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ESPECTROFOTOMETRIA

Halo VIS-10

Espectrofotémetro visible

Halo SB-10

Espectrofotémetro de Haz Simple UV / Visible

Halo RB-10

Espectrofotometro de haz de relacién UV / Visible

Halo DB-30

Espectrofotometro de haz doble UV / Visible

Halo DB-20 / DB-20S

Espectrofotémetro de Haz Doble UV / Visible

Halo XB-10 / VIS-20

Espectrofotémetro de Haz Simple con Pantalla Tactil UV-VIS Range
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CENTRIFUGAS

Velocidad 18R

Centrifuga de mesa

Velocidad 14/ 14R

Centrffuga de mesa

Velocidad 10R

Centrifuga de mesa de gran capacidad

Velocidad 13p

Velocidad 15HR

Velocidad 15u

Velocidad 15HR

Velocidad 15HR

Velocidad 15HR
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ESPECTROFOTOMETRIA

Hato Mis-10 soe

e CARACTERISTICAS
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optimo con excelentes espectrosy

Precision de longitud de anda de 1nm, nivel de ruido 0.5%

[ (500nm, 100% T) v luz dispersa 0.5% (360nm NaNO2)

e ESPECIFICACIONES
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® ESPECIFICACIONES

on caracteristicas de rendimiento superlativo para e CARACTERISTICAS
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Halo DB-20/DB-205S »es

e CARACTERISTICAS

® ESPECIFICACIONES

e CARACTERISTICAS

® ESPECIFICACIONES




CENTRIFUGAS

Velocity 18R oo

Centrifuga de Mesa

Brinda alta capacidad (Maximo 4 x 250 ml), centrifugacion refrige- e CARACTERISTICAS
rada con una impresionante velocidad maxima de 18,000 RPM ) .- S
(27,070 xg). - Una vez que se completa la centrifugacion, simplemente

levante el rotor del eje de transmision. Mas rapido, mas facll,
mas eficlente y mas seguro.

+ Reconocimiento y confirmacion automaticos del rotor una
vez que ha comenzado la centrifugacion.

e ESPECIFICACIONES

-Veloddad maxima: 18,000 RpM (rotor fA18A).
- Capacidad maxima: de 1,000 ml (4 x 250 ml).
* Precision de velocidad: + 20 RpM.

*Rango de temperatura:-20°ca+40°c.

- Exactitud de la temperatura £ 2 ° ¢.

Velocity 14/ 14R T

Centrifuga de Mesa

Cuentan con una huella compacta y ofrecen la flexibilidad para e CARACTERISTICAS

alternar desde la centrifugacion de microvolimenes a la centrifu- o o o

gacién de medio volumen a una impresionante velocidad méxima ~El versatl disenio de las centrifugas Velocity 14/ 14R ofrece lo
de 14,000 RPM / 20,290xg. mejor desde |a perspectiva de la centrifugacion de microvold-

menes y volumenes medios.

- Expande aun mas la flexibilidad de las centrifugas para
incorporar una amplia gama de nuevas aplicaciones.

e ESPECIFICACIONES

- Capacidad maxima: 300 ml (6 x 50 ml).

- Precision de velocidad: £300-14,000 RpM (incrementos
de 100 RpM).

* Precision de velocidad; + 20 RpM.
- Temporizador: 1 min - 99 h 59 min mas funcion hold.

+ Aceleracion / Desaceleracion: 9 etapas/ 9 etapas.
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CENTRIFUGAS

Velocity 10R ooo

Centrifuga de Mesa Gran Capacidad

La capacidad de 3 litros del Velocity 10R presenta una potente e CARACTERISTICAS
refrigeracién combinada con una velocidad maxima excepcional
de 10.000 RPM que ofrece |a versatilidad y la comodidad para
gestionar una amplia gama de aplicaciones de mayor escala.

+ El motor de conversién esta disefiado especificamente para
manejar los rotores mas pesados con abundante potencia de
salida para una aceleracion suave.

- Compresor sin CFC enfria la camara rapidamente mientras
mantiene el rotor a la temperatura establecida durante la
centrifugacion.

® ESPECIFICACIONES

*Velocldad maxima: 10,000 RpM.
- Ref maximo: 12,740 x g (rotor fA10D),

- Rango de velocidad: 300- 10,000 RpM (incrementos de
100 RpM).

* Precision de velocidad: + 20 RpM.

-Rango de temperatura: -20°ca 40°c.

Velocity 13p 208

Micro Centrifuga

o - | ) o CARACTERISTICAS
Disefio compacto para minimizar el espacio de banco utilizado,
funcionamiento seguro con funcion de bloqueo de la tapa. - Aceleracion rapida (<12 seg)y desaceleracion (<16 seg).
- Pantalla simple con LCD monobloque.
-Velocidad maxima 13,500rpm (12,300 xg).

- Funcionamiento seguro con funcion de blogueo de la tapa.

e ESPECIFICACIONES

-Velocidad méxima; 13,500 RPM.
- Tiempo de ejecucion: Hasta 30 minutos 0 HOLD (Continuo).
- Rotor (Estandar): Tubos de 12 x 1.5/ 2.0 m.

- Dimensiones: 208 X 245 x 145 mm (ancho x fondo x altura).
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CENTRIFUGAS

Velocity 151

Centrifuga de Mesa

Tecnologia de enfriamiento de aire avanzada para bajar la tempe-
ratura del rotor desblogueo, disefio de seguridad con interblo-

gueo de doble puerta.

Velocity 15HR

Micro Centrifuga

Construido con un potente moédulo de refrigeracién

puede

mantener la temperatura de la muestra por debajo de 2°C a la

velocidad mas alta. Es compacta y facil de usar.
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e CARACTERISTICAS
- Panel de control facil de usar con pantalla LCD grande.
- Rotores Bio-Safe autoclavables.

- Opciones de rotores para tubos de 24 x 02 /05/15/

2.0ml, tubos de 18 x 5 m, tubos de'36 x 0.5 ml y tubos de
PCR 4x 8- strips.

e ESPECIFICACIONES

Velocidad maéaxima: 15,000 RPM.

- Tiempo de ejecucion 30 segundos a 99 minutos o
HOLD (continuo).

+ Rotor (Estandar); Tubosde 24 x 1.5/ 2.0 ml.

+ Rango de ajuste de temperatura; -20°C a 40°C.
* Nivel de ruido: < 58dB.

o CARACTERISTICAS
- Excepcionalmente bajo nivel de ruido < 50 dB.
+ Autoclavable Rotores bio-seguros.

- 3 operaciones programadas posible .

® ESPECIFICACIONES

Velocidad maxima: 15,000 RPM.

- Tiempo de ejecucion: 30 segundos a 99 minutos
o HOLD (continuo).

- Rotor (estandar); tubos de 24 x 1.5/ 2.0 ml.
- Nivel de ruido: < 58dB.
- Rotor (estandar); tubos de 24 x 1.5/ 2.0 ml.
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