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- Bafio Maria con Agitacion Interna S00DT

Bano Maria con Movimiento Orbital 507-D

-~ ERE Al -~ 34 T
+ Barto para Viscosimetro 521-7TD

-Camara Climatica 420 CLDTS

Desintegrador de Comprimidos 301

+ Disolutor e Comprimidos de Capsulas Automatico DTS4

- Durometro para Comprimidos Digital / Portatil 2938/DGP

Estufa de Vacio 440-D

« Probade gde Fabiidag 300
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Bafio Maria con Agitacion Interna
500-TD

Control de temperatura y lectura a traves del CARACTERISTICAS
sensof PTT0O con wuna resalucicn de 0,7 * C Mejor
software de interaccion del usuario, para una
operacion facl v clara, Programacion sencilla y
sencilia de la temperatura-en una interfaz colorida
Y grafica en una pantalla de 3"

Excelente precision de temperalura

Exterior: resistente 3 la comosidn y recubierto con polvo epoxl
Camara interior acero inoidabie A58 2304

Alta durabilidad v facil de limpiar

ESPECIFICACIOMES

Centrol de temperatura: PID
Sisterna de calefaccion: Resistencla de acero inoxidable.
Sisterna de circulacion: Eje de atero inoxidable.

Bano Maria con Maovimiento Orbital Circular
501-D

Temperatura controlada del bafto de agua v movimlento de ESPECIFICACIOMNES

yioracldn orbital, alojamiento versatl para tubos ¥ matraces,
| P : it Sensor de temperatura: PT 100,

CARACTERISTICAS Velocidad de sacudida: 20 a 220 RPM

Especificacionas eléctricas- 110V o 220V 50 Hz 7 60 Hz.
Temperatura controlada por microprocesador con pantalla

LED digital de 4 digitos y resalucion 0, 1 ol
Ahiorra hasta 60 segmentos de rampa f rTemaojo, proporcionan
do un analisis versatil y autdnomo
- Controd digital de temperatura y rotacidn
WWW, COmINTeL . COmM .M @
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Bafio para Viscosimetro
521-7TD
Bafio de agua, posible uso con vasos de 600 y 1000 CARACTERISTICAS
mil, sistema exdlusiva de bomba de acero inoxida-
ble Interior / exterior, gue permite un control de Ejeflrrgn.i.'rantel!hre de I:Fct:lenc- \én de
temperatura de alto rendimiento en otras equipos Islamiento térmica con baja disipacldn de temperatura. )
{por ejemplo: refractémetrn, condensadar, etc)t Sistema de alarma visual configurable para la temperatura mas
o i o o alta ¥ mas baja y para el rango de temperatura

ESPECIFICACIOMNES

Puerta de retransmisidn: 4 a 20ma
zas refrigerante:; R134a.
Especificaciones eléctricas; 110V o 220V 50 Hz / 60 Hz.

Camara Climatica 7 .
420 CLDTS
-
CARACTERISTICAS
Camara de prueba ambjental disefiada para pruebas de - Sistema de refrigeracidn ecolégica, sin CFC
grogas de estabilidad farmacéutica. Otras aplicaciones inciu- . Alclamiento érmico con -:l':_r.upar:lén a t:-aj;; temperatura
yen: estudios de vida Utll, estabilidad v prupbas de paquetes, puerta sellada de silicona. i
estudios de elevacion de temperatura. . Pantalla de humedad eguipada con una sonda de resolu-
citin 0,1% HR.
ESPECIFICACIOMES

- Sensor de temperatura: PT 100,
“Welocidad de sacudidad 20 a 220 RPM.
- Especiiicaciones eléciricas: 110V o 220V 50 Hz / 60 Hz,

B WRW Comintes, cam, ms



Las pruebas de desintegracion determinan si las CARACTERISTICAS

tabletas o capsulas se desintegran dentro de un . B

periodo de ‘iffn a0 definido cu.:' ndo se colocan en Dperacitn simple y cestas y bafio faciles de limpiar,

k- e e e * El levarntamient o de cestas se realiza manual o automaticamente

un medi lguido conforme a UsP ;
in med lguldo confarme a LS [segiin & madelo)

 Bafto de agua acrilico con drenaje frontal

ESPECIFICACIONES

s Temporizador digital: Programable hasta 990
Listema de calefaocion: Resistencia tubular de acero inoxidabie.

Probador Automatico de Disolucién
de Pastillas y Capsulas 501-D

ideal para investigacidn, formulaciones y control de calidad, ESPECIFICACIOMNES
equipo automatico para la prueba de disolucion.
quip y P Temparizador digital: Programable hasta 99h
CARACTERISTICAS ;I'iililtf-ma de calefaccidn: Resistencia iubular de acero inox|
| B
Control de temperatura v lectura a traves del sensor PT100 con
rescducion de 0,10
Bafio de agua de una pieza con bordes redondeados: para
asegurar la mejor asepsia
Sisterma fuera de linea con elevacion y descenso aulamatico
del cabezal de accionamiento, @

wWww . caminted, com,.max
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Durémetro Digital para Comprimidos
298 DGP
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Ecqquipsd  desarrollsdy realizar medicion

de
furaza en Comprimidos, Fartilizantes, Balas, Racia
res, Pellets, sntre otros, Portadl, rabusta ¢ de fac
rmanapa

CARACTERISTICAS

Indicador cdigital microprocesador con pantalia de cristal guido
5 F

(LCD,

Vieualizackin de la fuwarza apiicada en tiermpo real hasta |a ruptura

e La musstra - |

angela marcacian en el momenta de |2 ruptura
ESPECIFICACIONES

Hesoiucion de lectura durera; 0.1
Fly g

recisin (]

Eocala 0a 20 kgt

Estufa de Vacio
440-D
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a polvo

garantiza durabllidad v facil asepsia

war eficiencia, posibilitando trabaio en ambilente interne

CARACTERISTICAS
ollada para garanfizar &l secado de progucios S0H0DS

Vahwia direccianadora para detarminar posicitn de vadio,
i O gases inertes. Construina externaments en
0

erblacion ¥ entrada de aire / BdS

Vacudrmelrg digital con escala de 0 a FeEDmmHg.
Tiene pies niveladore:

on revespimiento de Boma

ESPECIFICACIOMES

Salida para retransmisiin: 4 a 20ma
Capacidad interna: 27 a 47 litros
Skstema de calefaccion: Resistencla tubular de acero al
CartnD
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Probador de Fiabilidad
300

Equipos de alta tecnobogia y precisidn para ensayos
de friabilicdad v / o abrasidn, Externamente: trata-
miento resistente a la corrasidn, recubrimignto con

palvo epaxi.

CARACTERISTICAS

+ Control de tiempa mediante temporizador digital electronico de
microprocesador y alarma de sonido para el apagado automatico
ded equipo en el extremo de prueba, Mditiples opciones de confi-
guracién con ajustes manuales o automaticos

+ Tambor transiicido conforme a LISP impulsado por eje de acero
inoxidable AlSI 304,

ESPECIFICACIOMES

s Tampares cantidad; 1 o 2 bastidores.,
Wekadidades: 25 RPM + 1 RPM,
- Especificaciones eléctricas: 110V 0 220V 50 Hz / 60 Hz,

Waw cominteéc . com,mx
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