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Medidores de Pasos de Precision

El medidor de pasos de precision también se conoce como conjunto de
bloques de medidor maestro, barras de referencia estandar, maestro de
verificacion o como maestro de calibraciéon. Se nombran asi porque
tienen la maxima precision y se utilizan como artefactos estandarizados.
Cdlibrar una maquina de medicion de coordenadas con un interferometro
IGdser consume mucho tiempo y es costoso. El medidor de pasos de
precision proporciona una forma econdmica y efectiva de evaluar el
rendimiento de una mdaqguina de medicion coordinada (CMM) para una
tarea de medicion de longitud.

Caracteristicas

- La combinacién de las superficies de trabajo de sus bloques de calibre
puede proporcionar longitudes estandar unidireccional y bidireccional.

- 10 mm es el incremento mds pequeno que puede verificar el error de
posicionamiento del riel guia y proporcionar una correccién de precision.

-Se puede usar horizontal o verticalmente. Con su soporte swival, se puede
usar en diferentes adngulos.

- Longitud nominal desde 300 mm hasta mdximo 1500 mm.
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Medidores de Pasos de Precision

Condiciones

1. Superficie de Trabajo
Las superficies de frabajo expuestas del calibre block del indicador de paso.

2. Superficie de Trabajo de Origen
La superficie de trabajo utillizada como la indicacién cero del medidor de
pasos, generalmente estd marcada como "0".

3. Rango de Mediciéon
Las distancias de centro a centro entre las superficies y la superficie 0 (fig.1).

4, Paralelismo

Paralelismo entre cada superficie de frabajo y la superficie de frabajo de origen
(fig.2), el mayor valor medido de los 4 puntos que estan a 2 mm del centro de la
superficie de trabajo a la superficie de frabajo de origen en el paralelismo
enfre esta superficie de trabajo y el origen superficie.

Punto Central
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Fig.1 Rango de Medicién Fg, 2 Posicion del punio

para medir el paralelismo

R

www.comintec.com.mx COMINTEC



Medidores de Pasos de Precision
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Especificaciones
Grado | Grado 0 Grado 00
Rango de medicién (L} |
Error de limite Paralelismo Error de limite Paralelismo Error de limite Paralelismo
0<L=300mm | +1.2um 1.0pm | +0.8um 0.8um | - =
300<L=600mm | *1.8um 1.5pm | £1.0pm 1.0ym | - =
600<L<1000mm | £2.5um  1.5pm  *1.5pm 1.0ym | +1.0pym  1.0pm
1000<L=<1500mm | +4.0pm 2.0pm | £2.5pm 1.5pm | +1.5um 1.5um
Rango Arficulo No, Articulo No. Arficulo No. ;
de medicion para el Grado 1 para el Grado 0 para Grado 00 Material / Incremento
300mm 022-1030 022-0030 - 20mm
400mm 022-1040 022-0040 - 20mm
500mm 022-1050 022-0050 - 20mm
600mm 022-1060 022-0060 - 20mm
800mm 022-1080 022-0080 022-0080A 20mm
1000mm 022-1100 022-0100 022-0100A 20mm
1500mm 022-1150 022-0150 022-0150A 20mm
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Medidores Presicion de Paso (para verificar el calibre)

Caracteristicas

- Para calibrar varios indicador
incluyen calibradores

digitales y medidores de altura y similares.

s de aplicacion que

calibrador

de marcado,

s de C

cesidades de

calibre de
n punta de

acero

carburo

0 20 50 100 150 200 250 J00mm  outside
i ) ) i ] ] | ]

[T1 [ 1 Il Ll [ S o
inside 300 250 200 150 1ho 0 J0 b

atencién para evitar la oxidacion.

-El de cerdmica estd libre de oxido y abrasion.

Especificaciones

Rango
de medicion

300mm

N° de pedido.
022-163C

Limitar el error
+2.0um

Soporte Giratorio (patentado)

Caracteristicas

El innovador soporte giratorio puede
faciimente el medidor de pasos desde (0°,
45°, 60°, hasta 90°.

Especificaciones

N® de pedido
007-0146
007-0148
007-0150

Alcance aplicable
600mm
800mm
1000mm

www.comintec.com.mx
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Calibradores Digitales Universales

secciones escalonadas

=25 e5CaIionNagaas.

s PI_,:»:“:--.:'|.'_': medir (_';! surco externo.
= medir | mmaé de orificio.

-Puede

e medir deniro de ranura plana. e
Puede

= medir

surcos muy estrechos.

e 105 5 e
-Puede medir
e medir dimensiones externas.

Jcilmente e
= medir la distc

niro entre dos ag

- Puede medir desde el centro del canto al hoyo.

Especificaciones

Rango de medicion MN° de pedido Resolucidn

0-150mm 110-1060 0.01lmm

-
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Calibradores Digitales Universales

2 Caracteristicas

STAINLESS
HARDEMED

TIAIN

Especificaciones

Rango a b ¢ d
de medicion N° de pedido Resolucion  Limite de error Observaciones
0-150mm 111-101G 0.01mm +0.02mm Golden 236 40 21 16,5 16
0-150mm 111-101B 0.0Imm +0.02mm Black 236 40 21 165 16

Cdlibradores Digitales Micrones

I o e -Puesta a cero en cualquier posicion.
L
Rc.tng_o” N° de peadido - e .
de medicion N° de pedido [fipo de carburo) Resclucion  Limite de emor L a b ¢ d
0-50mm 110-011  110-251 0.00Imm +0.005mm 236 40 21 16.5 16
50-100mm 110-012 110-252 0.001mm +0.007mm 236 40 2 16.5 16
100-150mm 110-013  110-253 0.001mm +0.009mm 236 40 2 16.5 16

*
COMINTEC



Pinzas Digitales de Alta Precision

Caracteristicas

i " wo
f w0 to wo @0 w0 wa mm AL

HARDENED }
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“‘. & = = : r T dicién absoluta y relativa
Fa *
L
Especificaciones
Rango de medicién  N° de pedido Resolucion Limite de ermror L s b C d
0-150mm 110-051 0.005mm +0.015mm 236 40 21 16.5 16
0-200mm 110-052  0.005mm +0.020mm 286 50 24 19.5 16
0-300mm 110-053  0.005mm +0.025mm 400 60 25 20.5 17

Pinzas Digitales a Prueba de Agua IP67

Especificaciones

Rango de medicién  N° de pedido Resolucion Limite de error
0-150mm 111-281 0.01mm +0.02mm
0-200mm 111-282 0.0lmm +0.03mm
0-300mm 111-283 0.01lmm +0.04mm

b4
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Pinzas Digitales a prueba de Humedad IP54

S o ™ DIGITAL CALIPER
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Especificaciones
Rango L a b c d
de medicion N° de pedido Resolucion Limite de error
0-150mm 111-261 0.0lmm +0.02mm 236 40 21 16.5 16
0-200mm 111-262 0.01lmm +0.03mm 286 50 24 195 16
0-300mm 111-263 0.01lmm +0.04mm 400 60 25 205 17

Calibradores Digitales

+ 1 St DIGITAL CALIPER
- - —
o

Especificaciones

Rango N° de pedido N° de pedido L a b c d
de medicion  N° de pedido (carcasa de metal] (fipo de cabida) Rescluciéon  Limite de emor
0-75 mm 111-075  — 0.0lmm +0.02mm 145 30.5 17 12,5 13
0-100mm 111-100 — 0.0lmm *=0.02mm o IS A B S R e
0-150mm 11-101  111-101G 111-251 0.0lmm *+0.02mm 236 40 21 16.5 16
0-200mm 111-102  111-102G 111-252 0.0lmm *+0.03mm 286 50 24 19.5 16
0-300mm 111-103  111-103G 111-253 0.0lmm  +0.04mm 400 60 25 20.5 17

b 4
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Pinzas Digitales Protectoras

Especificaciones

Rango de medicion N° de pedido  Resolucion Limite de eror
0-150mm 111-291 0.01mm +0.02mm
0-200mm 111-292 0.01mm +0.03mm
0-300mm 111-293 0.0lmm +0.04mm

Pinzas Digitales sin Mandibulas Superiores (Tipo D)

Caracteristicas

=
L 4
ptos
|
el | ali
-EL‘
Especificaciones
a d e f
Rango de medicién N° de pedido  Resolucion Lirite de error Observaciones
0-500mm 111-705 0.01mm +0.04mm 100 24 10 18 1D range: 20-500
0-600mm 111-706 0.01mm +0.04mm 100 24 10 24 1D range: 20-600
0-800mm 111-708 0.01lmm +0.05mm 125 31 10 24  IDrange: 20-800
0-1000mm 111-710 0.01lmm +0.05mm 125 42 10 24  IDrange: 20-1000
0-1500mm 111-715 0.01mm +0.08mm 150 42 10 24 ID range: 20-1500

e
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Pinzas Digitales con Mordazas de Filo (Tipo B)

-H-q- e e i-
= Caracteristicas

. &P I 3 f iferit I fi
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Especificaciones Seliolicie G
Rango a b d
de medicién N° de pedido  Resolucién Limite de error
0-500mm 111-405 0.01mm +0.05mm 100 45 24
0-600mm 111-406 0.01mm +0.06mm 100 45 24
0-800mm 111-408 0.01lmm +0.07mm 125 45 24
0-1000mm 111-410 0.01mm +0.07mm 125 60 31
Lalo le la mandibula pue tenderse por order cic

i
il

Caracteristicas

[
| @ - =
e A . +
| SRS | SE— , E ‘JI
L AT |
"" [B. L Pu r t | =01 i
Salida de dafos.
Especificaciones
Rango a b d e f
de medicion ~ N°de pedido Resolucion Limite de error Observaciones
0-500mm 111-605 0.0lmm  +0.05mm 100 45 24 10 18 ID range: 20-500
0-600mm 111-606 0.0lmm #+0.06mm 100 45 24 10 18 ID range: 20-600
0-800mm 111-608  0.0lmm £0.07mm 125 45 24 10 24 1D range: 20-800
0-1000mm 111-610  0.0lmm +0.07mm 125 60 31 10 24  IDrange:20-1000
a longifud de la mandibula puede extenderse por order CIC

b 4
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Pinzas Digitales Protectoras

5 et e

4
Especificaciones
Rango a b d e f

de medicion  N° de pedido  Resclucion Limite de ermor Observaciones
0-500mm 111-305 0.0lmm +0.05mm 100 45 24 10 I8 ID range: 20-500
0-600mm 111-306 0.01lmm +0.06mm 100 45 24 10 I8 ID range: 20-600
0-800mm 111-308 0.01lmm +0.07mm 125 45 24 10 24 ID range: 20-800
0-1000mm  111-310  0.0lmm +0.07mm 125 60 31 10 24  IDrange: 20-1000

Pinzas Digitales sin Mandibulas Superiores (Tipo D)

mandibulas

Especificaciones

Rango L a b e d
de medicién N° de pedido Graduocion  Rango/rev  Limite de error
0-150mm 171-101T 0.02mm 2mm 4+0.02mm 236 40 21 16.5 16

Dial de Lectura

v
COMINTEC www.comintec.com.mx 11



Dial Calibradores

Especificaciones

Dial de Lectura

Rango N° de pedido L a b ¢ d
de medicién N° de pedido [fipo carburo) Graduacién  Rongofrev. Limite de ermor

0-150mm 171-101 171-251 0.02mm 2mm +0.02mm 236 40 21 16.5 16
0-150mm 170-101 - 0.01lmm Imm =0.02mm 236 40 21 16.5 16
0-200mm 171-102 171-252 0.02mm 2mm +0.03mm 286 50 24 185 16
0-200mm 170-102 - 0.01mm Imm £0.03mm 286 50 24 185 16
0-300mm 171-103 171-253 0.02mm 2mm +0.04mm 400 60 25 195 17

Calibradores Vernier

Especificaciones

Rango MN® de pedido N° de pedido N® de pedido L a b (] d
de medicién  (tipo abierto) [tipo cemado) [fipo carburg) Lectura Vernier  Limite de emor
0-100mm  141-100 141-110 141-250 0.02mm +0.02mm 160 30 19 15 13
0-150mm 141-101 141-111 141-251 0.02mm =0.02mm 236 40 21 16,5 16
0-200mm 141-102 141-112 141-252 0.02mm +0.03mm 286 50 24 195 16
0-300mm 141-103 141-113 141-253 0.02mm +0.04mm 400 60 25 205 17

v
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Paralqgje libre Calibrador Vernier plano
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Especificaciones

Caracteristicas

Rango  N°de pedido N° de pedido L a b ¢ d
de medicion  (tipo abierfo) (tipo cerrado)  Lectura vernier  Limite de error
0-150mm 140-101W 140-111W 0.02Zmm +0.02mm 236 40 21 16.5 16
0-200mm 140-102W 140-112W 0.02mm +0.03mm 286 50 24 195 16
0-300mm 140-103W 140-113W 0.02mm +0.04mm 400 60 25 205 17

Calibradores Vernier Maestro

\ [ . N TR T I i3 0P ™ TAINLE

HANBENRD,

& - A
F d4/]
r
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L] B ]
- A 1
=
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Especificaciones

Rango
de medicion N° de pedido Lectura Vernier
0-150mm 140-101 0.02mm
0-200mm 140-102 0.02mm
0-300mm 140-103 0.02mm

Caracteristicas

Limite de emor

+0.02mm 236 40 21 16.5 16

+0.03mm 286 50 24 195 16

+0.04mm 400 60 25 20.5 17
i TIX



Calibradores Vernier sin Mandibulas Superiores

I
I'U rnes dificil
dié
Cor Jste fir
1
‘_‘ A —
Pe'ﬁ
Especificaciones

Rango N° de pedido N° de pedido a d e f

de medicién (tipo abierto) (tipo cerado) Lectura vernier Limite de eror
0-500mm 141-705 141-745 0.02mm +0.04mm 100 24 10 18
0-600mm 141-706 141-746 0.02mm £0.04mm 100 24 10 18
0-800mm 141-708 141-748 0.02mm +0.05mm 125 31 10 24
0-1000mm 141-710 141-750 0.02mm +0.05mm 125 31 10 24
0-1500mm 141-715 141-755 0.02mm +0.08mm 150 31 10 24

Nota: La lengitud de la mandibula puede extenderse por orden especial

Calibradores a Vernier con Mordazas de Filo (Tipo B)

1Y ;

» WAy "I Sanres
il ik |_u___:__fu-.- .l-—.u.—-a-'---hwrumwdmmumr-umu sy "

Coroc’renshcos

Ambas mandibulas superior & inferior son cuchilla.

= 3

. =l

-5 i 1 = L]

m
! | f
Especificaciones
Rango N de pedido N° de pedido . b d
de medicion (tipo abierto) (tipo cerrado) Lectura Vernier Limite de emor
0-500mm 141-455 141-485 0.02mm =0.05mm 100 45 24
0-600mm 141-456 141-486 0.02mm +0.05mm 100 45 24
0-800mm 141-458 141-488 0.02mm +0.07mm 125 60 31
0-1000mm 141-460 141-490 0.02mm +0.07mm 125 60 31
Nota: La lengitud de la mandibula puede extenderse por orden especial

14 www.comintec.com.mx COMINTEC



Calibradores Vernier con dos tipos de Mandibulas I.D (Tipo E)

medir el digmetro exterior (0.D), el didmeiro interior (

Especificaciones

Rango N° de pedido N de pedido a b e e f
de medicion (tipe abierto) (fipo cerrado) Lectura vernier Limite de error
0-500mm 141-565 141-585 0.02mm +0.05mm 100 60 31 10 24
0-600mm 141-566 141-586 0.02mm +0.05mm 100 45 24 10 I8
0-800mm 141-568 141-588 0.02mm +0.07mm 125 45 24 10 18
0-1000mm 141-570 141-590 0.02mm +0.07mm 125 60 31 10 24

Calibradores Vernier Maestro

g B
) - - _1: - i_
i E .
j &
M —_— L]
T —
L A
Especificaciones
Rango No. de orden Mo. de orden a b e e f
de medicion (tipo abierto) (tipo cemrado) Lectura de Vernier Limite de error
0-500mm 141-605 141-645 0.02mm +0.05mm 100 56 24 10 I8
0-600mm 141-606 141-646 0.02mm +0.05mm 100 56 24 10 18
0-800mm 141-608 141-648 0.02mm +0.07mm 125 67 31 10 24
0-1000mm 141-610 141-650 0.02mm +0.07mm 125 67 31 10 24
v
COMINTEC www.comintec.com.mx
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Calibradores de ranura interior con puntos planos

Especificaciones

Rango
de medicion
22-150mm
35-150mm
25-200mm
40-200mm
30-300mm
50-300mm
40-500mm
60-500mm
80-500mm

Rango
de medicién

_25- 1_§(?mm
20-200mm
25-200mm

Rango
de medicicn
18-150mm

36
66
46
76
56
86
100
130
160

L

236
286
286

30
60
40
70
50
80
90
120
150

44
34
44

Cimensiones proparcionados por los cientes

M® de pedido Resolucion Limitar el error -
113-201 0.01mm +0.04mm 250
113-201-1 0.01lmm =0.05mm 250
113-202 0.01lmm +0.04mm 310
113-202-1 0.01lmm £0.05mm 310
113-203 0.01lmm +0.05mm 410
113-203-1 0.01lmm +0.06mm 410
113-205 0.01mm +0.06mm 680
113-205-1 0.0lmm +0.07mm 680
113-205-2 0.01mm +0.07mm 680

N° de pedido Graduacién  Range /rev.  Limitar el error
173-201 0.02mm 2mm +0.04mm
173-202 0.02mm 2mm +0.04mm
173-202-1 0.02mm 2mm +0.05mm

Lectura

N° de pedido verier Limitar el error
143-201  0.02mm +0.04mm

www.cominfec.com.mx
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i n|in

d

16
16
16
16
17
17
24
24
24

Tipo digital

¢ f

5 11

6 175
5 12.5
7 20
5 15
8 25
5 20
10 30
16 40

Tipo marcador

16
16
16

e f

5 125
5 10
5 2.5

Tipo vernier

b 4
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Calibradores de ranura interior con puntos de cuchilla

SRR MLERRRREL T/ LSRN E R T J T a2 addig w STAINLESS £
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i o - e— Caracteristicas

0 0 i Las mandibu

— —_ 2 | i
| ———— 124 L
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Especificaciones
Tipo digital
Rango L a b c d e
de medicion N° de pedido Resolucién Lirnitar el error
14-150mm 113-101 0.01lmm +0.03mm 236 30 12 | 16 5
19-150mm 113-101-1 0.0lmm +0.05mm 236 60 17 2 16 6
25-150mm 113-101-2 0.0lmm +0.05mm 291 90 23 3 20 8
15-200mm 113-102 0.01mm +0.04mm 290 40 13 1 16 5
23-200mm 113-102-1  0.0lmm +0.05mm 200 70 20 2 16 7
29-200mm 113-102-2 0.01mm +0.05mm 347 100 27 3 20 10
17-300mm 113-103 0.01mm +0.05mm 400 50 15 1.5 17 5
16-300mm 113-103-1 0.01mm +0.06mm 400 80 24 2.5 17 8
33-300mm 113-103-2 0.01mm +0.06mm 453 1o 31 3.5 20 12
25-500mm 113-105 0.01mm +0.06mm 670 90 23 2 24 6
35-500mm 113-105-1 0.0lmm +0.07mm 670 120 33 3 24 8
47-500mm 113-105-2 0.01lmm +0.07mm 670 150 45 3 24 20
Tipo Dial
Dial de lectura
Rango
de medicion N ° de pedide Graduacion Rango /rev. Limite de error
16-150mm  173-101 0.02mm 2mm +0.03mm Dimensiones proporcionadas por los clientes

v
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Pinzas de ranura interior con puntos redondos

? . STAILERS
o B v e HAHDENEG |

- — Caracteristicas

L Ty}
L 3
- L
Especificaciones
Rango L a b c d e b
de medicion Orden No. Resolucian Limite de error
24-150mm 113-301 0.01lmm +0.04mm 250 30 3 7 16 5 2
35-150mm 113-301-1 0.01lmm +0.05mm 250 60 3 11,5 16 6 2
50-150mm 113-301-2 0.0lmm +0.05mm 260 90 4 17 20 8 3
25-200mm 113-302 0.0lmm +0.04mm 310 40 3 7.5 16 5 2
40-200mm 113-302-1 0.0lmm +0.05mm 3t 70 3 13 16 7 3
60-200mm 113-302-2 0.01mm +0.05mm 310 100 3 20 20 10 3
30-300mm 113-303 0.0 lmm +0.05mm 410 50 3 10 16 5 2
50-300mm 113-303-1 0.01lmm +0.06mm 410 R0 3 17 16 8 3
60-300mm 113-303-2 0.0lmm +0.06mm 410 110 3 20 20 10 3
40-500mm 113-305 0.0lmm +0.06mm 680 90 8 15 24 5 3
60-500mm 113-305-1 0.01mm +0.07mm 680 120 3 20 24 10 3
80-500mm 113-305-2 0.0lmm +0.07mm 680 150 3 24 24 16 3
Calibradores digitales con punta de cuchillo
4 e - T Nt AN E
- L - - P
——= Caracteristicas
1 . 1.' ‘Hm:__ ' Faciite la med fiametro interior de
| v salic
lbb
Especificaciones
Rango L a b d
de medicién Crden No. Resolucidn Limite de emor
15-150mm 113-501 0.0lmm +0.03mm 250 60 12 16
20-150mm 113-501-1 0.0lmm +0.04mm 250 90 14 16
25-150mm 113-501-2 0.01mm +0.05mm 250 150 17 24
18-200mm 113-502 0.01lmm +0.05mm 305 75 14 16
22-200mm 113-502-1 0.01lmm +0.06mm 305 100 17 16
25-200mm 113-502-2 0.01lmm +0.07mm 305 150 17 24
20-300mm 113-503 0.01lmm +0.05mm 410 90 14 16
22-300mm 113-503-1 0.01mm +0.06mm 410 120 17 24
25-300mm 113-503-2 0.0lmm +0.07mm 410 150 17 24
22-500mm 113-505 0.01mm +0.07mm 700 100 22 25
25-500mm 113-505-1 0.01lmm +0.08mm 700 150 22 25

v
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Calibres digitales de ancho de ranura

Especificaciones

Rango
de medicién
3-150mm
3-200mm
4-300mm

N° de pedido
113-401
113-402
113-403

Resolucion
0.0lmm
0.01mm
0.01lmm

Limite de ermror
+0.03mm
+0.03mm
+0.04mm

Knife-Point Calibradores Vernier internos

-
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Especificaciones

Rango
de medicidn
15-125mm
18-150mm

Rango
de medicion
15-125mm
18-150mm

Orden No.

143-200A

143-202A
E al a2
230 73.5 35
258 73.5 35

Lectura de Vernier

0.02mm

0.02mm

bl b2
2 70,5 3l.
2 695 31.

235

310
466

24
24
86

s

|t

16
16
17

Caracteristicas

Limite de ermor
+0.04mm
+0.04mm

11
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Calibres de ranura exteriores con puntos planos
LN Ccracteristicas

[ o 1 ey eeleindy =9
I e I | tulbc
e L
- Salida de datc
L] 'E..*I
Especificaciones
Rango | a b [¢ d ¢
de medicion Orden No. Resoclucion Limite de error
0-150mm 112-101 0.01mm +0.03mm 250 40 15 | 16 5
112-101-1 0.0lmm +0.04mm 250 70 20 2 16 7
112-101-2 0.0lmm +0.04mm 290 100 30 2 20 10
0-200mm 112-102 0.0lmm +0.04mm 310 50 19 1 16 7
112-102-1 0.0lmm +0.04mm 310 80 23 1.5 16 9
112-102-2 0.0lmm +0.05mm 340 110 34 2 20 12
0-300mm 112-103 0.0lmm +0.04mm 400 60 21 1.5 17 8
112-103-1 0.01lmm +0.05mm 440 100 30 2 20 10
_ 112-103-2 0.01lmm +0.05mm 480 150 32 2 24 12
0-500mm 112-105 0.01mm +0.06mm 690 100 34 2 24 12
112-105-1 0.01mm +0.07mm 690 150 36 2 24 12
112-105-2 0.01lmm +0.08mm 690 200 36 2 24 12

Calibres de ranura exteriores con puntos redondos
L W Coracteristicas

- L -
L rahd de ld rEnura
= =y _ g e e
= S -mllm‘ Lt ¥ f algu
]
:: L
L 2 Jalzd]
Especificaciones
Rango L a b c d e &
de medicidn Orden No. Resolucion Limite de emor
0-150mm 112-111 0.0lmm +0.03mm 250 40 3 10 16 5 2
112-111-1 0.0lmm +0.04mm 250 70 3 10 16 5 2
112-111-2 0.01mm +0.05mm 290 100 3 20 20 10 3
0-200mm 112-112 0.01lmm +0.04mm 300 50 3 12 16 8 2.5
112-112-1 0.0lmm +0.04mm 300 8O 3 12 16 8 25
- 112-112-2 0.0lmm +0.05mm 340 110 3 22 20 12 3
0-300mm 112-113 0.0lmm +0.04mm 410 80 3 14 17 10 2.5
112-113-1 0.0lmm +0.05mm 440 100 3 20 20 10 3
112-113-2 0.0lmm +0.05mm 480 150 3 20 24 12 3
0-500mm 112-115 0.0lmm +0.06mm 680 100 3 20 24 123
112-115-1 0.0lmm +0.07mm 680 150 3 20 24 12 3
112-115-2 0.0lmm +0.08mm 680 200 3 20 24 12 3

b 4
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Pinzas de mordaza puntiaguda

i

‘ r [ : ) y I I
A e
ir
Especificaciones -
Tipo digital
Rango L a b ¢ d
de medicién Crden No. Resolucion Limite de emor
0-100mm 111-200 0.01mm +0.02mm 170 30 17 12 13
0-150mm 111-201 0.01mm +0.03mm 236 40 21 16 16
0-200mm 111-202 0.0 Imm +0.03mm 286 50 24 19 16
0-300mm 111-203 0.0lmm +0.04mm 400 60 25 20 17
Tipo de Vernier
Rango L a b C d
de medicién Orden No. Resolucidn Limite de error _
0-150mm 141-201 0.02mm +0.03mm 236 40 21 16 16
0-200mm 141-202 0.02mm +0.03mm 286 S50 24 19 16
0-300mm 141-203 0.02mm +0.04mm 400 60 25 20 17

Pinzas cuchillas

Caracteristicas

]

\ i ‘ W= - 3
¢ ==
& ME
| . I
Ul X
Especificaciones o
Tipo Digital
Rango L a b ¢ d e f g
de medicidon Orden No.  Resolucion Limite de ermror
0-100mm 111-210 0.01mm +0.02mm 170 30 17 12 13 20 3 0.7
0-150mm 111-211 0.01mm +0.02mm 236 40 21 16 16 20 3.2 0.7
0-200mm 111-212 0.01mm +0.03mm 286 50 24 19 16 20 3.6 0.7
0-300mm 111-213 0.0lmm +0.04mm 400 60 25 20 17 20 38 |1
Tipo de Vernier
Rango Lectura L a b ¢ dNE f g
de medicidn Orden No. de Vernier Limite de emor
0-150mm 141-211 0.02mm +0.02mm 236 40 21 16 16 20 3.2 0.7
0-200mm 141-212 0.02mm +0.03mm 286 50 24 19 16 20 3.6 0.7
0-300mm 141-213 0.02mm +0.04mm 400 60 25 20 17 20 3.8 1
www.comintec.com.mx
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Calipers de compensacion

.
& L

Ml Especificaciones

.n"-
Rango

Tipo Digital
L a b c d e

de medicidn Orden No. Resclucion Limite de error
0-150mm 115-101 0.0lmm +0.04mm 239 110 40 10 16 7
0-200mm 115-102 0.01mm +0.04mm 289 120 50 e 7
0-300mm 115-103 0.01lmm +0.05mm 389 130 60 10 16 7
0-500mm 115-105 0.01lmm +0.07mm 685 210 100 22 24 11
Tipo de Marcado
Letura de marcado
S i Sty L . b ¢ 3
de medicion Orden No. Graduacién Rango/frev. Limite de error
0-150mm 175-101 0.02mm 2mm +0.04mm 239 110 40 10 16 7
0-200mm 175-102 0.02mm 2mm +0.04mm 289 120 50 10 16 7

Pinzas digitales Centerline

r risti
- Caracteristicas
(= el
_ _I [ | ﬂﬂl Il El

. .

4

19

@
Especificaciones
Rango L a d [
de medicién Orden No. Resolucidn Limite de emor
5-150mm 115-201 0.01lmm +0.03mm 236 35 16 §
10-150mm 115-201-1 0.01mm +0.03mm 236 40 16 10
5-200mm 115-202 0.01mm +0.04mm 285 35 16 5
10-200mm 115-202-1 0.01mm +0.04mm 285 40 16 10
5-300mm 115-203 0.01mm +0.05mm 385 35 16 5
10-300mm 115-203-1 0.01lmm +0.05mm 385 40 16 10
10-500mm 115-205 0.0lmm +0.06mm 650 50 24 10
20-500mm 115-205-1 0.01lmm +0.06mm 650 60 24 20
10-1000mm 115-210 0.01mm +0.08mm 1200 50 31 10
20-1000mm 115-210-1 0.0 Ilmm +0.08mm 1200 60 31 20
b 4
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Pinzas Digitales Apothem y Centerline

Especificaciones

Rango
de medicion Orden Mo, Resolucidn Limite de error
5-150mm 115-221 0.0lmm +0.03mm
10-150mm 115-221-1 0.01mm +0.03mm
20-150mm 115-221-2 0.0lmm +0.03mm
5-200mm 115-222 0.0lmm +0.04mm
10-200mm 115-222-1 0.0lmm +0.04mm
20-200mm 115-222-2 0.0lmm +0.04mm
5-300mm 115-223 0.0Imm +0.05mm
10-300mm 115-223-1 0.0lmm +0.05mm
20-300mm 115-223-2 0.01lmm +0.05mm

Calibradores digitales de espesor de tubo

Caracteristicas

Y
L 2 I
@4. la
Especificaciones
Rango I a b
de medicion Crden No. Resclucidn Lirite de error
0-150mm 114-101 0.01mm +0.03mm 250 30 30
0-200mm 114-102 0.0lmm +0.04mm 300 38 40
0-300mm 114-103 0.01mm 4 0.04mm 400 48 50

b4
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Pinzas digitales con rosca

me"ﬂﬂlrmwwm

e A

8l Especificaciones

Rango Rango
de medicion Orden No. Resolucion Limite de emor de medicion Orden No. Resolucion Limite de error
0-150mm 118-121  0.0lmm +0.03mm 0-150mm 118-111 0.005mm +0.020mm
0-200mm 118-122  0.0lmm +0.04mm 0-200mm 118-112 0.005mm +0.030mm
0-300mm 118-123  0.0lmm +0.05mm 0-300mm 118-113 0.005mm +0.040mm
0-500mm 118-125 0.0lmm +0.06mm 0-100mm 118-100 0.001mm =0.007mm
0-600mm 118-126  0.01lmm +0.06mm 0-150mm 118-101 0.00 I mm +0.009mm

Pinzas digitales con amplias caras de medicion

Especificaciones

de?’ﬁggs:iér\ Orden No. Resolucion Limite de emor Dimensién general de las caras de medicion
0-150mm 112-801 0.01lmm +0.03mm 20430mm
0-200mm 112-802 0.0Imm +0.04mm 20X 30mm
0-300mm 112-803 0.01mm +0.05mm 20X 30mm

www.Comintec.Com.mx
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Calibradores digitales con mordaza giratoria

Especificaciones

Rango

de medicion Orden No. Resoclucion Limite de eror
0-150mm 115-301 0.01mm +0.04mm
0-200mm 115-302 0.0 lmm +0.05mm
0-300mm 115-303 0.01mm =0.06mm
0-500mm 115-305 0.01lmm +0.08mm

Calibradores digitales de Raceway del cojinete

Especificaciones

Rango
de medicidn Orden No. Resolucion Limite de emor
0-200mm 118-702 0.0lmm +0.05mm
0-300mm 118-703 0.01lmm +0.06mm
0-500mm 118-705 0.01lmm +0.07mm

-
COMINTEC www.comintec.com.msx



Pinzas digitales con ranura en anillo RTJ

Caracteristicas

ey

o

23° ‘;. El éingulo de mandibulas; 23¢

Especificaciones
Rango
de medicién Orden No. Resolucidn Limite de emror
0-150mm 118-401 0.01mm +0.03mm
0-200mm 118-402 0.0lmm +0.04mm
0-300mm 118-403 0.01mm +0.05mm

Pinzas digitales con gancho

PR VAEERETLLL Y Fl e ael = |

f 4 = L] STAINLESS i
B0 0 MO 120 130 j40 v o
3 ' =3, HARDENE! 4
1T TR T OO T T D \E

Caracteristicas

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No. Resclucidn Limite de emror
0-150mm 112-501 0.01mm +0.03mm
0-200mm 112-502 0.01mm +0.04mm
0-300mm 112-503 0.0lmm +0.05mm

b 4



Calibradores digitales Jaw Scribing

T

10 Ha ‘m’ ‘12:q- s ‘\!.I:.z_e j STAIHLESSWENED |
il il i bl bl e J
Caracteristicas
Mordazas con punta de carburo para marcar
Cor r [a]l o]
vestoocerc e l Jier posicior
Especificaciones
Rango
de medicion Orden No. Resolucion Limite de emor
0-150mm 111-221 0.0lmm +0.02mm
0-200mm 111-222 0.01mm +0.03mm
0-300mm 111-223 0.01lmm +0.04mm

Medidores digitales de gran diGmetro

Caracteristicas

Alta | | de con o it ectror
Especificaciones
Rango
de medicion Orden No. Resolucion Limite de emror
G300-1000mm 118-501 0.001mm +0.07mm
©1000-2000mm 118-502 0.001mm +0.12mm
@2000-3000mm 118-503 0.001mm +0.18mm

b 4
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Pinzas digitales V-Yvil

Caracteristicas

Especificaciones

Rango
de medicidn Orden No. Resolucion Limite de ermror
3-50mm 118-601 0.0lmm +0.03mm
50-100mm 118-602 0.01mm +0.03mm
100-150mm 118-603 0.01lmm +0.03mm
150-200mm 118-604 0.0Imm +0.04mm
200-250mm 118-605 0.01mm +0.04mm
250-300mm 118-606 0.01mm +0.05mm

Pinzas dentadas digitales

ita ic del g ra
=, 4
) L 5|
s @ 4
L]
5
L1 o
Especificaciones
Rango L1 L2 a b dl d2
de medicién Orden No. Resclucion  Limite de emor
ml-25 118-311 0.0lmm +0.03mm 166 166 305 21 13 13
m5-50 118-312 0.01lmm +0.03mm 2100 1855 505 S§0.5 13 13

b 4
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Micrometro tipo pinza

Tipo Cerrado

} l Tipo Abierto

Espeaﬂcomones
Rango
de medicion Crden No. Resolucion
0-25mm 119-001 0.00Imm

@

Especificaciones

Rango
de medicion

Orden No. Resolucion
0-100mm 119-031 0.001mm
100-200mm 119-032 0.001mm
200-300mm 119-033 0.00 I mm

b 4
COMINTEC

Limite de ermror
+0.004mm

alibradores digitales internos de dos puntos

Limite de error
+0.007mm
+0.008mm
+0.009mm

Caracteristicas

29
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S

Brecha y paso Calibradores

Caracteristicas

-
1

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No. Resolucion Limite de error

0-12.7mm 118-901 0.0Imm +0.03mm

Marcar dentro de Calibrador

Caracteristicas

Utlizado en los t

Fermado por un calibrador vernier y un indicador de cuadrante, este calibrador fiene

alleres y puede estar expuesto a refngerante, agua o cceite

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No. Graduacion Limite de error

500mm 178-501 0.01mm +0.04mm
600mm 178-502 0.01lmm +0.04mm

-
COMINTEC



Relojes de comparacion de corte de Sierra

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No. Graduacidn Limite de error
0-2mm 178-601 0.01lmm

+0.05mm

Medidores digitales de soldadura

Caracteristicas

de |lo soldadura

an
- ¥
" 1 g
‘ ‘ vl
] -
€ @
=] m
=] m
1 .
H Ch 8 ] 7 &

-~
Especificaciones

Rango
de medicion Orden No. Resolucion Limite de error
_Ufl_?_..Smm 118-201 0.01mm £0.03mm
0-20mm 118-202 0.0lmm +0.03mm
v
COMINTEC
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Indicadores digitales a presion

Caracteristicas

Especificaciones

Rango

de medicidn Orden No. Resolucidn Limite de error
0-30mm 315-121 0.0lmm +0.03mm

0-30mm 315-111 0.005mm +0.020mm
0-30mm 315-101 0.001mm +0.009mm

. . . . . r

Indicadores digitales infernos y externos a presion

: '

Especificaciones

Rango
de medicion Orden No. Resolucion Lirmite de error
0-30mm 315-221 0.01mm +0.03mm
0-30mm 315-211 0.005mm +0.020mm
0-30mm 315-201 0.001mm +0.009mm

g
rww.comintec.com.mx COMINTEC



Medidores digitales de espesor (tipo horizontal)

Caracteristicas

inchymm

1""‘ nnn
i LLL L

OFF ON SR ZERO

Especificaciones

Rango
de medicion Orden Ne. Resolucion Limite de ermror
0-12mm 315-801 0.0Imm +0.03mm

Calibradores de espesor Mini Digital

Caracteristicas

T [: I rsion ae puiaad T
v} - _'
h— - L ~
Especificaciones
Rango L a b
de medicion Orden No. Resolucion Limite de error
0-15mm 315-340 0.01lmm +0.03mm 77 2 2.3
0-25mm 315-341 0.0lmm +0.03mm 87 3320 125

h 4
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Medidores de profundidad digitales

Caracteristicas

..;...'.,':._:.,,'“ ...'.'_,'_'- ¥ sTamess E idac
w o S MARDENED +
o
Puestaac en cudlguier posicion
.
v = .. I
"‘ — n]m| [
FFEPP X la L -
T Q& == E i
T | | i - .
T T T -+ - m]m_.___ ] S
b ’ T 1--|‘ I el -
o " g . :_" I = ;
Ll e P M_‘ 4
- A
ps . |
Especificaciones
Rango L a b d
de medicion Orden Na. Resolucion Limite de emror
0-150mm 121-101 0.01lmm +0.03mm 230 100 8.5 14.5
121-101-1 0.0lmm +0.03mm 230 150 8.5 14.5
0-200mm 121-102 0.0lmm +0.03mm 280 100 8.5 14.5
121-102-1 0.0lmm +0.03mm 280 150 8.5 14.5
0-300mm 121-103 0.0Imm +0.04mm IR0 100 8.5 14.5
121-103-1 0.01lmm +0.04mm 380 150 8.5 14.5
0-500mm 121-105 0.0lmm +0.04mm 580 100 7 15
121-105-1 0.01mm +0.04mm 580 150 7 15
121-105-2 0.01lmm +0.05mm 580 200 7 15
Solo gancho
Rango L a b (v d
de medicidn Orden No. Resclucién Limite de emor
0-150mm 123-101 0.0Imm +0.03mm 230 100 5 2 14.5
123-101-1 0.01lmm +0.03mm 230 150 5 2 14.5
0-200111!1_1 123-102 0.01mm +0.03mm 280 100 5 2 14.5
123-102-1 0.01lmm +0.03mm 280 150 > 2 14.5
0-300mm 123-103 0.0lmm +0.04mm 380 100 5 2 14.5
123-103-1 0.01lmm +0.04mm 380 150 5 2 14.5
0-500mm 123-105 0.0 Imm +0.04mm 580 100 8 3 15
123-105-1 0.01mm +0.04mm 580 150 8 3 15
123-105-2 0.01lmm +0.05mm 580 200 8 3 15
Ganchos dobles
Rango L a
de medicidn Orden No. Resolucion Limite de error
0-150mm 123-201 0.01mm +0.03mm 232.5 100
123-201-1 0.0lmm +0.03mm 232.5 150
0-200mm 123-202 0.01mm +0.03mm 282.5 100
123-202-1 0.01mm +0.03mm 282.5 150
0-300mm 123-203 0.0 I mm +0.04mm 382.5 100
123-203-1 0.0lmm +0.04mm 382.5 150
o
www.comintec.com.mx COMINTEC



Medidores digitales de profundidad con barra delgada

- - - - &

. i 1

¢ L= 'y LI1=F* .. To
- | o (A} ||H v

L ; E T .2} 4l

@

Especificaciones ' c L .
Rango I a b d

de medicion Orden No. Resolucion Limite de error Observaciones
0-25mm 121-002 0.0lmm +0.02mm 90 60 2 14.5 @
0-30mm 121-003 0.0lmm +0.02mm 125 60 2 14.5 @
0-50mm 121-005 0.01mm +0.02mm 130 100 3 14.5 @
0-100mm 121-010 0.01mm +0.03mm 180 100 3 14.5 (€)]
0-150mm 121-015 0.0lmm +0.03mm 230 100 3 14.5 @

=3 FRTETERE larga cle ) 11z
N [:E Adjustable extended base
T £ - = - = - )
e |e a e o
i
: e
- 160 -
- ﬁ -
- - - -
Especificaciones
Rango I A
de medicidn Orden No. Resolucidn Limite de error
0-300mm 122-201 0.0lmm +0.04mm 460 300,400 8¢ or 500
0-400mm 122-202 0.01mm +0.05mm 560 300,400 8% or 500
0-500mm 122-203 0.0lmm +0.05mm 660 300,400 8 or 500
0-600mm 122-204 0.01lmm +0.07mm 760 300,400 8% or 500

b 4
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Vernier de Profundidad

L

O Do

-] m STAINLESS
| HARDENEL

.
e
‘ Caracteristicas
Utiliza para la medicid ofundid els
b

Especificaciones

Rango
de medicidn
0-150mm

0-200mm

0-250mm

0-300mm

0-400mm

0-500mm

0-600mm

0-800mm

0-1000mm

Orden No.
(tipo abierto)
151-100
151-100-1
15_|—1()2
151-102-1
151-104
151-104-1
151-104-2
151-106
151-106-1
151-106-2
151-108
151-108-1
151-108-2
151-110
151-110-1
151-110-2
151-112
151-112-1
151-112-2
151-114
151-114-1
151-114-2
151-116
151-116-1
151-116-2

Orden No. L a b d
(tipo cemrado) Lectura Vernier Limite de eror
151-300 0.02mm +0.03mm 250 100 5 10
151-300-1 0.02mm +0.03mm 250 150 5 10
151-302 0.02mm +0.03mm 300 100 5 10
151-302-1 0.02mm +0.03mm 300 150 5 10
151-304 0.02mm +0.04mm 350 100 5 10
151-304-1 0.02mm +0.04mm 350 150 5 10
151-304-2 0.02mm +0.04mm 350 200 5 10
151-306 0.02mm £0.04mm 400 100 5 10
151-306-1 0.02mm +0.04mm 400 150 5 10
151-306-2 0.02mm +0.04mm 400 200 5 10
151-308 0.02mm +0.05mm 505 150 4 11
151-308-1 0.02mm +0.05mm 505 200 4 11
151-308-2 0.02mm +0.05mm 505 250 4 11
151-310 0.02mm +0.05mm 605 150 4 11
151-310-1 0.02mm +0.05mm 605 200 4 11
151-310-2 0.02mm +0.05mm 605 250 4 11
151-312 0.02mm +0.07mm 768 150 6 11
151-312-1 0.02mm +0.07mm 768 200 6 11
151-312-2 0.02mm +0.07mm 768 250 6 11
151-314 0.02mm +0.07mm 968 150 6 18
151-314-1 0.02mm +0.07mm 968 200 6 18
151-314-2 0.02mm +0.07mm 968 250 6 18
151-316 0.02mm +0.07mm 1168 150 6 18
151-316-1 0.02mm +0.07mm 1168 200 6 18
151-317-2 0.02mm +0.07mm 1168 250 6 18
VWW.COM ntec.com.mx
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Vernier de Profundidad (Tipo gancho)
.,

| | Utllizado para la medicién de profundi
-
r lar i
/ s
_t L i
s et
B Iﬁ o -
Especificaciones
Rango Orden No, Orden No. L a b d
de medicién (tipo abierto) [tipo cemado) Lectura vernier Limite de ermor
0-150mm 153-100 153-300 0.02mm +0.03mm 250 100 5 10
153-100-1 153-300-1 0.02mm +0.03mm 250 120 5 10
0-200mm 153-102 153-302 0.02mm +0.03mm 300 100 5 10
153-102-1 153-302-1 0.02mm +0.03mm 300 150 5 10
0-250mm 153-104 153-304 0.02mm +0.04mm 350 100 5 10
153-104-1 153-304-1 0.02mm +0.04mm 350 150 5 10
153-104-2 153-304-2 0.02mm +0.04mm 350 200 5 10
0-300mm 153-106 153-306 0.02mm +0.04mm 400 100 5 10
153-106-1 153-306-1 0.02mm +0.04mm 400 150 5 10
153-106-2 153-306-2 0.02mm +0.04mm 400 200 5 10
0-400mm 153-108 153-308 0.02mm +0.05mm 505 150 4 11
153-108-1 153-308-1 0.02mm +0.05mm 505 200 4 11
153-108-2 153-308-2 0.02mm +0.05mm 505 250 4 11
0-500mm 153-110 153-310 0.02mm +0.05mm 605 150 4 11
153-110-1 153-310-1 0.02mm +0.05mm 605 200 4 11
153-110-2 153-310-2 0.02mm +0.05mm 605 250 4 11

Medidores de profundidad de cuadrante

- _ Caracteristicas

251
I-"’-I
. 1
Est ra mor Teliel ficak
£ —— | .m‘
Zler I 1o
‘!‘ | S ‘
- ol 70 o
- 236 -
Especificaciones
Dial de lectura
Rango
de medicidn Orden No. Graduacion Rango / rev. Limite de emror
0-150mm 181-101 0.02mm 2mm +0.03mm
0-200mm 181-102 0.02mm 2mm +0.03mm
0-300mm 181-103 0.02mm 2mm +0.04mm

v



Medidores digitales de altura

Especificaciones

Fi - Rango

.- de medicién Orden No. Resolucion Limite de error

i 0-300mm 131-103 0.01mm +0.04mm

i 0-500mm 131-105 0.01mm +0.05mm

' - 0-600mm 131-106 0.01mm +0.06mm

e 0-800mm 131-108 0.0Imm +0.07mm
0-1000mm 131-110 0.0lmm +0.07mm
0-1500mm 131-115 0.01mm +0.11mm
0-2000mm 131-120 0.01mm +0.15mm

Calibrador de altura digital de una columna con rueda manual

Caracteristicas

Escribidor con punta de carbur

Camro de r NI irr ifrol ¢ inar I
Especificaciones
Rango
de medicion Orden No. Resclucidn Limite de emor
0-300mm 131-203 0.0lmm +0.04mm
0-500mm 131-205 0.0Ilmm +0.05mm
0-600mm 131-206 0.0 Ilmm +0.06mm

v
www.comintec.com.mx COMINTEC



Medidores digitales de altura gemela

Caracteristicas

s rigidas

Especificaciones

Rango
de medicion Order No. Resolucion Limite de error
0-300mm 132-103 0.0 Imm +0.04mm
0-500mm 132-105 0.0lmm +0.05mm
0-600mm 132-106 0.0lmm +0.06mm

Medidor de altura digital con superficies de doble fechador

Especificaciones

Rango

de medicion Orden No. Resolucidn Limite de error
0-125mm 130-300 0.01mm +0.03mm
0-150mm 130-301 0.0lmm +0.03mm
0-200mm 130-302 0.01mm +0.03mm
0-300mm 130-303 0.0lmm +0.04mm
0-500mm 130-305 0.01mm +0.05mm
0-600mm 130-306 0.0lmm +0.06mm

COMINTEC www.comintec.com.mx



Medidores Vernier de altura

(=
Caracteristicas
ust a fre finament
h MK
|
I "
b Especificaciones
¢ I Rango
- de medicion Orden No. Lectura vernier Limite de error
_d == 0-200mm 161-101 0.02mm +0.03mm
0-250mm 161-102 0.02mm +0.04mm
0-300mm 161-103 0.02mm +0.04mm
0-400mm 161-104 0.02mm +0.05mm
0-500mm 161-105 0.02mm +0.05mm
0-600mm 161-106 0.02mm #+0.07mm
0-800mm 161-108 0.02mm +0.07mm
0-1000mm 161-110 0.02mm £0.07mm
0-1500mm 161-115 0.02mm +0.10mm
0-2000mm 161-120 0.02mm +0.14mm

Indicadores de altura de cuadrante de doble haz

Caracteristicas

Especificaciones

Dial de lectura

Rango
de medicion Orden No. Graduacién  Rango /rev. Limite de emor
0-300mm 192-103  0.0lmm Imm +0.04mm
0-500mm 192-105  0.0lmm Imm +0.05mm
0-600mm 192-106  0.01lmm Imm +0.06mm

-
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Unidades de escala digital (tipo horizontal)

STAINLESS
HARDENED

Paro un rango superior a 300 mm Corocten’STlCOS

EN = -
h: . o | ?l : t I a gran CD | 1
w
¥ Puesta a cero ! = C
- L1 -
| da
= 2 - - £ -
Especificaciones
Rango A B (@ D E F G L1 L2

de medicién Orden No. Resclucion Limite de emror
100mm 812-100 0.01mm +0.02mm 16 4 36 6 24 58 34 209 185
150mm 812-101 0.01mm +0.03mm 16 4 36 6 24 58 34 259 235
200mm 812-102 0.0 Imm +0.03mm 16 4 36 6 24 58 34 310 286
300mm 812-103 0.0 mm +0.04mm 16 4 36 6 24 58 34 444 420
400mm 812-104 0.0lmm +0.05mm 16 4 36 6 24 58 34 594 570
500mm 812-105 0.01mm +0.05mm 24 5.5 45 8 32 92 40 682 650
600mm 812-106 0.01mm +0.08mm 24 5.5 45 8 32 92 40 782 750
700mm 812-107 0.01mm +0.08mm 24 55 45 8 32 92 40 882 850
S00mm 812-108 0.0lmm +0.10mm 24 5.5 45 8 32 92 40 982 950
900mm 812-109 0.01lmm +0.10mm 24 55 45 8 32 92 40 1082 1050
1000mm 812-110 0.01mm +0.10mm 31 105 60 10 40 124.5 54 1240 1200
1200mm 812-112 0.01mm +0.12mm 31 10,5 60 10 40 124.5 54 1440 1400
1500mm g12-115 0.0lmm +0.14mm 31 10,5 60 10 40 124.5 54 1740 1700
2000mm 812-120 0.0lmm +0.20mm 31 10,5 60 10 40 124.5 54 2240 2200

b
COMINTEC WWW.Ccominfec.com.mx
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Unidades de escala digital (tipo vertical)
-

HARDENED

Opcional

ATAWNLESS

W g9 C T
= 2 g O RS
' @ D 4 D v
' il —
H '
B -
. BB
L = Co)
1.5 RET]
rd
Especificaciones
Rango A B C D E F G L1 L2
de medicion Orden No. Resolucion  Limite de eror
100mm- §12-200  0.0lmm +0.02mm 20 4 40 6 24 70 40 244 220
150mm 812-201  0.0lmm +0.03mm 20 4 40 6 24 70 40 294 270
200mm 812-202 0.0lmm +0.03mm 20 4 40 6 24 70 40 344 320
300mm 8§12-203  0.0lmm +0.04mm 20 4 40 6 24 70 40 444 420
400mm 812-204 0.0lmm +0.05mm 20 4 40 6 24 70 40 504 570
S00mm 812205 0.0lmm  +£0.05mm 20 4/5.5 40/45 6/8 24/32 70/90 40/51 682 650
600mm 812-206  0.0lmm +0.08mm 20 4/5.5 40/45 6/8 24/32 70/90 40/51 782 750
700mm 812-207  0.0lmm +0.08mm 247 5.5 45 8 32 90 51 882 B30
800mm 812-208 0.0lmm +0.10mm 24 5.5 45 8 32 90 51 982 950
900mm 812-209  0.0lmm +0.10mm 24 5.5 45 8 32 90 51 1082 1050
1000mm 812-210 0.0lmm +0.10mm 31 105 60 10 40 90 51 1240 1200
1200mm 812-212  0.0lmm +0.12mm 31 105 60 10 40 90 51 1440 1400
1500mm 812-215 0.01lmm +0.14mm 31 10.5 60 10 40 90 51 1740 1700
2000mm §12-220 0.0lmm +0.20mm 31 10,5 60 10 40 90 51 2240 2200
2 4
www.comintec.com.mx COMINTEC
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Cabezas micrométricas
Caracteristicas

Especificaciones

Tipo mecdnico Tipo digital
Rango Rango
de medicién Orden No. Resolucion Limite de emror de medicién Orden No.  Resolucion Limite de error
0-5mm 242-002 0.0lmm +0.004mm 0-25mm 212-001 0.00Imm +0.003mm
0-6.5mm 242-003 0.0lmm +0.004mm 0-50mm 212-002 0.00Imm +0.005mm
0-13mm 242-004 0.01mm +0.004mm
0-15mm 242-005 0.01lmm +0.004mm
0-25mm 242-006 0.01mm +0.004mm
0-50mm 242-007 0.01mm +0.005mm

Micrometros exteriores

Especificaciones

Rango

de medicién Orden No. Graduacion Limite de ermror
0-25mm 241-101 0.01mm +0.004mm
25-50mm 241-102 0.01mm +0.004mm
50-75mm 241-103 0.01lmm +0.005mm
75-100mm 241-104 0.01mm +0.005mm



BN

IS

Micrémetros exteriores digitales
Caracteristicas

Especificaciones

Rango
de medicion
0-25mm
25-50mm
50-75mm
75-100mm
100-125mm
125-150mm
150-175mm
175-200mm
200-225mm
225-250mm
250-275mm
275-300mm

Micrometros exteriores

Orden No.

211-101
211-102
211-103
211-104
211-105
211-106
211-107
211-108
211-109
211-110
211-111
211-112

Resolucion
0.001mm
0.001lmm
0.001mm
0.00Imm
0.00Imm
0.00 1 mm
0.00Imm
0.001mm
0.00Imm
0.001mm
0.001mm
0.00 I mm

Especificaciones

Rango
de medicidn
100-125mm
125-150mm
150-175mm
175-200mm
200-225mm
225-250mm
250-275mm
275-300mm

Orden No.

241-181
241-182
241-183
241-184
241-185
241-186
241-187
241-188

Resolucion
0.0lmm
0.0l mm
0.0l mm
0.0lmm
0.01mm
0.01mm
0.0l mm
0.01mm

Limite de ermror
+0.003mm
+0.003mm
+0.004mm
+0.004mm
+0.004mm
+0.004mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.006mm
+0.006mm

Limite de error
+0.006mm
+0.006mm
+0.007mm
4+0.007mm
+0.008mm
+0.008mm
+0.009mm
+0.009mm

9
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Micrémetros exteriores con yunque ajustable

Especificaciones

Rango
de medicion Orden No. Resolucion Limite de emor
300-400mm 241-191 0.01lmm +0.01 Imm
400-500mm 241-192 0.01mm +0.013mm
500-600mm 241-193 0.01lmm +0.014mm
600-700mm 241-194 0.01mm +0.016mm
700-800mm 241-195 0.01mm +0.018mm
800-900mm 241-196 0.0lmm +0.020mm
900-1000mm 241-197 0.0lmm +0.020mm

Micrometros de punto

= H- Caracteristicas

Especificaciones

Tipo mecdnico Tipo digital
Rango Rango
de medicién Crden No. Graduacion  Limite de ermror de medicidn Orden No. Resoclucion Limite de emor
0-25mm 241-501 0.0lmm +0.004mm 0-25mm 211-501 0.001mm +0.003mm
25-50mm 241-502 0.0lmm +0.004mm 25-50mm 211-502 0.001mm +0.003mm
50-75mm 241-503 0.0lmm +0.005mm 50-75mm 211-503 0.001mm +0.004mm
75-100mm 241-504 0.0l mm +0.005mm 75-100mm 211-504 0.001mm +0.004mm
100-125mm  241-505 0.0Imm +0.006mm 100-125mm  211-505 0.001mm +0.005mm
125-150mm  241-506 0.0lmm +0.006mm 125-150mm  211-506 0.001mm +0.005mm
150-175mm  241-507 0.0lmm +0.007mm 150-175mm  211-507 0.001mm +0.006mm
MY om E26.CC T
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Micrometros esféricos

Especificaciones

Tipo mecdnico

Rango
de medicién

0-25mm
25-50mm
50-75mm
75-100mm
100-125mm
125-150mm
150-175mm

Micrometros de cuchilla

Orden No.

242-101
242-102
242-103
242-104
242-105
242-106
242-107

Graduacién  Limite de error

0.01mm
0.01mm
0.01lmm
0.01mm
0.01mm
0.01lmm
0.01lmm

+0.004mm
+0.004mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.006mm
+0.006mm
+0.007mm

Rango

de medicion

0-25mm
25-50mm
50-75mm
75-100mm
100-125mm
125-150mm
150-175mm

Crden No.
212-101
212-102
212-103
212-104
212-105
212-106
212-107

Resolucion
0.001mm
0.001mm
0.001mm
0.001mm
0.001mm
0.001mm
0.00Imm

Tipo digital

Limite de error
+0.003mm
+0.003mm
+0.004mm
+0.004mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.006mm

Especificaciones

Rango

de medicion
0-25mm
25-50mm
50-75mm
75-100mm
100-125mm
125-150mm
150-175mm

Orden No.
241-301
241-302
241-303
241-304
241-305
241-306
241-307

Graduacién

0.01lmm
0.0 I'mm
0.01mm
0.0lmm
0.01mm
0.0lmm
0.01mm

Tipo mecdnico

Limite de eror
+0.004mm
+0.004mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.006mm
+0.006mm
+0.007mm

www.Ccomintec.c

Rango
de medicién
0-25mm
25-50mm
50-75mm
75-100mm
100-125mm
125-150mm
150-175mm

-OmM.mMX

Orden No.

211-301
211-302
211-303
211-304
211-305
211-306
211-307

Resolucion
0.001mm
0.001 mm
0.001 mm
0.00 1 mm
0.001mm
0.001 mm
0.00Imm

Tipo digital

Limite de error
+0.003mm
+0.003mm
+0.004mm
+0.004mm
+0.005mm
+0.005mm
+0.006mm

4
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Micrémetros de garganta profunda

Especificaciones

Tipo mecdnico Tipo digital

Rango Profundidad Rango Profundidad
de medicion Orden No. Graduacion Limite de emor  de garganta de medicién Orden No. Resolucion Limite de emor de garganta
0-25mm 241-401 0.0lmm -+0.004mm 50mm 0-25mm 211-401  0.00lmm  +0.003mm S50mm
0-25mm 241-402 0.0lmm £0.004mm 100mm 0-25mm 211-402 0.00lmm #£0.003mm 100mm
0-25mm 241-403 0.0lmm +0.005mm 150mm 0-25mm 211-403 0.00lmm +£0.004mm 150mm
25-50mm 241-404 0.0lmm +0.004mm 350mm 25-50mm 211-404 0.00lmm +£0.003mm 50mm
25-50mm 241-405 0.0lmm =£0.004mm 100mm 25-50mm 211-405 0.00lmm +0.003mm 100mm
25-50mm 241-406 0.0lmm +0.005mm 150mm 25-50mm 211-406 0.00lmm +0.004mm [150mm

Micrémetros de profundidad

Amplio rango ae mec

Especificaciones

Tipo mecdnico Tipo digital

Rango Rango
de medicion Orden No.  Graduacién  Limite de error de medicién Orden MNo. Resolucidn Limite de error
0-25mm 251-101 0.0Imm +0.004mm 0-25mm 221-101 0.001mm +0.003mm
0-50mm 251-102 0.0Imm +0.004mm 0-50mm 221-102 0.001mm +0.003mm
0-100mm 251-103 0.01lmm +0.005mm 0-75mm 221-103 0.001mm +0.004mm
0-150mm 251-104 0.0lmm +0.005mm 0-100mm 221-104 0.001mm +0.004mm
0-200mm 251-105 0.0lmm +0.006mm 0-150mm 221-105 0.001mm +0.005mm
0-300mm 251-106 0.0lmm +0.007mm 0-200mm 221-106 0.001mm +0.006mm

v.cominfec.com.mx

~J



48

Micrémetros interiores (varilla individual)

Especificaciones

Rango
de medicion Orden No.  Gradugcién
50-75mm 243-101 0.01lmm

75-100mm 243-102 0.01lmm
100-125mm 243-103 0.01mm
125-150mm 243-104 0.01lmm
150-175mm 243-105 0.01lmm
175-200mm 243-106 0.0lmm
200-225mm 243-107 0.01lmm
225-250mm 243-108 0.01mm

Micrometros interiores

Especificaciones

Rango
de medicidn

150-175mm

150-1400mm
150-2000mm
150-2100mm

Caracteristicas

Caras de medicion con punta de carbure
Rango
Limite de error de medicién Orden No.  Graduacién

+0.005mm 250-275mm 243-109 0.01lmm
+0.005mm 275-300mm 243-110 0.0Imm
+0.006mm 300-325mm 243-111 0.01lmm
+0.006mm 325-350mm 243-112 0.0 1lmm
+0.007mm 350-375mm 243-113 0.01lmm
+0.007mm 375-400mm 243-114 0.01mm
+0.008mm 400-425mm 243-115 0.01mm
+0.008mm 425-450mm 243-116 0.0l mm

Orden No.
243-131
243-132
243-133
243-134

Graduacion
0.0lmm
0.01Imm
0.0Imm
0.01lmm

Varillas de extension

Cabeza del micréometro

25mm, 50mm( 24/ pes. ), 100mm, 200mm, 400mm( 28/ pes.)

25mm, S0mm( 24/ pes.), 100mm, 200mm( 21§/ pes. ). 400mm( 315/ pes.)

Limite de emror

+0.009mm
+0.009mm
+0.010mm
+0.010mm
+0.01Imm
+0.011mm
+0.012mm
+0.012mm

25mm, 50mm(24E/ pes.), 100mm( 28/ pes.), 200mm( 245/ pes. ) 400mm( 38/ pes.)

b 4
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Micrémetros interiores (Tipo calibrador)

Caracteristicas

Especificaciones

Tipo mecdnico Tipo digital
Rango Rango
de medicién Orden No. Graduacion  Limite de ermor de medicion Orden No. Resolucion Limite de emror
5-30mm 243-201  0.0lmm +0.005mm 5-30mm 213-201 0.00Imm +0.005mm
25-50mm 243-202 0.0lmm +0.006mm 25-50mm 213-202 0.001mm +0.006mm
50-75mm 243-203  0.0lmm +0.007mm 50-75mm 213-203 0.00Imm +0.007mm
75-100mm 243-204  0.0lmm +0.008mm 75-100mm 213-204 0.00 1 mm +0.008mm
100-125mm  243-205  0.0lmm +0.009mm 100-125mm 213-205 0.00Imm +0.009mm
125-150mm  243-206 0.0lmm +0.009mm 125-150mm 213-206 0.001mm +0.009mm
150-175mm 243-207 0.0lmm +0.010mm 150-175mm 213-207 0.001mm +0.010mm
175-200mm  243-208 0.0lmm =0.010mm 175-200mm 213-208 0.00Imm =0.010mm

Micrometros internos de tres puntos
Caracteristicas

Puntos de cor

~an el1ope ae queie 1] Tuerz nie
Especificaciones
Tipo mecdnico Tipo digital
Rango
de medicién Orden No.  Resolucién OrdenNo.  Resolucion Limite de error
6-8mm 243-301 0.001mm 213-301 0.001mm +0.004mm
8-10mm 243-302 0.00lmm 213-302 0.00lmm +0.004mm
10-12mm 243-303 0.00Imm 213-303 0.00 I mm +0.004mm
12-16mm 243-304  0.005mm 213-304  0.00Ilmm +0.004mm
16-20mm 243-305  0.005mm 213-305  0.001lmm +0.004mm
20-25mm 243-306  0.005mm 213-306 0.001lmm +0.004mm
25-30mm 243-307 0.005mm 213-307 0.00 I mm +0.004mm
30-40mm 243-308  0.005mm 213-308  0.00Imm +0.004mm
40-50mm 243-309  0.005mm 213-309  0.00Imm +0.005mm
50-63mm 243-310  0.005mm 213-310  0.00Imm +0.005mm
62-75mm 243-311 0.005mm 213-311 0.00Imm +0.005mm
75-88mm 243-312 0.005mm 213-312 0.00Imm +0.005mm
87-100mm 243-313  0.005mm 213-313  0.00Imm +0.005mm

v
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Indicadores de marcado

Caracteristicas

Especificaciones

Rango Orden No.
de medicién Orden No. {Tipo Lugback) Graduacién Limite de error
0-3mm 321-111 321-111D 0.01mm +0.014mm
0-10mm 321-112 321-112D 0.01mm +0.020mm
0-30mm 321-113 321-113D 0.01mm +0.030mm
0-50mm 321-114 321-114D 0.0l mm +0.040mm

Micrometros interiores

n de varilias de extension proporciona ur

Especificaciones
Rango Orden No.
de medicién Orden No.  (Tipo Lugback] Graduacion Limite de error
0-1mm 320-101 320-101D 0.001Imm +0.005mm

v
www.comintec.com.mx COMINTEC



Indicadores de prueba de marcado

Especificaciones

Rango
de medicidn Orden No. Graduacién
0-0.8mm 323-201 0.0lmm
0-0.12mm 323-001 0.001lmm
0-0.2mm 323-101 0.002mm

Limite

de error

+0.013mm
+0.004mm
+0.004mm

Indicadores digitales

Especificaciones

Rango
de medicién Orden Mo.
0-12.7mm 312-101
0-25.4mm 312-102
0-50mm 312-103

0-12.7mm 312-104

&
COMINTEC

Crden No.
[tipo lugpack)
312-101D
312-102D
312-103D

312-104D

Graduacion

0.0 mm
0.0lmm
0.0lmm

0.0lmm

-om.mx

Limite de eror
+0.02mm
+0.03mm
+0.04mm

+0.02mm

Caracteristicas

1005 en cuaiguisr

Observaciones
@
@
@

@ Dial giratorio 320°



Indicadores digitales Micron

Caracteristicas

Especificaciones

Orden No.
[Tipo Lugback)
310-102D
310-103D
310-104D

Rango
de medicién
0-12.7mm
0-25.4mm
0-50.8mm

Indicadores digitales rectangulares

Orden No.
310-102
310-103
310-104

@
=

o

Especificaciones

Rango
de medicion
0-10mm
0-20mm
0-30mm
0-50mm
0-100mm
0-10mm
0-25mm
0-50mm

Orden No,
311-101
311-102
311-103
3]]—[(_]-1
311-105
311-011
311-012
311-013

| IS 1
f 1piclo, | nfigl
Resolucion Limite de error
0.001mm +0.007mm
0.001mm +0.009mm
0.00Imm +0.013mm

Caracteristicas

Resolucion Limite de emor
0.0lmm +0.02mm
0.0lmm +0.03mm
0.0lmm +0.03mm
0.0lmm +0.04mm
0.0lmm +0.05mm
0.001mm +0.007mm
0.001mm +0.009mm
0.001mm +0.012mm
WwW.comintec.com.mx
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Indicadores de espesor de cuadrante

N Caracteristicas

m

Especificaciones

deiﬂggi?:ién Orden No. Graduacidn Limite de ermor Profundidad de la sonda
0-10mm 326-301 0.0lmm +0.02mm Tipo de bolsillo
0-10mm 326-101 0.0lmm +0.02mm 30mm

0-10mm 326-201 0.0Ilmm +0.03mm 120mm

Medidores de espesor digital

Especificaciones

defﬁggi?:fén Orden No. Resolucion Limite de error Profundidad de la sonda
0-10mm 316-101 0.0lmm “i'“()_U.?m.l.nm 30mm -
0-10mm 316-201 0.01lmm +0.03mm 120mm
0-10mm 316-001 0.00lmm +0.009mm 30mm

b 4
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Calibradores Dial Interior

e
/ Y

T,
b,
5 \\_\
udy .l..."\"‘}'

NOREOR

i
j‘ef
/

’

' ,) N A
L’ # A
; O i

i . e

o

Caracteristicas

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No. Graduacion Limite de error
15-35mm 325-801 0.01mm +0.04mm
35-55mm 325-802 0.0lmm +0.04mm
55-75mm 325-803 0.01mm +0.04mm
75-95mm 325-804 0.0 Imm +0.04mm
95-115mm 325-805 0.01lmm +0.04mm
115-135mm 325-806 0.01lmm +0.04mm
135-155mm 325-807 0.01mm +0.04mm

Calibradores Dial de Exterior

/ 7 4 :,bz

Especificaciones

Rango

de medicién Orden No. Graduacion Limite de error
0-20mm 325-811 0.0lmm +0.04mm
20-40mm 325-812 0.01mm +0.04mm
40-60mm 325-813 0.0lmm +0.04mm
60-80mm 325-814 0.0lmm +0.04mm
80-100mm 325-815 0.01lmm +0.04mm
100-120mm 325-816 0.01mm +0.04mm

*
.comintec.com.mx COMINTEC



Medidores de didmetro de Esfera

Caracteristicas = .
Especificaciones

Rango

ndureci de medicion Orden No. Graduacion Limite de error

10-18mm 327-101 0.0lmm +0.012mm

intercambiables, amplio 18-35mm 327-102 0.0lmm +0.015mm
"~ o 35-50mm 327-103 0.0lmm +0.015mm
Con el indicador de linea 50-100mm 327-104 0.0lmm +0.018mm
50-160mm 327-105 0.0lmm +0.018mm

100-160mm 327-106 0.01mm +0.018mm

160-250mm 327-107 0.0lmm +0.018mm

20-200mm 327-108 0.0lmm +0.018mm

250-450mm 327-109 0.0lmm +0.018mm

Indicadores de profundidad de marcado

Especificaciones

Rango
de medicion QOrden No. Graduacion Limite de error
0-50mm 328-501 0.01mm +0.012mm
0-100mm 328-502 0.01mm #0.012mm
v
COMINTEC www.comintec.com.mx
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Inclindmetros

Protractor

451-101

Digital Protractor

451-101A

Especificaciones

Rango
de medicion Orden Mo. Resolucion Limite de emror

4X90°(0-360")  451-101 0:1" 0:2°
4X90°(0-360") 451-101H 0.1 0.2
4X90°(0-360")  451-101M  0.1° 0.2
4X90°(0-360") 451-101W  0.1" 0.2°
4X%90°(0-360")  451-101WM 0.1° 0.2
4X90°(0-360") 451-101VM  0.1° 0.2°
4X90°(0-360") 451-101A 0.1° 0.2
4X90°(0-360") 451-101AM 0.1" 0.2

Caracteristicas

Observaciones

Caras de medicion de acero inoxidable.

Caras de medicion de acero inoxidable con 2 orificios M4
en la parte inferior.

Caras de medicion de acero inoxidable con discos magnéticos
en la parte inferior.

Caras de medicion de acero inoxidable con gran superficie de
medicion en la parte inferior.

Caras de medicion de acero inoxidable con fondo grande y discos
magnéticos en la parte inferior.

Caras de medicion de acero inoxidable con una cara de medicién
en V en la parte inferior.

Grandes caras de medicion de aleacién de aluminio.

Grandes caros de medicion de aleacién de oluminio con discos
magnéticos en la parte inferior.
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Cajas de bisel

451-102

451-102M

g

451-102W

451-102WM

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No.  Resolucién Limite de emor  Tamaiio
0+180° 451-102 0.1 0.2° 50,833 % 50,8mm
0+180° 451-102M 0.1° 0.2° 50.8 433X 50 8mm
0+ 180" 451-102W 017 0.2° 50.8X33X62.5mm
0+180" 451-102WM  0.1° 0.2° 50.8%33X62.5mm

Niveles Digitales

Especificaciones

Rango
de medicidn

0-360"

Orden No.
461-101

Resolucién  Limite de ermor
0.1° 0.2°

Caracteristicas

Ohservaciones

Casa de marco de plastico

Casa de marco de metal

Casa de marco de plastico con burbujas
Casa de marco de metal con burbujas




Buscadores de angulo

Caracteristicas

Especificaciones

Rango
de medicion Orden No. Resolucién Limite de ermror

0-360" 431-112 0.05%3' 0.2"

Transportadores de bisel universales digitales

T ——ty

Especificaciones

Rango
de medicién Orden No.  Resolucion Limite de error  Repetibilidad
0-360" 421-101 30" T5' 1

-
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Transportadores biselados universales

423-101
Especificaciones
Rango
de medicion Crden No. Resolucion Limite de emor
0-320° 423-101 2 =2
0-360" 423-111 o L5’

Stands magnéticos

723-101

723-102
Especificaciones
Orden No. Observaciones
723-101 Soporte magnético con ajuste fino
723-102 Soporte magnético universal mecanico
723-104 Soporte magnético de tallo flexible



Soportes de micrometro

723-111 s

723-112

Especificaciones

Crden No. Observaciones

Caracteristicas

723-111 Tipo general
723-112 Tipo Ajustable

Stands de medicion de granito

® =
Caracteristicas

Especificaciones

Rango
de medicion Orden No. Llanura Tamano (Lx W x H}
0-100mm 741-111 0.002mm 150X 100X40mm
0-200mm 741-112 0.002mm 200X 150X 50mm
0-250mm 741-113 0.002mm 300 X200 X 50mm

v
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Placas de superficie de inspeccion de granito

Especificaciones

Tamafo [Lx A x H)
160X 100X 50mm
160X 160X 50mm
250X 160X 50mm
300X 200X 50mm
250%250X50mm
3004300X70mm
400X 250X 70mm
400X400X 100mm

Crden No.

521-101
521-102
521-103
521-104
521-105
521-106
521-107
521-108

acteristicas

Car

Graduacién 00 Precision  Graduacién 0 Precision

0.0025mm 0.005mm
0.0025mm 0.005mm
0.003mm 0.0055mm
0.003mm 0.0055mm
0.003mm 0.0055mm
0.003mm 0.006mm

0.003mm

0.006mm

0.0035mm 0.0065mm

Indicadores de rigidez

1

N

Especificaciones

Rango de Medicion
600mm
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
600mm
800mm
1000mm
1200mm
1500mm

*
COMINTEC

Orden No.
726-106
726-108
726-110
726-112
726-115
726-006
726-008
726-010
726-012
726-015

mintec.com.

Resolucidn
0.01lmm
0.0lmm
0.0lmm
0.0l mm
0.01mm
0.00Imm
0.001mm
0.00Imm
0.00Imm
0.00Imm

Caracteristicas

Mx



Interfaces de computadora

| J

£ 3 LS

Especificaciones

Orden No. Puerto de computadora Puerto de Instrumentos

711-201 Puerto Com USB Enchufe especial con cuatro pinias
711-202 Puerto Com USB Mini USB

711-203 Puerto Com USB Enchufe especial con tres pintas
711-204 Puerto serie R5232 Com Port Enchufe especial con cuatro pintas
711-205 Puerto serie RS232 Com Port MintUSB
T11-206 Puerto serie R5232 Com Port Enchufe especial con tres pintas

Plantillas de calibre

F

Caracteristicas

DT:ir DZ: noirv
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