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LA VENTAJA DE OHAUS
El nombre de OHAUS ha sido sinónimo de precisión y fiabilidad por más de un siglo. Nuestras balanzas y básculas, equipo  
de laboratorio e instrumentos analíticos de alta calidad están diseñados para satisfacer las cambiantes necesidades de nuestra 
creciente gama de industrias. Además de apoyar la necesidad de precisión en cada aplicación, nuestra metodología Ingeniously 
Practical (demostrada en todos nuestros productos y servicios) brinda beneficios tangibles que mejoran la exactitud y calidad para 
nuestros clientes.

En OHAUS, nos dedicamos de manera inquebrantable a cuatro principios que guían la forma en que hacemos negocios y apoyamos 
a nuestros clientes: confianza, agilidad, ingenio y compromiso. Esa es la ventaja de OHAUS, y es la promesa que hacemos a nuestros 
clientes todos los días.

CONFIANZA
Más de un siglo de precisión y fiabilidad
La confianza es lo más importante de nuestra relación con nuestros clientes. Tenemos más de 
un siglo de experiencia, por lo que nos hemos convertido en un recurso confiable para quienes 
confían en los productos de pesaje de precisión y en nuestros equipos de ciencias de la vida. 
Al paso de las décadas y a medida que evolucionaban las necesidades de los clientes, nuestra 
capacidad de adaptarnos al cambio y ofrecer innovación, se generó esta confianza perdurable.

En la actualidad, seguimos brindando el mismo nivel de calidad y fiabilidad que nuestros clientes 
esperan. Sin olvidar nuestro profundo arraigo a nuestras raíces estadounidenses establecidas por 
Gustav y Karl Ohaus en 1907, nos expandimos con oficinas por seis continentes, creando una 
sólida red global para satisfacer las necesidades de los clientes en todo el mundo.

AGILIDAD
Evolución constante
A lo largo de los años, OHAUS ha llevado la calidad y el valor que definen nuestros productos de 
pesaje a una gama más amplia de productos especializados que incluye instrumentos analíticos y 
equipos de laboratorio para diversas industrias. Nuestra capacidad de ser ágiles respalda nuestro 
compromiso de adoptar y adaptar las nuevas tecnologías que benefician a nuestros clientes.

A través de nuestra red global de oficinas, representantes y distribuidores, nos mantenemos al 
tanto de las tendencias de la industria en todo el mundo y tenemos la capacidad de adaptarnos 
rápidamente a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes. Junto con la investigación 
y el desarrollo y procesos de fabricación avanzados, podemos diseñar y fabricar cada producto 
OHAUS para cumplir y superar las demandas, tendencias y expectativas de nuestros mercados.

INGENIO
Ingeniously Practical para satisfacer las necesidades del cliente
No importa si busca productos de pesaje tradicionales o equipos analíticos o de laboratorio 
especializados, todos los productos OHAUS se fabrican con ingenio, siendo prácticos al mismo 
tiempo, para satisfacer las necesidades de los clientes. De hecho, llamamos a nuestra amplia gama 
de productos “Ingeniously Practical”. Para nosotros, esto significa que nuestros productos ofrecen 
precisión y facilidad de uso, cuentan con la más alta calidad y son asequibles y de larga vida útil.

Todos los productos OHAUS se someten a rigurosas pruebas para cumplir con los estándares 
nacionales e internacionales de seguridad, calidad y precisión. Como fabricante certificado 
según la norma ISO 9001-2015, nuestro compromiso sigue firme en cuanto a calidad a través 
de certificaciones, listados y clasificaciones como NTEP, OIML, IP, NEMA y , NSF, lo cual garantiza 
el cumplimiento legal y operativo. Nuestros productos están respaldados por nuestras garantías 
extendidas y constante soporte técnico.

Los productos OHAUS también cuentan con una protección superior contra sobrecargas 
mecánicas para proteger las células de pesaje, mientras que las clasificaciones IP y NEMA 
muestran mayor protección contra entornos hostiles. Estos factores de protección prolongan la 
vida de nuestros equipos..

COMPROMISO
Apoyando a nuestros clientes en todo el mundo 
Nuestro compromiso en OHAUS es proporcionar asistencia integral al cliente, desde asesoramiento 
técnico y conocimientos de mercadotecnia hasta la capacidad logística para satisfacer solicitudes 
específicas y tiempos de entrega. Complementamos estas ofertas con capacitaciones en su 
emplazamiento, seminarios web, demostraciones en video y un boletín mensual. 

Para nosotros este compromiso significa desarrollar una relación que beneficie a nuestros clientes 
a largo plazo. Nuestros atentos representantes de servicio al cliente y de soporte técnico hacen 
un  esfuerzo adicional para brindar soluciones de valor agregado de manera oportuna. Usted 
puede recibir servicio y soporte personalizado en cualquier parte del mundo desde nuestras 
oficinas en los 6 continentes.
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Productos en el trabajo
La gama de productos de OHAUS está especialmente diseñada para maximizar 
la productividad en todas las superficies del espacio de trabajo. Ya sea en la 
oficina o en el almacén, nuestra gama de productos ingeniosamente práctica 
está llena de productos hechos en función de las necesidades del cliente. Nuestra 
línea de básculas y balanzas, líder en la industria, ofrece la precisión, la velocidad 
y la tranquilidad que sus clientes necesitan para pesar con facilidad, mientras 
que nuestra línea de instrumentos de laboratorio, que cuenta cada vez con más 
productos, les permite hacer pruebas con la confianza que necesitan. Presentada 
en 2017, la línea de equipos de laboratorio OHAUS complementa la capacidad  
de hacer más en el laboratorio y ofrece productos que abarcan desde 
mezcladores y agitadores hasta abrazaderas y soportes, y todo lo demás.

No importa cuáles sean las necesidades de sus clientes, desde la investigación 
y el desarrollo hasta el cumplimiento y la recepción, puede confiar en OHAUS 
para todo lo que necesita para que las operaciones de sus clientes prosperen.

No se limite solo a hacer mediciones . . . . .  ¡Haga Más!

Oficina • Capacitación • I y D • Preparación de Muestras

Balanzas de Laboratorio
Analítico Explorer® 
No importa lo difícil que 
sea la tarea, brinda un 
desempeño inteligente

Equipos de Laboratorio
Agitador angular
con ajustes sencillos para 
el ángulo de inclinación  
y la velocidad

Equipos de Laboratorio
Frontier™ 5000 Micro
Centrífugas universales 
potentes y versátiles para 
casi cualquier aplicación 
de laboratorio

Balanzas de Humedad
MB120
Analizadores de 
humedad confiables 
y precisos

Cartera de Productos

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Balanzas de  
Laboratorio

Básculas  
Industriales

Equipos  
e instrumentos 
de Laboratorio

Pesas de  
Calibración

Accesorios

5,537
Ofertas de 
producto

Cartera de Productos

Inventario • Alamcenaje •  
Envío • Recepción

Procesamiento • Producción • Control  
de Calidad • Aseguramiento de Calidad

Balanzas Compactas
Defender® 5000 
Lavable
Construcción duradera 
con plataforma de acero 
inoxidable, marco, celda de 
carga IP67 e indicador IP68

Báscula Contadora
Ranger® 7000
Balanzas 
compactas de 3 a 
75 kg para trabajos 
más difíciles

Báscula de Piso
Báscula de Piso 
Durables y Portátiles
Básculas de sobre-suelo 
durables para uso industrial 
diario de 250 a 5000 kg

Instrumentos  
de Laboratorio
Starter 3100M
Medidores de pH 
de mesa fáciles de 
usar e intuitivos

800.672.7722    www.ohaus.com

289 369 441 2042 2396
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Pesaje de Laboratorio

Desde nuestra poderosa balanza Explorer hasta 
nuestra robusta y práctica Pioneer, OHAUS tiene una 
amplia variedad de balanzas semi-micro, analíticas, 
de precisión, de alta capacidad y de humedad que 
son ideales para usar en casi todas las áreas de su 
laboratorio, y más.

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Balanzas Analíticas Balanzas de Precisión Balanzas Portátiles
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Rango de  
Capacidad

51 g - 
220 g

82 g- 
220 g

120 g - 
320 g

120 g - 
320 g

80 g - 
220 g 

220 g - 
35000 g

220 g - 
8200 g

160 g - 
4200 g

320g - 
5200g

220 g -  
20 k g

120 g - 
8200 g

220 g - 
5,200 g

Rango de  
Resolución 0.01 mg 0.01 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.001 g - 

0.1 g
0.001 g - 

0.1 g
0.001 g - 

0.1 g
0.001 g - 

0.1 g
0.01 g - 

1 g
0.001 g 

- 1 g 0.1 g - 1 g

Recuento de Piezas l l l l l l l l l l l

Pesaje Porcentual l l l l l l l l l l l

Unidad 
Personalizada l l l l l l l l

Control de Peso l l l l l l l

Pesaje Dinámico l l l l l l l l l

Bruto/Neto/Tara l l l l l l l

Totalización l l l l l l

Estadísticas l l l l l

Peso Diferencial l l l

Llenado l l l

Determinación de 
Densidad l l l l l l l l  l*

Calibración de 
Pipetas l l  l*

Puntos Altos l l l

Retención de 
Pantalla l l l

Formulación l l l l l

Costeo de  
Ingredientes l l

Bateria  l* l l l

LCD Retroiluminado l l l l l l  l*

LCD l l l l l l l

Pantalla de Gráficos 
en Color l l l l l  l*

Pantalla Táctil l l l l l  l*

Teclas l l l l l l l

Múltiple Lenguajes l l l l l l  l*

RS232 l l l l l l l l l O O

Puerto USB l l l l l O

Dispositivo USB l l l l l l l l O O O

Ethernet O O O O O O

GLP/Hora/Fecha l l l l l l l l  l*

Bluetooth O

Calibración Interna  l* l  l*  l* l*  l*  l*  l*  l*

Calibración Externa l l l l l l l l l l l l

AutoCal  l*  l*  l*  l*  l*

Pesaje por debajo 
de la balanza l l l l l l l l l l

NTEP Certified or 
Measurement 
Canada Approved

 l*  l*  l*  l*  l*

Página 6 15 7 12 16 9 13 17 17 21 19-20 24-25

O Opcional  *en modelos específicos
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Alertas
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Espera
automática

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Calibración
interna

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Soporte
Seguridad

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Pantalla
táctil

Sensores
sin

contacto

Pesar
debajo del

gancho

Multi
lenguaje

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Determinación
de densidad

Pesaje
Diferencial

Pesaje
dinámico

Llenado Formulación Bruto /
neto / tara

Conteo
de piezas

Retención
de Lecture

Máxima

Pesaje
Porcentual

Calibración
de pipetas

SQC Estadística Total /
Acumulación

Peso
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Accesorios No. de Parte

Kit de Densidad, sólidos 80253384
Kit de Ethernet, EX EX-HiCap 83021082
Cable, RS422, Extensión, EX EX-HiCap 83021083
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524
Dispositivos Anti-robo para Balanza 80850043
Cable, USB, Tipo A-B 83021085
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396 80251396

Accesorios No. de Parte

Cable de Extensión USB, EX 30217067
Ionizador Estático, ION-100A, AM 30130302
Kit de Ajuste de Pipeta, EX Semi-Micro 30252145
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Cable, Extensión USB, EX 30215156
Cubierta Antipolvo, Balanza con Parabrisas 30093334
Cable, RS232, CBM910-AV DV EX MB PA TxxP 80252571
Rejilla, EX Semi-Micro 30298582

Modelo Auto Puerta Calibración 
Interna

Cabina de 
cristal

Máxima 
Capacidad Resolución Tamaño de 

Plato No. de Parte

EX125 — AutoCal™ • 120 g 0.01 mg 80 mm 30139511

EX125D — AutoCal™ •
51 g 

120 g
0.01 mg 
0.1 mg

80 mm 30139510

EX225D — AutoCal™ •
120 g 
220 g

0.01 mg 
0.1 mg

80 mm 30139512

EX225/AD • AutoCal™ • 220 g 0.01 mg 80 mm 30139514

EX225D/AD • AutoCal™ •
120 g 
220 g

0.01 mg 
0.1 mg

80 mm 30139513

Una terminal desmontable con una gran pantalla 
táctil a color, sensores IR programables, ionizador 
incorporado opcional y puertas automáticas, 
así como un protector contra corrientes de aire 
sin marco hacen que las básculas Explorer seas 
fáciles y cómodas de usar.

El software intuitivo ofrece una experiencia de 
usuario extremadamente moderna

Emblemáticas básculas de OHAUS

Las celdas de pesaje de Explorer, fabricadas con 
precisión a partir de un bloque de metal sólido, 
junto con AutoCalTM brindan una precisión y 
durabilidad excepcionales adecuadas para 
entornos de laboratorio e industriales.

Indicador
Pantalla gráfica a color VGA (5.7 pulg. diagonales), pantalla táctil resistiva. Teclado QWERTY y teclado 
numérico para ingresar rápidamente los datos GLP y GMP y otros datos de la aplicación

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso, incluidos 2 puertos, un USB y un RS232, y un tercer puerto 
opcional que puede ser un RS232 o un Ethernet. Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. 
Función de transferencia de datos.

Construcción
Base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, puerta abatible con vidrio protector 
antiestático p/corrientes de aire, cubierta de protección reemplazable, puerta automática en los 
modelos opcionales

Características del Diseño
Configuraciones de brillo y filtros ambientales seleccionables por el usuario, tara automática, atenuación 
automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, bloqueo de software y menú 
de restablecimiento, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de 
impresión de datos, identificaciones de usuarios y proyectos definibles por el usuario, indicador de 
sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, 14 idiomas operativos

EXPLORER®SEMI-MICRO

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Accesorios en la página siguiente

7 

Conteo
de piezas

Retención
de Lecture

Máxima

Pesaje
Porcentual

Calibración
de pipetas

SQC Estadística Total /
Acumulación

Peso Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Soporte
Seguridad

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Pantalla
táctil

Sensores
sin

contacto

Pesar
debajo del

gancho

Multi
lenguaje

Measurement
Canada

Approved

Costo de
ingredientes

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Determinación
de densidad

Pesaje
Diferencial

Pesaje
dinámico

Llenado Formulación Bruto /
neto / tara

Alertas
Audibles

Espera
automática

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Calibración
interna

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

NTEP
Certified

Modelo Auto Puerta Calibración 
Interna

Cabina de 
cristal

Máxima 
Capacidad Resolución Tamaño de 

Plato No. de Parte

EX124 — AutoCal™ • 120 g 0.1 mg 90 mm 83021331
EX124/AD • AutoCal™ • 120 g 0.1 mg 90 mm 30061976
EX224 — AutoCal™ • 220 g 0.1 mg 90 mm 83021332
EX224/AD • AutoCal™ • 220 g 0.1 mg 90 mm 30061977
EX324 — AutoCal™ • 320 g 0.1 mg 90 mm 83021335
EX324/AD • AutoCal™ • 320 g 0.1 mg 90 mm 30061978

Equipadas con una celda de pesaje fabricadas 
con precisión a partir de un bloque de metal 
sólido, las básculas Explorer son extremadamente 
precisas y duraderas, y son ideales para entornos 
industriales y de laboratorio.

La Explorer cuenta con estabilización rápida, 
especificaciones de linealidad y repetibilidad 
optimizadas, filtrado de vibración mejorado 
y calibración AutoCalTM para garantizar la 
precisión.

Una terminal desmontable con una gran pantalla 
táctil a color, sensores IR programables, puertas 
automáticas y un protector contra corrientes de 
aire sin marco, hacen que las básculas analíticas 
Explorer sean fáciles y cómodas de usar.

Indicador
Pantalla táctil gráfica a color VGA con brillo controlado por el usuario de 5.7” (145 mm)

Comunicación
RS232 y USB (incluidos) o segundo RS232/Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de 
datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Base de metal, carcasa superior de ABS, platillo de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire 
de vidrio con puertas laterales montadas en la parte superior y puerta superior abatible/deslizante, 
indicador de nivel frontal iluminado, pesa debajo del gancho, soporte de seguridad, bloqueo de 
calibración

Características del Diseño
Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración seleccionable por el 
usuario, bloqueo de software y menú de reinicio, ajustes de comunicación y opciones de impresión 
seleccionables por el usuario

Emblemáticas básculas de OHAUS
EXPLORER® ANALÍTICA

Balanzas Analíticas y de Precisión

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Plomo, Vidrio, Líquido, Kit de Densidad 83034024
Cable de Extensión USB, EX 30217067
Ionizador Estático, ION-100A, AM 30130302
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524
Dispositivo antirrobo, SP PA AV NV 80850000
Cable, SF42 / SRP275-AV DV EX PA MB TxxP 21253677
Cable, RS422, 9 m, EX EX-HiCap 30078078
Cubierta, Terminal, EX 83033633
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525

Accesorios No. de Parte

Adaptador, 25 Pines-9 Pines, SF42 SRP275 80500572
Cubierta Antipolvo, Balanza 30093334
Cable, RS232, CBM910-AV DV EX MB PA TxxP 80252571
Cable de Extensión de Terminal, EX 83020927
Kit de Columna, EX 83021102
Kit de Densidad, sólidos 80253384
Kit de Ethernet, EX EX-HiCap 83021082
Cable, RS422, extensión, EX EX-HiCap 83021083
Cable, USB, Tipo A-B 83021085 83021085
Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581
Impresora, Térmica, STP-103, UE 80251993
Dispositivo Antirrobo para Balanza de Laboratorio para 80850043
Cable, Convertidor USB-RS232 30268619

Emblemáticas básculas de OHAUS
EXPLORER® ANALÍTICA ACCESORIOS

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Conteo
de piezas

Retención
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Máxima

Pesaje
Porcentual

Calibración
de pipetas

SQC Estadística Total /
Acumulación

Peso Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Soporte
Seguridad

Bloqueo de
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Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Pantalla
táctil

Sensores
sin
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debajo del

gancho

Multi
lenguaje
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Canada

Approved

Costo de
ingredientes

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Determinación
de densidad

Pesaje
Diferencial

Pesaje
dinámico

Llenado Formulación Bruto /
neto / tara

Alertas
Audibles

Espera
automática

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Calibración
interna

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

NTEP
Certified

Modelo Calibración Interna Cabina de cristal Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

EX223 AutoCal™ • 220 g 1 mg 130 mm 83021341
EX223/E • 220 g 1 mg 130 mm 30061979
EX423 AutoCal™ • 420 g 1 mg 130 mm 83021342
EX423/E • 420 g 1 mg 130 mm 30061980
EX623 AutoCal™ • 620 g 1 mg 130 mm 83021348
EX2202 AutoCal™ — 2,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 83021356
EX2202/E — 2,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 30061981
EX4202 AutoCal™ — 4,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 83021357
EX4202/E — 4,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 30061982
EX6202 AutoCal™ — 6,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 83021360
EX6202/E — 6,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 30061983
EX6201 AutoCal™ — 6,200 g 0.1 g 190 mm × 200 mm 83021361
EX6201/E — 6,200 g 0.1 g 190 mm × 200 mm 30061984
EX1103 AutoCal™ • 1,100 g 1 mg 130 mm 83021350
EX10202 AutoCal™ — 10,200 g 0.01 g 190 mm × 200 mm 83021362
EX10201 AutoCal™ — 10,200 g 0.1 g 190 mm × 200 mm 83021365

Equipadas con una celda de pesaje fabricadas 
con precisión a partir de un bloque de metal 
sólido, las básculas Explorer son extremadamente 
precisas y duraderas, y son ideales para entornos 
industriales y de laboratorio.

La Explorer cuenta con estabilización rápida, 
especificaciones de linealidad y repetibilidad 
optimizadas, filtrado de vibración mejorado y la 
opción de modelos con calibración tradicional o 
AutoCal™.

Una terminal desmontable con una gran pantalla 
táctil a color, sensores IR programables y un 
protector contra corrientes de aire sin marco 
hacen que las básculas de precisión Explorer sean 
fáciles y cómodas de usar.

Indicador
Pantalla táctil gráfica a color VGA con brillo controlado por el usuario de 5.7” (145 mm)

Comunicación
RS232 y USB (incluidos) o segundo RS232/Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de 
datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Base de metal, carcasa superior de ABS, platillo de acero inoxidable, protector contra corrientes de aire 
de vidrio con puertas laterales montadas en la parte superior y puerta superior abatible/deslizante 
(modelos de 1 mg), indicador de nivel frontal iluminado, gancho para pesar por debajo, soporte de 
seguridad, bloqueo de calibración

Características del Diseño
Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración seleccionable por el 
usuario, bloqueo de software y menú de reinicio, ajustes de comunicación y opciones de impresión 
seleccionables por el usuario

Emblemáticas básculas de OHAUS
EXPLORER® PRECISIÓN

Balanzas Analíticas y de Precisión

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Ionizador Estático, ION-100A, AM 30130302
Cable, SF42 / SRP275-AV DV EX PA MB TxxP 21253677
Cubierta antipolvo, Balanza 30093334
Cable de Extensión de Terminal, EX 83020927
Kit de Columna, EX 83021102
Kit de Ethernet, EX EX-HiCap 83021082
Cable, RS422, extensión, EX EX-HiCap 83021083
Cable, USB, tipo A-B 83021085
Kit de Densidad, sólidos 80253384
Kit de Cabina de Cristal, EX 83021084
Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581
Cable, Convertidor USB-RS232 30268619

Accesorios No. de Parte

Plomo, Vidrio, Líquido, Kit de Densidad 83034024
Dispositivos Anti-robo para Balanza 80850043
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cable, RS422, 9 m, EX EX-HiCap 30078078
Cubierta, Terminal, EX 83033633
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Cable de Extensión USB, EX 30217067

Emblemáticas básculas de OHAUS
EXPLORER® PRECISIÓN ACCESORIOS

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



11 

Conteo
de piezas

Retención
de Lecture

Máxima

Pesaje
Porcentual

Calibración
de pipetas

SQC Estadística Total /
Acumulación

Peso Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Soporte
Seguridad

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Pantalla
táctil

Sensores
sin

contacto

Pesar
debajo del

gancho

Multi
lenguaje

Measurement
Canada

Approved

Costo de
ingredientes

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Determinación
de densidad

Pesaje
Diferencial

Pesaje
dinámico

Llenado Formulación Bruto /
neto / tara

Alertas
Audibles

Espera
automática

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Calibración
interna

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

NTEP
Certified

Modelo Calibración 
Interna

Máxima 
Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

EX12001 AutoCal™ 12,000 g 0.1 g 377 mm × 311 mm 30057063
EX24001 AutoCal™ 24,000 g 0.1 g 377 mm × 311 mm 30057064
EX35001 AutoCal™ 35,000 g 0.1 g 377 mm × 311 mm 30057065

Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Torre Base, EX HiCap 30078083
Cable, USB, Tipo A-B 83021085
Cable, RS422, Extensión, EX EX-HiCap 83021083
Kit de Ethernet, EX EX-HiCap 83021082
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524

Accesorios No. de Parte

Cubierta, terminal, EX 83033633
BATERÍA, Paquete, Litio, R, 14.8V, 2600mAh 30041295
Juego de Ruedas, Juego (4), EX-HiCap 30041470
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581
Cable, RS422, 9 m, EX EX-HiCap 30078078
Kit de Columna, EX-HiCap 30078082

Una amplia pantalla táctil a color permite ingresar 
a los modos de aplicación avanzada y cuenta con 
un software avanzado de aplicación basado en 
íconos como administrador del usuario, memoria 
e indicación de peso mínimo.

Protección contra golpes 2-D y compartimiento 
de la base IP54 que protegen a la balanza por 
daños mientras que el sistema de calibración 
automático interno AutoCal™ garantiza el 
rendimiento.

El resistente diseño modular ofrece una pantalla 
táctil a color que se puede separar de la base 
de pesaje así como dos sensores sin contacto 
programables y un gran plato de pesaje.

Indicador
Pantalla táctil gráfica a color VGA con brillo controlado por el usuario de 5.7” (145 mm)

Comunicación
RS232 y USB (incluidos) o segundo RS232/Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de 
datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Diseño modular, base metálica IP54, armazón superior fundido, plato de acero inoxidable, indicador de 
nivel frontal superior, gancho para pesar por debajo integrado, bloqueo de calibración, dos sensores sin 
contacto, cubierta que cubre todo el armazón durante uso

Características del Diseño
Configuraciones de brillo y filtros ambientales seleccionables por el usuario, tara automática, atenuación 
automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, bloqueo de software y menú 
de restablecimiento, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de 
impresión de datos, identificaciones de usuarios y proyectos definibles por el usuario, indicador de 
sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, 14 idiomas operativos

¡Rendimiento inteligente sin importar la dificultad de la tarea!
EXPLORER® PRECISIÓN ALTA CAPACIDAD

Balanzas Analíticas y de Precisión

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Cubierta Antipolvo, Balanza 30093334
Dispositivos Anti-robo para Balanza 80850043
PC Cable 9 pin 
MB, DV, RD, DxxP, TxxP, PA, AV

410024

Kit de Densidad, sólidos 80253384
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524

Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581
Cubierta DS AX 30111792
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Cable, USB, Tipo A-B 83021085

Modelo Calibración Interna Cabina de cristal Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

AX124 • • 120 g 0.1 mg 90 mm 30100600
AX124/E — • 120 g 0.1 mg 90 mm 30100601
AX224 • • 220 g 0.1 mg 90 mm 30100602
AX224/E — • 220 g 0.1 mg 90 mm 30100603
AX324 • • 320 g 0.1 mg 90 mm 30100604

Las balanzas Adventurer cuentan con una 
pantalla táctil a color, una interfaz de usuario 
basada en iconos y un diseño ergonómico que 
facilita su configuración y uso.

Las funciones que ofrece tales como modalidad 
de pesaje especializados, múltiples opciones 
de conectividad y AutoCal™ proporcionan 
versatilidad y flexibilidad para una variedad de 
aplicaciones.

Tiene una construcción hecha para durar, cuenta 
con superficies de pesaje amplias, un diseño 
que ofrece protección contra corrientes de aire 
que ahorra espacio y una funda de protección 
completa de la carcasa que permiten su uso en 
entornos de laboratorio, educativos e industriales.

Indicador
Pantalla táctil gráfica a color VGA de 4.3” (109 mm) con brillo controlado por el usuario

Comunicación
RS232, host de USB, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, vidrio protector p/corrientes de 
aire con dos puertas laterales de dos piezas montadas en la parte superior, indicador de nivel frontal 
superior iluminado, gancho para pesar por debajo integrado, soporte de seguridad, bloqueo de 
calibración, cubierta total del armazón

Características del Diseño
Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de rango seleccionables por 
el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, configuraciones de comunicación seleccionables 
por el usuario y opciones de impresión de datos, proy

Balanzas intuitivas diseñadas para una variedad de necesidades
ADVENTURER® ANALÍTICA

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Calibración Interna Cabina de cristal Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

AX223 • • 220 g 1 mg 130 mm 30100605
AX223/E — • 220 g 1 mg 130 mm 30100606
AX423 • • 420 g 1 mg 130 mm 30100607
AX423/E — • 420 g 1 mg 130 mm 30100608
AX523 • • 520 g 1 mg 130 mm 30100609
AX523/E — • 520 g 1 mg 130 mm 30100610
AX422/E — — 420 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30127981
AX622 • — 620 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30122632
AX822/E — — 820 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30127983
AX1502 • — 1,520 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100611
AX1502/E — — 1,520 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100612
AX2202 • — 2,200 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100613
AX2202/E — — 2,200 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100614
AX4202 • — 4,200 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100615
AX4202/E — — 4,200 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100616
AX5202 • — 5,200 g 0.01 g 195 mm × 175 mm 30100617
AX2201/E — — 2,200 g 0.1 g 195 mm × 175 mm 30248912
AX4201 • — 4,200 g 0.1 g 195 mm × 175 mm 30122634
AX4201/E — — 4,200 g 0.1 g 195 mm × 175 mm 30122635
AX8201 • — 8,200 g 0.1 g 195 mm × 175 mm 30100618
AX8201/E — — 8,200 g 0.1 g 195 mm × 175 mm 30100619

Las balanzas Adventurer cuentan con una 
pantalla táctil a color, una interfaz de usuario 
basada en iconos y un diseño ergonómico que 
facilita su configuración y uso.

Las funciones que ofrece tales como modalidad 
de pesaje especializados, múltiples opciones 
de conectividad y AutoCal™ proporcionan 
versatilidad y flexibilidad para una variedad de 
aplicaciones.

Tiene una construcción hecha para durar, cuenta 
con superficies de pesaje amplias, un diseño 
que ofrece protección contra corrientes de aire 
que ahorra espacio y una funda de protección 
completa de la carcasa que permiten su uso en 
entornos de laboratorio, educativos e industriales.

Indicador
Pantalla táctil gráfica a color VGA de 4.3” (109 mm) con brillo controlado por el usuario

Comunicación
RS232, host de USB, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, vidrio protector p/corrientes de 
aire con dos puertas laterales de dos piezas montadas en la parte superior, indicador de nivel frontal 
superior iluminado, gancho para pesar por debajo integrado, soporte de seguridad, bloqueo de 
calibración, cubierta total del armazón

Características del Diseño
Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de rango seleccionables por 
el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, configuraciones de comunicación seleccionables 
por el usuario y opciones de impresión de datos

Balanza intuitiva diseñada para una variedad de necesidades
ADVENTURER® PRECISIÓN

Balanzas Analíticas y de Precisión

800.672.7722    www.ohaus.com
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NTEP
Certified

Accesorios No. de Parte

Dispositivos Anti-robo para Balanza 80850043
Cable de PC de 9 Pines MB, DV, RD, DxxP, TxxP, PA, AV 410024
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524

Accesorios No. de Parte

Cubierta en Uso sin CC AX 30111777
Cable, USB, Tipo A-B 83021085
Cable, Convertidor USB-RS232 30268619
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Cubierta Antipolvo, Balanza 30093334
Cubierta DS AX 30111792
Kit de Densidad, sólidos 80253384

Balanza intuitiva diseñada para una variedad de necesidades
ADVENTURER® PRECISIÓN ACCESORIOS

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



15 

Determinación
de densidad
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Accesorios No. de Parte

PWR, W, IN, 6W, 12VDC, S21x55x9x100, S 46001724
Cubierta, PX 30372546
Cubierta , Balanza con Cabina 30093334
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524
Cable, USB, Tipo A-B 83021085

Accesorios No. de Parte

Dispositivo Anti-Robo Balanza de Laboratorio 80850043
Plomo, Vidrio, Líquido 83034024
Kit de Densidad, Sólidos 80253384
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Ionizador, ION-100A, AM 30130302

Modelo Calibración 
Interna Cabina de cristal Máxima 

Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

PX85 • • 82 g 0.01 mg 80 mm 30475733

PX225D • •
82 g 

220 g
0.01 mg 
0.1 mg

80 mm 30475734

El PX5 ofrece alta precisión y repetibilidad para 
aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de 
laboratorio, industriales y educativos a un precio 
económico.

Con una carcasa inferior de metal fundido, 
un subplato y un plato de pesaje de acero 
inoxidable, el PX5 está construido de forma 
duradera para un uso versátil y a largo plazo.

El PX5 cuenta con una pantalla de segunda línea 
para información adicional u orientación, una 
barra de extracción estática para una cómoda 
conexión a tierra y conectividad USB y RS232 para 
una comunicación fácil.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) Pantalla de segunda línea para información adicional u orientación 
(matriz de puntos)

Comunicación
RS232 y dispositivo USB (incluido) Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión 
de EE. UU.)

Construcción
Base metálica, carcasa superior de plástico, charola de acero inoxidable extraíble, protector de vidrio 
contra corrientes de aire, gancho para pesaje por debajo integrado, abrazadera de seguridad, bloqueo 
de calibración y cubierta en uso.

Características del Diseño
Filtros ambientales y ajuste del brillo seleccionables por el usuario, tara y atenuación automáticas, 
puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, 
configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de impresión de datos, ID 
de los usuarios y los proyectos definibles por el usuario, software indicador de sobrecarga/subcarga, 
indicador de estabilidad

Combinación de economía y alto desempeño para el pesaje esencial
PIONEER® SEMI-MICRO

Balanzas Analíticas y de Precisión

800.672.7722    www.ohaus.com
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Pesaje
dinámico

Bruto /
neto / tara

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Calibración
interna

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Peso Soporte
Seguridad

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Pesar
debajo del

gancho

Protección
de

sobrecarga

Modelo Calibración 
Interna Cabina de cristal Máxima 

Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

PX84 • • 82 g 0.0001 g 90 mm 30429837
PX84/E — • 82 g 0.0001 g 90 mm 30429845
PX124 • • 120 g 0.0001 g 90 mm 30429838
PX124/E — • 120 g 0.0001 g 90 mm 30429846
PX224 • • 220 g 0.0001 g 90 mm 30430053
PX224/E — • 220 g 0.0001 g 90 mm 30429847

Accesorios No. de Parte

PWR, W, IN, 6W, 12VDC, S21x55x9x100, S 46001724
Ionizador, ION-100A, AM 30130302
Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064
Cable, USB, Tipo A-B 83021085
Plomo, Vidrio, Líquido, Kit de Densidadd 83034024
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524

Accesorios No. de Parte

Cubierta, Balanza con Cabina 30093334
Kit de Densidad, sólidos 80253384
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Dispositivos Anti-robo para Balanza 80850043
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cubierta, PX 30372546

PX presenta una pantalla de segunda línea para 
información/guía adicional, y conectividad 
USB/RS232 que facilita las comunicaciones. 
Los modelos con cabina de cristal cuentan con 
una barra de extracción estática (ESR) para una 
conexión a tierra práctica.

Con una carcasa inferior de metal fundido, 
un subplato y un plato de pesaje de acero 
inoxidable, la PX está construida de forma 
duradera para un uso versátil y de larga duración.

Equilibrio asequible para lograr resultados confiables

La PX ofrece alta precisión y repetibilidad 
para aplicaciones de pesaje esenciales en 
configuraciones de laboratorio, industriales y 
educativas a un precio económico.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)  Pantalla de segunda línea para información adicional u orientación 
(matriz de puntos)

Comunicación
RS232 y dispositivo USB (incluidos) Salida de datos GLP/GMP con reloj de tiempo real

Construcción
Base metálica, carcasa superior de plástico, charola de acero inoxidable extraíble, protector de vidrio 
contra corrientes de aire, gancho para pesaje por debajo integrado, abrazadera de seguridad, bloqueo 
de calibración y cubierta en uso..

Características del Diseño
Configuraciones de brillo y filtros ambientales seleccionables por el usuario, tara automática, atenuación 
automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, bloqueo de software y menú 
de restablecimiento, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de 
impresión de datos, identificaciones de usuarios y proyectos definibles por el usuario, indicador de 
sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, cuatro idiomas operativos

PIONEER® ANALÍTICA

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Determinación
de densidad

Pesaje
dinámico

Bruto /
neto / tara

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Calibración
interna

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Peso Soporte
Seguridad

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad
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debajo del

gancho

Protección
de

sobrecarga

Modelo Calibración 
Interna Cabina de cristal Máxima 

Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

PX163 • • 160 g 0.001 g 120 mm 30429839
PX163/E — • 160 g 0.001 g 120 mm 30429848
PX323 • • 320 g 0.001 g 120 mm 30429840
PX323/E — • 320 g 0.001 g 120 mm 30429849
PX523 • • 520 g 0.001 g 120 mm 30430054
PX523/E — — 520 g 0.001 g 120 mm 30430057
PX1602 • — 1,600 g 0.01 g 180 mm 30430055
PX1602/E — — 1,600 g 0.01 g 180 mm 30430058
PX2202 • — 2,200 g 0.01 g 180 mm 30429841
PX2202/E — — 2,200 g 0.01 g 180 mm 30429850
PX3202 • — 3,200 g 0.01 g 180 mm 30429842
PX3202/E — — 3,200 g 0.01 g 180 mm 30429851
PX2201 • — 2,200 g 0.1 g 180 mm 30430056
PX2201/E — — 2,200 g 0.1 g 180 mm 30430059
PX4202 • — 4,200 g 0.01 g 180 mm 30429843
PX4202/E — — 4,200 g 0.01 g 180 mm 30429852
PX4201 • — 4,200 g 0.1 g 180 mm 30429844
PX4201/E — — 4,200 g 0.1 g 180 mm 30429853

La PX ofrece alta precisión y repetibilidad 
para aplicaciones de pesaje esenciales en 
configuraciones de laboratorio, industriales y 
educativas a un precio económico.

Con una carcasa inferior de metal fundido, 
un subplato y un plato de pesaje de acero 
inoxidable, la PX está construida de forma 
duradera para un uso versátil y de larga duración.

PX presenta una pantalla de segunda línea para 
información/guía adicional, y conectividad 
USB/RS232 que facilita las comunicaciones. 
Los modelos con cabina de cristal cuentan con 
una barra de extracción estática (ESR) para una 
conexión a tierra práctica.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)  Pantalla de segunda línea para información adicional u orientación 
(matriz de puntos)

Comunicación
RS232 y dispositivo USB (incluidos) Salida de datos GLP/GMP con reloj de tiempo real

Construcción
Base metálica, carcasa superior de plástico, charola de acero inoxidable extraíble, protector de vidrio 
contra corrientes de aire, gancho para pesaje por debajo integrado, abrazadera de seguridad, bloqueo 
de calibración y cubierta en uso.

Características del Diseño
Filtros ambientales y ajuste del brillo seleccionables por el usuario, tara y atenuación automáticas, 
puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, 
configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de impresión de datos, ID 
de los usuarios y los proyectos definibles por el usuario, software indicador de sobrecarga/subcarga, 
indicador de estabilidad

Equilibrio asequible para lograr resultados confiables
PIONEER® PRECISIÓN

Balanzas Analíticas y de Precisión

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Dispositivo Anti-robo Balanza 80850043
Ionizador, ION-100A, AM 30130302
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cubierta, balanza con Cabina 30093334
Cubierta, PX 30372546
PWR, W, IN, 6W, 12VDC, S21x55x9x100, S 46001724

Accesorios No. de Parte

Cable, USB, Tipo A-B 83021085
Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064
Cable, 25 Pines-9 Pines, PC-TxxP 80500524
Pantalla Auxiliar, PAD7 80251396
Kit de Densidad, sólidos 80253384
Plomo, Vidrio, Líquido, Kit de Densidad 83034024

Equilibrio asequible para lograr resultados confiables
PIONEER® PRECISIÓN ACCESORIOS

Balanzas Analíticas y de Precisión

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Gravedad
específica

Total /
Acumulación

Peso Indicador
de nivel

Multi
lenguaje

Hora
Fecha

Protección
de

sobrecarga

Soporte
Seguridad

Overload/
Underload
Indicators

Stability
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Apilable Pantalla
táctil

Chequeo
de Peso

Determinación
de densidad

Resultado
sostenido

Pesaje
dinámico

Bruto /
neto / tara

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Cubierta
con

bisagras

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Apagado
automático

Pesar
debajo del

gancho

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

STX123 120 g 0.001 g 93 mm 30268892
STX223 220 g 0.001 g 93 mm 30268893
STX222 220 g 0.01 g 120 mm 30268894
STX422 420 g 0.01 g 120 mm 30268895
STX622 620 g 0.01 g 120 mm 30268896
STX1202 1,200 g 0.01 g 140 mm × 170 mm 30268897
STX2202 2,200 g 0.01 g 140 mm × 170 mm 30268898
STX421 420 g 0.1 g 120 mm 30268899
STX621 620 g 0.1 g 140 mm × 170 mm 30268900
STX2201 2,200 g 0.1 g 140 mm × 170 mm 30268901
STX6201 6,200 g 0.1 g 140 mm × 170 mm 30268902
STX8200 8,200 g 1 g 140 mm × 170 mm 30268903

Accesorios No. de Parte

Impresora,Iimpacto, SF40A 30064203
Cubierta, Scout 30269022
Estuche de Transporte, Scout 30269021
Pantalla auxiliar AD7-MD 30472063 30472063
Kit de Apilamiento, × 6, STX SPX SKX SJX / E 30268987
Kit de Apilamiento, ×1, STX SPX SKX SJX / E 30268988

Accesorios No. de Parte

Interfaz RS232, Scout 30268982
Interfaz de USB, Scout 30268983
Interfaz de Dispositivo USB, Scout 30268984
Interfaz Ethernet, Scout 30268986
Dispositivo Anti-robo Lab Balance 80850043
Kit de Densidad, SKX STX SJX / E 30269020

Balanzas de precisión portátiles de alto rendimiento con pantallas 
táctiles intuitivas para una alta precisión y productividad 

El sistema de protección de sobrecarga integrado, 
valorado en diez veces su capacidad, protege la 
balanza en entornos exigentes.

La avanzada tecnología de pesaje permite un 
tiempo de estabilización de un segundo lo que 
aumenta la productividad.

La gran pantalla táctil a color, intuitiva y de gran 
tamaño, permite una fácil operación, guiando al 
usuario a través de cada paso de la aplicación de 
pesaje.

Indicador
Pantalla táctil gráfica a color VGA con brillo controlado por el usuario de 4.3” (109 mm)

Comunicación
RS232, Host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth® (disponibles como accesorios)

Construcción
Armazón de ABS, plato de acero inoxidable, protector ABS (solo modelos de 1 mg), gancho inferior 
para pesaje, bloqueo de transporte, interruptor manual de bloqueo de calibración, ranura de seguridad, 
indicador de nivel ajustable, indicador de nivel iluminado por delante

Características del Diseño
Indicador de estabilidad, diseño apilable con una cubierta de almacenamiento incluida (excepto los 
modelos de 1 mg), protección mecánica y de software para sobrecarga y carga inferior, indicador de 
baja batería, apagado automático, tara automática, masa de calibración incluida en los modelos de 
hasta 620 g de capacidad.

SCOUT®STX

Básculas Portátiles

800.672.7722    www.ohaus.com
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Resultado
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Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

SPX123 120 g 0.001g 93 mm 30268904
SPX223 220 g 0.001 g 93 mm 30268905
SPX222 220 g 0.01 g 120 mm 30268906
SPX422 420 g 0.01 g 120 mm 30268907
SPX622 620 g 0.01 g 120 mm 30268908
SPX1202 1,200 g 0.01 g 140 mm × 170 mm 30268909
SPX2202 2,200 g 0.01 g 140 mm × 170 mm 30268910
SPX421 420 g 0.1 g 120 mm 30268911
SPX621 620 g 0.1 g 140 mm × 170 mm 30268912
SPX2201 2,200 g 0.1 g 140 mm × 170 mm 30268913
SPX6201 6,200 g 0.1 g 140 mm × 170 mm 30268914
SPX8200 8,200 g 1 g 140 mm × 170 mm 30268915

Accesorios No. de Parte

Impresora,Iimpacto, SF40A 30064203
Cubierta, Scout 30269022
Estuche de Transporte, Scout 30269021
Pantalla auxiliar AD7-MD 30472063
Kit de Apilamiento, × 6, STX SPX SKX SJX / E 30268987
Kit de Apilamiento, × 1, STX SPX SKX SJX / E 30268988

Accesorios No. de Parte

Interfaz RS232, Scout 30268982
Interfaz de USB, Scout 30268983
Interfaz de Dispositivo USB, Scout 30268984
Interfaz Ethernet, Scout 30268986
Dispositivo Anti-robo Lab Balance 80850043
Kit de Densidad, SKX STX SJX / E 30064203

Combinada con una operación simplificada de 
4 teclas, la gran pantalla de la Scout aumenta la 
legibilidad en condiciones de baja luminosidad, y 
hace más sencillo ver los resultados a la distancia.

El sistema de protección de sobrecarga y el apoyo 
del plato resistente a impactos protegen a la 
balanza de golpes y sobrecargas en entornos 
exigentes y hostiles.

Tiempo de estabilización de solo un segundo 
y tecnología de pesaje avanzada, significan 
productividad en aumento para su instalación. La 
capacidad en aumento libera un amplio rango de 
aplicaciones de pesaje.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroalimentación

Comunicación
RS232, Host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth® (disponibles como accesorios)

Construcción
Armazón de ABS, plato de acero inoxidable, protector ABS (solo modelos de 1 mg), gancho inferior 
para pesaje, bloqueo de transporte, interruptor manual de bloqueo de calibración, ranura de seguridad, 
indicador de nivel ajustable, indicador de nivel iluminado por delante

Características del Diseño
Indicador de estabilidad, diseño apilable con una cubierta de almacenamiento opcional (excepto los 
modelos de 1 mg), protección mecánica y de software para sobrecarga y carga inferior, indicador de 
baja batería, apagado automático, tara automática, masa de calibración incluida en los modelos de 
hasta 620 g de capacidad.

Estableciendo nuevos estándares en el pesaje de laboratorio y pesajes industriales
SCOUT®SPX

Básculas Portátiles

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Kit de Apilamiento, x1, NV 30467917
Kit de Apilamiento x4 NV 30467918

Accesorios No. de Parte

Estuche de Transporte NV NVT 30467963
Kit de USB, SP TA NV NVL NVT 83032108
Kit de RS232, navegador SP TA 83032107

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

NV222 220 g 0.01 g 145 mm 30467927
NV422 420 g 0.01 g 145 mm 30467928
NV622 620 g 0.01 g 145 mm 30467929
NV221 220 g 0.1 g 144 mm × 190 mm 30467930
NV621 620 g 0.1 g 144 mm × 190 mm 30467931
NV1201 1,200 g 0.1 g 144 mm × 190 mm 30467932
NV2201 2,200 g 0.1 g 144 mm × 190 mm 30467933
NVT2201 2,200 g 0.1 g 174 mm × 230 mm 30467934
NVT4201 4,200 g 0.1 g 174 mm × 230 mm 30467935
NVT6201 6,200 g 0.1 g 174 mm × 230 mm 30467936
NVT2200 2,200 g 1 g 174 mm × 230 mm 30467937
NVT6200 6,200 g 1 g 174 mm × 230 mm 30467938
NVT12000 12,000 g 1 g 174 mm × 230 mm 30467939
NVT22000 22,000 g 1 g 174 mm × 230 mm 30467940

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Soporte
Seguridad

Seguro de
transportación

Indicador
de

estabilidad

Sensores
sin

contacto

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Protección
de

sobrecarga

Chequeo
de Peso

Peso

Balanzas portátiles multiuso adecuadas para el pesaje diario 
NAVIGATOR™

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación

Comunicación
RS232, USB o Ethernet (accesorios disponibles)

Construcción
Carcasa de ABS, platillo de acero inoxidable, bloqueo para transporte, patas antideslizantes y ajustables, 
burbuja de nivelación

Características del Diseño
Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección de sobrecarga/subcarga mecánica y de 
software, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de 
impresión seleccionables por el usuario, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario

Un sistema de protección contra sobrecargas que 
puede soportar cargas de hasta cuatro veces la 
capacidad nominal para proteger la balanza.

La avanzada tecnología de pesaje ofrece una 
estabilización de un segundo para obtener 
resultados de pesaje rápidos y precisos, lo 
que mejora la eficiencia, la productividad y el 
rendimiento del operador.

Navigator ofrece aplicaciones de pesaje 
esenciales a un precio competitivo.

Básculas Portátiles

800.672.7722    www.ohaus.com
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Indicadores
de sobrecarga
/subcarga
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Weighing Measurement
Canada

Approved

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Protección
de

sobrecarga

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Pesaje
Diferencial

Resultado
sostenido

NTEP
Certified

Accesorios No. de Parte

Cubierta, NVT 83032221
Dispositivo Anti-robo, SP PA AV NV 80850000
Impresora, Impacto, SF40A 30064203

Accesorios No. de Parte

Kit RS232, Navigator SP TA 83032107
Kit USB, SP TA NV NVL NVT 83032108
Kit de Ethernet, NV NVL NVT 83032109
Estuche de Transporte, NVT 83032224

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

NVT16000/1 16,000 g 1 g 174 mm × 230 mm 83032027

La Navigator XT de comercialización legal se 
estabiliza en menos de un segundo y su gran 
plato de pesaje admite muestras de hasta 16 kg.

La balanza funciona con dos sensores sin 
contacto que liberan sus manos para manipular 
las muestras y limita el desgaste del teclado.

El sistema mecánico de protección por 
sobrecarga protege a la balanza contra daños 
cuando se colocan cargas de hasta 400 % de su 
capacidad nominal en el plato.

Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Comunicación
RS232 o USB o Ethernet con cable integrado (accesorios que se venden por separado)

Construcción
Armazón de ABS, plato de acero inoxidable, indicador de nivel frontal superior iluminado, apagado 
automático, gancho para pesar por debajo integrado y bloqueo de envío, soporte de seguridad, 
bloqueo de calibración, dos sensores sin contacto

Características del Diseño
Ajustes de comunicación e impresión seleccionables por el usuario, protección mecánica y de software 
por sobrecarga/baja carga

¡Balanzas de alta capacidad para comercio legal con sensores sin 
contacto que permiten operar a manos libres!

NAVIGATOR®XT

Básculas Portátiles

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Protección
de

sobrecarga

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Pesaje
Diferencial

Resultado
sostenido

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Soporte
Seguridad

Seguro de
transportación

Indicador
de

estabilidad

Sensores
sin

contacto

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Total /
Acumulación

Weighing

Accesorios No. de Parte

Cubierta, NVT 83032221
Dispositivo Anti-robo, SP PA AV NV 80850000
Impresora, Impacto, SF40A 30064203

Accesorios No. de Parte

Kit RS232, Navigator SP TA 83032107
Kit USB, SP TA NV NVL NVT 83032108
Kit de Ethernet, NV NVL NVT 83032109
Estuche de Transporte, NVT 83032224

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

NVL511/1 510 g 0.1 g 194 mm × 203 mm 83032267
NVL1101/1 1,100 g 0.1 g 194 mm × 203 mm 83032271
NVL5101/1 5,100 g 0.5 g 194 mm × 203 mm 83032279
NVL10000/1 10,000 g 1 g 194 mm × 203 mm 83032283

¡Balanzas de gran capacidad con sensores sin contacto que permiten 
operar a manos libres!

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
RS232 o USB o Ethernet con cable integrado (accesorios que se venden por separado)

Construcción
Armazón de ABS, plato de acero inoxidable, indicador de nivel frontal superior iluminado, apagado 
automático, gancho para pesar por debajo integrado y bloqueo de envío, soporte de seguridad, 
bloqueo de calibración, dos sensores sin contacto

Características del Diseño
Ajustes de comunicación e impresión seleccionables por el usuario, protección mecánica y de software 
por sobrecarga/baja carga

La Navigator XL tiene la combinación perfecta de 
características modernas, incluyendo sensores sin 
contacto para operación de manos libres, amplia 
pantalla LCD, tiempo de respuesta ultrarrápido, 
batería recargable opcional, plato de pesaje 
grande y protección superior de sobrecarga.

El sistema de protección de sobrecarga mecánica 
superior protege a la balanza contra daños 
cuando se colocan cargas en el plato que llegan 
al 400 % de su capacidad nominal.

La balanza funciona con dos sensores sin 
contacto que liberan sus manos para manipular 
las muestras y limita el desgaste del teclado.

NAVIGATOR®XL

Básculas Portátiles

800.672.7722    www.ohaus.com
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Peso Apagado
automático

Energía
de Batería

Indicador
de

estabilidad

Seguro de
transportación

ApilableResultado
sostenido

Protección
de

sobrecarga

Accesorios No. de Parte

Adaptador de corriente 5V 1A US Scout CX 30330714
Adaptador de corriente 5V 1A AU Scout CX 30333865
Adaptador de corriente 5V 1A UK Scout CX 30333867
Adaptador de corriente 5V 1A EU Scout CX 30333866

Accesorios No. de Parte

Taza Carat XS aluminio 12102565
Cuchara, dorada 30020842
Estuche de transporte CX CR 30467763
Taza, 1050ml, CS 80850075
Plato Acero Inoxidable, CX 30428138

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

CX221 220 g 0.1 g 142 mm × 128 mm 30428199
CX621 620 g 0.1 g 142 mm × 128 mm 30428200
CX1201 1,200 g 0.1 g 142 mm × 128 mm 30428201
CX2200 2,200 g 1 g 142 mm × 128 mm 30428202
CX5200 5,200 g 1 g 142 mm × 128 mm 30428203

El diseño delgado y compacto permite el 
almacenamiento apilable de hasta cuatro 
balanzas.

La gran pantalla retroiluminada aumenta la 
legibilidad en condiciones de poca luz y facilita la 
visualización de los resultados a distancia.

Las baterías alcalinas proporcionan hasta 1000 
horas de uso continuo, lo que permite un pesaje 
energéticamente eficiente en el lugar de trabajo, 
en el aula, etc.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación

Construcción
Carcasa ABS, platillo de acero inoxidable, bloqueo para transporte, patas antideslizantes

Características del Diseño
Indicador de estabilidad, protección de sobrecarga/subcarga mecánica y de software, indicador de 
batería baja, apagado automático

Balanza portátil de bajo consumo adecuada para el pesaje en el lugar 
de trabajo y en el campo

COMPASS™CX

Básculas Portátiles

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Peso Apagado
automático

Energía
de Batería

Protección
de

sobrecarga

Seguro de
transportación

Indicador
de

estabilidad

Apilable

Accesorios No. de Parte

Kit Adaptador 12V 0.5A EU-US-AU-UK-KR 30467987

Accesorios No. de Parte

Estuche de transporte CX CR 30467763
Taza, 1050ml, CS 80850075

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

CR221 220 g 0.1 g 132 mm × 125 mm 30428204
CR621 620 g 0.1 g 132 mm × 125 mm 30428205
CR2200 2,200 g 1g 132 mm × 125 mm 30428206
CR5200 5,200 g 1g 132 mm × 125 mm 30428207

La plataforma de pesaje ampliada puede 
manejar adecuadamente muestras grandes y una 
variedad de objetos.

El diseño delgado que ahorra espacio permite el 
almacenamiento apilable.

El diseño intuitivo de dos botones facilita la 
operación.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Carcasa y platillo ABS, bloqueo para transporte, patas antideslizantes

Características del Diseño
Indicador de estabilidad, protección de sobrecarga/subcarga mecánica y de software, apagado 
automático

Balanzas electrónicas portátiles de calidad adecuadas para el pesaje diario
COMPASS™CR

Básculas Portátiles

800.672.7722    www.ohaus.com
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Peso Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Indicador
de

estabilidad

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

HH120D    v vv60g/120g 0.1g/0.2g 83 mm × 76 mm 71142841
HH120 120 g 0.1 g 83 mm × 76 mm 71142842
HH320 320 g 0.1 g 83 mm × 76 mm 71142844

La HH está disponible en capacidades que van 
desde los 120 g a los 320 g y es ideal para una 
variedad de aplicaciones de pesaje en general en 
muchas industrias.

Una pantalla con luz de fondo permite la 
visualización en condiciones de poca luz, y la 
función de apagado automático conserva la vida 
útil de la batería.

Entre las características de protección de la HH 
están el armazón de ABS durable y una cubierta a 
presión para protección durante el almacenaje y 
transportación.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Armazón de ABS y plato, cubierta protectora a presión

Características del Diseño
Protección de software por sobrecarga/baja carga, calibración externa con pulsador

¡Pesaje práctico, compacto y portátil en un diseño funcional!
SERIE  HH

Básculas Portátiles

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

PS121 120 g 0.1 g 66 mm × 63 mm 80104060
PS251 250 g 0.1 g 66 mm × 63 mm 80104061

Peso Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Indicador
de

estabilidad

Apagado
automático

Indicador
de batería

baja

¡Pesaje portátil de alto rendimiento en la palma de su mano!

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Armazón de ABS y plato deslizante protector

Características del Diseño
Protección mecánica y de software por sobrecarga/baja carga, apagado automático

El diseño del compartimiento para que las 
baterías salten hace que la sustitución sea fácil y 
rápida.

Una de las balanzas portátiles más pequeñas en 
el mercado, la PS cabe fácilmente en la bolsa de 
una camisa normal.

La combinación de plato y cubierta en una pieza 
se desliza hacia atrás cuando se utiliza para pesar 
y luego, cuando ya no está en uso, para proteger 
los botones y la pantalla durante su almacenaje y 
transportación.

SERIE  PS
Básculas Portátiles

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Máxima Capacidad Resolución Tamaño de Plato No. de Parte

YS202 200 g 0.01 g 120 mm 80252140
YS302 300 g 0.05 g 120 mm 80252141
YS601 600 g 0.1 g 128 mm × 166 mm 80252142
YS1101 1,100 g 0.1 g 128 mm × 166 mm 80252143
YS2101 2,100 g 0.1 g 128 mm × 166 mm 80252144
YS5001 5,000 g 0.5 g 128 mm × 166 mm 80252145

Accesorios No. de Parte

Taza Carat XS aluminio 12102565
Cuchara, Dorada 30020842

Accesorios No. de Parte

Juego de Enchufes, YS, UE, AU, UK 30388868
Adaptador, 12V, VI, YS, US 30388316

Aprobaciones de seguridad: la YS de OHAUS 
está aprobada en sus componentes eléctricos y 
emisiones, y cuenta por ejemplo con lCEE y FCC 
parte 15, para aparatos de funcionamiento  
clase B

La YS de OHAUS está diseñada con una 
plataforma de pesaje grande y se pueden 
acomodar muestras de gran tamaño. Además, 
la plataforma estándar de acero inoxidable es 
desmontable, lo que permite una limpieza fácil

La YS de OHAUS es una báscula compacta precisa, 
de precio competitivo y realmente portátil, ya 
que funciona con 4 baterías “AA” (incluidas). 
También se puede utilizar un adaptador de CA 
estándar para alimentar la YS

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Armazón de ABS, plato de acero inoxidable

Características del Diseño
Plataforma de pesaje desmontable de acero inoxidable, interruptor de bloqueo, panel frontal sellado, 
indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga y de carga insuficiente, indicador de batería baja, 
apagado automático, señal sonora

Calidad y precio accesible en un diseño compacto
SERIE  YS

Básculas Portátiles

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Moisture Analyzers
MB120 MB90 MB27 MB23 MC2000

Rango de capacidad de pesaje 120 g 90 g 90 g 110 g 200 g
Rango de legibilidad 0.001 g 0.001 g 0.001 g 0.01 g 0.1%

Halógeno l l l

Infrarrojo l

Pantalla de gráficos en color l l
LCD retroiluminado l l
Pantalla táctil l l

% De humedad l l l l l

% De sólidos l l l l
Calibración externa l l l l l
GLP / Hora / Fecha l l
RS232 l l l l
Rango de temperatura 40-230 °C 40-200 °C 50-160 °C 50-160 °C 0-50 °C

No. de Pag. 30 31 32 33 34
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Guía de Selección del Analizador de Humedad

Analizadores de Humedad

800.672.7722    www.ohaus.com



30

Soporte
Seguridad

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Análisis de
humedad

Porcentaje de
recuperación
de humedad

Porcentaje
de humedad

Porcentaje
sólido

Estadística TemperaturaPeso Alertas
Audibles

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Cubierta
con

bisagras

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Multi
lenguaje

Bloqueo de
software

Accesorios No. de Parte

Filter, Glass Fiber, Set(200) 80850087
Cage, Sample, MB Series 80252477
Pan, Reusable, Set(3), 7mm, MB Series 80252478
Pan, Reusable, Set(3), 14mm, MB Series 80252479

Accesorios No. de Parte

Scoop, Accessory, MB90 MB120 30284477
In-Use-Cover, Accessory, MB90 MB120 30284478
Temp. Calibration Kit, MB Series 11113857
Anti-Theft Device Lab Balance 80850043
Pan Aluminio Set MB Series 80850086

Modelo Máxima Capacidad  Resolución/Contenido 
de Humedad Tamaño de Plato No. de Parte

MB120 120 g 1 mg/0.01% 90 mm 30246943

Empiece rápidamente con SmartGuide™. Esta 
función revolucionaria analiza automáticamente 
una muestra y crea un método, eliminando así las 
conjeturas de la configuración inicial.

El MB120 produce resultados rápidos y precisos 
debido a funciones tales como un sistema de 
fuente halógena de calor, criterios de apagado 
personalizables y cuatro perfiles de secado 
incorporados.

El MB120 le permite almacenar hasta 100 
métodos y 1,000 resultados de medición. Los 
resultados almacenados se pueden exportar 
y los métodos se pueden compartir en otros 
dispositivos.

Indicador
Pantalla táctil a color TFT de 4.3”.

Comunicación
RS232 con salida de datos GLP/GMP, host de USB, dispositivo USB (incluido)

Construcción
Base metálica, armazón superior de ABS, fuente de calor halógena, soporte del plato de acero 
inoxidable, agarradera del plato de acero inoxidable, cubierta de protección en uso

Características del Diseño
Siete criterios finalización (manual, con temporizador, automático libre %/s, automático libre mg/s, 
A30, A60 y A90), cuatro perfiles de secado (estándar, rápido, rampa, paso a paso), almacenamiento de 
hasta 100 métodos y 1000 resultados de prueba para todos los métodos, guía del usuario, rango de 
temperatura de calentamiento de 40 ° C a 230 ° C (incrementos de 1 °C), 13 idiomas de operación

Un avanzado analizador de humedad de alto rendimiento lleva la 
medición a un nivel superior

MB120

Analizadores de Humedad

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Soporte
Seguridad

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Análisis de
humedad

Porcentaje
de humedad

Porcentaje
sólido

TemperaturaPeso Alertas
Audibles

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Cubierta
con

bisagras

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Multi
lenguaje

Bloqueo de
software

Accesorios No. de Parte

Pan, Reusable, Set(3), 14mm, MB Series 80252479
In-Use-Cover, Accessory, MB90 MB120 30284478
Cage, Sample, MB Series 80252477
Pan, Reusable, Set(3), 7mm, MB Series 80252478

Accesorios No. de Parte

Temp. Calibration Kit, MB Series 11113857
Filter, Glass Fiber, Set(200) 80850087
Anti-Theft Device Lab Balance 80850043
Pan Aluminio Set MB Series 80850086
Scoop, Accessory, MB90 MB120 30284477

Modelo Máxima Capacidad  Resolución/Contenido 
de Humedad Tamaño de Plato No. de Parte

MB90 90 g 1 mg/0.01% 90 mm 30246944

El calentamiento halógeno aumenta la eficacia 
para obtener resultados más rápidos.

El menú intuitivo con pantalla táctil ofrece una 
guía paso a paso para cualquier aplicación.

Limpieza sin herramientas para facilitar el 
mantenimiento.

Operación simple. Resultados precisos.

Indicador
Pantalla táctil a color TFT de 4.3”.

Comunicación
RS232 con salida de datos GLP/GMP, host de USB, dispositivo USB (incluido)

Construcción
Base metálica, armazón superior de ABS, fuente de calor halógena, soporte del plato de acero 
inoxidable, agarradera del plato de acero inoxidable, cubierta de protección en uso

Características del Diseño
Tres criterios finalización (manual, con temporizador o automático), dos perfiles de secado (estándar 
y rápido), almacenamiento de hasta dos métodos, guía del usuario, rango de temperatura de 
calentamiento de 40 ° C a 200 ° C (incrementos de 1 °C), 13 idiomas de operación

MB90

Analizadores de Humedad

800.672.7722    www.ohaus.com
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Soporte
Seguridad

Indicador
de

estabilidad

Análisis de
humedad

Porcentaje
de humedad

Porcentaje
sólido

TemperaturaPeso Alertas
Audibles

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Cubierta
con

bisagras

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Accesorios No. de Parte

Anti-Theft Device Lab Balance 80850043
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
In-Use-Cover, MB23 MB25 80252475
Pan Aluminio Set MB Series 80850086
Filter, Glass Fiber, Set(200) 80850087
Pan, Reusable, Set(3), 7mm, MB Series 80252478
Pan, Reusable, Set(3), 14mm, MB Series 80252479

Accesorios No. de Parte

Cage, Sample, MB Series 80252477
Temp. Calibration Kit, MB Series 11113857
Holder, Pan, MB Series 80252476
Printer, Impact, SF40A, AM 30064203
Cable, SF42-AV DV MB Ranger 80500571
Printer, Thermal, STP-103, US 80251992
Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581

Modelo Máxima Capacidad  Resolución/Contenido 
de Humedad Tamaño de Plato No. de Parte

MB27 90 g 1 mg/0.01% 90 mm 30251541

Rendimiento excepcional, configuración flexible y resultados fiables

Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Comunicación
RS232 (incluido)

Construcción
Fuente de calor halógena, armazón de ABS, soporte del plato metálico, manipulador del plato metálico, 
cubierta durante uso

Características del Diseño
3 formas de apagado (manual, con temporizador o automático), 1 perfil de calentamiento estándar, 
rango de calentamiento de 50 a 160 °C (aumentos de 5 °C)

Diseño de botón táctil intuitivo para una fácil 
operación.

La calefacción halógena y la doble calibración 
del peso-temperatura proporcionan resultados 
rápidos y fiables.

Con una precisión de 0,01% 0,001g, el analizador 
de humedad MB27 es adecuado para la mayoría 
de las aplicaciones.

MB27

Analizadores de Humedad

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Soporte
Seguridad

Análisis de
humedad

Porcentaje
de humedad

TemperaturaPeso Apagado
automático

Luz de
Fondo

Cubierta
con

bisagras

Indicador
de

estabilidad

Accesorios No. de Parte

Cable, ST103-AV DV EX MB PA TxxP 80252581
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Printer, Impact, SF40A, AM 30064203
Printer, Thermal, STP-103, US 80251992
Holder, Pan, MB Series 80252476
Cage, Sample, MB Series 80252477
Pan, Reusable, Set(3), 7mm, MB Series 80252478
Pan, Reusable, Set(3), 14mm, MB Series 80252479

Accesorios No. de Parte

Cable, SF42-AV DV MB Ranger 80500571
Software, Winwedge 80850080
Pan Aluminio Set MB Series 80850086
Temp. Calibration Kit, MB Series 11113857
Holder, Pan, MB35 MB45 11113873
In-Use-Cover, MB23 MB25 80252475
Anti-Theft Device Lab Balance 80850043
Filter, Glass Fiber, Set(200) 80850087

Modelo Máxima Capacidad  Resolución/Contenido 
de Humedad Tamaño de Plato No. de Parte

MB23 110 g 10 mg/0.1% 90 mm 80252470

Diseño compacto que se adapta a cualquier 
espacio de trabajo.

Diseño de botón táctil intuitivo para una fácil 
operación.

La calefacción infrarroja sin vidrio aumenta la 
eficacia para obtener resultados más rápidos.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
RS232 (incluido)

Construcción
Fuente de calor infrarroja, armazón de ABS, soporte del plato metálico, manipulador del plato metálico, 
cubierta durante uso

Características del Diseño
3 formas de apagado (manual, con temporizador o automático), 1 perfil de calentamiento estándar, 
rango de calentamiento de 50 a 160 °C (aumentos de 5 °C)

Rendimiento excepcional, configuración flexible y resultados fiables
MB23

Analizadores de Humedad

800.672.7722    www.ohaus.com
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Energía
de Batería

EstadísticaAnálisis de
humedad

Porcentaje
de humedad

TemperaturaPeso Apagado
automático

Accesorios No. de Parte

Maletín color negro, MC2000 30296580

Modelo Rango de Medición  Resolución/Contenido 
de Humedad No. de Parte

MC2000 3-45% 0.1% 30248637

Diseño de botón táctil intuitivo para una fácil 
operación.

El sistema de compensación de temperatura 
asegura resultados precisos en cinco segundos.

El MC2000 versátil puede probar categorías de 50 
granos (10 preprogramados).

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroalimentación

Construcción
Armazón de ABS, cargador de ABS

Características del Diseño
Rango de humedad de 3 % a 45 %, resultados en pantalla (% de humedad, peso, densidad, estadísticas, 
temperatura), calibración de la báscula de pesaje, ajuste de desviación

Una balanza fiable para las pruebas cotidianas de granos
MC2000

Analizadores de Humedad

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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OHAUS ofrece una línea completa de productos
diseñados para aplicaciones industriales, incluido
software sofisticado, recientemente lanzado, para
nuestros productos más potentes. Desde básculas para
envíos hasta básculas de piso de 5000 kg, OHAUS tiene
un producto para usar en cada área de su planta.

Pesaje Industrial

800.672.7722    www.ohaus.com
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O Opcional  A Indicador alfanumérico I Indicator **por base elegida *en modelos específicos

Básculas de Mesas Compactas  Básculas de Conteo Básculas Modular y de Piso

Ra
ng

er
 7

00
0

Ra
ng

er
 4

00
0

Ra
ng

er
 3

00
0

FD Va
lo

r 7
00

0

Va
lo

r 4
00

0

Va
lo

r 3
00

0

Va
lo

r 2
00

0

Va
lo

r 1
00

0

Ca
ta

pu
lt 

10
00

Ra
ng

er
 7

00
0

Ra
ng

er
 C

ou
nt

 
40

00

Ra
ng

er
 C

ou
nt

 
30

00

VX
 / 

VN

D
ru

m
 S

ca
le

D
ef

en
de

r 
50

00

D
ef

en
de

r 
30

00

CK
W

ES
 / 

SD
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3 

hasta 
60

3 
hasta 

30

1.5 
hasta 

30

3 
hasta 

15

1.5 
hasta 

30

1.5 
hasta 

15

0.2 
hasta 

6

1.5 
hasta 

30

3 
hasta 

30

9 
hasta 

75

3 
hasta 

60

3 
hasta 

30

1.5 
hasta 

30

1,000 
hasta 
4,500

250 
hasta 
1,250

2.5 
hasta 
500

15 
hasta 
300

3 
hasta 

30

6 
hasta 
200

lb, oz, lb:oz Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas lb, oz lb Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas ES-Todas
SD - Lbs

kg or g l l l l l l l l l kg l l l l l l l l
ES-Todas
SD - Kg

Conteo de Piezas l l l l l l l l l l l l

Chequeo de peso l l l l l l l* l l l l l l l

Pesaje en Porcentaje l l l l l l l l l l l

Retención en 
Pantalla/ 
Pesaje Dinámico

l l l l l l l l

 Totalización/ 
Acumulación l l l l l l l l l l

SD 
only

Peso/Precio

Pantalla Gráfica l l l

LCD l l

LCD retroiluminado l l l l l l l l l l

LED l l l l

Teclado Numérico lA lA l l lA lA

Metal l l l l
l 

Base l* I l* 
Base

ABS l l l* l* l l l l* I l* I l* l*

Acero Inoxidable l l* l l* l* I l* I l* l l*

Clasificación IP / 
NEMA l8 65 / 4X * l8 67/ 4X 

**
65 / 

4X * 66/ 4X

NSF Listado /  
Certificado l l l l l l

Solo 
Base

RS232 l l l l l l l l l l l l

2nd RS232 O O O O O O O O O

RS485/422 O 485 O

USB l O O O l O O O O

Ethernet O O O O O O O O O

Relés de CA o CC /
E/S Digital O O O O

Conectividad
Inalámbrica

WiFi/
Blue-
tooth

GMP con hora / 
fecha l l l l

Batería
Recargable O l l l l l l l O l l l O l O

Baterías Desechables l l l

Base de escala 
remota Entrada O O l

Page No. 60 61 62 ? 66 67 68 69 70 71 60 61 62 38 
39 37 42-

53
54–
55 41 57 
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Guía de Selección de Productos Industriales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Acumulación

Chequeo
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Conteo
de piezas

Pesaje
dinámico
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Accesorios No. de Parte

Kit de Columna, Pintado, Báscula de Piso 30047153
Kit de Columna, SST, Báscula de piso 30047154
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Kit de Columna de CBáscula de Piso SST 30539553
Kit de Columna de Báscula de Piso Pintada 30531244

Modelo Capacidad (kg) Resolución (kg) Tamaño de Plataforma 
(mm) No. de Parte

DFD32M500ES 250 kg 0.05 kg 762 × 762 30469909
DFD32M1000ES 500 kg 0.1 kg 762 × 762 30469910
DFD32M2500ES 1,250 kg 0.2 kg 762 × 762 30469911
DFD32M1000ER 500 kg 0.1 kg 915 × 915 30469912
DFD32M2500ER 1,250 kg 0.2 kg 915 × 915 30469913

Diseño compacto con rampas de acceso en 
ambos lados que permiten que los
gatos hidráulicos para tarimas, las plataformas
rodantes, los carros y los tanques puedan
rodar fácilmente hasta la plataforma. Las ruedas
de poliuretano de alta densidad permiten un
movimiento cómodo.

Las básculas para tanques de OHAUS cuentan 
con una plataforma hecha de acero templado 
con un acabado de pintura epoxi que permite 
que la báscula resista el uso industrial pesado.

Nuestras básculas para tanques vienen en 5
modelos y tienen varios tamaños de plataforma:
76 × 76 y 915 × 915 Centímetros y capacidades 
de 250 a 1,250 kilogramos, lo que permite una 
mayor flexibilidad de elección que se adapta 
mejor a sus necesidades de pesaje.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232 (incluido)

Construcción
Plataforma resistente de acero pintado, indicador  de acero al carbono pintado y ABS,
caja de conexiones de aluminio, cuatro celdas de carga aleación de acerocon ajuste de altura superior,
rampas de acceso en abos lados.

Características del Diseño
Diseño compacto

Báscula para Tanques
DEFENDER®3000 DRUM SCALE

Básculas de Piso

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Reposapiés, juego (2), pintado, VX 80252548
Juego de pies, juego (4), VX 80252545
Cubierta, J-Box, VX 80252546
Kit de columna, SST, Báscula de piso 30047154
Kit de Columna, Pintado, Escala de Piso 30047153
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Kit de pernos, celda de carga, VX 80252547

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Software, Winwedge 80850080
Rampa, 48 x 48in, 2.5K / 5K, VX 80252766
Kit de columna de báscula de piso SST 30539553
Kit de columna de Báscula de piso pintado 30531244

Modelo Capacidad (kg) Resolución (kg) Tamaño de Plataforma (mm) No. de Parte

VX32XW2500L 1,000 kg 0.2 kg 1219 × 1219 80253294
VX32XW5000L 2,200 kg 0.5 kg 1219 × 1219 80253295
VX32XW5000X 2,200 kg 0.5 kg 1524 × 1524 80253296
VX32XW10000L 4,500 kg 1 kg 1219 × 1219 80253297
VX32XW10000X 4,500 kg 1 kg 1524 × 1524 80253298

La VX está fabricada para ser resistente e incluye 
un marco de acero pintado con epoxi, un 
indicador de acero inoxidable NEMA 4X/IP65, caja 
de conexión sellada NEMA 4X/IP67 y celdas de 
carga selladas IP67.

La batería interna recargable incluida mantiene la 
báscula en funcionamiento y permite colocar la 
plataforma lejos de tomas de corriente, mientras 
que la luz de fondo LCD muestra dígitos grandes 
de 1”.

Los modos de pesaje y recuento de piezas 
brindan resultados en cinco unidades de pesaje, 
y el RS232 incluido ofrece la opción de conectar 
la báscula a una impresora o PC para información 
de datos.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo, LED de 3 colores para el control de peso

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232 (incluido)

Construcción
Indicador de acero inoxidable NEMA 4X/IP65 con cubierta frontal con bisagras, placa superior fija de 
5 mm, soporte de pared, plataforma y marco de acero pintado con epoxi, caja de conexión de plástico 
NEMA 4/IP67 con acceso lateral, celdas de carga aleación de acero 4 IP67 NTEP, rampas de acero 
pintadas (accesorios que se venden por separado)

Características del Diseño
Protección por sobrecarga al 125 %

Báscula de piso económica y lavable para aplicaciones industriales básicas
SERIE  VX

Básculas de Piso

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Reposapiés, juego (2), pintado, VX 80252548
Juego de pies, juego (4), VX 80252545
Cubierta, J-Box, VX 80252546
Kit de columna, SST, Báscula de piso 30047154
Kit de Columna, Pintado, Escala de Piso 30047153
Software, Winwedge 80850080

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Rampa, 48 x 48in, 2.5K / 5K, VX 80252766
Kit de columna de báscula de piso SST 30539553
Kit de columna de Báscula de piso pintado 30531244

Modelo Capacidad (kg) Resolución (kg) Tamaño de Plataforma (mm) No. de Parte

VN31P5000L 2,200 kg 0.5 kg 1219 × 1219 80252563
VN31P5000X 2,200 kg 0.5 kg 1524 × 1524 80252564

Hay rampas de acero pintado disponibles 
para añadir a cualquier plataforma VN, lo que 
proporciona puntos en vez de costillas que 
evitan que la plataforma se doble con las cargas 
pesadas.

Gracias a la batería de plomo recargable incluida 
con cada VN, puede colocar la báscula de piso 
libremente en el espacio de trabajo, sin tener que 
ponerse a trabajar cerca a una toma de corriente.

La VN está sólidamente construida e incluye un 
marco de acero pintado con epoxi, un indicador 
T31P de plástico ABS, caja de conexión de acero 
inoxidable NEMA 4X/IP65 sellada y celdas de 
carga IP67 selladas.

Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232

Construcción
Indicador de plástico ABS, plataforma de acero al carbono pintado, caja de conexión de acero 
inoxidable NEMA 4X/IP65 con acceso lateral, celdas de carga aleación de acero aleado IP67 NTEP, dos 
armellas de acero al carbono, cuatro patas de bola giratorias, rampas de acero pintado en negro y kits 
con placa de montaje de pie de ubicación fija (estos accesorios se venden por separado)

Características del Diseño
Protección por sobrecarga al 125 %

Básculas de piso de acero pintado económicas para aplicaciones industriales básicas
SERIE  VN

Básculas de Piso

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad (kg) Resolución (kg) Tamaño de Plataforma (mm) No. de Parte

VN5000L 2,200 kg 0.5 kg 1219 × 1219 80252561
VN5000X 2,200 kg 0.5 kg 1524 × 1524 80252562

Marco y plataforma duraderos de acero pintado 
con epoxi

Caja de conexión sellada de acero inoxidable 
NEMA4X/IP65

Celdas de carga selladas IP67

Construcción
Plataforma de acero inoxidable pintado en negro, pies de nivelación de altura, plato superior fijo de 
5 mm de espesor, cuatro celdas de carga aleación de acero IP67 NTEP, caja de conexión de acero 
inoxidable NEMA 4X/IP65 con acceso lateral, patas cilíndricas de nivelación en acero inoxidable.

Características del Diseño
Patas cilíndricas de nivelación, armellas de acero para una fácil elevación y colocación

Plataformas básicas
SERIE  VN BÁSCULA DE PISO PLATAFORMA

Básculas de Piso

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Cable convertidor, USB-RS232 30268619
Kit RS422/485, T51 T71 80500731
Kit RS232, T51 T71 80500733
Software, Winwedge 80850080
Kit de Montaje en pared, SST, T51XW T71XW 80500735
Kit de Columna, para T71XW, CKW 30454644

Accesorios No. de Parte

Kit de Relé, CC, T51 T71 80500727
Kit de Batería Recargable, T51 T71 80500729
Kit de Relé, CA, T51 T71 80500720
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Kit PCBA, Memoria Alibi, R71 T71 80500503

Modelo Clasificación de 
Proteccion Capacidad (kg) Resolución (kg) Tamaño de 

Plataforma (in)
Tamaño de 

Plataforma (mm) No. de Parte

CKW3R71XW IP66/NEMA4X 3kg 0.5 g 10 × 10 254 × 254 30448472
CKW30L71XW IP66/NEMA4X 30 kg 5 g 12 × 12 305 × 305 30448475
CKW6R71XW IP66/NEMA4X 6 kg 1 g 10 × 10 254 × 254 30448473
CKW15L71XW IP66/NEMA4X 15 kg 2 g 12 × 12 305 × 305 30448474

NSF Listed

*

Resultado
sostenido

Pesaje
dinámico

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Pesaje
Porcentual

PesoConteo
de piezas

Alertas
Audibles

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Entrada de
base analógica

externa

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Multi
lenguaje

Protección
de

sobrecarga

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

NEMA 4X
IP66

* Base Only

El marco abierto de la base se puede limpiar 
totalmente para eliminar el riesgo de 
contaminación causado por la acumulación de 
residuos.

La base es la serie CKW está certificada por NSF, 
aceptada por USDA-AMS, y es compatible con 
los sistemas de certificación HACCP, además 
es segura para su uso en aplicaciones de 
procesamiento de alimentos.

La CKW cuenta con múltiples opciones de 
control de peso incluyendo positivo, negativo, 
cero o neto y capacidades estadísticas para 
proporcionar resultados precisos para las 
necesidades de control de peso avanzadas.

Indicador
Pantalla de diodos con emisión de luz (LED), 24 gráficas de barra tipo semáforo de luz LED

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso incluyendo interfaz RS232 y entrada de tara externa (incluida) y 
RS422/485 o salidas de relé CA/CC (estos accesorios se venden por separado)

Construcción
Puerto de comunicación RS232 incluido y 2do puerto RS232 o RS422/RS485 (accesorios se venden por 
separado). Entrada para tara externa incluida. Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Características del Diseño
Instalación directa y sencilla de los accesorios, 20,000 d y hasta 10,000 e, memoria para 20 elementos, 
Checar información de 24 gráficos de barra de 3 colores, aviso sonoro, indicaciones de alerta del control 
de peso en pantalla, incluida en NSF y aceptada por USDA-AMS

Báscula de mesa para control de peso avanzado
CKW CHECADOR DE PESO

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataformaa No. de Parte

D52XW2WQS6 2.5 kg 0.1 g 254 mm × 254 mm 30461673
D52XW5WQS6 5 kg 0.2 g 254 mm × 254 mm 30461674
D52XW12WQS6 12.5 kg 0.5 g 254 mm × 254 mm 30461675
D52XW12WQR6 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm 30461676
D52XW25WQR6 25 kg 1 g 305 mm × 305 mm 30461677
D52XW50WQR6 50 kg 2 g 305 mm × 305 mm 30461678
D52XW25WQL7 25 kg 1 g 457 mm × 457 mm 30461679
D52XW50WQL7 50 kg 2 g 457 mm × 457 mm 30461680
D52XW125WQL7 125 kg 5 g 457 mm × 457 mm 30461681
D52XW50WTX7 50 kg 2 g 610 mm × 457 mm 30461682
D52XW125WTX7 125 kg 5 g 610 mm × 457 mm 30461683
D52XW250WTX7 250 kg 10 g 610 mm × 457 mm 30461684
D52XW50WQV8 50 kg 2 g 610 mm × 610 mm 30461685
D52XW125WQV8 125 kg 5 g 610 mm × 610 mm 30461686
D52XW250WQV8 250 kg 10 g 610 mm × 610 mm 30461687
D52XW500WQV8 500 kg 20 g 610 mm × 610 mm 30461688

Modelo amigable con un teclado fácil de usar, 
una gran pantalla retroiluminada y mensajes de 
texto en pantalla que le guiarán a través de la 
operación.

Construcción duradera de una plataforma de 
acero inoxidable, marco e indicador IP68; celda  
de carga de acero inoxidable IP67 (NTEP / MC / 
OIML / EC de rango único) o celda de carga de 
aluminio (OIML / EC de doble rango).

Ofrece modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de 50,000 elementos con 1000 
perfiles de usuario para facilitar la gestión de 
datos. Incluye GMP/GLP con hora/fecha para la 
trazabilidad de los resultados

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
Plataforma y marco de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, celda de 
carga de acero inoxidable IP67 (rango único) / celda de carga de aluminio (rango doble), patas de goma 
antideslizantes ajustables

Características del Diseño
Resolución de hasta 3 000 e de rango doble, 150 % de capacidad de sobrecarga, pantalla de control 
de pesaje y señal auditiva, interruptor de bloqueo del menú, idiomas de visualización seleccionables, 
filtro seleccionable, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/carga insuficiente, controles de 
pantalla seleccionables, impresión automática y tara

Básculas de mesa de lavado multifunción de acero inoxidable para 
aplicaciones industriales estándares

DEFENDER®5000 LAVABLE

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Glándula  M16 D52 30379716
Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Kit de E / S discretas, 2 entradas / 4 salidas, R71 TD52 30097591
Juego de ruedas, serie Defender 30372146
Pantalla auxiliar AD7-RS 30472064
Soporte Kit Impresora SST 30424025
Kit de montaje en pared, SST, TD52XW 30424026
Cubierta en uso, juego (10), TD52XW 30469949
Cubierta en uso, TD52XW 30424023

Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Kit Ethernet TD52 30429666
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Extensión de cable 9m D52 30424409
Kit de baliza de alarma 3 colores 243 mm OHAUS 30424021
Interfaz de host USB para Dongle TD52 30424406
Batería Recargable TD52 30424405
Segundo kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Kit de Salida Analógica, TD52 30424403
Dongle inalámbrico MTICWD-200 30412537

Básculas de mesa de lavado multifunción de acero inoxidable para 
aplicaciones industriales estándares

DEFENDER®5000 LAVABLE ACCESORIOS

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataformaa No. de Parte

D52XW2WQS5 2.5 kg 0.1 g 254 mm × 254 mm 30461661
D52XW5WQS5 5 kg 0.2 g 254 mm × 254 mm 30461662
D52XW12WQS5 12.5 kg 0.5 g 254 mm × 254 mm 30461663
D52XW12WQR5 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm 30461664
D52XW25WQR5 25 kg 1 g 305 mm × 305 mm 30461665
D52XW50WQR5 50 kg 2 g 305 mm × 305 mm 30461464
D52XW25WQL5 25 kg 1 g 457 mm × 457 mm 30461465
D52XW50WQL5 50 kg 2 g 457 mm × 457 mm 30461466
D52XW125WQL5 125 kg 5 g 457 mm × 457 mm 30461467
D52XW50WTX5 50 kg 2 g 610 mm × 457 mm 30461668
D52XW125WTX5 125 kg 5 g 610 mm × 457 mm 30461669
D52XW250WTX5 250 kg 10 g 610 mm × 457 mm 30461670
D52XW50WQV5 50 kg 2 g 610 mm × 610 mm 30461671
D52XW125WQV5 125 kg 5 g 610 mm × 610 mm 30461672

Ofrece modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de 50,000 elementos con 1000 
perfiles de usuario para facilitar la gestión de 
datos. Incluye GMP/GLP con hora/fecha para la 
trazabilidad de los resultados.

Construcción duradera de una plataforma de 
acero inoxidable, marco e indicador IP68; celda 
de carga de acero inoxidable IP67 (NTEP / MC / 
OIML / EC de rango único) o celda de carga de 
aluminio (OIML / EC de doble rango).

Modelo amigable con un teclado fácil de usar, 
una gran pantalla retroiluminada y mensajes de 
texto en pantalla que le guiarán a través de la 
operación.

Básculas de mesa de lavado multifunción de acero inoxidable para 
aplicaciones industriales estándares

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
Plataforma y marco de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, celda de 
carga de acero inoxidable IP67 (rango único) / celda de carga de aluminio (rango doble), patas de goma 
antideslizantes ajustables

Características del Diseño
Resolución de hasta 3 000 e de rango doble, 150 % de capacidad de sobrecarga, pantalla de control 
de pesaje y señal auditiva, interruptor de bloqueo del menú, idiomas de visualización seleccionables, 
filtro seleccionable, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/carga insuficiente, controles de 
pantalla seleccionables, impresión automática y tara

DEFENDER®5000 LAVABLE LOW PROFILE

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Kit de Salida Analógica, TD52 30424403
Segundo kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Batería Recargable TD52 30424405
Extensión de cable 9m D52 30424409
Kit de Baliza de Alarma 3 colores 243 mm OHAUS 30424021
Interfaz de Host USB para Dongle TD52 30424406
Juego de Ruedas, serie Defender 30372146
Kit de E / S discretas, 2 entradas / 4 salidas, R71 TD52 30097591
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992

Accesorios No. de Parte

Glándula M16 D52 30379716
Soporte Kit Impresora SST 30424025
Dongle inalámbrico MTICWD-200 30412537
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Kit Ethernet TD52 30429666
Kit de montaje en pared, SST, TD52XW 30424026
Cubierta en uso, juego (10), TD52XW 30469949
Cubierta en uso, TD52XW 30424023
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Pantalla auxiliar AD7-RS 30472064

Básculas de mesa de lavado multifunción de acero inoxidable para 
aplicaciones industriales estándares

DEFENDER®5000 LAVABLE BAJO PERFIL 
ACCESORIOS

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataformaa No. de Parte

D52XW12RQR1 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm 30461689
D52XW25RQR1 25 kg 1 g 305 mm × 305 mm 30461690
D52XW50RQR1 50 kg 2 g 305 mm × 305 mm 30461691
D52XW12RTR1 12.5 kg 0.5 g 355 mm × 305 mm 30461692
D52XW25RTR1 25 kg 1 g 355 mm × 305 mm 30461693
D52XW50RTR1 50 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30461694
D52XW50RQL2 50 kg 2 g 457 mm × 457 mm 30461695
D52XW125RQL2 125 kg 5 g 457 mm × 457 mm 30461696
D52XW50RTX2 50 kg 2 g 610 mm × 457 mm 30461697
D52XW125RTX2 125 kg 5 g 610 mm × 457 mm 30461698
D52XW250RTX2 250 kg 10 g 610 mm × 457 mm 30461699
D52XW50RQV3 50 kg 2 g 610 mm × 610 mm 30461700
D52XW125RQV3 125 kg 5 g 610 mm × 610 mm 30461701
D52XW250RQV3 250 kg 10 g 610 mm × 610 mm 30461702
D52XW500RQV3 500 kg 20 g 610 mm × 610 mm 30461703
D52XW125RTV3 125 kg 5 g 800 mm × 600 mm 30461704
D52XW250RTV3 250 kg 10 g 800 mm × 600 mm 30461705
D52XW500RTV3 500 kg 20 g 800 mm × 600 mm 30461706

Pesaje
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Ofrece modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de 50,000 elementos con 1000 
perfiles de usuario para facilitar la gestión de 
datos. Incluye GMP/GLP con hora/fecha para la 
trazabilidad de los resultados.

Construcción duradera con plataforma de acero 
inoxidable, marco de acero con acabado pulido 
con arena y celda de carga de aluminio. La serie 
Defender cumple con las aprobaciones NTEP/
Measurement Canada u OIML/EC (dependiendo 
de la región).

Modelo amigable con un teclado fácil de usar, 
una gran pantalla retroiluminada y mensajes de 
texto en pantalla que le guiarán a través de la 
operación.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
Indicador de acero inoxidable (TD52XW), plataforma de acero inoxidable grado 304 con marco de acero 
acabado pulido con arena, celda de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 15.000 d/3.000 e de doble rango (25.000 d/5000 d 
para NTEP), protección de capacidad de sobrecarga del 150 %, símbolos de control de peso con 
funcionamiento seleccionable y ajustes de señal audible, interruptor de bloqueo de menú, varios 
idiomas de funcionamiento seleccionables, ajustes de entorno y de autoimpresión seleccionables, 
indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/subcarga, ajustes de contraste seleccionables, 
visualización de atenuación automática, apagado automático, ajuste de brillo, protector de pantalla, tara 
automática.

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria
DEFENDER®5000 (SS)

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064
Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Kit de E/S Discretas, 2 Entradas / 4 Salidas, R71 TD52 30097591
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Cubierta, TD52XW 30424023
Kit de Montaje en Pared, SST, TD52XW 30424026
Glándula M16 D52 30379716
Cubierta , Juego (10), TD52XW 30469949

Accesorios No. de Parte

Dongle Inalámbrico MTICWD-200 30412537
Kit de Salida Analógica, TD52 30424403
Segundo kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Batería Recargable TD52 30424405
Interfaz de Host USB para Dongle TD52 30424406
Kit de Baliza de Alarma 3 Colores 243 mm OHAUS 30424021
Extensión de Cable 9m D52 30424409
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Kit Ethernet TD52 30429666
Soporte Kit Impresora SST 30424025

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria
DEFENDER®5000 (SS) ACCESORIOS

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D52P12RQR1 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm 30461630
D52P25RQR1 25 kg 1 g 305 mm × 305 mm 30461631
D52P50RQR1 50 kg 2 g 305 mm × 305 mm 30461632
D52P12RTR1 12.5 kg 0.5 g 355 mm × 305 mm 30461633
D52P25RTR1 25 kg 1 g 355 mm × 305 mm 30461634
D52P50RTR1 50 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30461635
D52P50RQL2 50 kg 2 g 457 mm × 457 mm 30461636
D52P125RQL2 125 kg 5 g 457 mm × 457 mm 30461637
D52P50RTX2 50 kg 2 g 610 mm × 457 mm 30461638
D52P125RTX2 125 kg 5 g 610 mm × 457 mm 30461639
D52P250RTX2 250 kg 10 g 610 mm × 457 mm 30461640
D52P50RQV3 50 kg 2 g 610 mm × 610 mm 30461641
D52P125RQV3 125 kg 5 g 610 mm × 610 mm 30461642
D52P250RQV3 250 kg 10 g 610 mm × 610 mm 30461643
D52P500RQV3 500 kg 20 g 610 mm × 610 mm 30461644
D52P125RTV3 125 kg 5 g 800 mm × 600 mm 30461645
D52P250RTV3 250 kg 10 g 800 mm × 600 mm 30461646
D52P500RTV3 500 kg 20 g 800 mm × 600 mm 30461647

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
Indicador de plástico ABS (TD52P) plataforma de acero inoxidable grado 304 con marco de acero con 
acabado pulido con arena, celda  de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 15.000 d/3.000 e de doble rango (25.000 d/5000 d 
para NTEP), protección de capacidad de sobrecarga del 150 %, símbolos de control de peso con 
funcionamiento seleccionable y ajustes de señal audible, interruptor de bloqueo de menú, varios 
idiomas de funcionamiento seleccionables, ajustes de entorno y de autoimpresión seleccionables, 
indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/subcarga, ajustes de contraste seleccionables, 
visualización de atenuación automática, apagado automático, ajuste de brillo, protector de pantalla, tara 
automática.

Modelo amigable con un teclado fácil de usar, 
una gran pantalla retroiluminada y mensajes de 
texto en pantalla que le guiarán a través de la 
operación.

Construcción duradera con plataforma de acero 
inoxidable, marco de acero con rcon acabado 
pulido con arena y celda de carga de aluminio. 
La Serie Defender cumple con las aprobaciones 
NTEP/Measurement Canada u OIML/EC 
(dependiendo de la región).

Ofrece modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de 50,000 elementos con 1000 
perfiles de usuario para facilitar la gestión de 
datos. Incluye GMP/GLP con hora/fecha para la 
trazabilidad de los resultados.

DEFENDER®5000
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Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Kit de E/S Discretas, 2 Entradas / 4 Salidas, R71 TD52 30097591
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Segundo kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Kit de Baliza de Alarma 3 Colores 243 mm OHAUS 30424021
Kit de Salida Analógica, TD52 30424403
Batería Recargable TD52 30424405
Interfaz de Host USB para Dongle TD52 30424406
Extensión de Cable 9m D52 30424409
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Kit Ethernet TD52 30429666
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525

Accesorios No. de Parte

Cubierta, TD52P 30424022
Cubierta, Juego (10), TD52P 30469948
Kit de Montaje en Pared, CS, TD52P 30424027
Kit de Soporte Impresora SST 30424025
Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064
Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Dongle inalámbrico MTICWD-200 30412537
Cable, RS232, 1,5 m, R71 para Balanza 30057595
Glándula M16 D52 30379716
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria
DEFENDER®5000 ACCESORIOS

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D52XW12RQR5 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm 30467608
D52XW25RQR5 25 kg 1 g 305 mm × 305 mm 30467609
D52XW50RQR5 50 kg 2 g 305 mm × 305 mm 30467610
D52XW12RTR5 12.5 kg 0.5 g 355 mm × 305 mm 30467611
D52XW25RTR5 25 kg 1 g 355 mm × 305 mm 30467612
D52XW50RTR5 50 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30467613
D52XW50RQL5 50 kg 2 g 457 mm × 457 mm 30467614
D52XW125RQL5 125 kg 5 g 457 mm × 457 mm 30467615
D52XW50RTX5 50 kg 2 g 610 mm × 457 mm 30467616
D52XW125RTX5 125 kg 5 g 610 mm × 457 mm 30467617
D52XW250RTX5 250 kg 10 g 610 mm × 457 mm 30467618
D52XW50RQV5 50 kg 2 g 610 mm × 610 mm 30467619
D52XW125RQV5 125 kg 5 g 610 mm × 610 mm 30467620
D52XW250RQV5 250 kg 10 g 610 mm × 610 mm 30470990
D52XW125RTV5 125 kg 5 g 800 mm × 600 mm 30467621

Modelo amigable con un teclado fácil de usar, 
una gran pantalla retroiluminada y mensajes de 
texto en pantalla que le guiarán a través de la 
operación.

Construcción duradera con plataforma de acero 
inoxidable, marco de acero con con acabado 
pulido con arena y celda de carga de aluminio. 
La Serie Defender cumple con las aprobaciones 
NTEP/Measurement Canada u OIML/EC 
(dependiendo de la región).

Ofrece modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de 50,000 elementos con 1000 
perfiles de usuario para facilitar la gestión de 
datos. Incluye GMP/GLP con hora/fecha para la 
trazabilidad de los resultados.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
Indicador de acero inoxidable (TD52XW), plataforma de acero inoxidable grado 304 con marco de acero 
con acabado pulido con arena, celda de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 15.000 d/3.000 e de doble rango (25.000 d/5000 d 
para NTEP), protección de capacidad de sobrecarga del 150 %, símbolos de control de peso con 
funcionamiento seleccionable y ajustes de señal audible, interruptor de bloqueo de menú, varios 
idiomas de funcionamiento seleccionables, ajustes de entorno y de autoimpresión seleccionables, 
indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/subcarga, ajustes de contraste seleccionables, 
visualización de atenuación automática, apagado automático, ajuste de brillo, protector de pantalla, tara 
automática.

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria
DEFENDER®5000 BAJO PERFIL (SS) 

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Soporte Kit Impresora SST 30424025
Kit Ethernet TD52 30429666
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Extensión de Cable 9m D52 30424409
Kit de Baliza de Alarma 3 Colores 243 mm OHAUS 30424021
Interfaz de Host USB para Dongle TD52 30424406
Batería Recargable TD52 30424405
Segundo Kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Kit de Salida Analógica, TD52 30424403
Dongle Inalámbrico MTICWD-200 30412537

Accesorios No. de Parte

Glándula M16 D52 30379716
Kit de Montaje en Pared, SST, TD52XW 30424026
Cubierta, juego (10), TD52XW 30469949
Cubierta, TD52XW 30424023
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Kit de E/S Discretas, 2 Entradas / 4 Salidas, R71 TD52 30097591
Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064

DEFENDER®5000 BAJO PERFIL (SS) ACCESORIOS
Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D52P12RQR5 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm 30461648
D52P25RQR5 25 kg 1 g 305 mm × 305 mm 30461649
D52P50RQR5 50 kg 2 g 305 mm × 305 mm 30461650
D52P12RTR5 12.5 kg 0.5 g 355 mm × 305 mm 30461651
D52P25RTR5 25 kg 1 g 355 mm × 305 mm 30461652
D52P50RTR5 50 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30461653
D52P50RQL5 50 kg 2 g 457 mm × 457 mm 30461654
D52P125RQL5 125 kg 5 g 457 mm × 457 mm 30461655
D52P50RTX5 50 kg 2 g 610 mm × 457 mm 30461656
D52P125RTX5 125 kg 5 g 610 mm × 457 mm 30461657
D52P250RTX5 250 kg 10 g 610 mm × 457 mm 30461658
D52P50RQV5 50 kg 2 g 610 mm × 610 mm 30461659
D52P125RQV5 125 kg 5 g 610 mm × 610 mm 30461660
D52P250RQV5 250 kg 10 g 610 mm × 610 mm 30467606
D52P125RTV5 125 kg 5 g 800 mm × 600 mm 30467607
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Modelo amigable con un teclado fácil de usar, 
una gran pantalla retroiluminada y mensajes de 
texto en pantalla que le guiarán a través de la 
operación.

Construcción duradera con plataforma de acero 
inoxidable, marco de acero con con acabado 
pulido con arena y celda de carga de aluminio. 
La Serie Defender cumple con las aprobaciones 
NTEP/Measurement Canada u OIML/EC 
(dependiendo de la región).

Ofrece modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de 50,000 elementos con 1000 
perfiles de usuario para facilitar la gestión de 
datos. Incluye GMP/GLP con hora/fecha para la 
trazabilidad de los resultados.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
Indicador de plástico ABS (TD52P), plataforma de acero inoxidable grado 304 con marco de acero con 
acabado pulido con arena, celda de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 15.000 d/3.000 e de doble rango (25.000 d/5000 d 
para NTEP), protección de capacidad de sobrecarga del 150 %, símbolos de control de peso con 
funcionamiento seleccionable y ajustes de señal audible, interruptor de bloqueo de menú, varios 
idiomas de funcionamiento seleccionables, ajustes de entorno y de autoimpresión seleccionables, 
indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/subcarga, ajustes de contraste seleccionables, 
visualización de atenuación automática, apagado automático, ajuste de brillo, protector de pantalla, tara 
automática.

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria
DEFENDER®5000 BAJO PERFIL 

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Soporte Kit Impresora SST 30424025
Cable, RS232, 1,5 m, R71 para equilibrar 30057595
Glándula M16 D52 30379716
Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Kit de E/S Discretas, 2 Entradas / 4 Salidas, R71 TD52 30097591
Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064
Kit de Montaje en pared, CS, TD52P 30424027
Cubierta, juego (10), TD52P 30469948
Cubierta, TD52P 30424022

Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Kit Ethernet TD52 30429666
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Extensión de cable 9m D52 30424409
Kit de Baliza de Alarma 3 Colores 243 mm OHAUS 30424021
Interfaz de Host USB para Dongle TD52 30424406
Batería Recargable TD52 30424405
Segundo Kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Kit de Salida Analógica, TD52 30424403
Dongle Inalámbrico MTICWD-200 30412537

Báscula de mesa multifuncional para aplicaciones estándares de la industria
DEFENDER®5000 BAJO PERFIL ACCESORIOS

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D32XW15VR 15 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30369115
D32XW30VR 30 kg 5 g 355 mm × 305 mm 80252898
D32XW60VR 60 kg 10 g 355 mm × 305 mm 80252899
D32XW60VL 60 kg 10 g 550 mm × 420 mm 80252900
D32XW150VL 150 kg 20 g 550 mm × 420 mm 80252901
D32XW150VX 150 kg 20 g 650 mm × 500 mm 80252902
D32XW300VX 300 kg 50 g 650 mm × 500 mm 80252903

Accesorios No. de Parte

Software, Winwedge 80850080
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Juego de Ruedas, serie Defender 30372146

El indicador de acero inoxidable NEMA 4X/
IP65 puede soportar elementos industriales 
resistentes mientras que la batería interna 
recargable energiza el funcionamiento por 58 
horas.

La resistente Defender 3000 tiene una plataforma 
de acero inoxidable, marco tubular de acero 
inoxidable, soporte de columna e indicador, celda 
de carga de acero inoxidable IP67.

El funcionamiento sencillo, una pantalla fácil de 
leer y el modo de conteo básico distinguen este 
indicador industrial, ideal para el uso industrial 
básico diario.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232 (incluido)

Construcción
Indicador de acero inoxidable IP65 con cubierta frontal y bisagras, orificios para montaje con armella, 
columna y soporte de pared de acero inoxidable, plataforma de acero inoxidable grado 304 con marco 
tubular de acero, celda de carga de acero inoxidable IP67

Características del Diseño
Protección por sobrecarga al 125 %

Básculas de sobre mesa de acero inoxidable económicas para aplicaciones 
básicas de lavado industrial

DEFENDER®3000 LAVABLE

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Conteo
de piezas

Peso Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Protección
de

sobrecarga

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Bloqueo de
software

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

55 

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D31P15BR 15 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30369117
D31P30BR 30 kg 5 g 355 mm × 305 mm 80250485
D31P60BR 60 kg 10 g 355 mm × 305 mm 80250486
D31P60BL 60 kg 10 g 550 mm × 420 mm 80250487
D31P150BL 150 kg 20 g 550 mm × 420 mm 80250488
D31P150BX 150 kg 20 g 650 mm × 500 mm 80250489
D31P300BX 300 kg 50 g 650 mm × 500 mm 80250490

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D31P15BR5 15 kg 2 g 355 mm × 305 mm 30479790
D31P30BR5 30 kg 5 g 355 mm × 305 mm 30479791
D31P60BR5 60 kg 10 g 355 mm × 305 mm 30479792
D31P60BL5 60 kg 10 g 550 mm × 420 mm 30479793
D31P150BL5 150 kg 20 g 550 mm × 420 mm 30479794

Accesorios No. de Parte

Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Kit de Interfaz, RS232-USB 30304101
Kit de Interfaz, RS232-Ethernet 30304102
Juego de Ruedas, serie Defender 30372146
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525

Accesorios No. de Parte

Software, Winwedge 80850080
Cubierta, T24P T31P 30101017
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Estuche de Transporte, D31R 80251531
Cable, Convertidor USB-RS232 30268619

DEFENDER®3000

La durable terminal de plástico ABS alberga una 
batería recargable de 100 horas que permite un 
funcionamiento continuo durante cinco días 
seguidos.

Esta resistente balanza industrial cuenta con 
una plataforma de acero inoxidable 304, marco 
tubular de acero pintado, soporte de columna e 
indicador y célula de carga de aluminio.

La pantalla de lectura fácil y el modo de conteo 
básico permiten una operación sencilla para 
las aplicaciones industriales básicas cotidianas. 
Cuenta con las aprobaciones NTEP/Measurement 
Canada y OIML/EC (dependiendo de la región).

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232 (incluido)

Construcción
Indicador de ABS con cubierta trasera reversible, columna de acero pintada y soporte de pared, 
plataforma de acero inoxidable grado 304 con marco tubular de acero pintado, celda de carga de 
aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de goma extraíbles

Características del Diseño
Protección por sobrecarga al 125 %

Las versátiles balanzas compactas cumplen con los requisitos industriales 
básicos para aplicaciones en seco

Montaje en Columna

Montaje Frontal

Básculas de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Estuche de Transporte SD 30454761
Cubierta, T24P T31P 30101017
Cable, 25 pines-9 pines, PC-TxxP 80500524
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525

Accesorios No. de Parte

Kit de Interfaz, RS232-USB 30304101
Kit de Interfaz, RS232-Ethernet 30304102
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

D31P75SD 75 kg 0.02 kg 316 mm × 280 mm 30448500

Conteo
de piezas

Peso Apagado
automático

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Protección
de

sobrecarga

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Bloqueo de
software

Una capacidad de 75 kg, una lectura de 0.02 kg 
y la base de acero pintado en un estuche hacen 
que la báscula digital de prueba en campo 
ofrezca mediciones precisas y claras, sin importar 
dónde esté trabajando.

La báscula de prueba en campo viene empacada 
en un estuche metálico resistente con cierres de 
acero y manija de transporte, lo que garantiza la 
máxima movilidad para su uso en cualquier lugar 
de trabajo, sin limitarla al laboratorio.

La pantalla LCD retroiluminada permite una 
fácil lectura de los resultados, incluso en 
condiciones de poca luz. La batería interna brinda 
funcionamiento de hasta 70 horas entre recargas.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Adaptador de corriente alterna (CA) y batería recargable (incluidos)

Construcción
Carcasa del indicador de plástico ABS con uniones reforzadas y cubierta trasera reversible, plataforma 
resistente de acero pintado con acabado antiderrapante, cable flexible enrollado (extensible hasta 9 
pies).

Características del Diseño
Protección de sobrecarga del 125 %, puntos de calibración de intervalo seleccionables, seguimiento 
a cero automático, apagado automático para ahorro de batería, ajuste de calibración de gravedad 
geográfica Geo Code y bloqueos del menú del software.

Precisión portátil lista para el campo

DEFENDER®BÁSCULA DIGITAL 
PARA PRUEBAS DE CAMPO 

Básculas de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

ES6R 6 kg 2 g 310 mm × 270 mm 71138836
ES30R 30 kg 10 g 310 mm × 270 mm 71138837
ES50R 50 kg 20 g 310 mm × 270 mm 71138838
ES50L 50 kg 20 g 520 mm × 400 mm 71138839
ES100L 100 kg 50 g 520 mm × 400 mm 71138840
ES200L 200 kg 100 g 520 mm × 400 mm 71138823

Con plataformas de perfil bajo en diferentes 
tamaños, las básculas ES pueden acomodar 
cargas de pesaje de formas y tamaños diferentes.

El soporte para montaje de tres modos permite 
montar el indicador a la base de la báscula, sobre 
su plataforma o en cualquier superficie vertical 
para mayor flexibilidad.

La resistente y duradera ES tiene una plataforma 
de acero inoxidable y un marco de acero pintado.

SERIE  ES
Báscula de bajo perfil para envíos todo uso

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Indicador de ABS, plataforma de acero inoxidable, marco de acero pintado, soporte para montaje de 3 
modos

Características del Diseño
Seguimiento de cero automático, apagado automático

Báscula Para Envíos

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

SD35 35 kg 20 g 316 mm × 280 mm 80120050
SD75 75 kg 50 g 316 mm × 280 mm 80120051
SD75L 75 kg 50 g 520 mm × 400 mm 80120052
SD200 200 kg 100 g 316 mm × 280 mm 80120053
SD200L 200 kg 100 g 520 mm × 400 mm 80120054

La SD está disponible en tres capacidades: 35 kg, 
75 kg y 200 kg y dos tamaños de plataforma para 
satisfacer las necesidades de pesaje en trabajos 
de diferentes tamaños físicos y capacidades.

La plataforma y marco de acero pintado de la 
SD ofrece un soporte resistente para todos los 
materiales colocados en la plataforma.

La SD no solo ofrece la determinación de peso en 
general, también tiene el software para realizar 
pesaje dinámico/de animales y retención en 
pantalla.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Indicador de ABS, base de acero pintado, elevada, plataforma con acabado antiderrapante (no 
en los modelos L), patas de goma (ajustables en los modelos L), soportes de montaje, manija de 
transportación, cable en espiral extensible.

Características del Diseño
Manija para transportación incluida (no en los modelos L)

Básculas para envíos económicas y resistentes
SERIE  SD

Báscula Para Envíos

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

C11P9 9 kg 0.005 kg 280 mm × 316 mm 80251235
C11P20 20 kg 0.01 kg 280 mm × 316 mm 80251236
C11P75 75 kg 0.05 kg 280 mm × 316 mm 80251237

El armazón y la plataforma de plástico ABS con la 
opción de plataforma de acero inoxidable hacen 
que la resistente Catapult 1000 sea fácil de utilizar 
y se adapte a su área de trabajo.

Lleve directamente la Catapult 1000 a su 
trabajo gracias a su mango de fácil agarre y 
funcionamiento a pilas.

Además de proporcionar una determinación 
de peso precisa, la Catapult 1000 también tiene 
el software necesario para pesaje dinámico/de 
animales y retención en pantalla. 

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Plato y carcasa de plástico ABS, plato de acero inoxidable opcional

Características del Diseño
Bajo perfil, diseño compacto

Básculas para envíos compacta y económica
CATAPULT™1000

Accesorios No. de Parte

Plataforma Acero Inoxidable, SST, C11P 80251248

Báscula Para Envíos

800.672.7722    www.ohaus.com
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* Not in parts counting mode

Formulación Bruto /
neto / tara

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Estadística Total /
Acumulación

Peso

*

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Pesar
debajo del

gancho

Measurement
Canada

Approved

*

Total /
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externa

Salida de
datos GLP
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NTEP
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Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Modelo Calibración Interna Capacidad Resolución Tamaño de 
Plataforma

Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

R71MD3 — 3 kg 0.05 g 280 mm × 280 mm IP54 30070321
R71MD6 — 6 kg 0.1 g 280 mm × 280 mm IP54 30070322
R71MD15 — 15 kg 0.2 g 311 mm × 377 mm IP54 30070323
R71MD35 — 35 kg 0.5 g 311 mm × 377 mm IP54 30070324
R71MD60 — 60 kg 1 g 311 mm × 377 mm IP54 30206694

Modelo Calibración Interna Capacidad Resolución Tamaño de 
Plataforma

Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

R71MHD3 AutoCal™ 3 kg 0.01 g 210 mm × 210 mm IP54 30060843
R71MHD6 AutoCal™ 6 kg 0.02 g 210 mm × 210 mm IP54 30060844
R71MHD15 AutoCal™ 15 kg 0.1 g 311 mm × 377 mm IP54 30060845
R71MHD35 AutoCal™ 35 kg 0.1 g 311 mm × 377 mm IP54 30060846
R71MD60 AutoCal™ 60 kg 1 g 311 mm × 377 mm IP54 30206694

Accesorios No. de Parte

Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448
Kit PCBA, Memoria Alibi, R71 T71 80500503
Kit de Columna, Pintado, R71 30095408
Kit de E/S discretas, 2 entradas / 4 salidas, R71 TD52 30097591
Cable, Extensión, 9 m, R71 30101495
Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447

Accesorios No. de Parte

Kit PCBA, Segunda Plataforma, R71 30097590
BATERÍA, Paquete, Li-ion, R, 14.8V, 2600mAh 30041295
Accesorio, Cubierta, R71 30135320
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Cable, RS232, 1,5 m, R71 para Balanzas 30057595

Sus diez modos avanzados simplifican 
aplicaciones complejas y reducen la necesidad 
de cálculos manuales, y además puede controlar 
dispositivos periféricos y/o la plataforma de una 
báscula con kit opcional.

La Ranger 7000 toma un segundo para 
estabilizarse, tiene resolución de pantalla de 
hasta 350 000 d y certificaciones para comercio 
legal, cuenta con una precisión sin igual que 
cualquier báscula en su clase pueda tener.

La Ranger 7000 fue desarrollada para prosperar 
en ambientes industriales difíciles. Esta báscula 
modular se fabricó con un armazón metálico IP54 
e indicador de metal sellado para garantizar su 
durabilidad.

Indicador
Gráfica WQVGA a color de 4.3” (109 mm) con control de brillo por parte del usuario

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso incluyendo USB y RS232 estándar (incluidos) y un tercer puerto 
opcional de RS232 o Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con 
reloj en tiempo real. Función de transferencia de datos

Construcción
Diseño modular, Die Cast Housing, plataforma integral de acero inoxidable desmontable, gancho para 
pesaje por debajo, menu interruptor de bloqueo, indicador de nivel

Características del Diseño
Luces de control de peso con funcionamiento seleccionable y ajustes de señales sonoras, varios idiomas 
de operación seleccionables, ajustes seleccionables de entorno e impresión automática, indicador de 
estabilidad, indicadores de sobrecarga/baja carga, ajustes de brillo seleccionables

Simplicidad aún en las aplicaciones industriales más complejas
RANGER®7000

Básculas de Recuento

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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* Not in parts counting mode*

*

Accesorios No. de Parte

Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Cubierta, R41 RC41 30240697
Kit USB, R31 RC31 V71 30037449
Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448 30037448
Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447

Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Kit PCBA, segunda plataforma, RC31 30037446
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

RC41M3 3 kg 0.1 g 225 mm × 300 mm 30231118
RC41M15 6 kg 0.5 g 225 mm × 300 mm 30231120
RC41M6 15 kg 0.2t g 225 mm × 300 mm 30231119
RC41M30 30 kg 1 g 225 mm × 300 mm 30231121

RANGER®COUNT 4000
Básculas cuentapiezas de primera línea incluso para las condiciones 
de pesaje industrial más difíciles

Indicador
3 ventanas con pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada, 3 LED de colores para el control de peso

Comunicación
Puerto de comunicación de acceso fácil con RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o 
Ethernet (estos accesorios se venden por separado)

Construcción
Armazón resistente de aluminio fundido, plataforma de acero inoxidable

Características del Diseño
Armazón de aluminio fundido, plataforma de acero inoxidable, panel frontal sellado, interruptor de 
bloqueo de menú, indicador de nivel frontal, pies de nivelación ajustables, ajustes ambientales y de 
auto-impresión seleccionables, indicador de estabilidad

Es fácil de utilizar con el software SmarText™, una 
pantalla de conteo ubicada centralmente y teclas 
dedicadas de muestra y tara.

El rendimiento preciso de pesaje y conteo está 
garantizado con una resolución de conteo 
interno de 1:1,500,000 y un software de 
optimización automática que reduce los errores.

Su carcasa de metal resistente y patas de goma 
antideslizantes proporcionan protección, 
estabilidad y larga vida útil del producto para un 
pesaje industrial resistente.

Básculas de Recuento

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Cubierta, R21 RC21 R31 RC31 30037451
Kit USB, R31 RC31 V71 30037449
Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448
Gancho, R21 RC21 R31 RC31 V71 30037450

Accesorios No. de Parte

Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Kit PCBA, Segunda Plataforma, RC31 30037446
Impresora, Impacto, SF40A 30045641

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

RC31P1502 1.5 kg 0.05 g 225 mm × 300 mm 30085425
RC31P3 3 kg 0.1 g 225 mm × 300 mm 30085426
RC31P6 6 kg 0.2 g 225 mm × 300 mm 30085427
RC31P15 15 kg 0.5 g 225 mm × 300 mm 30085428
RC31P30 30 kg 1 g 225 mm × 300 mm 30085429

El pesaje y cuentapiezas precisos están 
garantizados gracias a la función de resolución 
alta, función de biblioteca de 30 elementos y 
software de optimización automática que reduce 
los errores.

Es fácil de usar en operaciones de conteo de 
varios pasos. Cuenta con tres pantallas LCD con 
retroiluminación, que incluyen una pantalla de 
conteo centralizada y un menú fácil de navegar.

Elimine el tiempo de espera y aumente el control 
de sus operaciones con resultados precisos que 
tardan un segundo.

Indicador
3 ventanas con pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada, 3 LED de colores para el control de peso

Comunicación
Puerto de comunicación de acceso fácil con RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o 
Ethernet (estos accesorios se venden por separado)

Construcción
Armazón de ABS, plataforma de acero inoxidable, tablero numérico, interruptor de bloqueo del menú, 
indicador de nivel frontal superior, manija de transportación

Características del Diseño
30 memorias, batería de 210 horas de duración, 3 luces LED de control de peso con operación 
seleccionable y ajustes de señal acústica, tara automática, ajustes de ambiente e impresión automática 
seleccionables, apagado automático, opción de una segunda bá

Básculas cuentapiezas confiables para garantizar resultados precisos
RANGER®COUNT 3000

Básculas de Recuento

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Modelo Calibración Interna Capacidad Resolución Tamaño de 
Plataforma

Clasificación  
de Proteccion No. de Parte

R71MD3 — 3 kg 0.05 g 280 mm × 280 mm IP54 30070321
R71MD6 — 6 kg 0.1 g 280 mm × 280 mm IP54 30070322
R71MD15 — 15 kg 0.2 g 311 mm × 377 mm IP54 30070323
R71MD35 — 35 kg 0.5 g 311 mm × 377 mm IP54 30070324
R71MD60 — 60 kg 1 g 311 mm × 377 mm IP54 30206694

Modelo Calibración Interna Capacidad Resolución Tamaño de 
Plataforma

Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

R71MHD3 AutoCal™ 3 kg 0.01 g 210 mm × 210 mm IP54 30060843
R71MHD6 AutoCal™ 6 kg 0.02 g 210 mm × 210 mm IP54 30060844
R71MHD15 AutoCal™ 15 kg 0.1 g 311 mm × 377 mm IP54 30060845
R71MHD35 AutoCal™ 35 kg 0.1 g 311 mm × 377 mm IP54 30060846
R71MD60 AutoCal™ 60 kg 1 g 311 mm × 377 mm IP54 30206694

Accesorios No. de Parte

Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448
Kit PCBA, Memoria Alibi, R71 T71 80500503
Kit de Columna, Pintado, R71 30095408
Kit de E/S discretas, 2 Entradas / 4 salidas, R71 TD52 30097591
Cable, Extensión, 9 m, R71 30101495
Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447

Accesorios No. de Parte

Kit PCBA, Segunda Plataforma, R71 30097590
BATERÍA, Paquete, Li-ion, R, 14.8V, 2600mAh 30041295
Accesorio, Cubierta, R71 30135320
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Cable, RS232, 1,5 m, R71 para equilibrar 30057595

Sus diez modos avanzados simplifican 
aplicaciones complejas y reducen la necesidad 
de cálculos manuales, y además puede controlar 
dispositivos periféricos y/o la plataforma de una 
báscula con kit opcional.

La Ranger 7000 toma un segundo para 
estabilizarse, tiene resolución de pantalla de 
hasta 350 000 d y certificaciones para comercio 
legal, cuenta con una precisión sin igual que 
cualquier báscula en su clase pueda tener.

La Ranger 7000 fue desarrollada para prosperar 
en ambientes industriales difíciles. Esta báscula 
modular se fabricó con un armazón metálico IP54 
e indicador de metal sellado para garantizar su 
durabilidad.

Indicador
Gráfica WQVGA a color de 4.3” (109 mm) con control de brillo por parte del usuario

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso incluyendo USB y RS232 estándar (incluidos) y un tercer puerto 
opcional de RS232 o Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con 
reloj en tiempo real. Función de transferencia de datos

Construcción
Diseño modular, Die Cast Housing, plataforma integral de acero inoxidable desmontable, gancho para 
pesaje por debajo, menu interruptor de bloqueo, indicador de nivel

Características del Diseño
Luces de control de peso con funcionamiento seleccionable y ajustes de señales sonoras, varios idiomas 
de operación seleccionables, ajustes seleccionables de entorno e impresión automática, indicador de 
estabilidad, indicadores de sobrecarga/baja carga, ajustes de brillo seleccionables

Simplicidad aún en las aplicaciones industriales más complejas
RANGER®7000

Básculas de Mesa Compactas

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

R41ME6 6 kg 0.2 g 225 mm × 300 mm 30231115
R41ME15 15 kg 0.5 g 225 mm × 300 mm 30231116
R41ME3 3 kg 0.1 g 225 mm × 300 mm 30231114
R41ME30 30 kg 1 g 225 mm × 300 mm 30231117

Accesorios No. de Parte

Cubierta, R41 RC41 30240697
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992
Kit PCBA, Segunda Plataforma, RC31 30037446
Kit USB, R31 RC31 V71 30037449

Accesorios No. de Parte

Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448
Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203

Su carcasa de metal resistente y patas de goma 
antideslizantes proporcionan protección, 
estabilidad y larga vida útil del producto para un 
pesaje industrial resistente.

La báscula más fácil de usar en el mercado 
incluye Smart Text™ para una fácil operación y 
configuración que garantiza la eficiencia en el 
lugar de trabajo.

Con la pantalla más grande de su clase, los 
indicadores LED de control de peso y la pantalla 
LCD retroiluminada, la Ranger 4000 funciona para 
casi cualquier entorno industrial.

RANGER®4000
Básculas compactas y duraderas para los entornos de pesaje industrial 
más exigentes

Indicador
Pantalla con luz de diodo (LED), 3 LED de colores para el control de peso

Comunicación
Puerto de comunicación de acceso fácil con RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o 
Ethernet (estos accesorios se venden por separado)

Construcción
Armazón resistente de aluminio fundido, plataforma de acero inoxidable

Características del Diseño
Armazón de aluminio fundido, plataforma de acero inoxidable, gancho para pesar por debajo integral, 
panel frontal sellado, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel frontal, pies de nivelación 
ajustables, ajustes ambientales y de auto-impresión s

Básculas de Mesa Compactas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

R31P1502 1.5 kg 0.05 g 225 mm × 300 mm 30085420
R31P3 3 kg 0.1 g 225 mm × 300 mm 30085421
R31P6 6 kg 0.2 g 225 mm × 300 mm 30085422
R31P15 15 kg 0.5 g 225 mm × 300 mm 30085423
R31P30 30 kg 1 g 225 mm × 300 mm 30085424

Accesorios No. de Parte

Cubierta, R21 RC21 R31 RC31 30037451
Kit USB, R31 RC31 V71 30037449
Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448

Accesorios No. de Parte

Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Impresora, Impacto, SF40A 30045641

Con la pantalla más grande de su clase,
Indicadores LED de control de peso y LCD 
retroiluminado pantalla, la Ranger 3000 puede 
funcionar en cualquier entorno industrial.

Escala fácil de usar con configuración fácil para 
garantizar eficiencia en el lugar de trabajo.

Elimine el tiempo de espera y aumente el control 
de su operación con resultados precisos de un 
segundo.

Básculas de mesa compactas y multiusos para aplicaciones de pesaje industrial

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada, LED de 3 colores para el control de peso

Comunicación
Puerto de comunicación de acceso fácil con RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o 
Ethernet (estos accesorios se venden por separado)

Construcción
Armazón de ABS, plataforma de acero inoxidable, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel 
frontal superior, gancho para pesar por debajo integrado, manija de transportación

Características del Diseño
Batería con una duración de 210 horas, 3 luces LED de control de peso con funcionamiento 
seleccionable y ajustes con señales acústicas, ajustes seleccionables de ambiente e impresión 
automática, apagado automático, tara automática

RANGER®3000

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Peso Indicador
de batería

baja

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable
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debajo del

gancho

Measurement
Canada

Approved

Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Total /
Acumulación
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Resultado
sostenido
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dinámico

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

NTEP
Certified

NSF Listed

Básculas de Mesa Compactas

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma  Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V71P1502T 1.5 kg 0.05 g 225 mm × 300 mm IP43 30085430
V71P3T 3kg 0.1 g 225 mm × 300 mm IP43 30085431
V71P6T 6kg 0.2 g 225 mm × 300 mm IP43 30085432
V71P15T 15kg 0.5 g 225 mm × 300 mm IP43 30085433
V71P30T 30kg 1 g 225 mm × 300 mm IP43 30085434

Accesorios No. de Parte

Cubierta, V71 30037445
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Gancho, R21 RC21 R31 RC31 V71 30037450
Kit USB, R31 RC31 V71 30037449

Accesorios No. de Parte

Kit RS232, R31 RC31 R71 V71 30037448
Kit de Ethernet, R31 RC31 R71 V71 30037447
Cubierta, juego (10), V71 30037469
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

NSF ListedNTEP
Certified

Pesaje
Porcentual

Peso Indicador
de batería

baja

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Indicador
de

estabilidad

Pesar
debajo del

gancho

USDA-AMS
Accepted

Measurement
Canada

Approved

Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Los sensores sin contacto frontales y traseros 
permiten operar ciertas funciones de la Valor 
7000, y su diseño seguro para los alimentos tiene 
certificación NSF, está aceptada por USDA-AMS 
y es compatible con los sistemas de certificación 
HACCP.

Las características que ofrece la Valor 7000 para 
mejorar la experiencia del cliente son amplias 
pantallas frontales y traseras con luz de fondo 
y LED de control de peso que permite que dos 
operadores compartan la báscula.

La Valor 7000 produce resultados precisos en un 
segundo y prácticamente elimina el tiempo de 
espera, lo que le permite moverse a su ritmo, no 
al ritmo de su equipo de pesaje.

Indicador
Pantallas de cristal líquido retroiluminadas duales (LCD)

Comunicación
RS232 (incluido) o segundo RS232 o USB o Ethernet (estos accesorios se venden por separado)

Construcción
Armazón de ABS, plataforma de acero inoxidable, sensor sin contacto, manija de transportación, 
interruptor de bloqueo del menú, indicador de nivel frontal superior

Características del Diseño
Batería con una duración de 210 horas, 3 luces LED de control de peso con funcionamiento 
seleccionable y ajustes con señales acústicas, ajustes seleccionables de ambiente e impresión 
automática, apagado automático, tara automática

Mejore enormemente la productividad y maneje aplicaciones exigentes 
con esta báscula multifuncional adaptable para alimentos

VALOR®7000

Básculas de Mesa Compactas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Pesaje
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Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V41XWE1501T 1.5 kg 0.2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035424
V41XWE3T 3kg 0.5 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035425
V41XWE6T 6kg 1 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035426
V41XWE15T 15kg 2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035427

Accesorios No. de Parte

Platforma, SST, 300 x 225 mm, V22 V41 30251753

Carcasa de Acero Inoxidable

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V41PWE1501T 1.5 kg 0.2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035414
V41PWE3T 3kg 0.5 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035415
V41PWE6T 6kg 1 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035416
V41PWE15T 15kg 2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035417

Carcasa de ABS

Con las certificaciones para comercio legal y un 
diseño de seguridad de los alimentos certificado 
por NSF, aceptado por USDA-AMS y compatible 
con los sistemas de certificación HACCP, la Valor 
4000 está lista para las aplicaciones exigentes.

Los sensores sin contacto y medio segundo de 
tiempo de estabilización, así como los modos 
de control de peso y pesaje en porcentaje, 
aumentan la productividad sin sacrificar la 
precisión.

La Valor 4000 es segura de utilizar en ambientes 
húmedos, su diseño de flujo garantiza que 
la báscula permanezca limpia y funcione 
perfectamente, y su teclado resistente a 
elementos afilados la hace más durable.

Indicador
Pantallas de diodo con emisión de luz dual (LED)

Construcción
Armazón de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), armazón y plataforma de acero inoxidable 
(XW), indicador de nivel frontal superior iluminado, sensor sin contacto trasero

Características del Diseño
Cubierta de la toma de alimentación con cierre automático, indicaciones de navegación en el menú y 
modo de configuración en las teclas, manija de transportación

Báscula para alimentos de alto rendimiento, legal para el comercio, 
perfecta para condiciones de trabajo difíciles y húmedas

VALOR®4000

Básculas de Mesa Compactas

800.672.7722    www.ohaus.com
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USDA-AMS
Accepted

NSF ListedNTEP
Certified

*

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V31XH202 200g 0.01 g 120 mm — 80251228
V31XW301 300g 0.1 g 158 mm × 146 mm IP65, NEMA 4X 80251232
V31XH402 400g 0.01 g 120 mm — 80253262
V31X501 500g 0.1 g 120 mm — 80253258
V31XH2 2kg 0.1 g 158 mm × 146 mm — 80251229
V31X3 3kg 1 g 158 mm × 146 mm — 80251230
V31XH4 4kg 0.1 g 158 mm × 146 mm — 80253259
V31X6 6kg 1 g 158 mm × 146 mm — 80251231

Accesorios No. de Parte

Estuche de Transporte, V31 80251216
Pan, SST, Sandwich, V31 80251147

Accesorios No. de Parte

Titular, SST, Papas Fritas, V31 80251148
Soporte, SST, Cono de Helado, V31 80251149

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V31X3N 3kg 0.5 g 158 mm × 146 mm — 80251217
V31XW3 3kg 0.5 g 158 mm × 146 mm IP65, NEMA 4X 80251233
V31X6N 6kg 1 g 158 mm × 146 mm — 80251218
V31XW6 6kg 1 g 158 mm × 146 mm IP65, NEMA 4X 80251234

VALOR®3000
Resistente, diseño completo de acero inoxidable en una báscula 
portátil de alto rendimiento

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Construcción
Armazón y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel frontal superior, bloqueo de la celda de 
carga

Características del Diseño
Ajustes de ambiente seleccionables, tara automática, apagado automático, unidad de encendido 
seleccionable, accesorios para alimentos opcionales

Con software para pesaje general, pesaje en 
porcentaje y gravedad específica, la Valor 3000 se 
puede utilizar para una variedad de necesidades 
de pesaje y medición de alimentos.

La Valor 3000 Xtreme compacta necesita un 
espacio mínimo y ofrece resoluciones de hasta 
40 000 d y 0.01 g, proporcionando mediciones 
precisas en ambientes exigentes.

La Valor 3000 Xtreme de acero inoxidable está 
certificada por NSF y es compatible con los 
sistemas de certificación HACCP para ayudar a 
garantizar la integridad y seguridad de todos los 
productos alimenticios pesados en la báscula.

Básculas de Mesa Compactas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.68 
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Accesorios No. de Parte

Plataforma, SST, 300 x 225mm, V22 V41 30251753

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V22XWE1501T 1.5 kg 0.2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035419
V22XWE3T 3kg 0.5 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035420
V22XWE6T 6kg 1 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035421
V22XWE15T 15kg 2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035422
V22XWE30T 30kg 5 g 190 mm × 242 mm IPX8 30236098

Acero Inoxidable

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

V22PWE1501T 1.5 kg 0.2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035409
V22PWE3T 3kg 0.5 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035410
V22PWE6T 6kg 1 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035411
V22PWE15T 15kg 2 g 190 mm × 242 mm IPX8 30035412
V22PWE30T 30kg 5 g 190 mm × 242 mm IPX8 30236097

ABS

Báscula de alimentos de alto rendimiento adecuada para condiciones de 
trabajo duras y húmedas

Stabilization time is less than a half-second. Large 
front and rear LED displays allow for easy viewing 
so two operators can share one scale.

A unique IPX8 flow-thru design ensures that the 
NSF-certified Valor 2000 will drain moisture in the 
scale when used in wet conditions.

The sturdy polycarbonate keypad offers 
protection from knives and other sharp 
instruments used in food preparation, processing 
and portioning applications.

Indicador
Pantallas de diodo con emisión de luz dual (LED)

Construcción
Armazón de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), armazón y plataforma de acero inoxidable 
(XW) indicador de nivel frontal superior

Características del Diseño
Cubierta de la toma de alimentación con cierre automático, manija de transportación

VALOR®2000
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Básculas de Mesa Compactas

800.672.7722    www.ohaus.com



Weighing

Accesorios N.º de artículo

Funda de protección en uso (1) 30559105
Funda de protección en uso (10) 30559106
Plataforma de acero inoxidable, 11,8 × 8,9 pulg., 300 × 225 mm 30559107

Modelo Alcance Sensibilidad Tamaño de plataforma N.º de artículo

V12P3
6 lb

3 kg / 3000 g
6 lb / 96 oz

0,001 lb
0,0005 kg / 0,5 g

0,02 oz

9,65 × 7,48 pulg.
245 × 190 mm

30539390

V12P6
15 lb

6 kg / 6 000 g
15 lb / 240 oz

0,002 lb
0,001 kg / 1 g

0,05 oz

9,65 × 7,48 pulg.
245 × 190 mm

30539391

V12P15
30 lb

15 kg / 15 000 g
30 lb / 480 oz

0,005 lb
0,002 kg / 2 g

0,1 oz

9,65 × 7,48 pulg.
245 × 190 mm

30539392

V12P30
60 lb

30 kg / 30 000 g
60 lb / 960 oz

0,01 lb
0,005 kg / 5 g

0,2 oz

9,65 × 7,48 pulg.
245 × 190 mm

30539393

La carcasa de ABS blanca está diseñada 
para limitar la acumulación de alimentos 
en la báscula, incluye una funda de protección 
para el uso.

Puede funcionar durante un máximo de 
1500 horas con un único juego de baterías 
desechables (no incluidas) para uso portátil

Certificación NSF, con certificación USDA-AMS y 
compatible con sistemas con certificación HACCP 
para su uso en el procesamiento de alimentos  
y la preparación de alimentos

Aplicación
Pesaje

Unidades
kg, g, lb, oz, lb:oz

Pantalla
LCD con retroiluminación blanca de 1”/25,4 mm

Funcionamiento
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas tipo “D” (no incluidas)

Construcción
Carcasa de ABS con asas de transporte integradas, plataforma extraíble de acero inoxidable

Características del diseño
Software de calibración externo, burbuja de nivel frontal integrada, patas ajustables,  
unidades de pesaje seleccionables, funda de protección para el uso incluida

Básculas confiables y seguras para alimentos 
en ambientes secos

VALOR®1000 (V12)

70

Balanzas Compactas de Mesa 

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Pesaje
dinámico

Peso Apagado
automático

Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Indicador
de

estabilidad

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma No. de Parte

C11P9 9kg 0.005 kg 280 mm × 316 mm 80251235
C11P20 20kg 0.01 kg 280 mm × 316 mm 80251236
C11P75 75kg 0.05 kg 280 mm × 316 mm 80251237

Accesorios No. de Parte

Pan, SST, C11P 80251248

El armazón y la plataforma de plástico ABS con la 
opción de plataforma de acero inoxidable hacen 
que la resistente Catapult 1000 sea fácil de utilizar 
y se adapte a su área de trabajo.

Lleve directamente la Catapult 1000 a su 
trabajo gracias a su mango de fácil agarre y 
funcionamiento a pilas.

Además de proporcionar una determinación 
de peso precisa, la Catapult 1000 también tiene 
el software necesario para pesaje dinámico/de 
animales y retención en pantalla.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Plato y carcasa de plástico ABS, plato de acero inoxidable opcional

Características del Diseño
Bajo perfil, diseño compacto

Básculas para envíos compacta y económica
CATAPULT™1000

Básculas de Mesa Compactas

800.672.7722    www.ohaus.com



Modelo Rango de Capacidad Resolución No. de Parte

TD52P 999 999 con decimales ubicados en cinco lugares 75000 30424080
TD52XW 999 999 con decimales ubicados en cinco lugares 75000 30424081

Accesorios No. de Parte

Interfaz de Host USB para Dongle TD52 30424406
Kit de Baliza de Alarma 3 Colores 243 mm OHAUS 30424021
Extensión de Cable 9m D52 30424409
Tarjeta Micro SD 8G 30303533
Kit Ethernet TD52 30429666
Interfaz, WiFi / BT Dongle, OHAUS 30424402
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Cubierta, TD52P 30424022
Kit de Montaje en Pared, CS, TD52P 30424027
Pantalla Auxiliar AD7-RS 30472064
Kit de E/S Discretas, 2 Entradas / 4 Salidas, R71 TD52 30097591
Kit de Salida Analógica, TD52 30424403

Accesorios No. de Parte

Segundo kit RS232 / RS485 / USB, TD52 30424404
Batería Recargable TD52 30424405
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Dongle Inalámbrico MTICWD-200 30412537
Glándula M16 D52 30379716
Cable, RS232, 1,5 m, R71 para equilibrar 30057595
Cubierta, juego (10), TD52P 30469948
Tapa de Sellado para Conector LC D52 30538022
Adaptador de Cable LC para indicador TD52 30548596
Cubierta, TD52XW 30424023
Kit de Montaje en Pared, SST, TD52XW 30424026
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552

Conteo
de piezas

Pesaje
Porcentual

Peso Indicador
de batería

baja

Multi
lenguaje

NEMA 4X
IP66

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Measurement
Canada

Approved

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Resultado
sostenido

Pesaje
dinámico

Alertas
Audibles

Apagado
automático

Espera
automática

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Entrada de
base analógica

externa

GMP/GLP NTEP
Certified

Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Vea los resultados claramente en la gran pantalla 
retroiluminada. El teclado alfanumérico y las 
teclas de función permiten una experiencia de 
usuario simplificada. Las indicaciones en pantalla 
y las teclas programables lo guiarán a través de la 
operación.

Los resultados se pueden almacenar en la 
tarjeta Micro SD. Salida de datos a través de 
RS232 incorporado o interfaces opcionales para 
dispositivos que incluyen RS232 / RS485 / USB, 
Ethernet y Bluetooth/WiFi. Salida analógica y E/S 
discretas con relés.

Presenta modos industriales comunes y admite 
una biblioteca de elementos de 50,000 y 1,000 
perfiles de usuario que pueden descargarse/
cargarse para una fácil configuración (con 
tarjeta SD). GMP/GLP con fecha/hora para la 
rastreabilidad de los resultados.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD), 256 × 80 pixeles

Comunicación
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen ranura RS232 y Micro SD (incluida), segundo 
dispositivo RS232 / RS485 / USB, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discretas y salida analógica (se venden 
por separado como accesorios); Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Construcción
TD52P: Carcasa de plástico ABS
TD52XW: Carcasa de acero inoxidable 
IP68/NEMA 4X y soporte de montaje

Características del Diseño
Vea los símbolos de pesaje con operación seleccionable y configuración de señal audible, interruptor 
de bloqueo de menú, múltiples idiomas para uso, configuración ambiental y de impresión automática 
seleccionable, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga / baja carga, configuraciones de 
contraste de ajuste seleccionables, atenuación automática, desconexión automática, tara automática y 
protector de pantalla

Indicador multifuncional para aplicaciones industriales estándar
TD52

Indicadores

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.72 
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Modelo Rango de Capacidad Resolución No. de Parte

T72XW Hasta 998000 (t, kg, g or lb) 50000 30215456

Accesorios No. de Parte

Kit de Ethernet, T72XW 30132163
USB con kit de E / S, T72XW 30132164
Kit COM2, T72XW 30132165

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Adaptador de Columna, SST, T32XW T51XW T71XW 72209340
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552

El T72XW es muy fácil de instalar y navegar, tiene 
una pantalla gráfica vívida con indicaciones en 
pantalla y un teclado alfanumérico con teclas 
designadas para funciones comunes como tara e 
información de identificación.

Dos ranuras opcionales disponibles permiten 
una amplia gama de interfaces de conectividad. 
Controle los dispositivos externos usando la 
interfaz de E/S discreta y transfiera datos a través 
de los puertos seriales, USB o Ethernet.

Con una resolución de pantalla de 50 000 y 
la capacidad de soportar hasta 10 celdas de 
carga, el T72XW fue diseñado para aplicaciones 
industriales de servicio pesado.

Indicador
LCD gráfica transflectiva con retroiluminación blanca, 240 × 96 píxeles

Comunicación
Fácil acceso al puerto de comunicación, con RS232 (incluido), Ethernet y un 2.º RS232 o RS485 (estos 
accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Armazón de acero inoxidable IP66/NEMA 4X y soporte de montaje

Características del Diseño
Luces de control de peso con funcionamiento seleccionable y ajustes de señales sonoras, panel frontal 
sellado, cinco idiomas de operación (inglés, español, francés, alemán e italiano), ajustes seleccionables 
de entorno e impresión automática, indicador de estabilidad, indicadores de sobrecarga/baja carga

Indicador lavable de acero inoxidable con entrada externa analógica
T72XW

Conteo
de piezas

Peso Indicador
de batería

baja

Multi
lenguaje
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Indicadores
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Certified

Indicadores

800.672.7722    www.ohaus.com
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de sobrecarga
/subcarga

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Hora
Fecha

Measurement
Canada

Approved

Chequeo
de Peso

Resultado
sostenido

Pesaje
dinámico

Bruto /
neto / tara

Alertas
Audibles

Apagado
automático

Espera
automática

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

GMP/GLP

Indicador LED
de Chequeo

de Peso

NTEP
Certified

NEMA 4X
IP66

Modelo Rango de Capacidad Resolución No. de Parte

T51XW 1 to 999,950 kg/lb 30000 80500508

Accesorios No. de Parte

Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Kit RS422/485, T51 T71 80500731
Adaptador de Columna, SST, T32XW T51XW T71XW 72209340
Kit RS232, T51 T71 80500733
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Kit de Batería Recargable, T51 T71 80500729
Kit de Relé, CA, T51 T71 80500720

Accesorios No. de Parte

Software, Winwedge 80850080
Kit de Relé, CC, T51 T71 80500727
Kit de Cables, Adaptador de Celda de Carga, T51 T71 80500736
Impresora, térmica, STP-103, US 80251992
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Kit de Montaje en Pared, SST, T51XW T71XW 80500735

El indicador resistente al agua de acero inoxidable 
durable T51XW NEMA 4X/IP66 tiene una cubierta 
delantera frontal con bisagras que se abre 
fácilmente para mantenimiento e instalación de 
las opciones de conectividad.

La T51XW ofrece un software para el recuento de 
piezas, pesaje dinámico, pesaje en porcentaje, 
control de peso y retención en pantalla para 
contenedores grandes, y puede cumplir con los 
requerimientos de trazabilidad.

Varias opciones de conectividad con interfaz 
RS232 bidireccional incorporada y entrada 
externa así como RS422/485, un segundo RS232 y 
relé de CA o CC opcionales.

Indicador con IP66 de acero inoxidable multifuncional para aplicaciones
industriales estándar

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada, LED de 3 colores para el control de peso

Comunicación
Fácil acceso al puerto de comunicación incluyendo RS232 (incluido) y un 2.º RS232 o RS422/RS485 
(estos accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Armazón de acero inoxidable IP66/NEMA 4X y soporte de montaje, tablero de membrana con cuatro 
teclas, cubierta frontal con bisagras fácil de abrir.

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 30 000 d/10 000 e, aprobada por OIML, con certificación 
NTEP y aprobada por Medidas de Canadá

T51XW

Indicadores

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Bruto /
neto / tara

Conteo
de piezas

Peso Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Indicador
de batería

baja

NEMA 4X
IP65

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

Indicador
de

estabilidad

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Modelo Rango de Capacidad Resolución No. de Parte

T32XW 5 to 20,000 lb or kg 20000 80252897

Accesorios No. de Parte

Adaptador de Columna, SST, T32XW T51XW T71XW 72209340
Cable, RS232, CKW TxxXW 80500552
Software, Winwedge 80850080

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Kit de Montaje en Pared, SST, T32XW 80251748

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232 (incluido)

Construcción
Armazón de acero inoxidable IP65/NEMA 4X y soporte de montaje, cubierta frontal con bisagras fácil de 
abrir

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 20 000 d/6000 e, aprobada por OIML, certificación NTEP 
y aprobada por Medidas de Canadá

La operación simple mejorada a través de una 
pantalla fácil de leer y el modo de conteo básico 
distinguen este indicador industrial, ideal para el 
uso industrial básico diario.

La batería interna recargable de alta duración 
proporciona operación continua por hasta 
58 horas, garantizando un funcionamiento 
ininterrumpido por más de dos días seguidos.

La fabricación de acero inoxidable del NEMA 4X/
IP65 protege el indicador de daños por agua, y 
una cubierta frontal con bisagras que se abre 
fácilmente brinda acceso instantáneo para el 
mantenimiento.

Indicador con IP de acero inoxidable económico para aplicaciones 
industriales básicas

T32XW

Indicadores

800.672.7722    www.ohaus.com



Modelo Rango de Capacidad Resolución No. de Parte

T32ME 5 to 20,000 lb or kg 20000 80252867
T32MC 5 to 20,000 lb or kg 20000 80252868

Accesorios No. de Parte

Impresora, Térmica STP-103, US 80251992
Software, Winwedge 80850080
Kit de Interfaz, RS232-Ethernet 30304102
Kit de Interfaz, RS232-USB 30304101

Accesorios No. de Parte

Adaptador de Columna, Pintado T31P T51P T71P 72209339
Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Resultado
sostenido

Conteo
de piezas

Total /
Acumulación

Peso Apagado
automático

Luz de
Fondo

Filtros
ambientales

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Indicador
de

estabilidad

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Indicador metálico económico para aplicaciones industriales básicas

Indicador
T32MC: pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD) T32ME: pantalla con luz de diodo (LED)

Comunicación
Puerto de comunicación de fácil acceso con interfaz RS232 (incluido)

Construcción
Armazón de ABS en la parte frontal y de acero pintado en la parte trasera y soporte de montaje de acero 
pintado

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 20 000 d/6000 e, aprobada por OIML, certificación NTEP 
y aprobada por Medidas de Canadá

Gracias a su armazón de acero pintado y placa 
frontal de ABS de alto impacto, los indicadores 
T32MC y T32ME son muy duraderos.

Los indicadores T32MC y T32ME están aprobados 
por OIML, tienen certificación del NTEP y están 
aprobados por Medidas de Canadá para uso en 
todas las aplicaciones de comercio legal.

Los modos de aplicación incluyen pesaje, 
recuento de piezas simple, control de peso 
básico, retención en pantalla y acumulación de 
resultados.

T32M

Indicadores

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.76 
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Bruto /
neto / tara

Conteo
de piezas

Peso Apagado
automático

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Batería
recargable

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Modelo Rango de Capacidad Resolución No. de Parte

T31P 5 to 20,000 lb or kg 20000 80250475

Accesorios No. de Parte

Adaptador de Columna, Pintado, T31P T51P T71P 72209339
Cable, RS232, IBM 9P, AV DV MB Ranger 80500525
Software, Winwedge 80850080
Kit de Interfaz, RS232-USB 30304101
Kit de Interfaz, RS232-Ethernet 30304102

Accesorios No. de Parte

Impresora, Impacto, SF40A 30045641
Kit de Montaje en Pared, pintado, T31P 80251747
Cubierta en Uso, T24P T31P 30101017
Impresora, Impacto, SF40A, AM 30064203
Impresora, Térmica, STP-103, US 80251992

La T31P tiene certificación NTEP y está aprobada 
por OIML y Medidas de Canadá para uso en 
aplicaciones de comercialización legal.

La batería interna recargable de duración 
ultralarga proporciona funcionamiento en una 
sola carga por hasta 120 horas.

La cubierta trasera reversible ofrece flexibilidad 
para que los cables conectados salgan por 
encima o por debajo del armazón del indicador.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluida)

Construcción
Armazón de ABS y soporte de montaje de acero pintado, patas de goma antideslizantes

Características del Diseño
Resolución configurable por el usuario de hasta 20 000 d/6000 e, aprobada por OIML, certificación NTEP 
y aprobada por Medidas de Canadá

Indicador de plástico ABS económico para aplicaciones industriales básicas
T31P

Indicadores

800.672.7722    www.ohaus.com



Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

USDA-AMS
Accepted

NSF Listed

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

CKW3R 3kg 0.5 g 254 mm × 254 mm IP67 30379430
CKW6R 6kg 1 g 254 mm × 254 mm IP67 30379431
CKW15L 15kg 2 g 305 mm × 305 mm IP67 30379432
CKW30L 30kg 5 g 305 mm × 305 mm IP67 30379433

Accesorios No. de Parte

Column Kit, 680mm, SST, CKW 80251059
Column Kit, 230mm, SST, CKW 71167972

La base CKW está certificada por NSF, aceptada 
por USDA-AMS, y es compatible con los sistemas 
de certificación HACCP, además es segura para 
utilizarse en aplicaciones de procesamiento de 
alimentos.

Fabricada con acero inoxidable IP67, la base CKW 
está protegida de elementos duros y se puede 
lavar a fondo hasta garantizar que esté limpia.

El indicador de nivel externo y las patas de 
nivelación antideslizantes y ajustables garantizan 
que la base permanezca estable y proporcione 
resultados precisos.

Construcción
Plataforma de acero inoxidable de grado 304, sin roscas visibles, con esquinas redondeadas, orificios de 
drenaje, faldón extendido y marco abierto, celda de carga de acero inoxidable IP67.

Características del Diseño
Sin roscas visibles para cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria, certificación de NSF, 
aceptado por USDA-AMS y compatible con los sistemas de certificación HACCP

Base de control de peso lavable de alta calidad
CKW PLATAFORMA

Bases de Báscula de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.78 
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Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

D2WQS 2.5 kg 0.1 g 254 mm × 254 mm IP67 30419628
D5WQS 5kg 0.2 g 254 mm × 254 mm IP67 30419629
D12WQS 12.5 kg 0.5 g 254 mm × 254 mm IP67 30419630
D12WQR 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm IP67 30419634
D25WQR 25kg 1 g 305 mm × 305 mm IP67 30419635
D50WQR 50kg 2 g 305 mm × 305 mm IP67 30419636
D25WQL 25kg 1 g 457 mm × 457 mm IP67 30419642
D50WQL 50kg 2 g 457 mm × 457 mm IP67 30419643
D125WQL 125kg 5 g 457 mm × 457 mm IP67 30419644
D50WTX 50kg 2 g 610 mm × 457 mm IP67 30419648
D125WTX 125kg 5 g 610 mm × 457 mm IP67 30419649
D250WTX 250kg 10 g 610 mm × 457 mm IP67 30419650
D50WQV 50kg 2 g 610 mm × 610 mm IP67 30419655
D125WQV 125kg 5 g 610 mm × 610 mm IP67 30419656
D250WQV 250kg 10 g 610 mm × 610 mm IP67 30419657
D500WQV 500kg 20 g 610 mm × 610 mm IP67 30419658

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Accesorios No. de Parte

Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Conjunto de Montaje Delantero SST D52 30424024
Soporte Kit Impresora SST 30424025
Extensión de Cable  9m D52 30424409
Kit de Columna,  35 cm CS D52xx 30424410
Kit de Extensión de Cable para Base 30429931

Accesorios No. de Parte

Kit de Columna,  68 cm CS D52xx 30424411
Kit de Columna,  98 cm CS D52xx 30424412
Kit de Columna, 35 cm SST D52xx 30424413
Kit de Columna,  68 cm SST D52xx 30424414
Kit de Columna,  98 cm SST D52xx 30424415

Las bases de la serie Defender 5000 cuentan 
con la certificación NTEP y la aprobación de 
Measurement Canada. Estas bases también 
cuentan con las aprobaciones de tipo OIML y EC, 
lo que las hace ideales para el uso legal para el 
comercio.

Las bases de la serie Defender 5000 están 
equipadas con un cable EasyConnect, que 
permite una configuración instantánea con los 
indicadores Defender 5000 (TD52), lo que acelera 
la instalación.

La serie W cuenta con una plataforma de acero 
inoxidable, un marco y una célula de carga IP67 
para resistir entornos industriales rigurosos.

Bases duraderas para las aplicaciones industriales más demandantes
Construcción
Plataforma de acero inoxidable grado 304, marco de acero inoxidable, célula de carga IP67, patas de 
goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel

Características del Diseño
Capacidad de protección por sobrecarga al 150 %

BASES DEFENDER SERIE WQ Y WT 
DE ACERO INOXIDABLE

Bases de Báscula de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com



Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

D12RQR 12.5 kg 0.5 g 305 mm × 305 mm IP67 30419631
D25RQR 25kg 1 g 305 mm × 305 mm IP67 30419632
D50RQR 50kg 2 g 305 mm × 305 mm IP67 30419633
D12RTR 12.5 kg 0.5 g 355 mm × 305 mm IP67 30419637
D25RTR 25kg 1 g 355 mm × 305 mm IP67 30419638
D50RTR 50kg 2 g 355 mm × 305 mm IP67 30419639
D50RQL 50kg 2 g 457 mm × 457 mm IP67 30419640
D125RQL 125kg 5 g 457 mm × 457 mm IP67 30419641
D50RTX 50kg 2 g 610 mm × 457 mm IP67 30419645
D125RTX 125kg 5 g 610 mm × 457 mm IP67 30419646
D250RTX 250kg 10 g 610 mm × 457 mm IP67 30419647
D50RQV 50kg 2 g 610 mm × 610 mm IP67 30419651
D125RQV 125kg 5 g 610 mm × 610 mm IP67 30419652
D250RQV 250kg 10 g 610 mm × 610 mm IP67 30419653
D500RQV 500kg 20 g 610 mm × 610 mm IP67 30419654
D125RTV 125kg 5 g 800 mm × 600 mm IP67 30419659
D250RTV 250kg 10 g 800 mm × 600 mm IP67 30419660
D500RTV 500kg 20 g 800 mm × 600 mm IP67 30419661

Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Accesorios No. de Parte

Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Conjunto de Montaje Delantero SST D52 30424024
Soporte Kit Impresora SST 30424025
Extensión de Cable 9m D52 30424409
Kit de Columna 35 cm CS D52xx 30424410
Kit de Extensión de Cable para Base 30429931

Accesorios No. de Parte

Kit de Columna 68 cm CS D52xx 30424411
Kit de Columna 98 cm CS D52xx 30424412
Kit de Columna 35 cm SST D52xx 30424413
Kit de Columna 68 cm SST D52xx 30424414
Kit de Columna 98 cm SST D52xx 30424415

Las bases de la serie Defender 5000 cuentan 
con la certificación NTEP y la aprobación de 
Measurement Canada. Estas bases también 
cuentan con las aprobaciones de tipo OIML y EC, 
lo que las hace ideales para el uso legal para el 
comercio.

Las bases de la serie Defender 5000 están 
equipadas con un cable EasyConnect, que 
permite una configuración instantánea con los 
indicadores Defender 5000 (TD52), lo que acelera 
la instalación.

La serie R cuenta con una plataforma de acero 
inoxidable, un marco de acero con revestimiento 
de polvo y una célula de carga de aluminio para 
resistir entornos industriales rigurosos.

Bases duraderas para las aplicaciones industriales más demandantes

Construcción
Plataforma de acero inoxidable grado 304, marco de acero revestido de polvo de color gris arena, célula 
de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel

Características del Diseño
Capacidad de protección por sobrecarga al 150 %

BASES DEFENDER SERIE RQ Y RT

Bases de Báscula de Mesa

80 Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

D15VR 15kg 2 g 355 mm × 305 mm IP67 30379441
D30VR 30kg 5 g 355 mm × 305 mm IP67 30379442
D60VR 60kg 10 g 355 mm × 305 mm IP67 30379443
D60VL 60kg 10 g 550 mm × 420 mm IP67 30379444
D150VL 150kg 20 g 550 mm × 420 mm IP67 30379445
D150VX 150kg 20 g 650 mm × 500 mm IP67 30379446
D300VX 300kg 50 g 650 mm × 500 mm IP67 30379447

Accesorios No. de Parte

Kit de Columna, 350 mm, SST, T32XW 80251745
Kit de Montaje de Base, Pintado, T51P T71P 80500722
Kit de Columna, 700 mm, SST, T32XW 80251746
Kit de Columna, 230 mm, SST, CKW 71167972
Kit de Columna, 680 mm, SST, CKW 80251059

Accesorios No. de Parte

Adaptador de Columna, Pintado, T31P T51P T71P 72209339
Adaptador de Columna, SST, T32XW T51XW T71XW 72209340
Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146
Juego de Manijas, D3K 30381321

Las patas de goma de nivelación ajustables y 
antideslizantes proporcionan estabilidad durante 
el proceso de pesaje.

Las celdas de carga IP67 garantizan resultados 
precisos y repetibles.

La resistente plataforma tubular de acero 
inoxidable 304 proporciona un soporte suficiente 
para aplicaciones de pesaje industrial.

Construcción
Plataforma de acero inoxidable grado 304, marco tubular de acero inoxidable, celda de carga de acero 
inoxidable IP67, indicador de nivel

Características del Diseño
Capacidad de protección por sobrecarga al 125 %

Base económica para pesaje industrial en lavado
BASES DEFENDER SERIE V DE ACERO INOXIDABLE

Bases de Báscula de Mesa

800.672.7722    www.ohaus.com



Measurement
Canada

Approved

NTEP
Certified

Modelo Capacidad Máxima Resolución Plataforma Clasificación de 
Proteccion No. de Parte

D15BR 15kg 2 g 355 mm × 305 mm IP67 30379434
D30BR 30kg 5 g 355 mm × 305 mm IP67 30379435
D60BR 60kg 10 g 355 mm × 305 mm IP67 30379436
D60BL 60kg 10 g 550 mm × 420 mm IP67 30379437
D150BL 150kg 20 g 550 mm × 420 mm IP67 30379438
D150BX 150kg 20 g 650 mm × 500 mm IP67 30379439
D300BX 300kg 50 g 650 mm × 500 mm IP67 30379440

Accesorios No. de Parte

Kit de Columna, 700 mm, SST, T32XW 80251746
Kit de Columna, 680 mm, SST, CKW 80251059
Kit de Columna, 230 mm, SST, CKW 71167972
Kit de Columna, 350 mm, SST, T32XW 80251745
Kit de Columna, 350 mm, Pintado, T31P 80251743
Kit de Montaje de Base, Pintado, T51P T71P 80500722

Accesorios No. de Parte

Kit de Columna, 700 mm, Pintado, T31P 80251744
Adaptador de Columna, SST, T32XW T51XW T71XW 72209340
Adaptador de Columna, Pintado, T31P T51P T71P 72209339
Juego de Manijas, D3K 30381321
Juego de Ruedas, Serie Defender 30372146

Las patas de goma de nivelación ajustables y 
antideslizantes proporcionan estabilidad durante 
el proceso de pesaje.

Las celdas de carga IP67 garantizan resultados 
precisos y repetibles.

La resistente plataforma tubular de acero 
inoxidable 304 proporciona un soporte suficiente 
para aplicaciones de pesaje industrial.

Base económica para pesaje industrial

Construcción
Plataforma de acero inoxidable grado 304, marco tubular de acero pintado en color negro, celda de 
carga de aluminio IP67, indicador de nivel

Características del Diseño
Capacidad de protección por sobrecarga al 125 %

BASES DEFENDER SERIE B

Bases de Báscula de Mesa

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.82 
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La cartera de OHAUS ahora incluye la biblioteca de 
pesas Troemner, respaldada por una fabricación 
exclusiva y más de 100 años de experiencia. Con una 
amplia selección de clases de pesas respaldadas por 
ASTM y OIML, las pesas OHAUS ofrecen una amplia 
gama de 1 mg a 2000 kg y están disponibles con 
certificaciones.

Pesas de Calibración

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Tipo de Certificado Material No. de Parte

50 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390269
30 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390268
25 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390267
20 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390266
10 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390265
5 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390264
3 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390263
2 kg Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30390262
1 kg Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390261
500 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390260
300 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390259
200 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390258
100 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390257
50 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390256
30 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390255
20 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390254
10 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390253
5 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390252
3 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390251
2 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390250
1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30390249
500 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390248
300 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390247
200 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390246
100 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390245
50 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390244
30 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390243
20 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390242
10 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390241
5 mg Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30390240
3 mg Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 30390239
1 mg Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 30390237

MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM
Masas Individuales UltraClass

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Tipo de Certificado Material No. de Parte

50 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390236
30 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390235
25 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390234
20 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390233
10 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390232
5 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390231
3 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390230
2 kg Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30390229
1 kg Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390228
500 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390227
300 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390226
200 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390225
100 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390224
50 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390223
30 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390222
20 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390221
10 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390220
5 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390219
3 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390218
2 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390217
1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30390216
500 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390215
300 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390214
200 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390213
100 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390212
50 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390211
30 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390210
20 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390209
10 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390208
5 mg Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30390207
3 mg Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30390206
2 mg Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30390205
1 mg Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30390270

MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM
Masas Individuales UltraClass

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Tipo de Certificado Material No. de Parte

50 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390204
30 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390203
25 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390202
20 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390201
10 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390200
5 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390199
3 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390198
2 kg Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30390197
1 kg Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390196
500 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390195
300 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390194
200 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390193
100 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390192
50 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390191
30 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390190
20 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390189
10 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390188
5 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390187
3 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390186
2 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390185
1 g Sin Certificado Troemner Alloy 8 30390184
500 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390183
300 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390182
200 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390181
100 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390180
50 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390179
30 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390178
20 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390177
10 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390176
5 mg Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30390175
3 mg Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 30390174
2 mg Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 30390173
1 mg Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 30390172

MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM
Masas Individuales UltraClass

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Clase Tipo de Certificado Material No. de Parte

200g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781144
100g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781142
50g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781140
20g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781136
10g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781134
5g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781132
2g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781128
1g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781126
500mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781124
200mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781120
100mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781118
50mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781116
20mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781112
10mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781110
5mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80781108
2mg 1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 80781104
1mg 1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 80781102
50 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391458
30 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391457
25 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391456
20 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391455
10 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391454
5 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391453
3 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391452
2 kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391451
1 kg 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391450
500 g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391449
300 g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391448
30 g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391444
3 g 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391440
300 mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30391436
30 mg 1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30391432
3 mg 1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 30391428

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM

Las pesas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las pesas de 1 g a 2 kg 
incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de pesas incluyen una caja de 
policarbonato.

Las pesas desde 5 mg hasta 30 kg son de acero 
inoxidable. Las pesas desde 1 mg hasta 2 mg son 
de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Clase Tipo de Certificado Material No. de Parte

50 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391607
30 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391606
25 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391605
20 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391604
10 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391603
5 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391602
3 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391601
2 kg 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391600
1 kg 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391599
500 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391598
300 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391597
200 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391596
100 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391595
50 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391594
30 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391593
20 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391592
10 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391591
5 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391590
3 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391589
2 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391588
1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391587
500 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391586
300 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391585
200 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391584
100 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391583
50 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391582
30 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391581
20 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391580
10 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391579
5 mg 1 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391578
3 mg 1 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30391577
2 mg 1 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30391576
1 mg 1 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30391575

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM

Las Masas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 30 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Clase Tipo de Certificado Material No. de Parte

200g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781143
100g 1 No Certificate Troemner Alloy 8 80781141
50g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781139
20g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781135
10g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781133
5g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781131
2g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781127
1g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80781125
500mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781123
200mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781119
100mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781117
50mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781115
20mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781111
10mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781109
5mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80781107
2mg 1 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 80781103
1mg 1 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 80781101
50 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391425
30 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391424
25 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391423
20 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391422
10 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391421
5 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391420
3 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391419
2 kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391418
1 kg 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391417
500 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391416
300 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391415
30 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391411
3 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391407
300 mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30391403
30 mg 1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30391399
3 mg 1 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 30391395

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM

Las Masas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 30 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Clase Tipo de Certificado Material No. de Parte

50g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850297
5g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850296
500mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850295
50mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850294
5mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850293
20g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850292
2g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850291
200mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850290
20mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850289
2mg 4 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 80850288
100g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850287
10g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850286
1g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80850285
100mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850284
10mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 80850283
1mg 4 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 80850282
50 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391328
30 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391327
25 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391326
20 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391325
10 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391324
5 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391323
3 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391322
2 kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable 30391321
1 kg 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391320
500 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391319
300 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391318
200 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391317
30 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391314
3 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391310
300 mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30391306
30 mg 4 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable 30391302
3 mg 4 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio 30391298

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 4
MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM

Las Masas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 2 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Clase Tipo de Certificado Material No. de Parte

50 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391108
30 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391107
25 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391106
20 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391105
10 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391104
5 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391103
3 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391102
2 kg 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable 30391101
1 kg 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391100
500 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391099
300 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391098
200 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391097
100 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391096
50 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391095
30 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391094
20 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391093
10 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391092
5 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391091
3 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391090
2 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391089
1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 30391088
500 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391087
300 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391086
200 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391085
100 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391084
50 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391083
30 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391082
20 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391081
10 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391080
5 mg 4 Certificado Trazable 304 Acero Inoxidable 30391079
3 mg 4 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30391078
2 mg 4 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30391077
1 mg 4 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio 30391076

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 4
MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM

Las Masas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 2 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Tipo de Certificado Contenido Material No. de Parte

2 g-1 mg Certificación de NVLAP 1 mg, 2 g, 200 mg Acero Inoxidable, Aluminio 30391799
5 g-1 mg Certificación de NVLAP 1 mg, 5 g, 500 mg Acero Inoxidable, Aluminio 30391798
20 g-20 mg Certificación de NVLAP 2 g, 20 g, 20 mg Acero Inoxidable 30391797
20 g-200 mg Certificación de NVLAP 2 g, 20 g, 200 mg Acero Inoxidable 30391796
50 g-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 5 g, 50 g Troemner Alloy 8. 30391795
100 g-20 mg Certificación de NVLAP 10 g, 100 g, 20 mg Acero Inoxidable 30391794
100 g-200 mg Certificación de NVLAP 10 g, 100 g, 200 mg Acero Inoxidable 30391793
100 g-2 g Certificación de NVLAP 10 g, 100 g, 2 g Troemner Alloy 8. 30391792
200 g-200 mg Certificación de NVLAP 20 g, 200 g, 200 mg Acero Inoxidable 30391791
200 g-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 20 g, 200 g Troemner Alloy 8. 30391790
500 g-20 mg Certificación de NVLAP 20 mg, 50 g, 500 g Acero Inoxidable 30391789
500 g-200 mg Certificación de NVLAP 200 mg, 50 g, 500 g Acero Inoxidable 30391788
500 g-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 50 g, 500 g Troemner Alloy 8. 30391787
1 kg-2 g Certificación de NVLAP 1 kg, 100 g, 2 g Troemner Alloy 8. 30391786
1 kg-20 g Certificación de NVLAP 1 kg, 100 g, 20 g Troemner Alloy 8. 30391785
2 kg-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 2 kg, 200 g Acero Inoxidable 30391784
2 kg-20 g Certificación de NVLAP 2 kg, 20 g, 200 g Acero Inoxidable 30391783
5 kg-20 g Certificación de NVLAP 20 g, 5 kg, 500 g Acero Inoxidable 30391782
50 g-200 mg Certificación de NVLAP 200 mg, 5 g, 50 g Acero Inoxidable 30390007
5 kg-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 5 kg, 500 g Acero Inoxidable 30390006
5 kg-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 5 kg, 500 g Acero Inoxidable 30390005
5 kg-20 g Certificación de NVLAP 20 g, 5 kg, 500 g Acero Inoxidable 30390004
5 kg-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 200 g, 5 kg Acero Inoxidable 30390003
5 kg-2 g Certificación de NVLAP 2 g, 200 g, 5 kg Acero Inoxidable 30390002
5 kg-20 g Certificación de NVLAP 20 g, 200 g, 5 kg Acero Inoxidable 30390001
5 kg-20 g Certificación de NVLAP 20 g, 200 g, 5 kg Acero Inoxidable 30390000

Cal-Paks
ASTM PRECISION WEIGHT SETS

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

10 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390333
30 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390363
25 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390362
24 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390361
20 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390360
16 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390359
10 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390358
8 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390357
5 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390356
5 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390355
4 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390354
4 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390353
3 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390352
2 kg Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390351
1500 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390350
1000 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390349
600 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390348
500 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390347
400 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390346
300 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390345
200 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390344
160 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390343
150 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390342
100 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390341
80 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390340
70 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390339
60 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390338
50 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390337
40 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390336
30 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390335
20 g Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390334

MASAS DE BALANZA ELECTRÓNICA ASTM
Masas de Balanzas Electrónicas UltraClass

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

30 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390332
25 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390331
24 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390330
20 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390329
16 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390328
10 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390327
8 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390326
5 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390325
5 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390324
4 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390323
4 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390322
3 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390321
2 kg Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390320
1500 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390319
1000 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390318
600 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390317
500 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390316
400 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390315
300 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390314
200 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390313
160 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390312
150 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390311
100 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390310
80 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390309
70 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390308
60 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390307
50 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390306
40 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390305
30 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390304
20 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390303
10 g Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390302

Masas Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

30 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390301
25 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390300
24 kg No Certificate 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390299
20 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390298
16 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390297
10 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390296
8 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390295
5 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390294
5 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390293
4 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390292
4 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390291
3 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390290
2 kg Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30390289
1500 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390288
1000 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390287
600 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390286
500 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390285
400 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390284
300 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390283
200 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390282
160 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390281
150 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390280
100 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390279
80 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390278
70 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390277
60 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390276
50 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390275
40 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390274
30 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390273
20 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390272
10 g Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390271

MASAS DE BALANZA ELECTRÓNICA ASTM

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Tipo de Certificado Material Piezas No. de Parte

50 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 20 30390171
50 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 32 30390170
30 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 19 30390169
30 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 31 30390168
25 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 19 30390167
25 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 31 30390166
20 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 18 30390165
20 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30 30390164
10 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 17 30390163
10 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 29 30390162
5 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 16 30390161
5 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 28 30390160
2 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 14 30390159
2 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 26 30390158
1 kg-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 13 30390157
1 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 25 30390156
500 g-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 12 30390155
500 g-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 24 30390154
200 g-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 10 30390153
200 g-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 22 30390152
100 g-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 9 30390151
100 g-100 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 13 30390150
100 g-10 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 17 30390149
100 g-5 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 18 30390148
100 g-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 21 30390147
50 g-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 8 30390146
50 g-100 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 12 30390145
50 g-10 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 16 30390144
50 g-5 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 17 30390143
50 g-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 20 30390142
20 g-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 6 30390141
20 g-100 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 10 30390140
20 g-10 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 14 30390139
20 g-5 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 15 30390138
20 g-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 18 30390137
500 mg-10 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 8 30390136
500 mg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 12 30390135
(2) 2 kg-1 g Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 15 30390019
(2) 2 kg-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390018
(2) 200 g-1 g Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 11 30390017
(2) 200 g-1 mg Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390016

ASTM PRECISION WEIGHT SETS
Juegos de Masas UltraClass con Certificación de NVLAP

Pesas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas Tipo de Certificado Material Set Total Piezas No. de Parte

50 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 20 30390134
50 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 32 30390133
30 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 19 30390132
30 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 31 30390131
25 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 19 30390130
25 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 31 30390129
20 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 18 30390128
20 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 30 30390127
10 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30390126
10 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 29 30390125
5 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 16 30390124
5 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 28 30390123
2 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 14 30390122
2 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 26 30390121
1 kg-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 13 30390120
1 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 25 30390119
500 g-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 12 30390118
500 g-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 24 30390117
200 g-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 10 30390116
200 g-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 22 30390115
100 g-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 9 30390114
100 g-100 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 13 30390113
100 g-10 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30390112
100 g-5 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 18 30390111
100 g-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 21 30390110
50 g-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 8 30390109
50 g-100 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 12 30390108
50 g-10 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 16 30390107
50 g-5 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30390106
50 g-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 20 30390105
20 g-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 6 30390104
20 g-100 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 10 30390103
20 g-10 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 14 30390102
20 g-5 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable 15 30390101
20 g-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 18 30390100
500 mg-10 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 8 30390099
500 mg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 12 30390098
(2) 2 kg-1 g Certificado Trazable Acero Inoxidable 15 30390015
(2) 2 kg-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390014
(2) 200 g-1 g Certificado Trazable Troemner Alloy 8 11 30390013
(2) 200 g-1 mg Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390012

ASTM PRECISION WEIGHT SETS
Juegos de Masas UltraClass con Certificación de Trazabilidad

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Material Piezas No. de Parte

50 kg-1 g Acero Inoxidable 20 30390097
50 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 32 30390096
30 kg-1 g Acero Inoxidable 19 30390095
30 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 31 30390094
25 kg-1 g Acero Inoxidable 19 30390093
25 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 31 30390092
20 kg-1 g Acero Inoxidable 18 30390091
20 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 30 30390090
10 kg-1 g Acero Inoxidable 17 30390089
10 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 29 30390088
5 kg-1 g Acero Inoxidable 16 30390087
5 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 28 30390086
2 kg-1 g Acero Inoxidable 14 30390085
2 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 26 30390084
1 kg-1 g Troemner Alloy 8 13 30390083
1 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 25 30390082
500 g-1 g Troemner Alloy 8 12 30390081
500 g-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 24 30390080
200 g-1 g Troemner Alloy 8 10 30390079
200 g-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 22 30390078
100 g-1 g Troemner Alloy 8 9 30390077
100 g-100 mg Acero Inoxidable 13 30390076
100 g-10 mg Acero Inoxidable 17 30390075
100 g-5 mg Acero Inoxidable 18 30390074
100 g-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 21 30390073
50 g-1 g Troemner Alloy 8 8 30390072
50 g-100 mg Acero Inoxidable 12 30390071
50 g-10 mg Acero Inoxidable 16 30390070
50 g-5 mg Acero Inoxidable 17 30390069
50 g-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 20 30390068
20 g-1 g Troemner Alloy 8 6 30390067
20 g-100 mg Acero Inoxidable 10 30390066
20 g-10 mg Acero Inoxidable 14 30390065
20 g-5 mg Acero Inoxidable 15 30390064
20 g-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 18 30390063
500 mg-10 mg Acero Inoxidable, Aluminio 8 30390062
500 mg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 12 30390061
(2) 2 kg-1 g Acero Inoxidable 15 30390011
(2) 2 kg-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390010
(2) 200 g-1 g Troemner Alloy 8 11 30390009
(2) 200 g-1 mg Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390008

ASTM PRECISION WEIGHT SETS
Juegos de Masas UltraClass sin Certificación

Masas y juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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*see next page for weight listing

Masas Piezas ASTM Clase Tipo de Certificado Material No. de Parte

(2) 200 g-1 g 11 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781034
(2) 200 g-1 mg 23 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 80781032
100 g-1 g 9 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781030
100 g-1 mg 21 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 80781028
50 g-1 g 8 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 80781026
50 g-1 mg 20 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 80781024
500 mg-1 mg 12 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 80781022
50 kg-1 g 20 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391392
50 kg-1 mg 32 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391391
30 kg-1 g 19 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391390
30 kg-1 mg 31 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391389
25 kg-1 g 19 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391388
25 kg-1 mg 31 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391387
20 kg-1 g 18 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391386
20 kg-1 mg 30 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391385
10 kg-1 g 17 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391384
10 kg-1 mg 29 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391383
5 kg-1 g 16 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391382
5 kg-1 mg 28 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391381
2 kg-1 g 14 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391380
2 kg-1 mg 26 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391379
1 kg-1 g 13 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391378
1 kg-1 mg 25 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391377
500 g-1 g 12 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391376
500 g-1 mg 24 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391375
200 g-1 g 10 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391374
200 g-1 mg 22 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391373
100 g-100 mg 13 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391372
100 g-10 mg 17 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391371
100 g-5 mg 18 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391370
50 g-100 mg 12 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391369
50 g-10 mg 16 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391368
50 g-5 mg 17 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391367
20 g-1 g 6 1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 30391366
20 g-100 mg 10 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391365
20 g-10 mg 14 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391364
20 g-5 mg 15 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30391363
20 g-1 mg 18 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391362
500 mg-10 mg 8 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30391361
(2) 2 kg-1 g 15 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 30390056
(2) 2 kg-1 mg 27 1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30390055

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
ASTM PRECISION WEIGHT SETS

Las pesas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 30 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Pesas y juegos de pesas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Contenido No. de Parte

(2) 200 g-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80781034
(2) 200 g-1 mg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80781032
100 g-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80781030
100 g-1 mg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80781028
50 g-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 80781026
50 g-1 mg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80781024
500 mg-1 mg (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80781022
50 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 30391392

50 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 
g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 50 mg, 500 g, 500 mg

30391391

30 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 30 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30391390

30 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 kg, 30 
kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30391389

25 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 25 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30391388

25 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 kg, 25 
kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30391387

20 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30391386

20 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 kg, 5 g, 5 
kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30391385

10 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30391384

10 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 
mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30391383

5 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30391382

5 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 
g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30391381

2 kg-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 30391380

2 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

30391379

1 kg-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30391378

1 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

30391377

500 g-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30391376

500 g-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 
500 mg

30391375

200 g-1 g (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 30391374
200 g-1 mg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30391373
100 g-100 mg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 100 g, 100 mg, 5 g, 50 g, 500 mg 30391372
100 g-10 mg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 50 g, 50 mg, 500 mg 30391371
100 g-5 mg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30391370
50 g-100 mg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 100 mg, 5 g, 50 g, 500 mg 30391369
50 g-10 mg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 50 g, 50 mg, 500 mg 30391368
50 g-5 mg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30391367
20 g-1 g (2) 2 g, 1 g, 10 g, 20 g, 5 g 30391366
20 g-100 mg (2) 2 g, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 100 mg, 20 g, 5 g, 500 mg 30391365
20 g-10 mg (2) 2 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 10 mg, 100 mg, 20 g, 5 g, 50 mg, 500 mg 30391364
20 g-5 mg (2) 2 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 10 g, 10 mg, 100 mg, 20 g, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30391363
20 g-1 mg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 20 g, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30391362
500 mg-10 mg (2) 20 mg, (2) 200 mg, 10 mg, 100 mg, 50 mg, 500 mg 30391361
(2) 2 kg-1 g (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390056

(2) 2 kg-1 mg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

30390055

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
ASTM PRECISION WEIGHT SETS

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Piezas No. de Parte

(2) 200 g-1 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 11 80781033
(2) 200 g-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 23 80781031
100 g-1 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 9 80781029
100 g-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 21 80781027
50 g-1 g 1 No Certificate Troemner Alloy 8 8 80781025
50 g-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 20 80781023
500 mg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 12 80781021
50 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 20 30391360
50 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 32 30391359
30 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 19 30391358
30 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391357
25 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 19 30391356
25 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391355
20 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 18 30391354
20 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 30 30391353
10 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 17 30391352
10 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 29 30391351
5 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 16 30391350
5 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 28 30391349
2 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 14 30391348
2 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 26 30391347
1 kg-1 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 13 30391346
1 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 25 30391345
500 g-1 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 12 30391344
500 g-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 24 30391343
200 g-1 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 10 30391342
200 g-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 22 30391341
100 g-100 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 13 30391340
100 g-10 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 17 30391339
100 g-5 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 18 30391338
50 g-100 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 12 30391337
50 g-10 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 16 30391336
50 g-5 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 17 30391335
20 g-1 g 1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 6 30391334
20 g-100 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 10 30391333
20 g-10 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 14 30391332
20 g-5 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 15 30391331
20 g-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 18 30391330
500 mg-10 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 8 30391329
(2) 2 kg-1 g 1 Sin Certificado Acero Inoxidable 15 30390054
(2) 2 kg-1 mg 1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390053

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
ASTM PRECISION WEIGHT SETS

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Piezas No. de Parte

50 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 20 30391574
50 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 32 30391573
30 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 19 30391572
30 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391571
25 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 19 30391570
25 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391569
20 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 18 30391568
20 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 30 30391567
10 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30391566
10 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 29 30391565
5 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 16 30391564
5 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 28 30391563
2 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 14 30391562
2 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 26 30391561
1 kg-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 13 30391560
1 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 25 30391559
500 g-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 12 30391558
500 g-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 24 30391557
200 g-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 10 30391556
200 g-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 22 30391555
100 g-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 9 30391554
100 g-100 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 13 30391553
100 g-10 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30391552
100 g-5 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 18 30391551
100 g-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 21 30391550
50 g-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 8 30391549
50 g-100 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 12 30391548
50 g-10 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 16 30391547
50 g-5 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30391546
50 g-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 20 30391545
20 g-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 6 30391544
20 g-100 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 10 30391543
20 g-10 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 14 30391542
20 g-5 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 15 30391541
20 g-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 18 30391540
500 mg-10 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 8 30391539
500 mg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 12 30391538
(2) 2 kg-1 g 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable 15 30390060
(2) 2 kg-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390059
(2) 200 g-1 g 1 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 11 30390058
(2) 200 g-1 mg 1 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390057

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
ASTM PRECISION WEIGHT SETS

Pesas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Piezas No. de Parte

100 g-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 21 80850265
50 g-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 20 80850264
500 mg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 12 80850263
50 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 32 30391261
30 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 19 30391260
30 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391259
25 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 19 30391258
50 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 20 30391262
25 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391257
20 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 18 30391256
20 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 30 30391255
10 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 17 30391254
10 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 29 30391253
5 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 16 30391252
5 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 28 30391251
2 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 14 30391250
2 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 26 30391249
1 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 13 30391248
1 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 25 30391247
500 g-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 12 30391246
500 g-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 24 30391245
200 g-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 10 30391244
200 g-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 22 30391243
100 g-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 9 30391242
100 g-100 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 13 30391241
100 g-10 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 17 30391240
100 g-5 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 18 30391239
50 g-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 8 30391238
50 g-100 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 12 30391237
50 g-10 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 16 30391236
50 g-5 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 17 30391235
20 g-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 6 30391234
20 g-100 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 10 30391233
20 g-10 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 14 30391232
20 g-5 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 15 30391231
20 g-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 18 30391230
500 mg-10 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 8 30391229
(2) 2 kg-1 g 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable 15 30390052
(2) 2 kg-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390051
(2) 200 g-1 g 4 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 11 30390050
(2) 200 g-1 mg 4 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390049

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 4
ASTM PRECISION WEIGHT SETS

Las Masas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 2 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Piezas No. de Parte

500 g-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 24 30391058
200 g-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 10 30391057
200 g-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 22 30391056
100 g-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 9 30391055
50 g-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 8 30391050
50 g-100 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 12 30391049
50 g-10 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 16 30391048
50 g-5 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30391047
50 g-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 20 30391046
20 g-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 6 30391045
20 g-100 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 10 30391044
20 g-10 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 14 30391043
50 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 20 30391075
50 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 32 30391074
30 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 19 30391073
30 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391072
25 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 19 30391071
25 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391070
20 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 18 30391069
20 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 30 30391068
10 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30391067
10 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 29 30391066
5 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 16 30391065
5 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 28 30391064
2 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 14 30391063
2 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 26 30391062
1 kg-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 13 30391061
1 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 25 30391060
500 g-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 12 30391059
100 g-100 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 13 30391054
100 g-10 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 17 30391053
100 g-5 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 18 30391052
100 g-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 21 30391051
20 g-5 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 15 30391042
20 g-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 18 30391041
500 mg-10 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 8 30391040
500 mg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 12 30391039
(2) 2 kg-1 g 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable 15 30390044
(2) 2 kg-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390043
(2) 200 g-1 g 4 Certificado Trazable Troemner Alloy 8 11 30390042
(2) 200 g-1 mg 4 Certificado Trazable Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390041

Juegos de Masas ASTM 
Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 4

Las pesas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 2 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Piezas No. de Parte

50 g - 1mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 20 80780111
100 g - 1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 21 80780101
500 mg - 1 mg 4 No Certificate Acero Inoxidable, Aluminio 12 80780100
50 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 20 30391228
50 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 32 30391227
30 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 19 30391226
30 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391225
25 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 19 30391224
25 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 31 30391223
20 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 18 30391222
20 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 30 30391221
10 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 17 30391220
10 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 29 30391219
5 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 16 30391218
5 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 28 30391217
2 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 14 30391216
2 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 26 30391215
1 kg-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 13 30391214
1 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 25 30391213
500 g-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 12 30391212
500 g-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 24 30391211
200 g-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 10 30391210
200 g-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 22 30391209
100 g-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 9 30391208
100 g-100 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 13 30391207
100 g-10 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 17 30391206
100 g-5 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 18 30391205
50 g-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 8 30391204
50 g-100 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 12 30391203
50 g-10 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 16 30391202
50 g-5 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 17 30391201
20 g-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 6 30391200
20 g-100 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 10 30391199
20 g-10 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 14 30391198
20 g-5 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 15 30391197
20 g-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 18 30391196
500 mg-10 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 8 30391195
(2) 2 kg-1 g 4 Sin Certificado Acero Inoxidable 15 30390048
(2) 2 kg-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 27 30390047
(2) 200 g-1 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 11 30390046
(2) 200 g-1 mg 4 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio 23 30390045

Juegos de Masas ASTM
Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 4

Las pesas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 2 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM 

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Las pesas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las pesas de 1 g a 2 kg 
incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de pesas incluyen una caja de 
policarbonato.

Las pesas desde 5 mg hasta 30 kg son de acero 
inoxidable. Las pesas desde 1 mg hasta 2 mg son 
de aluminio.

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 1
MASAS DE BALANZA ELECTRÓNICA ASTM

Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

30kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781008
25 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391537
24 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391536
20kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781006
16 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391535
10kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781004
8 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391534
5kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781002
500g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850277
50g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850276
4kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80850275
400g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850274
40g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850273
2kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80850272
200g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850271
20g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850270
1kg 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850269
100g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80850268
5 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391533
4 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391532
3 kg 1 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391531
1500 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391530
600 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391529
300 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391528
160 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391527
150 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391526
80 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391525
70 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391524
60 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391523
30 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391522
10 g 1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391521

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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MASAS DE BALANZA ELECTRÓNICA ASTM
Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

30 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391520
25 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391519
24 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391518
20 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391517
16 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391516
10 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391515
8 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391514
5 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391513
5 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391512
4 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391511
4 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391510
3 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391509
2 kg 1 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391508
1500 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391507
1000 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391506
600 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391505
500 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391504
400 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391503
300 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391502
200 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391501
160 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391500
150 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391499
100 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391498
80 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391497
70 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391496
60 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391495
50 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391494
40 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391493
30 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391492
20 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391491
10 g 1 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391490

Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

30kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781007
25 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391488
24 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391487
20kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781005
16 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391485
10kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781003
8 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391483
5kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781001
500g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780029
50g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780028
4kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780027
400g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780026
40g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780025
2kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780024
200g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780023
20g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780022
1kg 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780021
100g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780020
5 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391481
4 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391480
3 kg 1 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391478
1500 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391476
600 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391474
300 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391471
160 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391469
150 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391468
80 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391466
70 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391465
60 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391464
30 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391461
10 g 1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391459

Pesas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

2kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780146
1kg 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780144
500g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780142
400g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780140
300g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780138
200g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780136
100g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780134
30 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391194
25 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391193
24 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391192
20 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391191
16 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391190
10 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391189
8 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391188
5 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391187
5 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391186
4 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391185
4 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391184
3 kg 4 Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391183
1500 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391182
600 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391181
160 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391180
150 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391179
80 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391178
70 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391177
60 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391176
50 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391175
40 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391174
30 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391173
20 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391172
10 g 4 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391171

MASAS DE BALANZA ELECTRÓNICA ASTM
Clase 4 Electronic Balance Weights

Las Masas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las Masas de 1 g a 
2 kg incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de Masas incluyen una caja 
de policarbonato.

Las Masas desde 5 mg hasta 30 kg son de acero 
inoxidable. Las Masas desde 1 mg hasta 2 mg 
son de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM
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MASAS DE BALANZA ELECTRÓNICA ASTM
Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

30 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391170
25 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391169
24 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391168
20 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391167
16 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391166
10 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391165
8 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391164
5 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391163
5 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391162
4 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391161
4 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391160
3 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391159
2 kg 4 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391158
1500 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391157
1000 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391156
600 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391155
500 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391154
400 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391153
300 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391152
200 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391151
160 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391150
150 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391149
100 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391148
80 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391147
70 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391146
60 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391145
50 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391144
40 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391143
30 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391142
20 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391141
10 g 4 Certificado Trazable 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391140

Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

2kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80781007
1kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391488
500g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391487
400g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80781005
300g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391485
200g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80781003
100g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391483
24 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80781001
20 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780029
16 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780028
10 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780027
30 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780026
25 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780025
8 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780024
5 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780023
5 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780022
4 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780021
4 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 80780020
3 kg 4 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable Incluido USA 30391481
1500 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391480
600 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391478
160 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391476
150 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391474
80 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391471
70 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391469
60 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391468
50 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391466
40 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391465
30 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391464
20 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391461
10 g 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30391459

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Clase Tipo de Certificado Weight Material No. de Parte

50g 4 No Certificate Troemner Alloy 8 80780075
5g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80780074
500mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780073
50mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780072
5mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780071
20g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80780068
2g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80780067
200mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780066
20mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780065
2mg 4 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 80780064
100g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80780063
10g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80780062
1g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 80780061
100mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780060
10mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 80780059
1mg 4 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 80780058
50 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391295
30 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391294
25 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391293
20 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391292
10 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391291
5 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391290
3 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391289
2 kg 4 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable 30391288
1 kg 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391287
500 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391286
300 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391285
200 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391284
30 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391281
3 g 4 Sin Certificado Troemner Alloy 8 30391277
300 mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30391273
30 mg 4 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable 30391269
3 mg 4 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio 30391265

Ajustadas para cumplir o superar las tolerancias de ASTM clase 4
MASAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN ASTM

Las pesas individuales de hasta 500 mg incluyen 
una caja de policarbonato. Las pesas de 1 g a 2 kg 
incluyen una caja de policarbonato.

Los juegos de pesas incluyen una caja de 
policarbonato.

Las pesas desde 5 mg hasta 2 kg son de acero 
inoxidable. Las pesas desde 1 mg hasta 2 mg son 
de aluminio.

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Las pesas individuales no incluyen cajaLos juegos de pesas incluyen una caja especial.Cilíndrico/Ranurado—Las pesas desde 1 g hasta 
500 g son de acero inoxidable
Enganchado —Las pesas desde 10 g hasta 1 kg 
son de acero inoxidable

Cumple o excede tolerancia ASTM Clase 6
PESAS Y JUEGOS DE PESAS RANURADAS ASTM

Masas No. de Parte

Peso, 2000g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850129
Peso, 1000g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850128
Peso, 500g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850127
Peso, 300g , ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850126
Peso, 200g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850125
Peso, 100g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850124
Peso, 50g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850123
Peso, 20g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850122
Peso, 10g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850121
Peso, 5g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850120
Peso, 2g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850119
Peso, 1g, ASTM 6, Cuerpo Cilíndrico 80850118
Juego de pesas, 50g-1g, ASTM 6, CIL 80850117
Juego de pesas, 2kg-1g, ASTM 6, CIL 80850116
Juego de pesas, 1kg-1g, ASTM 6, CIL 80850115
Juego de pesas, 500g-1g, ASTM 6, CIL 80850114
Juego de pesas, 200g-1mg, ASTM 6, CIL 80850113
Juego de pesas, 100g-1mg, ASTM 6, CIL 80850112
Juego de pesas, 50g-10mg, ASTM 6, CIL 80850111
Juego de pesas, 500mg-1mg, ASTM 6, CIL 80850110

Masas No. de Parte

Peso, 1000g, Enganchado 80850137
Peso, 500g, Enganchado 80850136
Peso, 200g,Enganchado 80850135
Peso, 100g, Enganchado 80850134
Peso, 50g, Enganchado 80850133
Peso, 20g, Enganchado 80850132
Peso, 10g, Enganchado 80850131
Juego de pesas, 1kg-10g, ASTM 6, ENG 80850130

Masas No. de Parte

Peso, 50g, colgante 80850149
Juego de pesas, 500g, ASTM 6, ranurado 80850148
Juego de pesas, 200g, ASTM 6, ranurado 80850147
Juego de pesas, 100g, ASTM 6, ranurado 80850146
Juego de pesas, 50g, ASTM 6, ranurado 80850145
Juego de pesas, 20g, ASTM 6, ranurado 80850144
Juego de pesas, 5g, ASTM 6, ranurado 80850142
Juego de pesas, 2g, ASTM 6, ranurado 80850141
Juego de pesas, 1g, ASTM 6, ranurado 80850140
Juego de pesas, 500g-1g, Ranurado 80850139
Juego de pesas, 500g-10g, Ranurado 80850138

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Mass ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391038
2 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391037
5 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391036
10 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391035
20 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391034
50 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391033
100 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391032
200 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391031
500 mg 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391030
1 g 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391029
2 g 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391028
5 g 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391027
10 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391026
20 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391025
50 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391024
100 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391023
200 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391022
500 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391021
1000 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391020
2000 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391019
1 mg 7 No Certificate 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391018
2 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391017
5 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391016
10 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391015
20 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391014
50 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391013
100 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391012
200 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391011
500 mg 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391010
1 g 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391009
2 g 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391008
5 g 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30391007
10 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391006
20 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391005
50 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391004
100 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391003
200 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391002
500 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391001
1000 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30391000
2000 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390999

MASAS DE EDUCACIÓN
Masas Cilíndrica Individuales

Masas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas ASTM 
Clase

Tipo de
Certificado

Material Contenido
Piezas

No. de 
Parte

500 g-1 g 7 Trazable
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 100g, (2) 10g, (2) 2g, 1g, 200g, 20g, 500g, 50g, 5g 12 30390998

1000 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 100g, (2) 10g, (2) 2g, 1000g, 1g, 200g, 20g, 500g, 50g, 5g 13 30390997

50 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, 10g, 1g, 50g, 5g 8 30390996

50 g-1 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 
500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

20 30390995

50 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 
50mg, 5g

16 30390994

100 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 9 30390993

100 g-1 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 
1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

21 30390992

100 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 
50mg, 5g

17 30390991

500 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 12 30390990

500 g-1 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 
10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

24 30390989

500 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 
500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g

20 30390988

1000 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 13 30390987

1000 g-1 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 
10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

25 30390986

1000 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 
1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g

21 30390985

200 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 200g, 50g, 5g 10 30390984

200 g-1 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 
1mg, 200g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

22 30390983

200 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 200g, 
500mg, 50g, 50mg, 5g

18 30390982

500 mg-1 mg 7 Trazable 
3003-H14 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20mg, (2) 2mg, 100mg, 10mg, 1mg, 500mg, 50mg, 5mg 12 30390981

2000 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 2000g, 500g, 50g, 5g 14 30390980

2000 g-1 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 
10g, 10mg, 1g, 1mg, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

26 30390979

2000 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 
1g, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g

22 30390978

50 g-10 mg 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 10g, (2) 200mg, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10mg, 1g, 20g, 500mg, 50g, 
50mg, 5g

16 30390977

50 g-1/2 GN 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 2 g, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 dram, 1 g, 1 GN, 1 oz, 1 scruple, 1.2 
scruple, 1/2 dram, 1/2 GN, 1/2 oz, 10 g, 10 mg, 100 mg, 2 dram, 2 GN, 2 oz, 2 
scruple, 3 GN, 4 GN, 5 g, 50 g, 50 mg, 500 mg, 5GN

31 30390976

50 g-1/2 GN 4 Trazable 30390975

MASAS DE EDUCACIÓN
Juegos Masas Cilíndrica con Certificación de Trazabilidad

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas ASTM 
Clase

Tipo de

Certificado
Material Contenido Piezas Sin Certificado. 

de Parte

500 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 100g, (2) 10g, (2) 2g, 1g, 200g, 20g, 500g, 50g, 5g 12 30390974

1000 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 100g, (2) 10g, (2) 2g, 1000g, 1g, 200g, 20g, 500g, 50g, 5g 13 30390973

50 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, 10g, 1g, 50g, 5g 8 30390972

50 g-1 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 
500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

20 30390971

50 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 
50mg, 5g

16 30390970

100 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 9 30390969

100 g-1 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 
1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

21 30390968

100 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 
50mg, 5g

17 30390967

500 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 12 30390966

500 g-1 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 
10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

24 30390965

500 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 
500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g

20 30390964

1000 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 13 30390963

1000 g-1 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 
10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

25 30390962

1000 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 
1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g

21 30390961

200 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 200g, 50g, 5g 10 30390960

200 g-1 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 
1mg, 200g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

22 30390959

200 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 200g, 
500mg, 50g, 50mg, 5g

18 30390958

500 mg-1 mg 7
Sin 

Certificado
3003-H14 
Aluminio

(2) 200mg, (2) 20mg, (2) 2mg, 100mg, 10mg, 1mg, 500mg, 50mg, 5mg 12 30390957

2000 g-1 g 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 2000g, 500g, 50g, 5g 14 30390956

2000 g-1 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 
10g, 10mg, 1g, 1mg, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg

26 30390955

2000 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 
1g, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g

22 30390954

50 g-10 mg 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 10g, (2) 200mg, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10mg, 1g, 20g, 500mg, 50g, 
50mg, 5g

16 30390953

50 g-1/2 GN 7
Sin 

Certificado
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 2 g, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 dram, 1 g, 1 GN, 1 oz, 1 scruple, 1.2 
scruple, 1/2 dram, 1/2 GN, 1/2 oz, 10 g, 10 mg, 100 mg, 2 dram, 2 GN, 2 oz, 2 
scruple, 3 GN, 4 GN, 5 g, 50 g, 50 mg, 500 mg, 5GN

31 30390952

50 g-1/2 GN 4
Sin 

Certificado
30390951

MASAS DE EDUCACIÓN
Juegos de Masas sin Certificación

Pesas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

10 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390806
20 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390805
50 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390804
100 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390803
200 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390802
500 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390801
1000 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390800
0.1 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390799
0.2 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390798
0.5 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390797
1 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390796
2 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390795
5 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390794
10 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390793
10 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390792
20 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390791
50 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390790
100 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390789
200 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390788
500 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390787
1000 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390786
0.1 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390784
0.2 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390783
0.5 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390782
1 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390781
2 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390780
5 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390779
10 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390778

Masas ASTM 
Clase

Tipo de
Certificado

Material Contenido Piezas Estuche Origen No. de 
Parte

1000 g-10 g 7
Certificado
Trazable

303 Acero Inoxidable (2) 200g, (2) 20g, 1000g,  100g, 10g, 500g, 50g 9 Incluido USA 30390777

10 N-0.1 N 7
Certificado
Trazable

303 Acero Inoxidable (2) 0.2N, (2) 2N, 0.1N, 0.5N, 10N, 1N, 5N 9 Incluido USA 30390776

1000 g-10 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable (2) 200g, (2) 20g, 1000g, 100g, 10g, 500g, 50g 9 Incluido USA 30390775
10 N-0.1 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable (2) 0.2N, (2) 2N, 0.1N, 0.5N, 10N, 1N, 5N 9 Incluido USA 30390785

Juegos Masas con Gancho

MASAS DE EDUCACIÓN
Masas Individuales con Gancho

Masas y Juegos de Masas ASTM

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas ASTM 
Clase

Tipo de
Certificado Material Contenido Piezas Estuche Origen No. de 

Parte

500 g-10 g 7 Trazable 303 Acero Inoxidable (2) 200g, (2) 20g, 100g, 10g, 500g, 50g 8 Incluido USA 30390744
500 g-10 g 7 Trazable 303 Acero Inoxidable (2) 200g, (2) 20g, 100g, 10g, 500g, 50g 8 Incluido USA 30390743
500 g-10 g 7 Trazable 303 Acero Inoxidable (2) 20g, (5) 100g, 10g, 500g, 50g 10 Incluido USA 30390742
500 g-10 g 7 Trazable 303 Acero Inoxidable (2) 20g, (5) 100g, 10g, 500g, 50g 10 Incluido USA 30390741

500 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 
50g, 5g

12 Incluido USA 30390740

500 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 
50g, 5g

12 Incluido USA 30390739

500 g-1 g 7 Trazable 
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, (5) 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 14 Incluido USA 30390738

5 N-0.1 N 7 Trazable 303 Acero Inoxidable (2) 0.2N, (5) 1N, 0.1N, 0.5N, 5N 10 Incluido USA 30390737
5 N-0.1 N 7 Trazable 303 Acero Inoxidable (2) 0.2N, (5) 1N, 0.1N, 0.5N, 5N 10 Incluido USA 30390736
500 g-10 g 7 No Certificate 303 Acero Inoxidable (2) 200g, (2) 20g, 100g, 10g, 500g, 50g 8 Incluido USA 30390735
500 g-10 g 7 No Certificate 303 Acero Inoxidable (2) 200g, (2) 20g, 100g, 10g, 500g, 50g 8 Incluido USA 30390734
500 g-10 g 7 No Certificate 303 Acero Inoxidable (2) 20g, (5) 100g, 10g, 500g, 50g 10 Incluido USA 30390733
500 g-10 g 7 No Certificate 303 Acero Inoxidable (2) 20g, (5) 100g, 10g, 500g, 50g 10 Incluido USA 30390732

500 g-1 g 7 No Certificate
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 
50g, 5g

12 Incluido USA 30390731

500 g-1 g 7 No Certificate
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 
50g, 5g

12 Incluido USA 30390730

500 g-1 g 7 No Certificate
Acero Inoxidable, 
Aluminio

(2) 20g, (2) 2g, (5) 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 14 Incluido USA 30390729

5 N-0.1 N 7 No Certificate 303 Acero Inoxidable (2) 0.2N, (5) 1N, 0.1N, 0.5N, 5N 10 Incluido USA 30390727
5 N-0.1 N 7 No Certificate 303 Acero Inoxidable (2) 0.2N, (5) 1N, 0.1N, 0.5N, 5N 10 Incluido USA 30390726

Masas ASTM Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 g 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390774
2 g 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390773
5 g 7 Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390772
10 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390771
20 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390770
50 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390769
100 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390768
200 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390767
500 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390766
50 g 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390765
0.1 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390764
0.5 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390763
1 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390762
5 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390761
0.5 N 7 Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390760
1 g 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390759
2 g 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390758
5 g 7 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390757
10 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390756
20 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390755
50 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390754
100 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390753
200 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390752
500 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390751
50 g 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390750
0.1 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390749
0.5 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390748
1 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390747
5 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390746
0.5 N 7 Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390745

Juego de Masas con Ranuras

MASAS DE EDUCACIÓN
Masas Individuales con Ranura

Pesas y Juegos de Masas ASTM

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

5 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391765
10 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391766
20 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391767
25 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391768
30 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391769
50 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391770
100 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391771
200 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391772
250 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391773
500 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391774
1000 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391775
1250 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391776
1500 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391777
2000 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391778
2500 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391779
3000 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391780
5000 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391781
2 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391695
5 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391696
10 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391697
20 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391698
25 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391699
50 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391700
100 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391701
200 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391702
250 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391703
500 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391704
1000 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391705
2000 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391706

MASAS INDUSTRIAL
Masas de Hierro Fundido

Las cavidades de ajuste están selladas con un 
tapón de plomo y un espaciador de respaldo en 
acero para una cavidad de ajuste a prueba de 
daños

Manija tubular para fácil transportaciónFabricadas en hierro fundido para mayor 
durabilidad

Masas y Juegos de Masas NIST

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

5 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391748
10 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391749
20 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391750
25 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391751
30 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391752
50 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391753
100 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391754
200 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391755
250 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391756
500 lb F Certificado Trazable No Incluido USA 30391757
1000 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391758
1250 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391759
1500 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391760
2000 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391761
2500 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391762
3000 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391763
5000 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391764
2 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391736
5 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391737
10 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391738
20 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391739
25 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391740
50 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391741
100 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391742
200 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391743
250 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391744
500 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391745
1000 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391746
2000 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391747

Masas Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

5 lb ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850306
10 lb ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850307
20 lb ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850308
25 lb ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850309
50 lb ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850310
100 lb ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850311
2 kg ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850300
5 kg ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850301
10 kg ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850302
20 kg ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850303
25 kg ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850304
50 kg ASTM F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 80850305
30 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391723
200 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391726
250 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391727
500 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391728
1000 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391729
1250 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391730
1500 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391731
2000 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391732
2500 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391733
3000 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391734
5000 lb NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391735
100 kg NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391713
200 kg NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391714
250 kg NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391715
500 kg NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391716
1000 kg NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391717
2000 kg NIST F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391718

MASAS INDUSTRIAL
Masas de Hierro Fundido

Hierro Fundido

Pesas y Juegos de Masas NIST

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1/2 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391685
1 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391686
1 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391672
1 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391671
2 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391687
2 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391673
2 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391674
5 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391675
5 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391688
10 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391689
20 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391690
25 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391691
50 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391692
100 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391693
200 lb F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391694
500 g F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391666
500 g F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391667
200 g F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391676
500 g F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391677
1 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391668
1 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391669
1 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391678
2 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391670
2 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391679
5 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391680
10 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391681
20 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391682
50 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391683
100 kg F Certificación de NVLAP Hierro Fundido No Incluido USA 30391684

Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1/2 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391656
1 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391657
1 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391643
1 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391642
2 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391658
2 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391645
2 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391644
5 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391659
5 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391646
10 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391660
20 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391661
25 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391662
50 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391663
100 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391664
200 lb F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391665
1 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391649
1 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391640
1 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391639
2 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391650
2 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391641
5 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391651
10 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391652
20 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391653
50 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391654
100 kg F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391655
200 g F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391647
500 g F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391648
500 g F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391638
500 g F Certificado Trazable Hierro Fundido No Incluido USA 30391637

MASAS INDUSTRIAL
Masas de Hierro Fundido con Ranura

Masas y Juegos de Masas NIST

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1/2 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391627
1 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391628
1 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391614
1 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391613
2 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391616
2 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391615
2 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391629
5 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391617
5 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391630
10 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391631
20 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391632
25 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391633
50 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391634
100 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391635
200 lb F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391636
1 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391610
1 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391611
1 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391620
2 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391621
2 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391612
5 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391622
10 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391623
20 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391624
50 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391625
100 kg F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391626
200 g F No Certificate Hierro Fundido No Incluido USA 30391618
500 g F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391619
500 g F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391608
500 g F Sin Certificado Hierro Fundido No Incluido USA 30391609

MASAS INDUSTRIAL
Masas de Hierro Fundido con Ranura 

Pesas y Juegos de Masas NIST

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390661
2 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390663
2 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390662
4 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390665
4 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390664
8 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390667
8 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390666
12 oz F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390668
1 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390670
1 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390669
2 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390672
2 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390671
3 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390673
4 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390674
5 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390675
10 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390677
10 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390676
20 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390678
25 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390679
30 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390680
50 lb F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No  Incuido USA 30390681
1 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390682
2 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390683
3 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390684
5 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390685
10 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390686
20 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390687
30 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390688
50 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390689
100 mg F Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390690
200 mg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390691
300 mg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390692
500 mg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390693
1 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390694
2 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390695
3 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390696
5 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390697
10 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390698
20 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390699
30 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390700
50 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390701
100 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390703
100 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390702
200 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390705
200 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390704
300 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390707
300 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390706
400 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390708
500 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390710
500 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390709
1000 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390712
1000 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390711
2000 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390713
3000 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390714
4000 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390715
5000 g F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390716
5 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390717
8 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390718
10 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390719
16 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390720
20 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390721
24 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390722
25 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390723
30 kg F Certificación de NVLAP 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390724

MASAS INDUSTRIAL
Masas de Acero Inoxidable Individuales con Certificación NVLAP

Masas y Juegos de Masas NIST

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390597
2 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390599
2 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390598
4 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390601
4 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390600
8 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390603
8 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390602
12 oz F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390604
1 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390606
1 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390605
2 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390608
2 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390607
3 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390609
4 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390610
5 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390611
10 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390613
10 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390612
20 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390614
25 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390615
30 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390616
50 lb F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390617
1 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390618
2 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390619
3 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390620
5 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390621
10 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390622
20 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390623
30 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390624
50 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390625
100 mg F Certificado Trazable 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390626
200 mg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390627
300 mg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390628
500 mg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390629
1 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390630
2 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390631
3 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390632
5 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390633
10 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390634
20 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390635
50 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390637
100 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390639
100 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390638
200 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390641
200 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390640
300 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390643
300 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390642
400 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390644
500 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390646
500 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390645
1000 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390648
1000 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390647
2000 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390649
3000 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390650
4000 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390651
5000 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390652
5 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390653
8 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390654
10 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390655
16 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390656
20 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390657
24 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390658
25 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390659
30 g F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390636
30 kg F Certificado Trazable 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390660

MASAS INDUSTRIAL
Masas de Acero Inoxidable Individuales con Certificación de Trazabilidad

Masas y Juegos de pesas NIST

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas NIST Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390533
2 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390535
2 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390534
4 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390537
4 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390536
8 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390539
8 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390538
12 oz F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390540
1 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390542
1 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390541
2 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390544
2 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390543
3 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390545
4 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390546
5 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390547
20 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390550
10 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390549
10 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390548
25 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390551
30 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390552
50 lb F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390553
1 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390554
2 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390555
3 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390556
5 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390557
10 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390558
20 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390559
30 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390560
50 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390561
100 mg F Sin Certificado 3003-H14 Aluminio No Incluido USA 30390562
200 mg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390563
300 mg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390564
500 mg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390565
1 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390566
2 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390567
3 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390568
5 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390569
10 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390570
20 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390571
30 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390572
50 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390573
100 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390575
100 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390574
200 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390577
200 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390576
300 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390579
300 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390578
400 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390580
500 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390582
500 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390581
1000 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390584
1000 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390583
2000 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390585
3000 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390586
4000 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390587
5000 g F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390588
30 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390596
25 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390595
24 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390594
20 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390593
16 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390592
10 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390591
8 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390590
5 kg F Sin Certificado 303 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390589
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Masas Contenido No. de Parte

(8), 50 g-1 g (2) 20g, (2) 2g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390532
(16), 50 g-10 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390531
(20), 50 g-1 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390530
(9), 100 g-1 g (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390529
(17), 100 g-10 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390528
(21), 100 g-1 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390527
(12), 500 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 30390526
(20), 500 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390525
(24), 500 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390524
(13), 1000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 30390523
(21), 1000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390522
(25), 1000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390521
(14), 2000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 2000g, 500g, 50g, 5g 30390520
(22), 2000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390519
(26), 2000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390518
(16), 5000 g-1 g (2) 2000g, (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 5000g, 500g, 50g, 5g 30390517
(24), 5000 g-10 mg (2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 5000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390516

(28), 5000 g-1 mg
(2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 5000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 
5g, 5mg

30390515

(21), 2000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390514
(29), 2000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390513
(33), 2000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390512
(21), 5000 g-1 g (2) 2000g, (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390511
(29), 5000 g-10 mg (2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390510

(33), 5000 g-1 mg
(2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 
50mg, 5g, 5mg

30390509

(11), 1 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390508
(13),1 lb-.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb 30390507
(10), 1 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390506
(12), 2 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2lb, 2oz, 4oz, 8oz 30390505
(14), 2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 2lb 30390504
(11), 2 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2lb, 2oz, 4oz, 8oz 30390503
(13), 2 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390502
(15), 2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb 30390501
(12), 2 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390500
(14), 5 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390499
(16), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 5lb 30390498
(13), 5 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390497
(15), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 10lb, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390496
(17), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 10lb, 1lb, 5lb 30390495
(14), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 10lb, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390494
(11), 0.2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb 30390493
(11), 0.3 lb-0.001 lb 0.002lb 0.001lb, 0.003lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.02lb, 0.03lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.2lb, 0.3lb 30390492
(9), 4 oz-1/32 oz (2) 1/32oz, 0.05oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz 30390491
(7), 4 oz-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz 30390490
(26), 5 lb-1 GN (2) 1/32oz, (2) 10GN, (2) 2GN, (2) 5GN, (3) 5lb, (5) 1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1GN, 1oz, 20GN, 2oz, 4oz, 8oz 30390489
(20), 5 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390488
(22), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb 30390487
(19), 5 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390486
(31), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390485
(16), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390484
(18), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 5lb 30390483
(15), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390482

(27), 10 lb-0.001 lb
(2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 
5lb, 8oz

30390481

(21), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390480
(23), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb 30390479
(20), 10 lb-0.05 lb (2) 0.2oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390478

(32), 10 lb-0.001 lb
(2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 
4oz, 8oz

30390477

(3), 3 x 5000 g (3) 5000g 30390028
(3), 6 x 10 lb (3) 10lb 30390027
(6), 3 x 5 lb (6) 5lb 30390026
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(24), 5000 g-10 mg (2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 5000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390460

(28), 5000 g-1 mg
(2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 5000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 
5g, 5mg

30390459

(21), 2000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390458
(29), 2000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390457
(8), 50 g-1 g (2) 20g, (2) 2g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390476
(16), 50 g-10 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390475
(20), 50 g-1 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390474
(9), 100 g-1 g (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390473
(17), 100 g-10 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390472
(21), 100 g-1 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390471
(12), 500 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 30390470
(20), 500 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390469
(24), 500 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390468
(13), 1000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 30390467
(21), 1000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390466
(25), 1000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390465
(14), 2000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 2000g, 500g, 50g, 5g 30390464
(22), 2000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390463
(26), 2000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390462
(16), 5000 g-1 g (2) 2000g, (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 5000g, 500g, 50g, 5g 30390461
(33), 2000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390456
(21), 5000 g-1 g (2) 2000g, (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390455
(29), 5000 g-10 mg (2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390454

(33), 5000 g-1 mg
(2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 
50mg, 5g, 5mg

30390453

(11), 1 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390452
(13), 1 lb-.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb 30390451
(10), 1 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390450
(12), 2 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2lb, 2oz, 4oz, 8oz 30390449
(14), 2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 2lb 30390448
(11), 2 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2lb, 2oz, 4oz, 8oz 30390447
(13), 2 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390446
(15), 2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb 30390445
(12), 2 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390444
(14), 5 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390443
(16), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 5lb 30390442
(13), 5 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390441
(15), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 10lb, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390440
(17), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 10lb, 1lb, 5lb 30390439
(14), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 10lb, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390438
(11), 0.2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb 30390437
(11), 0.3 lb-0.001 lb 0.002lb 0.001lb, 0.003lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.02lb, 0.03lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.2lb, 0.3lb 30390436
(9), 4 oz-1/32 oz (2) 1/32oz, 0.05oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz 30390435
(7), 4 oz-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz 30390434
(26), 5 lb-1 GN (2) 1/32oz, (2) 10GN, (2) 2GN, (2) 5GN, (3) 5lb, (5) 1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1GN, 1oz, 20GN, 2oz, 4oz, 8oz 30390433
(20), 5 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390432
(22), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb 30390431
(19), 5 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390430
(31), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390429
(16), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390428
(18), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 5lb 30390427
(15), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390426

(27), 10 lb-0.001 lb
(2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 
5lb, 8oz

30390425

(21), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390424
(23), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb 30390423
(20), 10 lb-0.05 lb (2) 0.2oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390422

(32), 10 lb-0.001 lb
(2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 
4oz, 8oz

30390421

(3), 3 x 5000 g (3) 5000g 30390025
(3), 6 x 10 lb (3) 10lb 30390024
(6), 3 x 5 lb (6) 5lb 30390023

MASAS INDUSTRIAL
Juego de Masas de Acero Inoxidable con Certificación NVLAP-NIST Clase F con Estuche

Masas y Juegos de Masas NIST

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Masas Contenido No. de Parte

(8), 50 g-1 g (2) 20g, (2) 2g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390420
(16), 50 g-10 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390419
(20), 50 g-1 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390418
(9), 100 g-1 g (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390417
(17), 100 g-10 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390416
(21), 100 g-1 mg (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390415
(12), 500 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 30390414
(20), 500 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390413
(24), 500 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390412
(13), 1000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 500g, 50g, 5g 30390411
(21), 1000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390410
(25), 1000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390409
(14), 2000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 2000g, 500g, 50g, 5g 30390408
(22), 2000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390407
(26), 2000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 2000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390406
(16), 5000 g-1 g (2) 2000g, (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 5000g, 500g, 50g, 5g 30390405
(24), 5000 g-10 mg (2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 5000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390404

(28), 5000 g-1 mg
(2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 5000g, 500g, 500mg, 50g, 50mg, 
5g, 5mg

30390403

(21), 2000 g-1 g (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390402
(29), 2000 g-10 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390401
(33), 2000 g-1 mg (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, (5) 2000g, (5) 500g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 50mg, 5g, 5mg 30390400
(21), 5000 g-1 g (2) 2000g, (2) 200g, (2) 20g, (2) 2g, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 10g, 1g, 50g, 5g 30390399
(29), 5000 g-10 mg (2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 500mg, 50g, 50mg, 5g 30390398

(33), 5000 g-1 mg
(2) 2000g, (2) 200g, (2) 200mg, (2) 20g, (2) 20mg, (2) 2g, (2) 2mg, (2) 5000g, (5) 500g, 1000g, 100g, 100mg, 10g, 10mg, 1g, 1mg, 500mg, 50g, 
50mg, 5g, 5mg

30390397

(11), 1 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390396
(13), 1 lb-.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb 30390395
(10), 1 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390394
(12), 2 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2lb, 2oz, 4oz, 8oz 30390393
(14), 2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 2lb 30390392
(11), 2 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2lb, 2oz, 4oz, 8oz 30390391
(13), 2 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390390
(15), 2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb 30390389
(12), 2 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390388
(14), 5 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390387
(16), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 5lb 30390386
(13), 5 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390385
(15), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 10lb, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390384
(17), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 10lb, 1lb, 5lb 30390383
(14), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 10lb, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390382
(11), 0.2 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb 30390381
(11), 0.3 lb-0.001 lb 0.002lb 0.001lb, 0.003lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.02lb, 0.03lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.2lb, 0.3lb 30390380
(9), 4 oz-1/32 oz (2) 1/32oz, 0.05oz, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz 30390379
(7), 4 oz-0.05 oz (2) 0.2oz, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz 30390378
(26), 5 lb-1 GN (2) 1/32oz, (2) 10GN, (2) 2GN, (2) 5GN, (3) 5lb, (5) 1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1GN, 1oz, 20GN, 2oz, 4oz, 8oz 30390377
(20), 5 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390376
(22), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb 30390375
(19), 5 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390374
(31), 5 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (5) 1lb, (5) 5lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390373
(16), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390372
(18), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb, 1lb, 5lb 30390371
(15), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 5lb, 8oz 30390370

(27), 10 lb-0.001 lb
(2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (2) 10lb, (2) 2lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1lb, 1oz, 2oz, 4oz, 
5lb, 8oz

30390369

(21), 10 lb-1/32 oz (2) 1/32oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390368
(23), 10 lb-0.001 lb (2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 0.5lb 30390367
(20), 10 lb-0.05 oz (2) 0.2oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.05oz, 0.1oz, 0.5oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz 30390366

(32), 10 lb-0.001 lb
(2) 0.002lb, (2) 0.02lb, (2) 0.2lb, (2) 1/32oz, (3) 10lb, (3) 5lb, (5) 1lb, 0.001lb, 0.005lb, 0.01lb, 0.05lb, 0.1lb, 1/16oz, 1/2oz, 1/4oz, 1/8oz, 1oz, 2oz, 
4oz, 8oz

30390365

(2), 5lb-1oz 1 oz (1), 5 lb (1) 30390364
(3), 3 x 5000 g (3) 5000g 30390022
(3), 3 x 10 lb (3) 10lb 30390021
(6), 6 x 5 lb (6) 5lb 30390020

MASAS INDUSTRIAL
Juego de Masas de Acero Inoxidable con Certificación NVLAP-NIST Clase F con Estuche

Masas y Juegos de Masas NIST
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Capacidad Contenido No. de Parte

1.110 g (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30390926
11.110 g (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30390925
211.110 g (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390924
210.000 g (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 30390923
211.110 g (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390922
210.000 g (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 30390921
400.000 g (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390920
400.000 g (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 30390919
1.110 kg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg 30390918
1.110 kg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390917
2.110 kg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg 30390916
2.110 kg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390915
4.000 kg (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg 30390914
4.000 kg (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 30390913
11.110 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg 30390912
11.110 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390911
10.000 kg (2) 2 kg, 1 kg, 5 kg 30390910

21.110 kg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 
500 mg

30390909

21.110 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390908

40.000 kg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

30390907

40.000 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390906

100.000 kg
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 
50 mg, 500 g, 500 mg

30390905

100.000 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 30390904
600.000 g (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390040
600.000 g (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 30390039
6.110 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg 30390038
6.110 kg (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390037

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

500 mg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390926
5 g-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390925
50 g-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390924
50 g-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390923
100 g-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390922
100 g-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390921
200 g-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390920
200 g-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390919
500 g-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390918
500 g-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390917
1 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390916
1 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390915
2 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390914
2 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390913
5 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390912
5 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390911
5 kg-1 kg E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390910
10 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390909
10 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390908
20 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390907
20 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390906
50 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Incluido USA 30390905
50 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Incluido USA 30390904
(2) 200 g-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390040
(2) 200 g-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390039
(2) 2 kg-1 mg E1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390038
(2) 2 kg-1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390037

JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML
Cumple o excede tolerancia OIML E1

Construcción
Las masas de mg son planas, 1 mg a 5 mg son de Aluminio y 10 mg - 500 mg son de Acero Inoxidable. 1 g - 50 kg son 
cilíndricos de una pieza con cuello cónico, 1 g - 20 kg son de Aleación 8 y 50 kg son de Acero Inoxidable.

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Incluyen un certificado acreditado NVLAP y se ajusta para cumplir o exceder 
las tolerancias OIML E1

PESAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

 1 mg E1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 30390950
 2 mg E1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 30390949
 5 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390948
 10 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390947
 20 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390946
 50 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390945
 100 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390944
 200 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390943
 500 mg E1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390942
 1 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390941
 2 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390940
 5 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390939
 10 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390938
 20 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390937
 50 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390936
 100 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390935
 200 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390934
 500 g E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390933
 1 kg E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390932
 2 kg E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390931
 5 kg E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390930
 10 kg E1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390929
 20 kg E1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390928
 50 kg E1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390927

Construcción
Las Masas mg son planas de acero inoxidable. 1 g - 50 kg son cilíndricas 
de una pieza con cuello cónico, 1 g - 20 kg son de aleación 8, y 50 kg son 
de acero inoxidable.

La Clase E1 de OIML ofrece una alta precisión con 
tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 
de 1/3 de la tolerancia. Las superficies de peso 
cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un 
acabado similar a un espejo muy pulido.

Las Masas de 1 g - 20 kg están hechas de acero 
inoxidable de aleación Troemner 8, que posee 
una densidad muy controlada (8.03 g/cm3), 
propiedades magnéticas extremadamente bajas, 
buena estabilidad y resistencia a la corrosión.

Los Masas se surten en estuches de alta 
calidad para garantizar que se mantengan de 
manera segura, limpias y sin polvo. El 
Certificado de Calibración NVLAP está 
acreditado según la norma ISO 17025 que es reconocible a través de 
ILAC.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com
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Incluyen un certificado acreditado NVLAP y se ajusta para cumplir o exceder 
las tolerancias OIML E2

PESAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

20kg E2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780306
10kg E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780305
5kg E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780304
2kg E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780303
1kg E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780302
500g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780301
200g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780300
100g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780299
50g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780298
20g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780297
10g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780296
5g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780295
2g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780294
1g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780293
500mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780292
200mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780291
100mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780290
50mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780289
20mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780288
10mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780287
5mg E2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780286
2mg E2 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 80780285
1mg E2 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 80780284
50kg E2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390903

Características del Diseño
Las Masas de 1 g a 50 kg tienen un cuello cónico que permite un manejo 
fácil, un acabado pulido similar a un espejo que permite ver rasguños o 
materias extrañas, y la parte inferior de las Masas está rebajada para reducir 
el desgaste.

Weights 1g – 20kg are made of Troemner Alloy 8 
Acero Inoxidable which possesses closely 
controlled density (8.03 g/cm3), extremely low 
magnetic properties, good stability, and 
resistance to corrosion.

Weights are supplied in high quality cases to 
ensure weights are held securely, kept clean, 
and dust free. NVLAP Calibration certificate is 
accredited to ISO 17025 which is recognizable 
through ILAC.

Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and 
have a highly polished mirror-like finish which 
allows scratches and foreign matters on the 
weight to be easily seen allowing for stability and 
longevity.

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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PESAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

20kg F1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780353
10kg F1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780352
5kg F1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780351
2kg F1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780350
1kg F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780349
500g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780348
200g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780347
100g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780346
50g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780345
20g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780344
10g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780343
5g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780342
2g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780341
1g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780340
500mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780339
200mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780338
100mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780337
50mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780336
20mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780335
10mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780334
5mg F1 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780333
2mg F1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 80780332
1mg F1 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 80780331
50kg F1 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390901

Cumple o excede tolerancia OIML F1

Características del Diseño
Las Masas de 1 g a 50 kg tienen un cuello cónico que permite un manejo 
fácil, un acabado pulido similar a un espejo que permite ver rasguños o 
materias extrañas, y la parte inferior de las Masas está rebajada para reducir 
el desgaste.

Las Masas desde 5 mg hasta 1 mg son de 
aluminio. Las Masas desde 500 mg hasta 
50 kg son de acero inoxidable.

Los juegos de Masas hasta 500 g incluyen una 
caja de policarbonato. Los juegos de Masas de 
más de 500 g incluyen una caja de madera con 
bisagras con caja de policarbonato en el interior 
para Masas de 500 g y menos. La pesa de 50 kg 
no viene en una caja.

Las Masas individuales de hasta 500 mg 
incluyen una caja de policarbonato. Las Masas 

desde 1 g hasta 5 kg incluyen una caja de 
policarbonato. Las Masas de 10 kg y 20 kg 

incluyen una caja de uso rudo. La pesa de 50 kg no incluye caja.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas INDIVIDUALES DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

50kg F1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable No Incluido USA 80780330
20kg F1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780329
10kg F1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780328
5kg F1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780327
2kg F1 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 80780326
1kg F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780325
500g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780324
200g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780323
100g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780322
50g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780321
20g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780320
10g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780319
5g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780318
2g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780317
1g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780316
500mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780315
200mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780314
100mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780313
50mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780312
20mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780311
10mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780310
5mg F1 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 80780309
2mg F1 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio Incluido USA 80780308
1mg F1 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio Incluido USA 80780307

Cumple o excede tolerancia OIML F1

Características del Diseño
Las Masas de 1 g a 50 kg tienen un cuello cónico que permite un manejo 
fácil, un acabado pulido similar a un espejo que permite ver rasguños o 
materias extrañas, y la parte inferior de las Masas está rebajada para reducir 
el desgaste.

Las Masas desde 5 mg hasta 1 mg son de 
aluminio. Las Masas desde 500 mg hasta 
50 kg son de acero inoxidable.

Los juegos de Masas hasta 500 g incluyen una 
caja de policarbonato. Los juegos de Masas de 
más de 500 g incluyen una caja de madera con 
bisagras con caja de policarbonato en el interior 
para Masas de 500 g y menos. La pesa de 50 kg 
no viene en una caja.

Las Masas individuales de hasta 500 mg 
incluyen una caja de policarbonato. Las Masas 

desde 1 g hasta 5 kg incluyen una caja de 
policarbonato. Las Masas de 10 kg y 20 kg 

incluyen una caja de uso rudo. La pesa de 50 kg no incluye caja.

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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PESAS INDIVIDUALES DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 mg F2 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 30390900
2 mg F2 Certificación de NVLAP 3003-H14 Aluminio Incluido USA 30390899
5 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390898
10 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390897
20 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390896
50 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390895
100 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390894
200 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390893
500 mg F2 Certificación de NVLAP 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390892
1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390891
2 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390890
5 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390889
10 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390888
20 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390887
50 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390886
100 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390885
200 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390884
500 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390883
1 kg F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390882
2 kg F2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390881
5 kg F2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390880
10 kg F2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390879
20 kg F2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390878
50 kg F2 Certificación de NVLAP 316 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390877

Cumple o excede tolerancia OIML F2

Características del Diseño
Las Masas de 1 g a 50 kg tienen un cuello cónico que permite un manejo 
fácil, un acabado pulido similar a un espejo que permite ver rasguños o 
materias extrañas, y la parte inferior de las Masas está rebajada para reducir 
el desgaste.

Weights 1g – 1kg are made of Troemner Alloy 8 
Acero Inoxidable which possesses closely 
controlled density (8.03 g/cm3), extremely low 
magnetic properties, good stability, and 
resistance to corrosion.

Weights are supplied in high quality cases to 
ensure weights are held securely, kept clean, 
and dust free. NVLAP Calibration Certificate is 
accredited to ISO 17025 which is recognizable 
through ILAC.

Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and 
have a highly polished mirror-like finish which 
allows scratches and foreign matters on the 
weight to be easily seen allowing for stability and 
longevity.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com
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Masas INDIVIDUALES DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

1 mg F2 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio Incluido USA 30390876
2 mg F2 Sin Certificado 3003-H14 Aluminio USA 30390875
5 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390874
10 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390873
20 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable USA 30390872
50 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390871
100 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390870
200 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390869
500 mg F2 Sin Certificado 304 Acero Inoxidable Incluido USA 30390868
1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390867
2 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390866
5 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390865
10 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390864
20 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390863
50 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 USA 30390862
100 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 USA 30390861
200 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 USA 30390860
500 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8

Incluido

USA 30390859
1 kg F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390858
2 kg F2 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390857
5 kg F2 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390856
10 kg F2 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390855
20 kg F2 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable Incluido USA 30390854
50 kg F2 Sin Certificado 316 Acero Inoxidable No Incluido USA 30390853

Cumple o excede tolerancia OIML F2

Características del Diseño
Las Masas de 1 g a 50 kg tienen un cuello cónico que permite un manejo 
fácil, un acabado pulido similar a un espejo que permite ver rasguños o 
materias extrañas, y la parte inferior de las Masas está rebajada para reducir 
el desgaste.

Weights 1g – 1kg are made of Troemner Alloy 8 
Acero Inoxidable which possesses closely 
controlled density (8.03 g/cm3), extremely low 
magnetic properties, good stability, and 
resistance to corrosion.

Weights are supplied in high quality cases to 
ensure weights are held securely, kept clean, and 
dust free, protecting your investment.

Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and 
have a highly polished mirror-like finish which 
allows scratches and foreign matters on the 
weight to be easily seen allowing for stability and 
longevity.

Incluido

Incluido

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



133

Cumple o excede tolerancia OIML E2
JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

50 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Incluido USA 80780407
50 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Incluido USA 80780406
20 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780405
20 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780404
10 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780403
10 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780402
5 kg-1 kg E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780401
5 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780400
5 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780399
2 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780398
2 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780397
(2) 2 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780396
(2) 2 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780395
1 kg-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780394
1 kg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780393
500 g-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780392
500 g-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780391
200 g-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780390
200 g-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780389
(2) 200 g-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780388
(2) 200 g-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780387
100 g-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780386
100 g-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780385
50 g-1 g E2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780384
50 g-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780383
5 g-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780382
500 mg-1 mg E2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780381

Construcción
Las masas de 1 g a 50 kg tienen un cuello cónico que permite un fácil 
manejo, un acabado pulido similar al espejo que permite ver arañazos o 
materias extrañas, y la parte inferior de las masas está empotrada para reducir 
el desgaste. Las masas de mg son planas con un extremo levantado para 
facilitar el manejo.

Las Masas desde 1 mg hasta 5 mg son de 
aluminio. Las Masas desde 10 mg hasta 50 kg 
son de acero inoxidable.

Los juegos de Masas hasta 500 g incluyen una 
caja de policarbonato. Los juegos de Masas de 
más de 500 g incluyen una caja de madera con 
bisagras con caja de policarbonato en el interior 
para Masas de 500 g y menos. La pesa de 50 kg 
no viene en una caja.

Las Masas individuales de hasta 500 mg 
incluyen una caja de policarbonato. Las Masas 

desde 1 g hasta 5 kg incluyen una caja de 
policarbonato. Las Masas de 10 kg y 20 kg 

incluyen una caja de uso rudo. La pesa de 50 kg no incluye caja.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com



134 

JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML
Cumple o excede tolerancia OIML E2

Capacidad Piezas Contenido No. de Parte

100.000 kg 20 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 80780407

100.000 kg 32
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 
mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780406

40.000 kg 18 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780405

40.000 kg 30
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 
kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780404

21.110 kg 17 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780403

21.110 kg 29
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 
kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780402

10.000 kg 4 (2) 2 kg, 1 kg, 5 kg 80780401
11.110 kg 16 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780400

11.110 kg 28
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 
mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780399

4.000 kg 14 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 80780398

4.000 kg 26
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 
50 mg, 500 g, 500 mg

80780397

6.110 kg 15 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780396

6.110 kg 27
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 
50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780395

2.110 kg 13 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780394

2.110 kg 25
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

80780393

1.110 kg 12 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780392

1.110 kg 24
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

80780391

400.000 g 10 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 80780390

400.000 g 22
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 
mg

80780389

600.000 g 11 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80780388

600.000 g 23
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 mg

80780387

210.000 g 9 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80780386
211.110 g 21 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80780385
210.000 g 8 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 80780384
211.110 g 20 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80780383
11.110 g 16 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80780382
1.110 g 12 (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80780381

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Cumple o excede tolerancia OIML F1
JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

50 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780461
50 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780460
20 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780459
20 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780458
10 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780457
10 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780456
5 kg-1 kg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780455
5 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780454
5 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780453
2 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780452
2 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780451
(2) 2 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 80780450
(2) 2 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780449
1 kg-1 g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780448
1 kg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780447
500 g-1 g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780446
500 g-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780445
200 g-1 g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780444
200 g-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780443
(2) 200 g-1 g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780442
(2) 200 g-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780441
100 g-1 g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780440
100 g-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780439
50 g-1 g F1 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780438
50 g-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780437
5 g-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780436
500 mg-1 mg F1 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780435

Construcción
Las masas de mg son planas, 1 mg a 5 mg son de Aluminio y 10 mg - 500 mg 
son de Acero Inoxidable. 1 g - 50 kg son cilíndricos de dos piezas con cuello 
cónico, 1 g - 1 kg son de Aleación 8 y 2 kg y más son de Acero Inoxidable.

Las Masas desde 5 mg hasta 1 mg son de 
aluminio. Las Masas desde 500 mg hasta 
50 kg son de acero inoxidable.

Los juegos de Masas hasta 500 g incluyen una 
caja de policarbonato. Los juegos de Masas de 
más de 500 g incluyen una caja de madera con 
bisagras con caja de policarbonato en el interior 
para Masas de 500 g y menos. La pesa de 50 kg 
no viene en una caja.

Las Masas individuales de hasta 500 mg 
incluyen una caja de policarbonato. Las Masas 

desde 1 g hasta 5 kg incluyen una caja de 
policarbonato. Las Masas de 10 kg y 20 kg 

incluyen una caja de uso rudo. La pesa de 50 kg no incluye caja.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com
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JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML
Cumple o excede tolerancia OIML F1

Capacidad Piezas Contenido No. de Parte

100.000 kg 20 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 80780461

100.000 kg 32
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 
mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780460

40.000 kg 18 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780459

40.000 kg 30
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 
kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780458

21.110 kg 17 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780457

21.110 kg 29
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 
kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780456

10.000 kg 4 (2) 2 kg, 1 kg, 5 kg 80780455
11.110 kg 16 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780454

11.110 kg 28
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 
mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780453

4.000 kg 14 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 80780452

4.000 kg 26
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 
50 mg, 500 g, 500 mg

80780451

6.110 kg 15 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780450

6.110 kg 27
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 
50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780449

2.110 kg 13 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780448

2.110 kg 25
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

80780447

1.110 kg 12 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780446

1.110 kg 24
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

80780445

400.000 g 10 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 80780444

400.000 g 22
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 
mg

80780443

600.000 g 11 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80780442

600.000 g 23
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 mg

80780441

210.000 g 9 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80780440
211.110 g 21 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80780439
210.000 g 8 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 80780438
211.110 g 20 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80780437
11.110 g 16 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80780436
1.110 g 12 (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80780435

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Cumple o excede tolerancia OIML F1
JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

50 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780434
50 kg-1 g F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780433
20 kg-1 g F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780432
20 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780431
10 kg-1 g F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780430
10 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780429
5 kg-1 kg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780428
5 kg-1 g F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780427
5 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780426
2 kg-1 g F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780425
2 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780424
(2) 2 kg-1 g F1 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 80780423
(2) 2 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780422
1 kg-1 g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780421
1 kg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780420
500 g-1 g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780419
500 g-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780418
200 g-1 g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780417
200 g-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780416
(2) 200 g-1 g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780415
(2) 200 g-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780414
100 g-1 g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780413
100 g-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780412
50 g-1 g F1 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 80780411
50 g-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780410
5 g-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780409
500 mg-1 mg F1 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 80780408

Construcción
Las masas de mg son planas, 1 mg a 5 mg son de Aluminio y 10 mg - 500 mg 
son de Acero Inoxidable. 1 g - 50 kg son cilíndricos de dos piezas con cuello 
cónico, 1 g - 1 kg son de Aleación 8 y 2 kg y más son de Acero Inoxidable. 

Las Masas desde 5 mg hasta 1 mg son de 
aluminio. Las Masas desde 500 mg hasta 
50 kg son de acero inoxidable.

Los juegos de Masas hasta 500 g incluyen una 
caja de policarbonato. Los juegos de Masas de 
más de 500 g incluyen una caja de madera con 
bisagras con caja de policarbonato en el interior 
para Masas de 500 g y menos. La pesa de 50 kg 
no viene en una caja.

Las Masas individuales de hasta 500 mg 
incluyen una caja de policarbonato. Las Masas 

desde 1 g hasta 5 kg incluyen una caja de 
policarbonato. Las Masas de 10 kg y 20 kg 

incluyen una caja de uso rudo. La pesa de 50 kg no incluye caja.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com
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JUEGOS DE Masas DE PRECISIÓN OIML
Cumple o excede tolerancia OIML F1

Capacidad Piezas Contenido No. de Parte

100.000 kg 32
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 
mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780434

100.000 kg 20 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 80780433
40.000 kg 18 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780432

40.000 kg 30
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 
kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780431

21.110 kg 17 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780430

21.110 kg 29
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 
kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780429

10.000 kg 4 (2) 2 kg, 1 kg, 5 kg 80780428
11.110 kg 16 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 80780427

11.110 kg 28
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 
mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780426

4.000 kg 14 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 80780425

4.000 kg 26
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 
50 mg, 500 g, 500 mg

80780424

6.110 kg 15 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780423

6.110 kg 27
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 
50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

80780422

2.110 kg 13 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780421

2.110 kg 25
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

80780420

1.110 kg 12 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 80780419

1.110 kg 24
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

80780418

400.000 g 10 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 80780417

400.000 g 22
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 
mg

80780416

600.000 g 11 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80780415

600.000 g 23
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 mg

80780414

210.000 g 9 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 80780413
211.110 g 21 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80780412
210.000 g 8 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 80780411
211.110 g 20 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 80780410
11.110 g 16 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80780409
1.110 g 12 (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 80780408

Pesas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Cumple o excede tolerancia OIML F2
JUEGOS DE PESAS DE PRECISIÓN OIML

Masas OIML Class Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

500 mg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390852
5 g-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390851
50 g-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390850
50 g-1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390849
100 g-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390848
100 g-1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390847
200 g-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390846
200 g-1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390845
500 g-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390844
500 g-1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390843
1 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390842
1 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390841
2 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390840
2 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390839
5 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390838
5 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390837
5 kg-1 kg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390836
10 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390835
10 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390834
20 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390833
20 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390832
50 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390831
50 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390830
(2) 200 g-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390036
(2) 200 g-1 g F2 Certificación de NVLAP Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390035
(2) 2 kg-1 mg F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390034
(2) 2 kg-1 g F2 Certificación de NVLAP Acero Inoxidable Incluido USA 30390033

Construcción
Las masas de mg son planas, 1 mg a 5 mg son de Aluminio y 10 mg - 500 mg 
son de Acero Inoxidable. 1 g - 50 kg son cilíndricos de una pieza con cuello 
cónico, 1 g - 20 kg son de Aleación 8 y 50 kg son de Acero Inoxidable.

OIML Clase E1 offers high accuracy with tight 
tolerances and guaranteed uncertainty 1/3 of 
the tolerance. Weight surfaces meet or exceed 
OIML R 111 and have a highly polished mirror-like 
finish.

Weights 1g – 20kg are made of Troemner Alloy 8 
Acero Inoxidable which possesses closely 
controlled density (8.03 g/cm3), extremely low 
magnetic properties, good stability, and 
resistance to corrosion.

Weights are supplied in high quality cases to 
ensure weights are held securely, kept clean, 
and dust free. NVLAP Calibration Certificate is 
accredited to ISO 17025 which is recognizable 
through ILAC.

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com
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Cumple o excede tolerancia OIML F2
JUEGOS DE PESAS DE PRECISIÓN OIML

Capacidad Piezas Contenido No. de Parte

1.110 g 12 (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30390852
11.110 g 16 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30390851
211.110 g 20 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390850
210.000 g 8 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 30390849
211.110 g 21 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390848
210.000 g 9 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 30390847

400.000 g 22
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 
mg

30390846

400.000 g 10 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 30390845

1.110 kg 24
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

30390844

1.110 kg 12 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390843

2.110 kg 25
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

30390842

2.110 kg 13 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390841

4.000 kg 26
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 
50 mg, 500 g, 500 mg

30390840

4.000 kg 14 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 30390839

11.110 kg 28
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 
mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390838

11.110 kg 16 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390837
10.000 kg 4 (2) 2 kg, 1 kg, 5 kg 30390836

21.110 kg 29
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 
kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390835

21.110 kg 17 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390834

40.000 kg 30
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 
kg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390833

40.000 kg 18 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390832

100.000 kg 32
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 
mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390831

100.000 kg 20 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 30390830

600.000 g 23
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 mg

30390036

600.000 g 11 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 30390035

6.110 kg 27
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 
50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390034

6.110 kg 15 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390033

Masas y Juegos de Masas OIML

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Cumple o excede tolerancia OIML F2
JUEGOS DE PESAS DE PRECISIÓN OIML

Capacidad Piezas Contenido No. de Parte

1.110 g 12 (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30390829
11.110 g 16 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 mg, 500 mg 30390828
211.110 g 20 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390827
210.000 g 8 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 5 g, 50 g 30390826
211.110 g 21 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390825
210.000 g 9 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 30390824
400.000 g 22 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 200 g, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390823
400.000 g 10 (2) 2 g, (2) 20 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g, 5 g, 50 g 30390822
1.110 kg 24 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg 30390821
1.110 kg 12 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390820

2.110 kg 25
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 
500 mg

30390819

2.110 kg 13 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390818

4.000 kg 26
(2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 2 kg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 
g, 500 mg

30390817

4.000 kg 14 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 2 kg, 5 g, 50 g, 500 g 30390816

11.110 kg 28
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 50 g, 50 
mg, 500 g, 500 mg

30390815

11.110 kg 16 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390814
10.000 kg 4 (2) 2 kg, 1 kg, 5 kg 30390813

21.110 kg 29
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 kg, 5 mg, 
50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390812

21.110 kg 17 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390811

40.000 kg 30
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 20 kg, 5 g, 5 kg, 5 
mg, 50 g, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390810

40.000 kg 18 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 20 kg, 5 g, 5 kg, 50 g, 500 g 30390809

100.000 kg 32
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 kg, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 
kg, 5 mg, 50 g, 50 kg, 50 mg, 500 g, 500 mg

30390808

100.000 kg 20 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 20 kg, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 10 kg, 100 g, 5 g, 5 kg, 50 g, 50 kg, 500 g 30390807
600.000 g 23 (2) 2 g, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 500 mg 30390032
600.000 g 11 (2) 2 g, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g 30390031

6.110 kg 27
(2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 2 mg, (2) 20 g, (2) 20 mg, (2) 200 g, (2) 200 mg, 1 g, 1 kg, 1 mg, 10 g, 10 mg, 100 g, 100 mg, 5 g, 5 mg, 50 g, 50 mg, 
500 g, 500 mg

30390030

6.110 kg 15 (2) 2 g, (2) 2 kg, (2) 20 g, (2) 200 g, 1 g, 1 kg, 10 g, 100 g, 5 g, 50 g, 500 g 30390029

Masas OIML Clase Tipo de Certificado Material Estuche Origen No. de Parte

500 mg-1 mg F2 No Certificate Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390829
5 g-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390828
50 g-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390827
50 g-1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390826
100 g-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390825
100 g-1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390824
200 g-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390823
200 g-1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390822
500 g-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390821
500 g-1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390820
1 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390819
1 kg-1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390818
2 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390817
2 kg-1 g F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390816
5 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390815
5 kg-1 g F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390814
5 kg-1 kg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390813
10 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390812
10 kg-1 g F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390811
20 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390810
20 kg-1 g F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390809
50 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390808
50 kg-1 g F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390807
(2) 200 g-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390032
(2) 200 g-1 g F2 Sin Certificado Troemner Alloy 8 Incluido USA 30390031
(2) 2 kg-1 mg F2 Sin Certificado Acero Inoxidable, Aluminio Incluido USA 30390030
(2) 2 kg-1 g F2 Sin Certificado Acero Inoxidable Incluido USA 30390029

Masas y Juegos de Masas OIML

800.672.7722    www.ohaus.com



Equipos de Laboratorio

OHAUS ofrece equipos diseñados para cada área del 
laboratorio, lo que le brinda la oportunidad de hacer 
más. Desde mezcladores vórtex hasta agitadores, 
desde elevadores hasta abrazaderas, nuestra 
cartera recién ampliada posee productos perfectos 
para laboratorios de ciencias de la vida y le brinda 
innumerables oportunidades para llenar cada espacio 
de su laboratorio.

142 Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Capacidad Máxima(Rotor) Rango de Velocidad Fuerza Centrífuga Relativa 
Máxima (× g) No. de Parte

FC5515 240V
44 × 1.5 / 2.0 ml 

12 × 5 ml
200 rpm–15,200 rpm 21,953 g 30130866

FC5515 120V
44 × 1.5 / 2.0 ml 

12 × 5 ml
200 rpm–15,200 rpm 21,953 g 30130867

FC5515R 240V
44 × 1.5 / 2.0 ml 

12 × 5 ml
200 rpm–15,200 rpm 21,953 g 30130868

FC5515R 120V
44 × 1.5 / 2.0 ml 

12 × 5 ml
200 rpm–15,200 rpm 21,953 g 30130869

FC5513 230V 24 × 1.5 / 2.0 ml 200 rpm–13,500 rpm 17,317 g 30370691
FC5513 120V 24 × 1.5 / 2.0 ml 200 rpm–13,500 rpm 17,317 g 30370692
FC5513 230V 24 × 1.5 / 2.0 ml 200 rpm–13,500 rpm 17,317 g 30393187
FC5513 120V 24 × 1.5 / 2.0 ml 200 rpm–13,500 rpm 17,317 g 30393188

Accesorios No. de Parte

Rotor, Ángulo Fijo, 24 × 1.5/2.0 ml 30130870
Rotor Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml Biocontención 30130871
Rotor, Ángulo Fijo, 30 × 1.5/2.0 ml, Biocontención 30130872
Rotor, Ángulo Fijo, 12 × 5 ml, Biocontención 30130873
Rotor, Ángulo Fijo, 4 × 8-Place PCR 30130874
Rotor, Ángulo Fijo, 44 × 1.5/2.0 ml 30130879

Accesorios No. de Parte

Rotor, Hematocrito, 24 × Capilares 30130881
Rotor, Ángulo Fijo, 44 × 1.5/2.0 ml, v2 30372717
Rotor Hematocrito 24 × capilares V2 30472304
Rotor Ángulo Fijo 18 × 2 ml SC 30472303
Rotor Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml Biocontención V2 30472302
Rotor Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml V2 30472301

Las microcentrífugas Frontier ofrecen un rotor 
para microtubos de 1.5/2 ml con opción de
biocontención. Las opciones de rotor adicionales
admiten microtubos de 5 ml, columnas de
centrifugación, tiras de PCR y tubos capilares de
hematocrito.

Las centrífugas Frontier, diseñadas para facilitar 
la operación, cuentan con un control cómodo 
a través de una interfaz intuitiva que permite 
una operación sensible, incluso cuando se usan 
guantes.

Las microcentrífugas Frontier incluyen todas
sus funciones en un pequeño espacio, el cual es
muy valioso en la mesa de trabajo del laboratorio.

Indicador
LCD, luz de fondo, 2 líneas

Construcción
Motor silencioso sin escobillas, huella pequeña

Características del Diseño
Alto flujo con muestras, control de seguridad múltiple, función de programación personal

Microcentrífugas de mesa confiables, ideales para aplicaciones de
laboratorio de alta velocidad

FRONTIER™ SERIES 5000 MICRO

Centrífugas

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Capacidad Máxima(Rotor) Rango de Velocidad Fuerza Centrífuga Relativa 
Máxima (× g) No. de Parte

FC5714 230V 4 × 100 ml 200 rpm–14,000 rpm 18,624 g 30314810
FC5714 120V 4 × 100 ml 200 rpm–14,000 rpm 18,624 g 30314811
FC5718 230V 4 × 100 ml 200 rpm–18,000 rpm 23,542 g 30314812
FC5718 120V 4 × 100 ml 200 rpm–18,000 rpm 23,542 g 30314813
FC5718R 230V 4 × 100 ml 200 rpm–18,000 rpm 23,542 g 30314814
FC5718R 120V 4 × 100 ml 200 rpm–18,000 rpm 23,542 g 30314815
FC5816 230V 6 × 250 ml 200 rpm–15,000 rpm 21,379 g 30314816
FC5816 120V 6 × 250 ml 200 rpm–15,000 rpm 21,379 g 30314817
FC5816R 230V 6 × 250 ml 200 rpm–16,000 rpm 24,325 g 30314818
FC5816R 120V 6 × 250 ml 200 rpm–16,000 rpm 24,325 g 30314819

Accesorios No. de Parte

Rotor, Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml ID Biocontención 30304361
Rotor, Ángulo Fijo, 24 × 1.5/2.0 ml, ID 30314838
Rotor, Ángulo Fijo, 30 × 1.5/2.0 ml, ID, Biocon-
tención

30314836

Rotor, Ángulo Fijo, 12 × 15 ml RB/FA, ID 30314834
Rotor, Ángulo Fijo, 30 × 15 ml RB/FA, ID 30314832
Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 50 ml RB/FA, ID 30314830
Rotor, Oscilante 2 × 3MTP w/ bucket ID 30314824
Rotor, Oscilante, 4 × 100 ml, ID, Biocontención 30314823
Rotor, Oscilante, 4 × 100 ml, ID 30314822
Rotor, Ángulo Fijo, 4 × 8-w PCR, ID 30314841
Rotor, Ángulo Fijo, 64 × 0.5 ml, ID 30314840
Rotor, Ángulo Fijo, 12 × 1.5/2.0 ml, ID 30314839

Accesorios No. de Parte

Rotor, Ángulo Fijo, 44 × 1.5/2.0 ml, ID 30314835
Rotor, Ángulo Fijo, 20 × 10 ml RB, ID, Hi 30314833
Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 50 ml RB, ID, Hi 30314831
Rotor, Ángulo Fijo, 10 × 50 ml FA, ID 30314829
Rotor, Ángulo Fijo, 4 × 85 ml RB, ID, Hi 30314827
Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 85 ml RB, ID 30314826
Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 85 ml RB, ID, Hi 30314825
Rotor, Ángulo Fijo, 44 × 1.5/2.0 ml, ID, v2 30372718
Rotor, Oscilante, 16 × 50 ml, ID 30314828
Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 250 ml FB, ID 30314821
Rotor, Oscilante, 4 × 250 ml, ID 30314820

Centrífugas universales potentes y versátiles para prácticamente 
cualquier aplicación de laboratorio

FRONTIER™ SERIES 5000 MULTI PRO

Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Construcción
Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión con cubierta de plástico de policarbonato/ABS

Características del Diseño
Diez velocidades de aceleración y desaceleración, selección del tiempo de ejecución de 10 s a 99 h 59 
min o continuo, giro rápido, sistema de refrigeración sin CFC, indicación de temperatura de la muestra 
(modelos refrigerados), sistema de cierre de la tapa, protección contra exceso de velocidad, detección 
de desequilibrio dual

El desempeño de estas centrífugas se impulsa 
con tecnología alemana y componentes de alta 
calidad para un uso confiable.

El diseño intuitivo de las centrífugas y accesorios 
permite un fácil acceso a las configuraciones 
de parámetros y una rotación rápida entre 
aplicaciones.

Nuestras centrífugas multipropósito ofrecen una 
plataforma de centrifugación de alta velocidad 
que puede personalizarse para ajustarse a las 
necesidades de flujo de trabajo usando una 
amplia variedad de rotores y accesorios.

Centrífugas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Modelo Rango de 
velocidad

Rango de tem-
peratura (°C)

Fuerza de 
gravedad 
máxima

Capacidad Dimensiones (L × A × Al) N.º de 
artículo

FC5916 (120V) 200 - 16 000 rpm Enfriamiento con aire 24325 × g 4 × 750 ml 21,3 × 26,4 × 15,4 in 30553037

FC5916 (230V) 200 - 16 000 rpm 24325 × g 4 × 750 ml 21,3 × 26,4 × 15,4 in 30553036

FC5916R (120V) 200 - 16 000 rpm -20 ° a 40 °C 26331 × g 4 × 750 ml 28,7 × 26,4 × 15,4 in 30553103

FC5916R (230V) 200 - 16 000 rpm -20 ° a 40 °C 26331 × g 4 × 750 ml 28,7 × 26,4 × 15,4 in 30553101

FRONTIER™ SERIES 5000 MULTI PRO
FC5916 (sin refrigeración) y FC5916R (con refrigeración) 
• Compatible con hasta 14 rotores opcionales y 75 accesorios

• Capacidades desde microlitro a 4 x 750 ml

• Mejor procesamiento de las muestras con un rotor adicional para tubos de muestras
de sangre y tubos cónicos estándar

• Centrifugado de alta velocidad (>10 000 rpm) para tubos de desde 0,2 ml hasta 85 ml

• Temperatura de rango variable de -20 °C a 40 °C (FC5916R)

Aplicaciones:
Separación centrífuga, preparación de muestras generales, sedimentación celular, separación de 
proteínas, separación de ADN, concentración celular, separación química, diagnósticos, preparación 
de muestras ambientales, procedimientos de muestras de sangre

Pantalla:
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Funcionamiento:
Diseñada para ser usada en una variedad de rotores y accesorios

Construcción:
Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión con tapa plástica de policarbonato / ABS

Características del diseño:
Diez velocidades de aceleración y diez de desaceleración, preselección de tiempo de funcionamiento 
de 10 s a 99 h 59 min o señal sonora continua al final de cada ejecución con opciones de melodía, 
centrifugado rápido, sistema de refrigeración sin CFC, indicación de la temperatura de la muestra 
y refrigeración en pedestal (modelos con refrigeración)

Enfriamiento con aire
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Modelo Capacidad Máxima(Rotor) Rango de Velocidad Fuerza Centrífuga Relativa 
Máxima (× g) No. de Parte

FC5706 230V 6 × 50 ml 200 rpm–6,000 rpm 4,427 g 30130875
FC5706 120V 6 × 50 ml 200 rpm–6,000 rpm 4,427 g 30130876
FC5707 100-230V 8 × 15 ml* 200 rpm–6,800 rpm 4,445 g 30393189

Accesorios No. de Parte

Rotor, Ángulo Fijo 12 × 15 ml RB/FA 30130877
Rotor, Ángulo Fijo 6 × 50 ml RB/FA 30130878

Accesorios No. de Parte

Rotor, Oscilante, 6 × 5ml RB 30130880
Rotor, Ángulo Fijo 8 × 15 ml 30472305

Las  múlti-centrífugas Frontier™, diseñadas
para facilitar la operación, cuentan con un control
cómodo a través de una interfaz intuitiva que
permite una operación sensible, incluso cuando
se usan guantes.

Las múlti-centrífugas Frontier™ soportan
tubos estándares de 50 y 15 ml, incluso tubos
de sangre comunes. Cuando se utilizan con
accesorios, los rotores pueden adaptarse a
tamaños tan pequeños como 1,5 ml.

Las múlti-centrífugas Frontier™ incluyen todas
sus funciones en un pequeño espacio, el cual es
muy valioso en la mesa de trabajo del laboratorio.

Centrífugas multifunción confiables y compactas, ideales para
aplicaciones generales de laboratorio

Indicador
LCD, luz de fondo, 2 líneas

Construcción
Motor silencioso sin escobillas, huella pequeña

Características del Diseño
Diseño de instalación sencilla

FRONTIER™ SERIES 5000 MULTI

FC5706

FC5707

Centrífugas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Capacidad Máxima(Rotor) Rango de Velocidad Fuerza Centrífuga Relativa 
Máxima (× g) No. de Parte

FC5306 8 × 1.5 / 2.0 ml 0 rpm–6,000 rpm 2,000 g 30134157

Accesorios No. de Parte

Rotor, 1.5/2 ml ×8, FC5306 30129559
Rotor, 0.2 ml PCR8 ×4, FC5306 30129560

FRONTIER™ SERIES 5000 MINI
¡Minicentrífuga potente y cómoda para aplicaciones de separación 
simples y rápidas en ciencias biológicas!

Construcción
Motor silencioso sin escobillas, interruptores de seguridad para apagado automático

Características del Diseño
Funcionamiento de solo un toque

La Frontier 5306 lleva el funcionamiento simple 
de un solo paso a un nuevo nivel. Solo coloque 
su muestra en la centrífuga, cierre la tapa, y 
empezará a girar sin presionar ningún botón.

La Frontier 5306 está diseñada para la seguridad 
del operador e incluye un sensor de desequilibrio 
en el rotor y dos interruptores de seguridad que 
paran inmediatamente los rotores si se abre la 
tapa durante el uso.

Con una alimentación de bajo voltaje, motor 
silencioso sin escobillas y una base de goma 
que absorbe las vibraciones, la Frontier 5306 
minimiza el ruido y reduce las interrupciones en 
el laboratorio.

Centrífugas

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Description Capacidad 
Máxima(Rotor)

Rango de 
Velocidad

Fuerza Centrífuga 
Relativa Máxima (× g) No. de Parte

R-A8 × 2/6M Rotor, 1.5/2ml ×8, FC5306 8 × 1.5 / 2.0 ml 6,000 rpm 2,560 g 30129559
R-A4 × PCR/6 Rotor, 0.2ml PCR 8 × 4  4 × 0.2 ml PCR8 6,000 rpm 2,260 g 30129560
R-A24 × 2/15M Rotor, Ángulo Fijo, 24 × 1.5/2.0 ml  24 × 1.5 / 2.0 ml 15,200 rpm 21,953 g 30130870
R-A24 × 2/15MS Rotor, Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml Biocontención 24 × 1.5 / 2.0 ml 15,200 rpm 21,953 g 30130871
R-A30 × 2/13MS Rotor, Ángulo Fijo, 30 × 1.5/2.0 ml, Biocontención 30 × 1.5 / 2.0 ml 13,500 rpm 19,150 g 30130872
R-A12 × 5/14MS Rotor, Ángulo Fijo, 12 × 5 ml, Biocontención 12 × 5 ml 14,500 rpm 19,978 g 30130873
R-A4 × PCR/15 Rotor, Ángulo Fijo, 4 × 8-Place PCR  4 × 0.2 ml PCR8 15,000 rpm 15,342 g 30130874
R-A12 × 15/6M Rotor, Ángulo Fijo 12 × 15 ml RB/FA  12 × 15 ml 6,000 rpm 4,427 g 30130877
R-A6 × 50/6M Rotor, Ángulo Fijo 6 × 50 ml RB/FA  6 × 50 ml 6,000 rpm 4,427 g 30130878
R-S6 × 5/4 Rotor, Oscilante, 6 × 5 ml RB   6 × 5 ml 4,000 rpm 1,817 g 30130880
R-A24 × CAP/12 Rotor, Hematocrito, 24 × Capilares 24 × Capilares 12,000 rpm 14,970 g 30130881
R-A24 × 2/16MIS Rotor, Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml ID Biocontención 24 × 1.5 / 2.0 ml 16,000 rpm 24,325 g 30304361
R-S4 × 250/4MI Rotor, Oscilante, 4 × 250 ml, ID  4 × 250 ml 4,500 rpm 3,780 g 30314820
R-A6 × 250/8MI Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 250 ml FB, ID 6 × 250 ml 8,000 rpm 10,016 g 30314821
R-S4 × 100/4MI Rotor, Oscilante, 4 × 100 ml, ID  4 × 100 ml 4,500 rpm 3,350 g 30314822
R-S4 × 100/5MIS Rotor, Oscilante, 4 × 100 ml, ID, Biocontención 4 × 100 ml 5,000 rpm 3,885 g 30314823
R-S6 × MTP/4MI Rotor, Oscilante 2 × 3MTP w/ bucket ID 2 × 3MTP 4,500 rpm 2,716 g 30314824
R-A6 × 85/14MI Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 85 ml RB, ID, Hi 6 × 85 ml 13,500 rpm 20,984 g 30314825
R-A6 × 85/13MI Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 85 ml RB, ID 6 × 85 ml 13,000 rpm 21,726 g 30314826
R-A4 × 85/12MI Rotor, Ángulo Fijo, 4 × 85 ml RB, ID, Hi 4 × 85 ml 12,000 rpm 14,809 g 30314827
R-S16 × 50/4MI Rotor, Oscilante, 16 × 50 ml, ID  16 × 50 ml 4,500 rpm 3,735 g 30314828
R-A10 × 50/10MI Rotor, Ángulo Fijo, 10 × 50 ml FA, ID 10 × 50 ml 10,500 rpm 16,022 g 30314829
R-A6 × 50/6MI Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 50 ml RB/FA, ID  6 × 50 ml 6,000 rpm 4,427 g 30314830
R-A6 × 50/13MI Rotor, Ángulo Fijo, 6 × 50 ml RB, ID, Hi 6 × 50 ml 13,000 rpm 15,869 g 30314831
R-A30 × 15/4MI Rotor, Ángulo Fijo, 30 × 15 ml RB/FA, ID 30 × 15 ml 4,500 rpm 2,830 g 30314832
R-A20 × 10/12MI Rotor, Ángulo Fijo, 20 × 10 ml RB, ID, Hi 20 × 10 ml 12,000 rpm 15,775 g 30314833
R-A12 × 15/6MI Rotor, Ángulo Fijo, 12 × 15 ml RB/FA, ID 12 × 15 ml 6,000 rpm 4,427 g 30314834
R-A30 × 2/14MIS Rotor, Ángulo Fijo, 30 × 1.5/2.0 ml, ID, Biocontención 30 × 1.5 / 2.0 ml 14,000 rpm 20,595 g 30314836
R-A24 × 2/16MI Rotor, Ángulo Fijo, 24 × 1.5/2.0 ml, ID 24 × 1.5 / 2.0 ml 16,000 rpm 24,325 g 30314838
R-A12 × 2/18MI Rotor, Ángulo Fijo, 12 × 1.5/2.0 ml, ID 12 × 1.5 / 2.0 ml 18,000 rpm 23,542 g 30314839

Elija entre una gama de rotores para usar con 
centrífugas Frontier para atender las capacidades 
y flexibilidad necesarias para sus necesidades 
desde las más básicas hasta las de alto 
rendimiento de preparación.

Diseñados con el uso en mente, los rotores 
Frontier se pueden instalar o retirar sin mucho 
esfuerzo en un par de sencillos pasos, y los 
usuarios tienen fácil acceso a las muestras.

Los rotores son fuertes y construidos con aleación 
de aluminio y polipropileno de alta calidad 
para aguantar trabajos exigentes, desde una 
esterilización autoclave hasta temperaturas bajo 
cero.

Construcción
Material de aluminio o polipropileno

Características del Diseño
Instalación sencilla

Ofrecen flexibilidad para maximizar la preparación de las muestras
ROTORES FRONTIER™

Centrífugas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Description Capacidad 
Máxima(Rotor)

Rango de 
Velocidad

Fuerza Centrífuga 
Relativa Máxima 

(× g)
No. de Parte

R-A64 × 0.5/13I Rotor, Ángulo Fijo, 64 × 0.5 ml, ID 64 × 0.5 ml 13,500 rpm 16,298 g 30314840
R-A4 × PCR/15I Rotor, Ángulo Fijo,4 × 8-w PCR, ID 4 × 8-w PCR Strip 15,000 rpm 15,343 g 30314841
R-A44 × 2/16Mb Rotor, Ángulo Fijo, 44 × 1.5/2.0 ml, v2 44 × 1.5 / 2.0ml 15,000 rpm 21,379 g 30372717
R-A44 × 2/16MIb Rotor, Ángulo Fijo, 44 × 1.5/2.0 ml, ID, v2 44 × 1.5 / 2.0ml 16,000 rpm 24,325 g 30372718
R-A24 × 2/13Mb Rotor, Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml V2 24 × 1.5 / 2.0 ml 13,500 rpm 17,317 g 30472301
R-A24 × 2/13MSb Rotor, Ángulo Fijo 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS V2 24 × 1.5 / 2.0 ml 13,500 rpm 17,317 g 30472302
R-A18 × 2SC/13 Rotor, Ángulo Fijo 18 × 2 ml SC 18 × 2.0 ml 13,500 rpm 15,484 g 30472303
R-A24 × CAP/12b Rotor, Hematocrito 24 × Capilares V2 24 × Capilares 13,000 rpm 16,058 g 30472304
R-A8 × 15/7M Rotor, Ángulo Fijo 8 × 15 ml 8 × 15 ml 6,800 rpm 4,445 g 30472305

Ofrecen flexibilidad para maximizar la preparación de las muestras
ROTORES FRONTIER™

Centrífugas

800.672.7722    www.ohaus.com
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Familia de Productos
Agitadores para Ambientes 

Extremos
Agitadores Orbitales para 

Uso Rudo
Agitadores Orbitales para 

Uso Rudo
Agitadores Orbitales para 

Uso Rudo

Modelo SHEX1619DG SHHD1619AL SHHD1619DG SHHD2325AL

Rango de Velocidad 15 hasta 500 RPM 25 hasta 500 RPM 15 hasta 500 RPM 25 hasta 500 RPM

Temporizador 1 segundo hasta 160 horas 1 minuto hasta 120 minutos 1 segundo hasta 160 horas 1 minuto hasta 120 minutos

Movimiento Orbital Orbital Orbital Orbital

Orbita 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm

Capacidad Máxima de Peso 35 lbs 35 lbs 35 lbs 50 lbs

Alarma Audible  —  —

Sensor de Carga  —  —

Tipo de Motor Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas

Entorno CO2    

Protección de Sobrecarga  —  —

Calibración del Usuario 
(Velocidad)

 —  —

Interfaz RS232  —  —

Bandeja Incluida 11 × 13" 11 × 13" 11 × 13" 18 × 24"

Opciones de Bandeja / 
Plataforma

11 × 13", 13 × 13",  
18 × 18", 18 × 24" 

Plataforma Ajustable
Plataforma de Embudo de 

Separación

11 × 13", 13 × 13",  
18 × 18", 18 × 24" 

Plataforma Ajustable
Plataforma de Embudo de 

Separación

11 × 13", 13 × 13",  
18 × 18", 18 × 24" 

Plataforma Ajustable
Plataforma de Embudo de 

Separación

18 × 24", 18 × 30" 
Plataforma Ajustable

Plataforma Portadora Vasija 
Grande

Familia de Productos
Agitadores Orbitales de 

Uso Ligero
Agitadores Orbitales de 

Uso Ligero
Agitadores Orbitales de 

Uso Ligero
Agitadores Orbitales de 

Uso Ligero

Modelo SHLD0415AL SHLD0403DG SHLD0415DG SHLDMP03DG

Rango de Velocidad 40 hasta 300 RPM 100 hasta 1200 RPM 40 hasta 300 RPM 100 hasta 300 RPM

Temporizador N/A 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas

Movimiento Orbital Orbital Orbital Orbital

Orbita 15 mm 3 mm 15 mm 3 mm

Capacidad Máxima de Peso 8 lbs 8 lbs 8 lbs 4 microplacas / 
2 soporte de microtubos

Alarma Audible —   

Sensor de Carga — — — —

Tipo de Motor Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas

Entorno CO2    

Protección de Sobrecarga —   

Calibración del Usuario 
(Velocidad)

— — — —

Interfaz RS232 — — — —

Bandeja Incluida 11.75 × 8.75" 11.75 × 8.75" 11.75 × 8.75" 11 × 7.75"

Opciones de Bandeja / 
Plataforma

N/A Plataforma Ajustable Plataforma Ajustable N/A

Guía de Selección de Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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* La velocidad máxima / ángulo de inclinación puede variar con cargas pesadas o desequilibradas. ** Centrado en la bandeja. Yes

Familia de Productos Agitadora Oscilante Agitadora Oscilante Agitadora Ondular Agitadora Ondular Agitadora 
Reciprocante

Modelo SHRK04DG SHRK07AL1 SHWV02DG SHWV02AL SHRC0719DG

Rango de Velocidad 1 hasta 50 RPM* 1 hasta 75 RPM* 1 hasta 30 RPM* 1 hasta 75 RPM* 20 hasta 300 RPM*

Temporizador 1 segundo hasta 160 horas 1 minuto hasta 120 minutos 1 segundo hasta 160 horas 1 minuto hasta 120 minutos 1 segundo hasta 160 horas

Movimiento Oscilante Oscilante Ondular Ondular Recíproco

Orbita Ángulo de Inclinación:  
0 hasta 15°

Ángulo de Inclinación:  
0 hasta 15°

Ángulo de Inclinación:  
0 hasta 20°

Ángulo de Inclinación:  
0 hasta 16° Carrera: 19 mm

Capacidad Máxima de Peso 10 lbs** 16 lbs** 5 lbs** 5 lbs** 15 lbs

Alarma Audible  —  — 

Sensor de Carga — — — — 

Tipo de Motor Motor de Velocidad 
Gradual 

Motor de Velocidad 
Gradual 

Motor de Velocidad 
Gradual 

Motor de Velocidad 
Gradual Motor DC Sin Escobillas

Entorno CO2  —  — 

Protección de Sobrecarga  —  — 

Calibración del Usuario 
(Velocidad)

— — — — 

Interfaz RS232 — — — — 

Bandeja Incluida 12.75 × 10" 14 × 11" 11.75 × 8.75" 14 × 11" 11 × 13"

Opciones de Bandeja / 
Plataforma

Bandeja Apilada Bandeja Apilada Bandeja Apilada —

11 × 13", 13 × 13",  
18 × 18", 18 × 24" 

Plataforma de Embudo 
de Separación

Familia de Productos
Agitadores Orbitales 

para Uso Rudo
Agitadores Orbitales 

para Uso Rudo
Agitadores Orbitales 

para Uso Rudo
Agitadores Orbitales 

para Uso Rudo
Agitadores Orbitales 

para Uso Rudo

Modelo SHHD2325DG SHHD4525DG SHHD4550DG SHHD6825DG SHHD6850DG

Rango de Velocidad 20 hasta 500 RPM 15 hasta 500 RPM 15 hasta 300 RPM 15 hasta 500 RPM 15 hasta 300 RPM

Temporizador 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas

Movimiento Orbital Orbital Orbital Orbital Orbital

Orbita 25 mm 25 mm 51 mm 25 mm 51 mm

Capacidad Máxima de 
Peso

50 lbs 100 lbs 100 lbs 150 lbs 150 lbs

Alarma Audible     

Sensor de Carga     

Tipo de Motor Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas

Entorno CO2     

Protección de Sobrecarga     

Calibración del Usuario 
(Velocidad)

    

Interfaz RS232     

Bandeja Incluida 18 × 24" 24 × 24" 24 × 24" 24 × 36" 24 × 36"

Opciones de Bandeja / 
Plataforma

18 × 24", 18 × 30" 
Plataforma Ajustable
Plataforma Portadora 

Vasija Grande

24 × 24" 
Plataforma Portadora 

Vasija Grande

24 × 24" 
Plataforma Portadora 

Vasija Grande

24 × 36" 
Plataforma Portadora 

Vasija Grande

24 × 36" 
Plataforma Portadora 

Vasija Grande

Guía de Selección de Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHLD0415AL Orbital, 15 mm 40 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391891
SHLD0415AL Orbital, 15 mm 40 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391893

Diseñados para la flexibilidad en sus aplicaciones, 
los agitadores de uso ligero de OHAUS incluyen la 
bandeja y el tapete listos para usar, o bien puede 
retirar el tapete y personalizar la bandeja con más 
de 20 accesorios fáciles de instalar.

Una elección económica y de buen rendimiento 
para sus necesidades de agitación diarias en 
el laboratorio. El modelo no digital ofrece una 
agitación fiable en toda la gama de velocidades 
con el diseño robusto de accionamiento 
excéntrico triple.

El agitador de microplacas está diseñado 
para sostener de forma segura hasta cuatro 
microplacas o placas profundas, o para instalar 
fácilmente dos bastidores de microtubos. Las 
unidades aumentan la velocidad lentamente al 
punto de ajuste deseado para evitar salpicaduras.

Indicador
Es fácil de leer gracias a las pantallas LED independientes para que el operador pueda ver la velocidad / 
el tiempo de ambas configuraciones de manera simultánea (modelos digitales) y control básico de las 
perillas con las marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Construcción
Aluminio fundido

Características del Diseño
Plataforma antideslizante de (11.75 × 8.75 pulg o 29.9 × 22.2 cm) incluida en todos los modelos, excepto 
en el agitador para Microplacas

Escoja el agitador orbital de trabajo ligero perfecto en el que puede 
confiar para un agitado fiable todos los días

AGITADOR ORBITAL DE USO LIGERO

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Bandeja de Vaso de Dilución 30400125
Tapete con Hoyuelos, 22 × 30 cm, para SHLD0403DG 30400124
Arnés Universal 30400123
Barra de Rodillos, 22 cm 30400122
Plataforma Ajustable 22 × 30 cm, 2 Barras 30400121
Gradilla para Tubos de Ensayo de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de Diámetro 30400115

Accesorios No. de Parte

Gradilla para Micro Tubos 30400114
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125 ml 30400099
Abrazadera de Botella de medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084

Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHLD0403DG Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391898
SHLD0403DG Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391900
SHLD0415DG Orbital, 15 mm 40 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391912
SHLD0415DG Orbital, 15 mm 40 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391914

AGITADOR ORBITAL DE USO LIGERO

Indicador
Es fácil de leer gracias a las pantallas LED independientes para que el operador pueda ver la velocidad / 
el tiempo de ambas configuraciones de manera simultánea (modelos digitales) y control básico de las 
perillas con las marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Construcción
Aluminio fundido

Características del Diseño
Plataforma antideslizante de (11.75 × 8.75 pulg o 29.9 × 22.2 cm) incluida en todos los modelos, excepto 
en el agitador para Microplacas

El agitador de microplacas está diseñado 
para sostener de forma segura hasta cuatro 
microplacas o placas profundas, o para instalar 
fácilmente dos bastidores de microtubos. Las 
unidades aumentan la velocidad lentamente al 
punto de ajuste deseado para evitar salpicaduras.

Una elección económica y de buen rendimiento 
para sus necesidades de agitación diarias en 
el laboratorio. El modelo no digital ofrece una 
agitación fiable en toda la gama de velocidades 
con el diseño robusto de accionamiento 
excéntrico triple.

Diseñados para la flexibilidad en sus aplicaciones, 
los agitadores de uso ligero de OHAUS incluyen la 
bandeja y el tapete listos para usar, o bien puede 
retirar el tapete y personalizar la bandeja con más 
de 20 accesorios fáciles de instalar.

Escoja el agitador orbital de trabajo ligero perfecto en el que puede 
confiar para un agitado fiable todos los días

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Gradilla para Micro Tubos 30400114

Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHLD0403DG Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391900
SHLDMP03DG Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm 1 segundo – 160 horas 27.9 cm × 19.7 cm 30391905

Diseñados para la flexibilidad en sus aplicaciones, 
los agitadores de uso ligero de OHAUS incluyen la 
bandeja y el tapete listos para usar, o bien puede 
retirar el tapete y personalizar la bandeja con más 
de 20 accesorios fáciles de instalar.

Una elección económica y de buen rendimiento 
para sus necesidades de agitación diarias en 
el laboratorio. El modelo no digital ofrece una 
agitación fiable en toda la gama de velocidades 
con el diseño robusto de accionamiento 
excéntrico triple.

El agitador de microplacas está diseñado 
para sostener de forma segura hasta cuatro 
microplacas o placas profundas, o para instalar 
fácilmente dos bastidores de microtubos. Las 
unidades aumentan la velocidad lentamente al 
punto de ajuste deseado para evitar salpicaduras.

Indicador
Es fácil de leer gracias a las pantallas LED independientes para que el operador pueda ver la velocidad / 
el tiempo de ambas configuraciones de manera simultánea (modelos digitales) y control básico de las 
perillas con las marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Construcción
Aluminio fundido

Características del Diseño
Plataforma antideslizante de (11.75 × 8.75 pulg o 29.9 × 22.2 cm) incluida en todos los modelos, excepto 
en el agitador para Microplacas

Escoja el agitador orbital de trabajo ligero perfecto en el que puede 
confiar para un agitado fiable todos los días

AGITADOR ORBITAL DE USO LIGERO

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHEX1619DG Orbital, 19 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 33 cm × 33 cm 30391809
SHEX1619DG Orbital, 19 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 33 cm × 33 cm 30391816

AGITADOR ORBITAL DE USO EXTREMO

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; temperatura, velocidad y tiempo de manera simultánea

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS) y acero inoxidable, módulo de control externo, cable de cinta fina (5.5 pies 
o 1.7 m) que pasa fácilmente por debajo de una puerta de incubadora o por el puerto de servicio de la
incubadora

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Para resultados repetibles, el exclusivo sistema 
de agitación Accu-Drive garantiza la precisión de 
la velocidad. El accionamiento triple excéntrico 
proporciona un movimiento de agitación suave y 
estable en toda la gama de velocidades.

La mejor capacidad de carga de su clase 
para optimizar la eficacia de su incubadora. 
Personalice el agitador de entornos extremos 
para su aplicación exclusiva con más de 50 
accesorios.

Desafíe a los elementos, confíe en la construcción 
única de este agitador orbital para brindar un 
control de velocidad excepcional, precisión y 
durabilidad bajo las condiciones ambientales más 
extremas.

Agitador orbital de alto rendimiento diseñado para soportar ambientes 
extremos de hasta el 100 % de humedad

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHHD1619AL Orbital, 19 mm 25 rpm – 500 rpm 1 Minuto  – 120 Minutos 27.9 cm × 33 cm 30391307
SHHD1619AL Orbital, 19 mm 25 rpm – 500 rpm 1 Minuto  – 120 Minutos 27.9 cm × 33 cm 30391802

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

Listo para su laboratorio; todos los modelos 
incluyen una bandeja y una alfombrilla de hule y 
se pueden personalizar con más de 70 opciones 
de accesorios.

Confíe en el sistema exclusivo de agitación 
Accu-Drive de los agitadores digitales para un 
control de velocidad, precisión y durabilidad 
excepcionales. Todos los modelos tienen un 
motor que no necesita mantenimiento para un 
uso prolongado.

Proteja sus muestras. La función de rampa 
de velocidad óptima aumenta lentamente 
la velocidad hasta el punto de ajuste para 
evitar salpicaduras. El sensor de carga detecta 
condiciones de desequilibrio y reduce 
automáticamente a una velocidad segura.

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea y control básico de las perillas con las 
marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Ocho agitadores orbitales que ofrecen una variedad de capacidades y 
flexibilidad para optimizar el procesamiento de muestras

AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHHD1619DG Orbital, 19 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 27.9 cm × 33 cm 30391807
SHHD1619DG Orbital, 19 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 27.9 cm × 33 cm 30391811

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml Estac-
ionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea y control básico de las perillas con las 
marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Proteja sus muestras. La función de rampa 
de velocidad óptima aumenta lentamente 
la velocidad hasta el punto de ajuste para 
evitar salpicaduras. El sensor de carga detecta 
condiciones de desequilibrio y reduce 
automáticamente a una velocidad segura.

Confíe en el sistema exclusivo de agitación 
Accu-Drive de los agitadores digitales para un 
control de velocidad, precisión y durabilidad 
excepcionales. Todos los modelos tienen un 
motor que no necesita mantenimiento para un 
uso prolongado.

Listo para su laboratorio; todos los modelos 
incluyen una bandeja y una alfombrilla de hule y 
se pueden personalizar con más de 70 opciones 
de accesorios.

Ocho agitadores orbitales que ofrecen una variedad de capacidades y 
flexibilidad para optimizar el procesamiento de muestras

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHHD2325AL Orbital, 25 mm 25 rpm – 500 rpm 1 Minuto – 120 Minutos 45.7 cm × 61 cm 30391835
SHHD2325AL Orbital, 25 mm 25 rpm – 500 rpm 1 Minuto – 120 Minutos 45.7 cm × 61 cm 30391837

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea y control básico de las perillas con las 
marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Ocho agitadores orbitales que ofrecen una variedad de capacidades y 
flexibilidad para optimizar el procesamiento de muestras

AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO

Listo para su laboratorio; todos los modelos 
incluyen una bandeja y una alfombrilla de hule y 
se pueden personalizar con más de 70 opciones 
de accesorios.

Confíe en el sistema exclusivo de agitación 
Accu-Drive de los agitadores digitales para un 
control de velocidad, precisión y durabilidad 
excepcionales. Todos los modelos tienen un 
motor que no necesita mantenimiento para un 
uso prolongado.

Proteja sus muestras. La función de rampa 
de velocidad óptima aumenta lentamente 
la velocidad hasta el punto de ajuste para 
evitar salpicaduras. El sensor de carga detecta 
condiciones de desequilibrio y reduce 
automáticamente a una velocidad segura.

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHHD2325DG Orbital, 25 mm 20 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 45.7 cm × 61 cm 30391842
SHHD2325DG Orbital, 25 mm 20 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 45.7 cm × 61 cm 30391844

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea y control básico de las perillas con las 
marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Ocho agitadores orbitales que ofrecen una variedad de capacidades y 
flexibilidad para optimizar el procesamiento de muestras

Proteja sus muestras. La función de rampa 
de velocidad óptima aumenta lentamente 
la velocidad hasta el punto de ajuste para 
evitar salpicaduras. El sensor de carga detecta 
condiciones de desequilibrio y reduce 
automáticamente a una velocidad segura.

Confíe en el sistema exclusivo de agitación 
Accu-Drive de los agitadores digitales para un 
control de velocidad, precisión y durabilidad 
excepcionales. Todos los modelos tienen un 
motor que no necesita mantenimiento para un 
uso prolongado.

Listo para su laboratorio; todos los modelos 
incluyen una bandeja y una alfombrilla de hule y 
se pueden personalizar con más de 70 opciones 
de accesorios.

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHHD4525DG Orbital, 25 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 61 cm 30391863
SHHD4525DG Orbital, 25 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 61 cm 30391865
SHHD4550DG Orbital, 51 mm 15 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 61 cm 30391870
SHHD4550DG Orbital, 51 mm 15 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 61 cm 30391872

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 3040105 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea y control básico de las perillas con las 
marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Ocho agitadores orbitales que ofrecen una variedad de capacidades y 
flexibilidad para optimizar el procesamiento de muestras

AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO

Listo para su laboratorio; todos los modelos 
incluyen una bandeja y una alfombrilla de hule y 
se pueden personalizar con más de 70 opciones 
de accesorios.

Confíe en el sistema exclusivo de agitación 
Accu-Drive de los agitadores digitales para un 
control de velocidad, precisión y durabilidad 
excepcionales. Todos los modelos tienen un 
motor que no necesita mantenimiento para un 
uso prolongado.

Proteja sus muestras. La función de rampa 
de velocidad óptima aumenta lentamente 
la velocidad hasta el punto de ajuste para 
evitar salpicaduras. El sensor de carga detecta 
condiciones de desequilibrio y reduce 
automáticamente a una velocidad segura.

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHHD6825DG Orbital, 25 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 91 cm 30391877
SHHD6825DG Orbital, 25 mm 15 rpm – 500 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 91 cm 30391879
SHHD6850DG Orbital, 51 mm 15 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 91 cm 30391884
SHHD6850DG Orbital, 51 mm 15 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 61 cm × 91 cm 30391886

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000mL 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125mL 30400099

Accesorios No.
Barra de Ajuste, 46 cm 30400073
Plataforma Ajustable, 46 × 46 cm 30400068
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052

AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea y control básico de las perillas con las 
marcaciones tipo dial (modelos analógicos)

Comunicación
La interfaz RS232 brinda una comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de 
unidades (modelos digitales)

Construcción
Acero laminado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con cubierta de goma antideslizante (incluida)

Ocho agitadores orbitales que ofrecen una variedad de capacidades y 
flexibilidad para optimizar el procesamiento de muestras

Proteja sus muestras. La función de rampa 
de velocidad óptima aumenta lentamente 
la velocidad hasta el punto de ajuste para 
evitar salpicaduras. El sensor de carga detecta 
condiciones de desequilibrio y reduce 
automáticamente a una velocidad segura.

Confíe en el sistema exclusivo de agitación 
Accu-Drive de los agitadores digitales para un 
control de velocidad, precisión y durabilidad 
excepcionales. Todos los modelos tienen un 
motor que no necesita mantenimiento para un 
uso prolongado.

Listo para su laboratorio; todos los modelos 
incluyen una bandeja y una alfombrilla de hule y 
se pueden personalizar con más de 70 opciones 
de accesorios.

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Oscilación

Modelo Movimiento Rango de 
Velocidad

 Ángulo de 
Inclinación Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHRK07AL1 Oscilación, 0 – 15° 1 rpm – 75 rpm 0 – 15° 1 Minuto – 120 Minutos 35.6 cm × 27.9 cm 30391954
SHRK07AL1 Oscilación, 0 – 15° 1 rpm – 75 rpm 0 – 15° 1 Minuto – 120 Minutos 35.6 cm × 27.9 cm 30391959
SHRK07AL2 Oscilación, 0 – 15° 1 rpm – 75 rpm 0 – 15° 1 Minuto – 120 Minutos 35.6 cm × 27.9 cm 30391961
SHRK07AL2 Oscilación, 0 – 15° 1 rpm – 75 rpm 0 – 15° 1 Minuto – 120 Minutos 35.6 cm × 27.9 cm 30391966

Accesorios No. de Parte

Tapete con Hoyuelos SHRK07AL 30400144
Kit de Plataforma de Doble Nivel SHRK07AL 30400139

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo de manera simultánea (modelos 
digitales) y control básico de las perillas con las marcaciones tipo dial para la velocidad, el ángulo de 
inclinación y el tiempo (analógicos)

Construcción
Carcasa de aluminio fundido, cubierta de goma antideslizante (incluida), bandeja de apilamiento 
opcional (en todos los modelos excepto el modelo analógico Waver)

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma sonora / visual en modelos 
digitales y alarma sonora en modelos analógicos

Agitadores confiables de oscilación y onda con ajustes sencillos para el 
ángulo de inclinación y la velocidad

AGITADOR OSCILANTE

El control electrónico permite ajustes sencillos 
del ángulo de inclinación y velocidad mientras la 
unidad está funcionando para lograr una mezcla 
óptima.

Obtenga resultados reproducibles en los que 
puede confiar con los modelos digitales. Ajuste 
con precisión el ángulo de inclinación con 
incrementos de 1° y velocidad variable de hasta 
1 rpm gracias a los controles intuitivos del panel 
táctil.

La función de rampa de velocidad óptima 
aumenta lentamente la velocidad hasta el punto 
de ajuste deseado para evitar la salpicadura. 
El movimiento suave oscilante o de onda se 
mantiene con un motor y un sistema electrónico 
de última generación.

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Oscilación

Modelo Movimiento Rango de 
Velocidad

 Ángulo de 
Inclinación Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHRK04DG Oscilación, 0 – 15° 1 rpm – 50 rpm 0 – 15° 1 segundo – 160 horas 32.4 cm × 25.4 cm 30391994
SHRK04DG Oscilación, 0 – 15° 1 rpm – 50 rpm 0 – 15° 1 segundo – 160 horas 32.4 cm × 25.4 cm 30391989

Accesorios No. de Parte

Tapete con Hoyuelos SHRK04DG 30400140
Kit de Plataforma de Doble Nivel SHRK04DG 30400137

AGITADOR OSCILANTE

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo de manera simultánea (modelos 
digitales) y control básico de las perillas con las marcaciones tipo dial para la velocidad, el ángulo de 
inclinación y el tiempo (analógicos)

Construcción
Carcasa de aluminio fundido, cubierta de goma antideslizante (incluida), bandeja de apilamiento 
opcional (en todos los modelos excepto el modelo analógico Waver)

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma sonora / visual en modelos 
digitales y alarma sonora en modelos analógicos

Agitadores confiables de oscilación y onda con ajustes sencillos para el 
ángulo de inclinación y la velocidad

La función de rampa de velocidad óptima 
aumenta lentamente la velocidad hasta el punto 
de ajuste deseado para evitar la salpicadura. 
El movimiento suave oscilante o de onda se 
mantiene con un motor y un sistema electrónico 
de última generación.

Obtenga resultados reproducibles en los que 
puede confiar con los modelos digitales. Ajuste 
con precisión el ángulo de inclinación con 
incrementos de 1° y velocidad variable de hasta 
1 rpm gracias a los controles intuitivos del panel 
táctil.

El control electrónico permite ajustes sencillos 
del ángulo de inclinación y velocidad mientras la 
unidad está funcionando para lograr una mezcla 
óptima.

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Movimiento Ondular

Modelo Movimiento Rango de 
Velocidad

 Ángulo de 
Inclinación Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHWV02AL Ondular, 0 – 16° 1 rpm – 75 rpm 0 – 16° 1 segundo – 160 horas 35.6 cm × 27.9 cm 30391973
SHWV02AL Ondular, 0 – 16° 1 rpm – 75 rpm 0 – 16° 1 segundo – 160 horas 35.6 cm × 27.9 cm 30391968

Accesorios No. de Parte

Tapete con Hoyuelos SHWV02AL 30400144

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo de manera simultánea (modelos 
digitales) y control básico de las perillas con las marcaciones tipo dial para la velocidad, el ángulo de 
inclinación y el tiempo (analógicos)

Construcción
Carcasa de aluminio fundido, cubierta de goma antideslizante (incluida), bandeja de apilamiento 
opcional (en todos los modelos excepto el modelo analógico Waver)

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma sonora / visual en modelos 
digitales y alarma sonora en modelos analógicos

Agitadores confiables de oscilación y onda con ajustes sencillos para el 
ángulo de inclinación y la velocidad

AGITADOR ONDULAR

El control electrónico permite ajustes sencillos 
del ángulo de inclinación y velocidad mientras la 
unidad está funcionando para lograr una mezcla 
óptima.

Obtenga resultados reproducibles en los que 
puede confiar con los modelos digitales. Ajuste 
con precisión el ángulo de inclinación con 
incrementos de 1° y velocidad variable de hasta 
1 rpm gracias a los controles intuitivos del panel 
táctil.

La función de rampa de velocidad óptima 
aumenta lentamente la velocidad hasta el punto 
de ajuste deseado para evitar la salpicadura. 
El movimiento suave oscilante o de onda se 
mantiene con un motor y un sistema electrónico 
de última generación.

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Movimiento Ondular

Modelo Movimiento Rango de 
Velocidad

 Ángulo de 
Inclinación Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHWV02DG Ondular, 0 – 20° 1 rpm – 30 rpm 0 – 20° 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391947
SHWV02DG Ondular, 0 – 20° 1 rpm – 30 rpm 0 – 20° 1 segundo – 160 horas 29.9 cm × 22.2 cm 30391949

Accesorios No. de Parte

Tapete con Hoyuelos SHWV02DG 30400142
Kit de Plataforma de Doble Nivel SHWV02DG 30400138

AGITADOR ONDULAR

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo de manera simultánea (modelos 
digitales) y control básico de las perillas con las marcaciones tipo dial para la velocidad, el ángulo de 
inclinación y el tiempo (analógicos)

Construcción
Carcasa de aluminio fundido, cubierta de goma antideslizante (incluida), bandeja de apilamiento 
opcional (en todos los modelos excepto el modelo analógico Waver)

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma sonora / visual en modelos 
digitales y alarma sonora en modelos analógicos

Agitadores confiables de oscilación y onda con ajustes sencillos para el 
ángulo de inclinación y la velocidad

La función de rampa de velocidad óptima 
aumenta lentamente la velocidad hasta el punto 
de ajuste deseado para evitar la salpicadura. 
El movimiento suave oscilante o de onda se 
mantiene con un motor y un sistema electrónico 
de última generación.

Obtenga resultados reproducibles en los que 
puede confiar con los modelos digitales. Ajuste 
con precisión el ángulo de inclinación con 
incrementos de 1° y velocidad variable de hasta 
1 rpm gracias a los controles intuitivos del panel 
táctil.

El control electrónico permite ajustes sencillos 
del ángulo de inclinación y velocidad mientras la 
unidad está funcionando para lograr una mezcla 
óptima.

Agitadores Orbitales

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Movimiento Rango de Velocidad Temporizador Tamaño de la Bandeja No. de Parte

SHRC0719DG Recíproco, 19 mm 20 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 27.9 cm × 33 cm 30391828
SHRC0719DG Recíproco, 19 mm 20 rpm – 300 rpm 1 segundo – 160 horas 27.9 cm × 33 cm 30391830

Accesorios No.
Abrazadera de Botella de Medio de 1000 ml 30400098
Abrazadera de Botella de Medio de 500 ml 30400097
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 6 litros 30400096
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 5 litros 30400095
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 4 litros 30400094
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 3 litros 30400093
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2.8 litros 30400092
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 2 litros 30400091
Abrazadera de Matraz Erlenmeyer de 1 litro 30400090
Abrazadera de Matraz, 500 ml 30400089
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084
Tirantes de Doble Nivel, Juego de 4 30400051
Plataforma de Embudo Separador 46 × 46 cm 30400083
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 1000 ml 30400082
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 500 ml 30400081
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 250 ml 30400080
Plataforma Dedicada, 46 × 46 cm, 125 ml 30400079
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 1000 ml 30400078
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 500 ml 30400077
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 250 ml 30400076
Plataforma Dedicada, 33 × 33 cm, 125 ml 30400075 30400075

Accesorios No.
Rack de Tubos de Ensayo Tubos de 50 ml  
Estacionarios 30400113

Rack de Tubos de Ensayo 21-25 mm Estacionario 30400112
Rack de Tubos de Ensayo 16-20 mm Estacionario 30400111
Rack de Tubos de Ensayo 10-14 mm Estacionario 30400110
Rack de Tubos de Ensayo 30 mm Pivotante 30400109
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 25 mm 30400108
Gradilla para Tubos de Ensayo Pivotante de 20 mm 30400107
Rack de Tubos de Ensayo de Pivote de 16 mm 30400106
Rack de Tubos de Ensayo 13 mm Pivotante 30400105
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo para Tubos de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de 22-25 mm de 
Diámetro 30400118
Gradilla para Tubos de Ensayo de 18-20 mm de 
Diámetro 30400117
Gradilla para Tubos de Ensayo de 14-16 mm de 
Diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de 
Diámetro 30400115

Micro Tube Rack 30400114
Abrazadera Microplaca Acero Inoxidable 30400104
Abrazadera de Matraz PVC 2000 ml 30400103
Abrazadera de Matraz PVC 1000 ml 30400102
Abrazadera de Matraz PVC 500 ml 30400101 30400101
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100 30400100
Abrazadera de Matraz PVC 125 ml 30400099 30400099

Accesorios No.
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 61 cm 30400067
Plataforma de Cultivo con Tapete, 46 × 46 cm 30400066
Alfombrilla de Goma, 46 × 61 cm 30400063
Alfombrilla de Goma, 46 × 46 cm 30400062
Alfombrilla de Goma, 33 × 33 cm 30400061
Alfombrilla de Goma, 28 × 33 cm 30400060
Plataforma Universal, 61 × 46 cm, S / S 30400056
Plataforma Universal, 46 × 46 cm, S / S 30400054
Plataforma Universal, 33 × 33 cm, S / S 30400053 30400053
Plataforma Universal, 28 × 33 cm, S / S 30400052 30400052

Indicador
Pantallas LED independientes para que el operador pueda ver las configuraciones de velocidad y 
tiempo de manera simultánea

Construcción
Acero rolado en frío (CRS)

Características del Diseño
Bandeja integrada (11 × 13 pulg o 28 × 33 cm) con plataforma de goma antideslizante (incluida)

Brinda una acción de agitación consistente, repetible y de reciprocidad 
para una gran variedad de aplicaciones

AGITADOR RECIPROCANTE

Una unidad flexible para el laboratorio; nuestros 
agitadores de reciprocidad multiuso se pueden 
personalizar para adaptarse a sus necesidades 
de flujo de trabajo únicas usando una amplia 
variedad de accesorios.

El movimiento de reciprocidad es ideal para 
mezclar de forma suave a vigorosa los embudos 
de separación con la robusta plataforma de 
embudo de separación. Otras plataformas 
opcionales de pinzas para matraces, botellas de 
medios y bastidores de tubos.

Diseñada para la seguridad, la función de rampa 
de velocidad aumenta lentamente la velocidad 
para evitar salpicaduras. El sensor de carga 
detecta condiciones de desequilibrio y reduce 
automtáticamente a una velocidad segura para 
proteger las muestras.

Agitadores Orbitales

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Modelo Movimiento Rango de velocidad Alcance Dimensiones 
(Al × L × A)

Dimensiones  
de la bandeja 

(L × A)
Temporizador Peso neto Alimentación 

Consumo

SHHSMPDG
Orbital, 

0,14 pulg./3,6 mm
600 rpm a 2500 rpm 48 microplacas

12,8 x 15,5 x 12 pulg.
32,5 x 39,4 x 30,5 cm

12,3 x 11 pulg.
31,1 x 27,9 cm

1 segundo a 
160 horas

48,1 lb/ 
21,8 kg

120 W

Modelo N.º de artículo

SHHSMPDG 30573784

Aplicaciones
Lisis celular, emulsificaciones, microplacas de mezcla, preparación de ADN

Pantalla
Pantallas LED independientes para velocidad y tiempo

Comunicación
Interfaz RS-232

Construcción
Aluminio fundido

Características del diseño
Función de pulso programable con ajustes para el pulso de encendido y apagado entre 
1 y 59 segundos. Programe el temporizador para la cuenta regresiva a partir del tiempo 
establecido y apáguelo cuando el temporizador llegue a cero o si se ejecuta en modo 
continuo, el temporizador contará el tiempo acumulado hasta que el usuario lo apague.

Condiciones de funcionamiento
39–104 °F, 20 % a 80 % de humedad relativa, sin condensación

AGITADOR DE MICROPLACA DE ALTA VELOCIDAD
Agitación a alta velocidad para hasta 48 microplacas

La placa superior ajustable y resistente 
garantiza hasta 48 microplacas, 6 placas de 
pocillos profundos o tubos pequeños de menos 
de 5 pulgadas (12,7 cm) de altura hasta 7 libras 
(3,2 kg).

Para muestras difíciles de mezclar o para evitar 
el sobrecalentamiento de las muestras durante 
la agitación, la función de pulso se puede ajustar 
a pulso encendido y pulso apagado entre 
intervalos de 1 y 59 segundos.

Los controles de membrana táctil con 
pantallas LED independientes para velocidad 
y tiempo le permiten reproducir con precisión 
la  configuración exacta cada vez.
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Agitadores con Incubación y Refrigeración

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



* La velocidad máxima / ángulo de inclinación puede variar con cargas pesadas o desequilibradas. 
** Centrado en la bandeja.

 Si

 Familia de Productos
Agitadores Térmicas de 

Enfriamiento por Incubación
Agitador Orbital de Incubación 

Ligero
Agitador Orbital de Incubación 

Ligero

Modelo ISTHBLCTS (Calor / Frío) 
ISTHBLHTS (Frío) ISLD04HDG ISLDMPHDG 

ISLDMPHDGL

Rango de Temperatura 17 debajo del ambiente a 100 ° C / 
ambiente +4 a 100 ° C Ambiente +5 a 65° C Ambiente +5 a 65° C

Rango de Velocidad 300 hasta 3000 RPM 100 hasta 1200 RPM 100 hasta 1200 RPM

Temporizador 1 minuto hasta 99 horas, 59 minutos 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas

Movimiento Orbital Orbital Orbital

Orbita 3 mm 3 mm 3 mm

Capacidad Máxima de Peso 1 Bloque 8 lbs 4 microplacas /
2 Gradilla de Microtubos

Alarma Audible   

Sensor de Carga  — —

Sistema de Motor — Triple Excéntrico Triple Excéntrico

Tipo de Motor Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas Motor DC Sin Escobillas

Retención del Punto de Ajuste  
Muestra la última configuración

 
Muestra la última configuración

 
Muestra la última configuración

Reiniciar / Apagar   

Rampa a Velocidad   

Proteccion Sobre - Temperatura  — —

Protección de Sobrecarga   

Calibración del Usuario (Temperatura)   

Calibración del Usuario (Velocidad)  — —

Interfaz USB — —

Dimensiones Generales 10.59 × 10.31 × 5.39" 17 × 11 × 10.5" 17 × 11 × 7.75"

Bandeja Incluida N/A 11 × 7.75" 11 × 7.75"

Opciones de Plataforma N/A N/A N/A
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* La velocidad máxima / ángulo de inclinación puede variar con cargas pesadas o desequilibradas. 
** Centrado en la bandeja.

 Si

 Familia de Productos
 Agitadores Orbitales con 

Incubación y Refrigeración
Agitadores Oscilantes con 

Incubación
Agitadores Ondular con 

Incubación

Modelo ISICMBCDG ISRK04HDG ISWV02HDG

Rango de Temperatura 10° C debajo de ambiente a 65° C Ambiente +5 a 65° C Ambiente +5 a 65° C

Rango de Velocidad 100 hasta 1200 RPM 1 hasta 50 RPM 1 hasta 30 RPM

Temporizador 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas 1 segundo hasta 160 horas

Movimiento Orbital Oscilante Ondular

Orbita 3 mm Ángulo de Inclinación: 0 hasta 15° * Ángulo de Inclinación: 0 hasta 20° *

Capacidad Máxima de Peso 2 Microplacas /
2 Bloques Modulares 10 lbs** 5 lbs**

Alarma Audible   —

Sensor de Carga — — —

Sistema de Motor Triple Excéntrico Cable Cable

Tipo de Motor Motor DC Sin Escobillas Motor de Velocidad Gradual Motor de Velocidad Gradual 

Retención del Punto de Ajuste  
Muestra la última configuración

 
Muestra la última configuración

 
Muestra la última configuración

Reiniciar / Apagar   —

Rampa a Velocidad   —

Proteccion Sobre - Temperatura — — —

Protección de Sobrecarga   —

Calibración del Usuario (Temperatura) — — —

Calibración del Usuario (Velocidad) — — —

Interfaz — — —

Dimensiones Generales 16.49 × 10.11 × 10.98" 17 × 11 × 10.5" 17 × 11 × 10.5"

Bandeja Incluida N/A 10 × 7.5" 9.25 × 7.25"

Opciones de Plataforma N/A N/A N/A
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Accesorios No. de Parte

Cubierta para Bloques de Tubos de 0.5 ml / 1.5 ml / 2.0 ml 30400252
Rack para Bloques de Tubos 24X1.5 / 24X2.0 mL 30400251
Rack para 30 × 0.5 mL Tube Block 30400250
Bloque Térmico de placa / tubo de PCR de 0.2 mL 30400128
Bloque Térmico de placa de PCR de 384 pocillos 30400127
Bloque Térmico de Microplacas 30400126

Accesorios No. de Parte

Bloque para Tubos Cónicos de 4 × 50 ml 30400136
Bloque para Tubos Cónicos de 9 × 15 ml 30400135
Bloque para Tubos Eppendorf de 9 × 5 ml 30400134
Bloque para 24 × 2.0 mL Cryotubes 30400133
Bloque para Tubos de 24 × 5-7 ml (12 mm) 30400132
Bloque para Tubos de 24 × 2.0 mL 30400131
Bloque para Tubos de 24 × 1.5 mL 30400130
Bloque para Tubos de 30 × 0.5 mL 30400129

Modelo Capacidad Movimiento Rango de 
Velocidad Rango de Temperatura Temporizador No. de 

Parte

ISTHBLCTS Bloque Térmico Bel0 Orbital, 3 mm 300 rpm – 3000 rpm 17°C debajo de ambiente – 100°C 1 second – 99 hours, 59 minutes 30391996
ISTHBLCTS Bloque Térmico Bel0 Orbital, 3 mm 300 rpm – 3000 rpm 17°C debajo de ambiente – 100°C 1 second – 99 hours, 59 minutes 30391998
ISTHBLHTS Bloque Térmico Bel0 Orbital, 3 mm 300 rpm – 3000 rpm Ambiente +4°C – 100°C 1 second – 99 hours, 59 minutes 30392003
ISTHBLHTS Bloque Térmico Bel0 Orbital, 3 mm 300 rpm – 3000 rpm Ambiente +4°C – 100°C 1 second – 99 hours, 59 minutes 30392005

El mejor rendimiento de temperatura en su clase. 
La electrónica y el software mejorados permiten 
un control rápido y preciso de la temperatura 
en el que puede confiar. Los modelos de 
enfriamiento alcanzan temperaturas de hasta 
17 °C por debajo de la temperatura ambiente.

Pantalla táctil intuitiva para un funcionamiento y 
programación sencillos. Configure las funciones 
y las pantallas de ayuda integrales en uno de los 
seis idiomas que guían al usuario a través del 
funcionamiento de la unidad.

Cree programas fácilmente para aplicaciones 
repetidas. Almacenamiento para cinco 
programas separados de 5 pasos. El puerto USB 
le permite transferir los datos de la prueba a 
una unidad flash para el registro de datos y el 
almacenamiento del programa.

El agitador térmico del líder en la industria con un rendimiento excepcional 
de calefacción/enfriamiento con agitación a alta velocidad

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) táctil a color  de 4.3 pulg (10.9 cm) que se puede programar en seis 
idiomas

Comunicación
El puerto USB brinda mayor flexibilidad en la recopilación y transferencia de datos

Construcción
Carcasa fría al tacto, cubierta de plástico  y destornillador para la cambio de bloques (incluido)

Características del Diseño
Indicador de calentamiento máximo, alarma sonora, función de limitación de temperatura máxima, 
función de prioridad de temperatura, modo de mezcla de pulso / rápido, modo de calibración de 
temperatura, programación de la rampa para la temperatura

AGITADOR TÉRMICO

Agitadores con Incubación y Refrigeración

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Gradilla para Tubos de Ensayo de 50 ml 30400120
Gradilla para Tubos de Ensayo de 15 ml 30400119
Gradilla para Tubos de Ensayo de diámetro 30400116
Gradilla para Tubos de Ensayo de 10-13 mm de diámetro 30400115
Gradilla para Micro Tubo 30400114
Abrazadera de Matraz PVC 250 ml 30400100

Accesorios No. de Parte

Abrazadera de Matraz PVC 125 ml 30400099
Abrazadera de Matraz, 250 ml 30400088
Abrazadera de Matraz, 125 ml 30400087
Abrazadera de Matraz, 50 ml 30400086
Abrazadera de Matraz, 25 ml 30400085
Abrazadera de Matraz, 10 ml 30400084

Modelo Capacidad Movimiento Rango de 
Velocidad

Rango de 
Temperatura Temporizador Tamaño de la 

Bandeja Uniformidad No. de 
Parte

ISLD04HDG 3.6 kg Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm Ambiente +5°C – 65°C
1 segundo –  

160 horas
27 cm × 19.7 cm ± 0.5°C en 37°C 30391919

ISLD04HDG 3.6 kg Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm Ambiente +5°C – 65°C
1 segundo –  

160 horas
27 cm × 19.7 cm ± 0.5°C en 37°C 30391924

Diseñados para proporcionar flexibilidad en sus 
aplicaciones, estos agitadores con un alcance 
máximo de 4 kg incluyen la bandeja lista para 
usarse para ser personalizada con más de 10 
accesorios fáciles de instalar.

Cuando requiera precisión, obtenga precisión 
en la temperatura con la función de calibración 
de temperatura controlada por el usuario para 
aplicaciones sensibles. Control digital para una 
velocidad de agitación confiable y repetible.

El agitador de microplacas está diseñado para 
contener hasta cuatro microplacas o placas 
Deepwell, o instale fácilmente dos bastidores 
de microtubos. Dos opciones: tapa opaca para 
muestras sensibles a la luz y tapa transparente 
para ver muestras.

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; temperatura, velocidad y tiempo de manera simultánea

Construcción
Carcasa de aluminio fundido con tapa de policarbonato, motor de corriente continua sin escobillas

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames,  protección contra sobrecarga, indicador de alerta por calentamiento

Ahorre espacio de mesa con características combinadas de incubación 
y agitación

AGITADOR ORBITAL DE INCUBACIÓN LIGERO

Agitadores con Incubación y Refrigeración
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Accesorios No. de Parte

Gradilla de Micro Tubo 30400114

Modelo Capacidad Movimiento Rango de 
Velocidad

Rango de 
Temperatura Temporizador Tamaño de la 

Bandeja Uniformidad No. de 
Parte

ISLDMPHDGL
4 Microplacas /

2 Gradilla de  
Microtubos

Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm
Ambiente  

+5°C – 65°C
1 segundo – 160 

horas
27.9 cm × 19.7 cm ± 0.5°C en 37°C 30391926

ISLDMPHDGL
4 Microplacas /

2 Gradilla de  
Microtubos

Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm
Ambiente

+5°C – 65°C
1 segundo – 160 

horas
27.9 cm × 19.7 cm ± 0.5°C en 37°C 30391931

ISLDMPHDG
4 Microplacas /

2 Gradilla de  
Microtubos

Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm
Ambiente

+5°C – 65°C
1 segundo – 160 

horas
27.9 cm × 19.7 cm ± 0.5°C en 37°C 30391933

ISLDMPHDG
4 Microplacas /

2 Gradilla de  
Microtubos

Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm
Ambiente

+5°C – 65°C
1 segundo – 160 

horas
27.9 cm × 19.7 cm ± 0.5°C en 37°C 30391938

El mejor rendimiento de temperatura en su clase. 
La electrónica y el software mejorados permiten 
un control rápido y preciso de la temperatura 
en el que puede confiar. Los modelos de 
enfriamiento alcanzan temperaturas de hasta 
17 °C por debajo de la temperatura ambiente.

Pantalla táctil intuitiva para un funcionamiento y 
programación sencillos. Configure las funciones 
y las pantallas de ayuda integrales en uno de los 
seis idiomas que guían al usuario a través del 
funcionamiento de la unidad.

Cree programas fácilmente para aplicaciones 
repetidas. Almacenamiento para cinco 
programas separados de 5 pasos. El puerto USB 
le permite transferir los datos de la prueba a 
una unidad flash para el registro de datos y el 
almacenamiento del programa.

Ahorre espacio de mesa con características combinadas de incubación y 
agitación

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; temperatura, velocidad y tiempo de manera simultánea

Construcción
Carcasa de aluminio fundido con tapa de policarbonato, motor de corriente continua sin escobillas

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames,  protección contra sobrecarga, indicador de alerta por calentamiento

AGITADOR ORBITAL DE INCUBACIÓN LIGERO

Agitadores con Incubación y Refrigeración
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Accesorios No. de Parte

Módulo Bloque Combinado - Micro tubo 30400194
Módulo Bloque Combinado, 50 ml, 15 ml, 1,5 ml 30400193
Bloque de Módulos, Tubo de 2.0 mL 30400191
Bloque de Módulos para Viales  16 mm 30400190
Bloque de Módulos para Viales  28 mm 30400189
Bloque de Módulos para Viales  25 mm 30400188
Bloque de Módulos para Viales  23 mm 30400187
Bloque de Módulos para Viales  21 mm 30400186
Bloque de Módulos para Viales  19 mm 30400185
Bloque de Módulos para Viales  17 mm 30400184

Accesorios No. de Parte

Bloque de Módulos para Viales 15 mm 30400183
Bloque de Módulos para Viales 12 mm 30400182
Bloque de Módulos, Centrífuga cónica 15 mL 30400172
Bloque de Módulos, Centrífuga cónica 50 mL 30400168
Bloque de Módulos 1.5 mL Microtaper 30400159
Bloque de Módulos, Tubo de 6 mm 30400158
Bloque de Módulos 0.5 mL Microtaper 30400157
Módulo Bloque Combinado 30400156
Bloque de Módulos 12/13 mm 20 Agujero 30400152
Bloque de Módulos, Tubo de 10 mm 30400151

Modelo Capacidad Movimiento Rango de 
Velocidad Rango de Temperatura Temporizador Uniformidad No. de 

Parte

ISICMBCDG
2 Microplacas /

2 Bloques  
Modulares

Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm
10°C debajo de ambiente

– 65°C
1 segundo – 160 horas ± 0.5°C en 37°C 30391940

ISICMBCDG
2 Microplacas /

2 Bloques  
Modulares

Orbital, 3 mm 100 rpm – 1200 rpm
10°C debajo de ambiente

– 65°C
1 segundo – 160 horas ± 0.5°C en 37°C 30391945

Estos agitadores que han sido diseñados para 
proporcionar flexibilidad en sus aplicaciones, 
están preparados para microplacas, no se 
requieren accesorios y pueden acomodar 
fácilmente bloques modulares con el adaptador 
de bloque incluido.

Cuando requiera precisión, logre la precisión 
de la temperatura con su exclusiva función de 
calibración de temperatura para aplicaciones 
sensibles. Control digital para una velocidad de 
agitación confiable y repetible.

Este innovador sistema de temperatura permite 
temperaturas rápidas, precisas y uniformes en las 
que puede confiar. Este exclusivo diseño Peltier 
con contacto directo de la placa a la muestra 
ofrece calentamiento y enfriamiento precisos.

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; temperatura, velocidad y tiempo de manera simultánea

Construcción
Carcasa de aluminio fundido con tapa de policarbonato, motor de corriente continua sin escobillas

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames,  protección contra sobrecarga, indicador de alerta por calentamiento

Agitador orbital de incubación con un diseño innovador para calentar, 
enfriar y agitar muestras

AGITADORES ORBITALES CON INCUBACIÓN 
Y REFRIGERACIÓN

Agitadores con Incubación y Refrigeración
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Oscilación

Accesorios No. de Parte

Tapete con hoyuelos, incubación ISRK04HDG 30400141

Modelo Capacidad Movimiento Rango de 
Velocidad

Rango de 
Temperatura

 Ángulo de 
Inclinación Temporizador Tamaño de 

la Bandeja Uniformidad No. de 
Parte

ISRK04HDG 4.5 kg
Oscilante,  

0 – 15°
1 rpm – 50 

rpm
Ambiente +5°C – 

65°C
0 – 15°

1 segundo – 160 
horas

25.4 cm × 
19.7 cm

± 0.5°C en 37°C 30391975

ISRK04HDG 4.5 kg
Oscilante,  

0 – 15°
1 rpm – 50 

rpm
Ambiente +5°C – 

65°C
0 – 15°

1 segundo – 160 
horas

25.4 cm × 
19.7 cm

± 0.5°C en 37°C 30391980

El control electrónico permite los ajustes 
sencillos del ángulo de inclinación, la velocidad 
y temperatura mientras la unidad sigue 
funcionando para lograr una mezcla óptima.

Obtenga resultados reproducibles en los que 
puede confiar. Ajuste con precisión el ángulo 
de inclinación con incrementos de 1°, varíe 
la velocidad en 1 rpm y ajuste la temperatura 
con incrementos de 1°C con controles táctiles 
intuitivos.

La innovadora función de rampa de velocidad 
aumenta lentamente la velocidad hasta el 
punto de ajuste deseado y evita salpicaduras. 
El movimiento suave oscilante y de onda se 
mantiene con un motor y un sistema electrónico 
único y de última generación.

Ahorre espacio en la incubadora con las exclusivas incubadoras de mesa 
con agitadores de oscilación y onda

Indicador
Es fácil de leer gracias a las pantallas LED independientes para que el operador pueda ver todas las 
configuraciones de temperatura, velocidad / ángulo de inclinación y tiempo de manera simultánea

Construcción
Carcasa de aluminio fundido con tapa de policarbonato

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma sonora / visual en modelos 
digitales y alarma sonora en modelos analógicos, indicador de alerta por calentamiento

AGITADORES OSCILANTES CON INCUBACIÓN

Agitadores con Incubación y Refrigeración

800.672.7722    www.ohaus.com
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Movimiento Ondular

Accesorios No. de Parte

Tapete con hoyuelos, incubación ISWV02HDG 30400143

Modelo Capacidad Movimiento Rango de 
Velocidad

Rango de 
Temperatura

 Ángulo de 
Inclinación Temporizador Tamaño de 

la Bandeja Uniformidad No. de 
Parte

ISWV02HDG 2.3 kg
Ondular,  
0 – 20°

1 rpm – 30 
rpm

Ambiente +5°C – 
65°C

0 – 20°
1 segundo – 160 

horas
23.50 cm × 
18.400 cm

± 0.5°C en 37°C 30391982

ISWV02HDG 2.3 kg
Ondular,  
0 – 20°

1 rpm – 30 
rpm

Ambiente +5°C – 
65°C

0 – 20°
1 segundo – 160 

horas
23.50 cm × 
18.400 cm

± 0.5°C en 37°C 30391987

El control electrónico permite los ajustes 
sencillos del ángulo de inclinación, la velocidad 
y temperatura mientras la unidad sigue 
funcionando para lograr una mezcla óptima.

Obtenga resultados reproducibles en los que 
puede confiar. Ajuste con precisión el ángulo 
de inclinación con incrementos de 1°, varíe 
la velocidad en 1 rpm y ajuste la temperatura 
con incrementos de 1°C con controles táctiles 
intuitivos.

La innovadora función de rampa de velocidad 
aumenta lentamente la velocidad hasta el 
punto de ajuste deseado y evita salpicaduras. 
El movimiento suave oscilante y de onda se 
mantiene con un motor y un sistema electrónico 
único y de última generación.

Indicador
Es fácil de leer gracias a las pantallas LED independientes para que el operador pueda ver todas las 
configuraciones de temperatura, velocidad / ángulo de inclinación y tiempo de manera simultánea

Construcción
Carcasa de aluminio fundido con tapa de policarbonato

Características del Diseño
Diseño resistente a derrames, protección contra sobrecarga con alarma sonora / visual en modelos 
digitales y alarma sonora en modelos analógicos, indicador de alerta por calentamiento

Ahorre espacio en la incubadora con las exclusivas incubadoras de 
mesa con agitadores de oscilación y onda

AGITADORES ONDULAR CON INCUBACIÓN

Agitadores con Incubación y Refrigeración



Modelo Movimiento Rango de velocidad Precisión de velocidad Rango de temperatura Temperatura 
uniforme Temporizador

ISHD16HDG
Orbital, 0,75 pulg. / 

19 mm
15 rpm a 500 rpm

Por encima de 100 rpm - +/-1 % /  
Menos de 100 rpm +/- 1 rpm

Ambiente de +5 a 65 °C +/- 0,5 °C a 37 °C
1 segundo a 

160 horas

ISHD23HDG Orbital, .1 pulg./25 mm 15 rpm a 500 rpm
Por encima de 100 rpm - +/-1 % /  

Menos de 100 rpm +/- 1 rpm
Ambiente de +5 a 65 °C +/- 0,5 °C a 37 °C

1 segundo a 
160 horas

ISHD23CDG Orbital, .1 pulg./25 mm 15 rpm a 500 rpm
Por encima de 100 rpm - +/-1 % /  

Menos de 100 rpm +/- 1 rpm
15 °C por debajo de la tem-
peratura ambiente a 65 °C

+/- 0,5 °C a 37 °C
1 segundo a 

160 horas

Modelo N.º de 
artículo

ISHD16HDG 30573769
ISHD23HDG 30573774
ISHD23CDG 30573779

Modelo Capacidad máxima de 
peso Sistema de manejo Dimensiones 

(Al × L × A)
Dimensiones internas 

(Al × L × A)
Dimensiones de la 

bandeja (L × A) Peso neto Consumo 
de energía

ISHD16HDG
35 lb (16 kg) a 75 rpm, 
5 lb (2,3 kg) a 500 rpm

Excéntrico triple;  
Motor de corriente 

continua sin escobillas

16 × 25,5 × 14 pulg. 
40,6 × 64,8 × 35,6 cm

9,5 × 13,4 × 12 pulg. 
24,1 × 34 × 30,5 cm

13 × 11 pulg. 
33 × 27,9 cm

79,1 lb / 
35,9 kg

450 W

ISHD23HDG
50 lb (22,7 kg) a 125 rpm, 
10 lb (4,53 kg) a 500 rpm

Excéntrico triple;  
Motor de corriente 

continua sin escobillas

23,5 × 32,1 × 26,6 pulg. 
59,6 × 81,5 × 67,5 cm

17 × 20,6 × 24,8 pulg. 
43,2 × 52,3 × 62,9 cm

18 × 18 pulg. 
45,6 × 45,7 cm

224,1 lb / 
101,6 kg

800 W

ISHD23CDG
50 lb (22,7 kg) a 125 rpm, 
10 lb (4,53 kg) a 500 rpm

Excéntrico triple;  
Motor de corriente 

continua sin escobillas

23,5 × 41,1 × 26,6 pulg. 
59,6 × 104,4 × 67,5 cm

17 × 20,6 × 24,8 pulg. 
43,2 × 52,3 × 62,9 cm

18 × 18 pulg. 
45,6 × 45,7 cm

290,4 lb / 
131,7 kg

800 W

Lista de accesorios en la página siguiente

Aplicaciones
Cultivos celulares, estudios de solubilidad, suspensiones bacterianas, procedimientos  
de extracción

Pantalla
Pantallas LED independientes para temperatura, velocidad y tiempo.

Comunicación
Interfaz RS-232

Construcción
Aluminio y Cycoloy

Características del diseño
Función de calibración de temperatura, protección contra sobrecarga, protección de s 
obrecarga (temperatura), sensor de carga, controlador de temperatura PID, sistema  
de triple accionamiento excéntrico

Condiciones de funcionamiento
59 - 90 °F, 80 % de humedad relativa, sin condensación

AGITADORES ORBITALES DE INCUBACIÓN 
DE ALTA RESISTENCIA
Ahorre espacio en la incubadora con agitadores de sobremesa 
para incubación e incubadoras de refrigeración

El sistema exclusivo de ventilación forzada 
Opti-Flow utiliza inducción doble o con un solo 
ventilador grande. El aire se desvía alrededor y no 
directamente en las muestras, creando un flujo 
circular de aire que garantiza la uniformidad.

Para obtener resultados repetibles, el sistema 
exclusivo de agitación Accu-Drive garantiza la 
precisión de la velocidad. El control excéntrico 
triple proporciona un movimiento de agitación 
constante en todo el rango de velocidad.

Las cámaras para las unidades ISHD23HDG 
e ISHD23CDG son lo suficientemente grandes 
como para sostener matraces Erlenmeyer de 
2 x 6 l con abrazaderas y plataforma opcionales.
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Accesorios ISHD16HDG ISHD23HDG ISHD23CDG N.º de 
artículo

Plataforma universal, 11 × 13 pulg., S/S • 30400052
Plataforma universal, 46 x 46 cm, S/S I-IR • • 30400055
Cubierta de goma 11 x 13 pulg. • 30400060
Abrazaderas para matraz, 10 ml • • • 30400084
Abrazaderas para matraz, 25 ml • • • 30400085
Abrazaderas para matraz, 50 ml • • • 30400086
Abrazaderas para matraz, 125 ml • • • 30400087
Abrazaderas para matraz, 250 ml • • • 30400088
Abrazaderas para matraz, 500 ml • • • 30400089
Abrazadera para matraz Erlynmeyer, 1 litro • • • 30400090
Abrazadera para matraz Erlynmeyer, 2 litros • • 30400091
Abrazadera para matraz Erlynmeyer, 2,8 litros • • 30400092
Abrazadera para matraz Erlenmeyer, 3 litros • • 30400093
Abrazadera para matraz Erlynmeyer, 4 litros • • 30400094
Abrazadera para matraz Erlenmeyer, 5 litros • • 30400095
Abrazadera para matraz Erlynmeyer, 6 litros • • 30400096
Abrazadera de botella promedio de 500 ml • • 30400097
Abrazadera de botella promedio de 1000 ml • • 30400098
Abrazadera de matraz PVC 125 ml • • 30400099
Abrazadera de matraz PVC 250 ml • • 30400100
Abrazadera de matraz PVC 500 ml • • 30400101
Abrazadera de matraz PVC 1000 ml • • 30400102
Abrazadera de matraz PVC 2000 ml • • 30400103
Abrazadera de microplaca de acero inoxidable • • • 30400104
Gradilla para tubos de ensayo de 10-13 mm de diámetro • • • 30400115
Gradilla para tubos de ensayo de 14-16 mm de diámetro • • • 30400116
Gradilla para tubos de ensayo de 18-20 mm de diámetro • • • 30400117
Gradilla para tubos de ensayo de 22-25 mm de diámetro • • • 30400118
Gradillas para tubos de ensayo, 15 ml • • • 30400119
Gradillas para tubos de ensayo, 50 ml • • • 30400120
Gradillas para tubos de ensayo, 13 mm • • • 30400105
Gradillas para tubos de ensayo, 16 mm • • • 30400106
Gradillas para tubos de ensayo, 20 mm • • • 30400107
Gradillas para tubos de ensayo, 25 mm • • • 30400108
Gradillas para tubos de ensayo, 30 mm • • • 30400109
Gradillas para tubos de ensayo, 10-14 mm estacionario • • 30400110
Gradillas para tubos de ensayo, 16-20 mm estacionario • • 30400111
Gradillas para tubos de ensayo, 21-25 mm estacionario • • 30400112
Gradillas para tubos de ensayo, 50 ml estacionario • • 30400113

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS DEL AGITADOR ORBITAL DE INCUBACIÓN 
DE ALTA RESISTENCIA
Ahorre espacio en la incubadora con agitadores de sobremesa para incubación 
e incubadoras de refrigeración
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Accesorios No. de Parte

Cubierta de Cabeza de Goma de 7,6 cm (3 ") 30400237
Cabeza de 7,6 cm (3 ") 30400236
Cabeza de 8 cm con Cubierta de Goma 30400196

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de 

Velocidad No. de Parte

VXMNFS 0.5 kg Velocidad Fija Intermitente 4.9 mm 3200 rpm 30392108
VXMNFS 0.5 kg Velocidad Fija Intermitente 4.9 mm 2500 rpm 30392110

La operación en modo táctil activa la mezcla 
cuando se presiona la cabezal de la taza o el 
modo continuo para su uso con accesorios. El 
diseño robusto y resistente asegura la unidad en 
su lugar mientras está en uso.

Los mezcladores robustos de vórtice digitales 
y no digitales ofrecen un control efectivo de la 
velocidad, desde el arranque a bajas revoluciones 
para un agitado suave hasta la mezcla a alta 
velocidad para un agitado vigoroso de las 
muestras.

El mezclador Vortex de velocidad fija es una 
opción económica para la mezcla vigorosa 
de muestras a alta velocidad. Para facilitar el 
procesamiento repetitivo de la muestra, esta 
unidad brinda una mezcla simple y eficaz a toda 
velocidad.

Elija el mezclador Vortex perfecto de cuatro modelos duraderos para la 
mezcla diaria

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea. (modelos digitales). y perilla de ajuste 
con marcación tipo dial para velocidad variable (modelos analógicos)

Construcción
Cabezal de copa, cabezal de 7.6 cm con cobertura y un soporte de microtubos. (incluido en todos lo 
modelos). El soporte posee un cabezal de copa de acero inoxidable para 12 tubos. (modelos modo: por 
pulsos)

Características del Diseño
El microprocesador de control mantiene la velocidad ajustada para una acción de mezcla fuerte y 
consistente (modelos digitales), los modelos de 230 V tienen una velocidad máxima de 2500 rpm

VÓRTEX, MINI VELOCIDAD FIJA

Mezcladores Vórtex

800.672.7722    www.ohaus.com



Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.180 

Accesorios No. de Parte

Cubierta de Cabeza de Goma de 7,6 cm (3 ") 30400237
Cabeza de 7,6 cm (3 ") 30400236
Cabeza de Copa 30400235
Inserto de Espuma, Paquete de 2 30400234
Soporte de Microplacas, Paquete de 2 30400233
Soporte para Microtubos, Paquete de 2 30400232
Soporte para Tubos de 20-25 mm, Paquete de 2 30400231
Soporte para Tubos de 14-19 mm, Paquete de 2 30400230
Soporte para Tubos de 9-13 mm, Paquete de 2 30400229
Arnés para Vasija, Paquete de 2 30400228
Retenedor de Inserción 30400227
Soporte de Tubo de Ampolla - Grande (10-17 mm) 30400208

Accesorios No. de Parte

Soporte de Tubo de Ampolla - Pequeño (15-17 mm) 30400207
Soporte de Tubo de Acero inoxidable de 1.5-2.0 ml 30400206
Soporte para Microtubos de 1.5-2.0 ml 30400205
Soporte para Microtubos de 0,5 ml 30400204 30400204
Adaptador de Soporte de Tubo Estilo Vortex Genie 30400203
Soporte de Tubo Único 30400202
Paquete de Variedad de Insertos de Espuma 30400201
Kit de Microtubos con Retenedor 30400200
Kit de Microplacas con Retenedor 30400199
Kit de Soporte de Micro Tubo y Placas 30400198
Kit de Soporte de Tubo con Retenedor 30400197
Cabeza de 8 cm con Cubierta de Goma 30400196

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de 

Velocidad No. de Parte

VXMNAL 0.5 kg Análogo Intermitente 4.9 mm 300 rpm – 3200 rpm 30392115
VXMNAL 0.5 kg Análogo Intermitente 4.9 mm 300 rpm – 2500 rpm 30392117

La operación en modo táctil activa la mezcla 
cuando se presiona la cabezal de la taza o el 
modo continuo para su uso con accesorios. El 
diseño robusto y resistente asegura la unidad en 
su lugar mientras está en uso.

Los mezcladores robustos de vórtice digitales 
y no digitales ofrecen un control efectivo de la 
velocidad, desde el arranque a bajas revoluciones 
para un agitado suave hasta la mezcla a alta 
velocidad para un agitado vigoroso de las 
muestras.

El mezclador Vortex de velocidad fija es una 
opción económica para la mezcla vigorosa 
de muestras a alta velocidad. Para facilitar el 
procesamiento repetitivo de la muestra, esta 
unidad brinda una mezcla simple y eficaz a toda 
velocidad.

Indicador 
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea. (modelos digitales). y perilla de ajuste 
con marcación tipo dial para velocidad variable (modelos analógicos)

Construcción
Cabezal de copa, cabezal de 7.6 cm con cobertura y un soporte de microtubos. (incluido en todos lo 
modelos). El soporte posee un cabezal de copa de acero inoxidable para 12 tubos. (modelos modo: por 
pulsos)

Características del Diseño
El microprocesador de control mantiene la velocidad ajustada para una acción de mezcla fuerte y 
consistente (modelos digitales), los modelos de 230 V tienen una velocidad máxima de 2500 rpm

Elija el mezclador Vortex perfecto de cuatro modelos duraderos para la 
mezcla diaria

VÓRTEX, MINI ANALOGO 

Mezcladores Vórtex
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Accesorios No. de Parte

Cubierta de Cabeza de Goma de 7,6 cm (3 ") 30400237
Cabeza de 7,6 cm (3 ") 30400236
Cabeza de Copa 30400235
Inserto de Espuma, Paquete de 2 30400234
Soporte de Microplacas, Paquete de 2 30400233
Soporte para Microtubos, Paquete de 2 30400232
Soporte para Tubos de 20-25 mm, Paquete de 2 30400231
Soporte para Tubos de 14-19 mm, Paquete de 2 30400230
Soporte para Tubos de 9-13 mm, Paquete de 2 30400229
Arnés para Vasija, Paquete de 2 30400228
Retenedor de Inserción 30400227
Soporte de Tubo de Ampolla - Grande (10-17 mm) 30400208

Accesorios No. de Parte

Soporte de Tubo de Ampolla - Pequeño (15-17 mm) 30400207
Soporte de Tubo de Acero inoxidable de 1.5-2.0 ml 30400206
Soporte para Microtubos de 1.5-2.0 mL 30400205
Soporte para Microtubos de 0,5 ml 30400204
Adaptador de Soporte de Tubo Estilo Vortex Genie 30400203
Soporte de Tubo Único 30400202
Paquete de Variedad de Insertos de Espuma 30400201
Kit de Microtubos con Retenedor 30400200
Kit de Microplacas con Retenedor 30400199
Kit de Soporte de Micro Tubo y Placas 30400198
Kit de Soporte de Tubo con Retenedor 30400197
Cabeza de 8 cm con Cubierta de Goma 30400196

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de 

Velocidad No. de Parte

VXMNDG 0.5 kg Digital Intermitente 4.9 mm 500 rpm – 3000 rpm 30392122
VXMNDG 0.5 kg Digital Intermitente 4.9 mm 500 rpm – 2500 rpm 30392124

La operación en modo táctil activa la mezcla 
cuando se presiona la cabezal de la taza o el 
modo continuo para su uso con accesorios. El 
diseño robusto y resistente asegura la unidad en 
su lugar mientras está en uso.

Los mezcladores robustos de vórtice digitales 
y no digitales ofrecen un control efectivo de la 
velocidad, desde el arranque a bajas revoluciones 
para un agitado suave hasta la mezcla a alta 
velocidad para un agitado vigoroso de las 
muestras.

El mezclador Vortex de velocidad fija es una 
opción económica para la mezcla vigorosa 
de muestras a alta velocidad. Para facilitar el 
procesamiento repetitivo de la muestra, esta 
unidad brinda una mezcla simple y eficaz a toda 
velocidad.

Elija el mezclador Vortex perfecto de cuatro modelos duraderos para la 
mezcla diaria

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea. (modelos digitales). y perilla de ajuste 
con marcación tipo dial para velocidad variable (modelos analógicos)

Construcción
Cabezal de copa, cabezal de 7.6 cm con cobertura y un soporte de microtubos. (incluido en todos lo 
modelos). El soporte posee un cabezal de copa de acero inoxidable para 12 tubos. (modelos modo: por 
pulsos)

Características del Diseño
El microprocesador de control mantiene la velocidad ajustada para una acción de mezcla fuerte y 
consistente (modelos digitales), los modelos de 230 V tienen una velocidad máxima de 2500 rpm

VÓRTEX, MINI DIGITAL

Mezcladores Vórtex

800.672.7722    www.ohaus.com



Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.182 

Accesorios No. de Parte

Cubierta de Cabeza de Goma de 7,6 cm (3 ") 30400237
Cabeza de 7,6 cm (3 ") 30400236
Cabeza de Copa 30400235
Inserto de Espuma, Paquete de 2 30400234
Soporte de Microplacas, Paquete de 2 30400233
Soporte para Microtubos, Paquete de 2 30400232
Soporte para Tubos de 20-25 mm, Paquete de 2 30400231
Soporte para Tubos de 14-19 mm, Paquete de 2 30400230
Soporte para Tubos de 9-13 mm, Paquete de 2 30400229
Arnés para Vasija, Paquete de 2 30400228
Retenedor de Inserción 30400227
Soporte de Tubo de Ampolla - Grande (10-17 mm) 30400208

Accesorios No. de Parte

Soporte de Tubo de Ampolla - Pequeño (15-17 mm) 30400207
Soporte de Tubo de Acero inoxidable de 1.5-2.0 ml 30400206
Soporte para Microtubos de 1.5-2.0 mL 30400205
Soporte para Microtubos de 0,5 ml 30400204
Adaptador de Soporte de Tubo Estilo Vortex Genie 30400203
Soporte de Tubo Único 30400202
Paquete de Variedad de Insertos de Espuma 30400201
Kit de Microtubos con Retenedor 30400200
Kit de Microplacas con Retenedor 30400199
Kit de Soporte de Micro Tubo y Placas 30400198
Kit de Soporte de Tubo con Retenedor 30400197
Cabeza de 8 cm con Cubierta de Goma 30400196

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de 

Velocidad No. de Parte

VXMNPS 0.5 kg Pulsante Intermitente 2.5 mm 500 rpm – 3000 rpm 30392129
VXMNPS 0.5 kg Pulsante Intermitente 2.5 mm 500 rpm – 2500 rpm 30392131

La operación en modo táctil activa la mezcla 
cuando se presiona la cabezal de la taza o el 
modo continuo para su uso con accesorios. El 
diseño robusto y resistente asegura la unidad en 
su lugar mientras está en uso.

Los mezcladores robustos de vórtice digitales 
y no digitales ofrecen un control efectivo de la 
velocidad, desde el arranque a bajas revoluciones 
para un agitado suave hasta la mezcla a alta 
velocidad para un agitado vigoroso de las 
muestras.

El mezclador Vortex de velocidad fija es una 
opción económica para la mezcla vigorosa 
de muestras a alta velocidad. Para facilitar el 
procesamiento repetitivo de la muestra, esta 
unidad brinda una mezcla simple y eficaz a toda 
velocidad.

Indicador 
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea. (modelos digitales). y perilla de ajuste 
con marcación tipo dial para velocidad variable (modelos analógicos)

Construcción
Cabezal de copa, cabezal de 7.6 cm con cobertura y un soporte de microtubos. (incluido en todos lo 
modelos). El soporte posee un cabezal de copa de acero inoxidable para 12 tubos. (modelos modo: por 
pulsos)

Características del Diseño
El microprocesador de control mantiene la velocidad ajustada para una acción de mezcla fuerte y 
consistente (modelos digitales), los modelos de 230 V tienen una velocidad máxima de 2500 rpm

Elija el mezclador Vórtex perfecto de cuatro modelos duraderos para la
mezcla de muestras diarias

VÓRTEX, MINI 

Mezcladores Vórtex
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Accesorios No. de Parte

Soporte Universal 30400226
Cubierta para Soporte Universal 30400225
Inserto de Espuma para (4) Tubos de 26-29 mm 30400224
Inserto de Espuma para (13) Tubos de 22-25 mm 30400223
Inserto de Espuma para (18) Tubos de 19-21 mm 30400222
Inserto de Espuma para (20) Tubos de 15-18 mm 30400221
Inserto de Espuma para (34) Tubos de 12-13 mm 30400220
Soporte de Tubo Único, Mezcladores de Vórtice VXHD 30400219
Porta Vasija Pequeños Frascos de 125 y 250 ml 30400218

Accesorios No. de Parte

Inserto de Espuma (38) Microtubos de 1.5-2.0 ml 30400217
Inserto de Espuma para (52) 0.5 mL Microtubos 30400216
Soporte de Microplaca Individual 30400215
Soporte para Microplacas de 4 lugares 30400214
Soporte doble de Microplacas 30400213
Soporte de 4 Microplacas Apilable 30400212
Porta Vasija Grande para Frascos de 500 ml / 1 l 30400211
Mezcladores Vortex con Cabeza de Copa, VXHD y VXMP 30400210
Inserto de Espuma en Blanco 30400209

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de Velocidad No. de Parte

VXHDDG 1.1 kg Digital Continuo 4.9 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392136

VXHDDG 1.1 kg Digital Continuo 4.9 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392146

Seguro para mezclar a altas velocidades: el 
diseño exclusivo de bloqueo de los accesorios del 
mezclador permite que éste funcione de forma 
segura en todo el rango de velocidades.

Para las aplicaciones más exigentes, estos 
mezcladores usan un motor de alta calidad 
fabricado en Alemania, lo que permite un 
funcionamiento continuo y mayores capacidades 
de carga de hasta 1.1 kg.

Los modelos robustos digitales y analógicos 
ofrecen un control efectivo de la velocidad, desde 
bajas revoluciones para un agitado suave hasta la 
mezcla a alta velocidad para un vórtice vigoroso 
de las muestras.

Aumente la productividad con el vórtice en servicio continuo 
de múltiples muestras

Indicador
Pantallas LED independientes para que el operador pueda ver las configuraciones de velocidad y 
tiempo de manera simultánea

Construcción
Cycoloy, interruptor por pulso / en espera / continuo (ambos modelos)

Características del Diseño
Soporte universal, gradilla de espuma para 38 microtubos de 1.5 a 2 mL, tapa universal y cabezal de 
copa (incluidos)

VÓRTEX, USO RUDO

Mezcladores Vórtex

800.672.7722    www.ohaus.com



Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.184 

Accesorios No. de Parte

Soporte Universal 30400226
Cubierta para Soporte Universal 30400225
Inserto de Espuma para (4) Tubos de 26-29 mm 30400224
Inserto de Espuma para (13) Tubos de 22-25 mm 30400223
Inserto de Espuma para (18) Tubos de 19-21 mm 30400222
Inserto de Espuma para (20) Tubos de 15-18 mm 30400221
Inserto de Espuma para (34) Tubos de 12-13 mm 30400220
Soporte de Tubo Único, Mezcladores de Vórtice VXHD 30400219
Porta Vasija Pequeños Frascos de 125 y 250 ml 30400218

Accesorios No. de Parte

Inserto de Espuma (38) Microtubos de 1.5-2.0 ml 30400217
Inserto de Espuma para (52) 0.5 mL Microtubos 30400216
Soporte de Microplaca Individual 30400215
Soporte para Microplacas de 4 lugares 30400214
Soporte doble de Microplacas 30400213
Soporte de 4 Microplacas Apilable 30400212
Porta Vasija Grande para Frascos de 500 ml / 1 l 30400211
Mezcladores Vortex con Cabeza de Copa, VXHD y VXMP 30400210
Inserto de Espuma en Blanco 30400209 30400209

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de Velocidad No. de Parte

VXHDAL 1.1 kg Análogo Continuo 4.9 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392141

VXHDAL 1.1 kg Análogo Continuo 4.9 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392148

Seguro para mezclar a altas velocidades: el 
diseño exclusivo de bloqueo de los accesorios del 
mezclador permite que éste funcione de forma 
segura en todo el rango de velocidades.

Para las aplicaciones más exigentes, estos 
mezcladores usan un motor de alta calidad 
fabricado en Alemania, lo que permite un 
funcionamiento continuo y mayores capacidades 
de carga de hasta 1.1 kg.

Los modelos robustos digitales y analógicos 
ofrecen un control efectivo de la velocidad, desde 
bajas revoluciones para un agitado suave hasta la 
mezcla a alta velocidad para un vórtice vigoroso 
de las muestras.

Indicador
Pantallas LED independientes para que el operador pueda ver las configuraciones de velocidad y 
tiempo de manera simultánea

Construcción
Cycoloy, interruptor por pulso / en espera / continuo (ambos modelos)

Características del Diseño
Soporte universal, gradilla de espuma para 38 microtubos de 1.5 a 2 mL, tapa universal y cabezal de 
copa (incluidos)

Aumente la productividad con el vórtice de funcionamiento continuo 
para múltiples muestras

VÓRTEX, USO RUDO 

Mezcladores Vórtex
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Accesorios No. de Parte

Soporte de Microplaca Individual 30400215
Soporte Doble de Microplacas 30400213
Mezcladores Vortex con Cabeza de Copa, VXHD y VXMP 30400210

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de Velocidad No. de Parte

VXMPDG 2 Microplacas Digital Continuo 3.5 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392150

VXMPDG 2 Microplacas Digital Continuo 3.5 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392160

Brinda seguridad al mezclar a altas velocidades; 
el diseño innovador de bloqueo de los accesorios 
de microplacas permite que estos mezcladores 
funcionen de forma segura en todo el rango de 
velocidades.

Estos mezcladores utilizan un motor de alta 
calidad fabricado en Alemania que permite un 
servicio fiable y continuo a cualquier velocidad.

Los mezcladores robustos de vórtice digitales 
y analógicos ofrecen un control efectivo de la 
velocidad, desde bajas revoluciones para un 
agitado suave hasta la mezcla a alta velocidad 
para un vórtice vigoroso de las muestras.

La solución ideal de un vórtice con microplacas para 
una mezcla confiable 

Indicador
Pantallas LED independientes para que el operador visualice de forma simultanea las configuraciones 
de velocidad y tiempo (modelos digitales), y perilla de ajuste con marcación tipo dial para velocidad 
variable (modelos analógicos)

Construcción
Cycoloy

Características del Diseño
Adaptador para microplaca y cabezal de copa (incluido)

VÓRTEX, MICROPLATO

Mezcladores Vórtex

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Soporte de Microplaca Individual 30400215
Soporte Doble de Microplacas 30400213
Mezcladores Vortex con Cabeza de Copa, VXHD y VXMP 30400210

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de Velocidad No. de Parte

VXMPAL 2 Microplacas Análogo Continuo 3.5 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392155

VXMPAL 2 Microplacas Análogo Continuo 3.5 mm
Modo Continuo, 300 rpm – 2500 rpm 

Modo Toque, 300 rpm – 3500 rpm
30392162

Brinda seguridad al mezclar a altas velocidades; 
el diseño innovador de bloqueo de los accesorios 
de microplacas permite que estos mezcladores 
funcionen de forma segura en todo el rango de 
velocidades.

Estos mezcladores utilizan un motor de alta 
calidad fabricado en Alemania que permite un 
servicio fiable y continuo a cualquier velocidad.

Los mezcladores robustos de vórtice digitales 
y analógicos ofrecen un control efectivo de la 
velocidad, desde bajas revoluciones para un 
agitado suave hasta la mezcla a alta velocidad 
para un vórtice vigoroso de las muestras.

Indicador
Pantallas LED independientes para que el operador pueda ver las configuraciones de velocidad y 
tiempo de manera simultánea

Construcción
Cycoloy

Características del Diseño
Adaptador para microplaca y cabezal de copa (incluido)

La solución ideal para una mezcla fiable de vórtices de microplacas
VÓRTEX, MICROPLATO 

Mezcladores Vórtex
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Accesorios No. de Parte

Juego de Almohadillas de Bandeja - Superior e Inferior 30400245
Kit de Extensión de Poste 30400244
Gradilla para Tubos de 25 mm (Blanco) 30400243
Gradilla para Tubos de 50 ml (Rojo) 30400242

Accesorios No. de Parte

Rack de Tubos de 16 mm (Verde) 30400241
Rack de Tubos de 13 mm (Amarillo) 30400240
Rack de Tubos de 12 mm (Azul) 30400239
Rack de Tubos de 10 mm (Gris) 30400238

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de Velocidad No. de Parte

VXMTDG 4.5 kg Digital Continuo 3.6 mm 500 rpm – 2500 rpm 30392171
VXMTDG 4.5 kg Digital Continuo 3.6 mm 500 rpm – 2500 rpm 30392173

Procese fácilmente hasta 50 muestras a la 
vez: el mezclador vórtice multitubo puede 
personalizarse para su aplicación con seis 
gradillas para tubos diferentes y un kit de 
extensión posterior.

Los mezcladores Vórtex para multitubos tienen 
una carcasa de acero inoxidable de una sola pieza 
de fácil limpieza o una versión de acero pintado 
para una opción mas económica.

Para las muestras difíciles, mejore la acción del 
vórtice y cree una mezcla más vigorosa con el 
modo de pulso programable en los modelos 
digitales. Ajuste el intervalo de tiempo de 
pulso encendido/apagado para personalizar la 
operación.

Potente y eficaz mezclador de vórtice de alto rendimiento 

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea (modelos digitales)

Construcción
Carcasa de acero inoxidable con y bandeja de almodilla y gradilla  para (50) tubos de 12 mm de 
diámetro (incluidos), gradillas de espuma intercambiables para tubos de 10 a 29 mm de diámetro

VÓRTEX, MULTI-TUBO

Mezcladores Vórtex

800.672.7722    www.ohaus.com



Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.188 

Accesorios No. de Parte

Juego de Almohadillas de Bandeja - Superior e Inferior 30400245
Kit de Extensión de Poste 30400244
Gradilla para Tubos de 25 mm (Blanco) 30400243
Gradilla para Tubos de 50 ml (Rojo) 30400242

Accesorios No. de Parte

Rack de Tubos de 16 mm (Verde) 30400241
Rack de Tubos de 13 mm (Amarillo) 30400240
Rack de Tubos de 12 mm (Azul) 30400239
Rack de Tubos de 10 mm (Gris) 30400238

Modelo Capacidad Control Tipo de 
funcionamiento Orbita Rango de Velocidad No. de Parte

VXMTAL 4.5 kg Análogo Continuo 3.6 mm 1200 rpm – 2400 rpm 30392164
VXMTAL 4.5 kg Análogo Continuo 3.6 mm 1200 rpm – 2400 rpm 30392166

Procese fácilmente hasta 50 muestras a la 
vez: el mezclador vórtice multitubo puede 
personalizarse para su aplicación con seis 
gradillas para tubos diferentes y un kit de 
extensión posterior.

Los mezcladores Vórtex para multitubos tienen 
una carcasa de acero inoxidable de una sola pieza 
de fácil limpieza o una versión de acero pintado 
para una opción mas económica.

Para las muestras difíciles, mejore la acción del 
vórtice y cree una mezcla más vigorosa con el 
modo de pulso programable en los modelos 
digitales. Ajuste el intervalo de tiempo de 
pulso encendido/apagado para personalizar la 
operación.

Indicador
Pantallas independietes de LED para que el operador tenga una fácil lectura de todas las 
configuraciones; la velocidad, y el tiempo de manera simultánea (modelos digitales)

Construcción
Carcasa de acero inoxidable con y bandeja de almodilla y gradilla  para (50) tubos de 12 mm de 
diámetro (incluidos), gradillas de espuma intercambiables para tubos de 10 a 29 mm de diámetro

Potente y eficaz mezclador de vórtice de alto rendimiento
VÓRTEX, MULTI-TUBO 

Mezcladores Vórtex
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Accesorios No. de Parte

Kit de Sonda de Acero Inoxidable 30400246
Módulo de Módulo 12 Agujeros 17-18 mm 30400195
Bloque Módular Combinado - Micro tubo 30400194
Bloque Módular Combinado, 50 ml, 15 ml, 1,5 ml 30400193
Bloque Módular para Corning de 2.0 ml 30400192
Bloque Módular para Tubo de 2.0 mL 30400191
Bloque Módular para Viales de 16 mm 30400190
Bloque Módular para Viales 28 mm 30400189
Bloque Módular para Viales de 25 mm 30400188
Bloque Módular para Viales de 23 mm 30400187
Bloque Módular para Viales 21 mm 30400186
Bloque Módular para Viales 19 mm 30400185
Bloque Módular para Viales de 17 mm 30400184
Bloque Módular para Viales de 15 mm 30400183
Bloque Módular para Viales 12 mm 30400182
Tapa de Baja Temperatura 6 Bloque 30400181
Tapa de Baja Temperatura 4 Bloque 30400180
Tapa de Baja Temperatura 2 Bloque 30400179
Tiro de Acero Inoxidable, 0.5 kg (1 lb) 30400178
Arena, 0.5 kg (1 Lb) Bolsa 30400177

Accesorios No. de Parte

Baño de Arena, de 1 bloque 30400173
Bloque Módular Centrífuga Cónica de 15 ml 30400172
Bloque Módular 0.2 mL Micro 64 Agujero 30400170
Bloque Módular 0.2 mL Micro 80 Agujero 30400169
Bloque Módular Centrífuga Cónica de 50 ml 30400168
Bloque Módular 4 × 35 mm Tubo de Ensayo 30400167
Bloque Módular 12/13 mm 16 Agujeros 30400165
Bloque Módular 250 Microlitros / 6 mm 30400163
Bloque Módular 11.5 / 1.5 mL Microcentrífuga 30400162
Bloque Módular Cuvet - 12 Cuvet 30400161
Bloque Módular Sólido 30400160
Bloque Módular 1.5 mL Microtaper 30400159
Bloque Módular Tubo de ensayo de 6 mm 30400158
Bloque Módular 0.5 mL Microtaper 30400157
Bloque Módular de Combinación 30400156
Bloque Módular 25 mm Tubo de ensayo 6 Agujero 30400155
Bloque Módular 20 mm Tubo de ensayo 8 Agujero 30400154
Bloque Módular 15/16 mm 12 Agujero 30400153
Bloque Módular 12/13 mm 20 Agujero 30400152
Bloque Módular Tubo de Ensayo de 10 mm 30400151

Modelo No. de 
Bloque Control Tiempo de 

Calentamiento
Rango de 

Temperatura Estabilidad Uniformidad 
de temperatura

Protección de 
Rebasamiento

No. de 
Parte

HB1DG 1 Digital 16 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 0.1°C ± 0.1°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392059
HB1DG 1 Digital 16 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 0.2°C ± 0.2°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392061
HB2DG 2 Digital 16 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 0.1°C ± 0.1°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392080
HB2DG 2 Digital 16 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 0.2°C ± 0.2°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392082
HB4DG 4 Digital 23 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 0.1°C ± 0.1°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392087
HB4DG 4 Digital 23 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 0.2°C ± 0.2°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392089
HB6DG 6 Digital 30 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 2°C ± 0.1°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392094
HB6DG 6 Digital 30 min Ambiente + 5°C – 120°C ± 2.5°C ± 0.2°C en 37°C 10°C por encima del punto de ajuste 30392096

Diseñado para el uso diario y confiable en el 
laboratorio. Los calentadores de bloque digitales 
y analógicos ofrecen uniformidad de temperatura 
excepcional con una estabilidad de temperatura 
inigualable.

Garantiza la precisión de la temperatura. Los 
modelos digitales incluyen una característica 
única de calibración de punto único para hacer 
coincidir la pantalla del calentador de bloque con 
un estándar externo conocido de temperatura 
para 3 puntos de referencia de temperatura.

Los modelos digitales cuentan con controles 
táctiles fáciles de usar con pantallas 
independientes para la temperatura y el tiempo. 
Los modelos resistentes analógicos se controlan 
con perillas de ajuste de temperatura duales.

Calentadores de bloque versátiles diseñados para uso diario con 
accesorios para cada aplicación

Indicador
Pantalla LED (en modelos digitales) y perillas de ajuste dual con marcación tipo dial (en modelos 
analógicos)

Construcción
Carcasa de acero pintado, soporte de barra con perilla de bloqueo

Características del Diseño
Control táctil y alarma sonora (en modelos digitales)

CALENTADORES DE BLOQUE SECO

Calentadores de Bloque Seco

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Kit de Sonda de Acero Inoxidable 30400246
Módulo de Módulo 12 Agujeros 17-18 mm 30400195
Bloque Módular Combinado - Micro tubo 30400194
Bloque Módular Combinado, 50 ml, 15 ml, 1,5 ml 30400193
Bloque Módular para Corning de 2.0 ml 30400192
Bloque Módular para Tubo de 2.0 mL 30400191
Bloque Módular para Viales de 16 mm 30400190
Bloque Módular para Viales 28 mm 30400189
Bloque Módular para Viales de 25 mm 30400188
Bloque Módular para Viales de 23 mm 30400187
Bloque Módular para Viales 21 mm 30400186
Bloque Módular para Viales 19 mm 30400185
Bloque Módular para Viales de 17 mm 30400184
Bloque Módular para Viales de 15 mm 30400183
Bloque Módular para Viales 12 mm 30400182
Tapa de Baja Temperatura 6 Bloque 30400181
Tapa de Baja Temperatura 4 Bloque 30400180
Tapa de Baja Temperatura 2 Bloque 30400179
Tiro de Acero Inoxidable, 0.5 kg (1 lb) 30400178
Arena, 0.5 kg (1 Lb) Bolsa 30400177

Accesorios No. de Parte

Baño de Arena, de 1 bloque 30400173
Bloque Módular Centrífuga Cónica de 15 ml 30400172
Bloque Módular 0.2 mL Micro 64 Agujero 30400170
Bloque Módular 0.2 mL Micro 80 Agujero 30400169
Bloque Módular Centrífuga Cónica de 50 ml 30400168
Bloque Módular 4 × 35 mm Tubo de Ensayo 30400167
Bloque Módular 12/13 mm 16 Agujeros 30400165
Bloque Módular 250 Microlitros / 6 mm 30400163
Bloque Módular 11.5 / 1.5 mL Microcentrífuga 30400162
Bloque Módular Cuvet - 12 Cuvet 30400161
Bloque Módular Sólido 30400160
Bloque Módular 1.5 mL Microtaper 30400159
Bloque Módular Tubo de ensayo de 6 mm 30400158
Bloque Módular 0.5 mL Microtaper 30400157
Bloque Módular de Combinación 30400156
Bloque Módular 25 mm Tubo de ensayo 6 Agujero 30400155
Bloque Módular 20 mm Tubo de ensayo 8 Agujero 30400154
Bloque Módular 15/16 mm 12 Agujero 30400153
Bloque Módular 12/13 mm 20 Agujero 30400152
Bloque Módular Tubo de Ensayo de 10 mm 30400151

Modelo No. de 
Bloque Control Tiempo de 

Calentamiento Rango de Temperatura Estabilidad Uniformidad de 
temperatura No. de Parte

HB1AL 1 Análogo 16 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 1°C ± 0.1°C en 37°C 30392045
HB1AL 1 Análogo 16 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 1.5°C ± 0.4°C en 37°C 30392047
HB2AL 2 Análogo 16 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 1.5°C ± 0.1°C en 37°C 30392052
HB2AL 2 Análogo 16 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 2°C ± 0.4°C en 37°C 30392054
HB4AL 4 Análogo 23 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 2°C ± 0.1°C en 37°C 30392066
HB4AL 4 Análogo 23 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 2.5°C ± 0.4°C en 37°C 30392068
HB6AL 6 Análogo 30 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 2°C ± 0.1°C en 37°C 30392073
HB6AL 6 Análogo 30 min Alto 75°C – 150°C / Bajo - Ambiente + 5°C – 100°C ± 2.5°C ± 0.4°C en 37°C 30392075

Diseñado para el uso diario y confiable en el 
laboratorio. Los calentadores de bloque digitales 
y analógicos ofrecen uniformidad de temperatura 
excepcional con una estabilidad de temperatura 
inigualable.

Garantiza la precisión de la temperatura. Los 
modelos digitales incluyen una característica 
única de calibración de punto único para hacer 
coincidir la pantalla del calentador de bloque con 
un estándar externo conocido de temperatura 
para 3 puntos de referencia de temperatura.

Los modelos digitales cuentan con controles 
táctiles fáciles de usar con pantallas 
independientes para la temperatura y el tiempo. 
Los modelos resistentes analógicos se controlan 
con perillas de ajuste de temperatura duales.

Indicador
Pantalla LED (en modelos digitales) y perillas de ajuste dual con marcación tipo dial (en modelos 
analógicos) 

Construcción
Carcasa de acero pintado, soporte de barra con perilla de bloqueo

Características del Diseño
Control táctil y alarma sonora (en modelos digitales)

Calentadores de bloque versátiles diseñados para uso diario con acce-
sorios para cada aplicación

CALENTADORES DE BLOQUE SECO 

Calentadores de Bloque Seco
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Accesorios No. de Parte

Kit de Sonda de Acero Inoxidable 30400246
Módulo de Módulo 12 Agujeros 17-18 mm 30400195
Bloque Módular Combinado - Micro tubo 30400194
Bloque Módular Combinado, 50 ml, 15 ml, 1,5 ml 30400193
Bloque Módular para Corning de 2.0 ml 30400192
Bloque Módular para Tubo de 2.0 mL 30400191
Bloque Módular para Viales de 16 mm 30400190
Bloque Módular para Viales 28 mm 30400189
Bloque Módular para Viales de 25 mm 30400188
Bloque Módular para Viales de 23 mm 30400187
Bloque Módular para Viales 21 mm 30400186
Bloque Módular para Viales 19 mm 30400185
Bloque Módular para Viales de 17 mm 30400184
Bloque Módular para Viales de 15 mm 30400183
Bloque Módular para Viales 12 mm 30400182
Tapa de Baja Temperatura 6 Bloque 30400181
Tapa de Baja Temperatura 4 Bloque 30400180
Tapa de Baja Temperatura 2 Bloque 30400179
Tiro de Acero Inoxidable, 0.5 kg (1 lb) 30400178
Arena, 0.5 kg (1 Lb) Bolsa 30400177

Accesorios No. de Parte

Baño de Arena, de 1 bloque 30400173
Bloque Módular Centrífuga Cónica de 15 ml 30400172
Bloque Módular 0.2 mL Micro 64 Agujero 30400170
Bloque Módular 0.2 mL Micro 80 Agujero 30400169
Bloque Módular Centrífuga Cónica de 50 ml 30400168
Bloque Módular 4 × 35 mm Tubo de Ensayo 30400167
Bloque Módular 12/13 mm 16 Agujeros 30400165
Bloque Módular 250 Microlitros / 6 mm 30400163
Bloque Módular 11.5 / 1.5 mL Microcentrífuga 30400162
Bloque Módular Cuvet - 12 Cuvet 30400161
Bloque Módular Sólido 30400160
Bloque Módular 1.5 mL Microtaper 30400159
Bloque Módular Tubo de ensayo de 6 mm 30400158
Bloque Módular 0.5 mL Microtaper 30400157
Bloque Módular de Combinación 30400156
Bloque Módular 25 mm Tubo de ensayo 6 Agujero 30400155
Bloque Módular 20 mm Tubo de ensayo 8 Agujero 30400154
Bloque Módular 15/16 mm 12 Agujero 30400153
Bloque Módular 12/13 mm 20 Agujero 30400152
Bloque Módular Tubo de Ensayo de 10 mm 30400151

Modelo No. de 
Bloque Control Tiempo de 

Calentamiento
Rango de 

Temperatura Estabilidad Uniformidad de 
temperatura

Protección de 
Rebasamiento

No. de 
Parte

HB2DGHL 2 Digital 16 min Ambiente + 5°C – 100°C ± 0.1°C ± 0.1°C en 37°C
10°C por encima del punto 

de ajuste
30392101

HB2DGHL 2 Digital 16 min Ambiente + 5°C – 100°C ± 0.2°C ± 0.2°C en 37°C
10°C por encima del punto 

de ajuste
30392103

Tres modelos para personalizar su aplicación.  
Todos los modelos ofrecen uniformidad 
y estabilidad excepcional de temperatura 
inigualable.

Evite la contaminación para garantizar resultados 
repetibles y confiables. El bloque de calor con 
tapa térmica cuenta con un segundo calentador 
en la tapa para minimizar la condensación y 
mantener la integridad de la muestra.

Garantiza la precisión de la temperatura. Los 
modelos digitales incluyen una característica 
única de calibración de punto único para hacer 
coincidir la pantalla del calentador de bloque con 
un estándar externo conocido de temperatura 
para 3 puntos de referencia de temperatura.

Calentadores de bloque versátiles diseñados para uso diario con 
accesorios para cada aplicación

Indicador
Pantalla LED (en modelos digitales) y perillas de ajuste dual con marcación tipo dial (en modelos 
analógicos)

Construcción
Carcasa de acero pintado, soporte de barra con perilla de bloqueo

Características del Diseño
Control táctil y alarma sonora (en modelos digitales)

CALENTADORES DE BLOQUE SECO

Calentadores de Bloque Seco

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Spinbar de PTFE de 7 cm 30400149
Spinbar de PTFE de 3,8 cm 30400148
Spinbar de PTFE de 2,5 cm 30400147

Accesorios No. de Parte

Kit de varilla de soporte y abrazadera 30400146
Kit de soporte ultra flexible 30400145
Spinbar de PTFE de 10 cm con anillo pivotante 30400150

Modelo Capacidad Control Función Construcción 
del plato

Tamaño del 
plato

Rango de 
Velocidad

Rango de 
Temperatura

No. de 
Parte

HSMNHP4CAL 1000 mL Análogo Calentamiento Cerámico 10.2 × 10.2 cm — Ambiente – 500°C 30392010
HSMNHP4CAL 1000 mL Análogo Calentamiento Cerámico 10.2 × 10.2 cm — Ambiente – 500°C 30392012
HSMNST4CAL 1000 mL Análogo Calentamiento Cerámico 10.2 × 10.2 cm 100 rpm – 1200 rpm — 30392017
HSMNST4CAL 1000 mL Análogo Calentamiento Cerámico 10.2 × 10.2 cm 100 rpm – 1200 rpm — 30392019

HSMNHS4CAL 1000 mL Análogo
Calentamiento

y agitación
Cerámico 10.2 × 10.2 cm 100 rpm – 1200 rpm Ambiente – 500°C 30392024

HSMNHS4CAL 1000 mL Análogo
Calentamiento

y agitación
Cerámico 10.2 × 10.2 cm 100 rpm – 1200 rpm Ambiente – 500°C 30392026

HSMNHP4CFT 1000 mL Análogo Calentamiento Cerámico 10.2 × 10.2 cm — 500°C 30392031
HSMNHP4CFT 1000 mL Análogo Calentamiento Cerámico 10.2 × 10.2 cm — 500°C 30392033

HSMNAS4CAL 1000 mL Análogo
Agitación, inicio

y parada 
automáticos

Cerámico 10.2 × 10.2 cm 100 rpm – 1200 rpm — 30392038

HSMNAS4CAL 1000 mL Análogo
Agitación, inicio

y parada 
automáticos

Cerámico 10.2 × 10.2 cm 100 rpm – 1200 rpm — 30392040

Seleccione la función que necesita para sus actividades 
diarias de calentamiento y agitación. Cinco modelos a 
elegir: placa de calentamiento, placa de calentamiento 
con temperatura fija, placa de agitación, placa de 
agitación automática y una placa con combinación de 
calentamiento con agitación

Nuestro mini-agitador de placas de calentamiento 
es de fácil limpieza. Todos los modelos cuentan 
con una placa superior de cerámica lisa y resistente 
a los químicos. Esta brillante superficie reflectante 
y blanca es óptima para ver sus muestras. 

Diseñada ado para la seguridad, el material único 
de la carcasa es resistente al calor, lo que hace que 
no sólo sea frío al tacto, sino también resistente a 
los químicos. El diseño resistente a salpicaduras 
garantiza un uso Diseñada a largo plazo.

Construcción
Carcasa Valox, perillas de control básico, barra de agitación de 1.5 pulg (3.8 cm) (incluida con los 
modelos de agitación), interruptor de encendido / apagado (modelos de temperatura fija)

Parrillas de calentamiento y agitación compactas, confiables y fáciles 
de usar para  aplicaciones básicas

MINI PARRILLAS DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN 

MINI Parrillas de Calentamiento y Agitación
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Accesorios No. de Parte

Placa base, 135 mm 30500570
Asas para la placa base 30500571
Bloque mod., viales 12 mm 30500572
Bloque mod., viales 15 mm 30500573
Bloque mod., viales 17 mm 30500574
Bloque mod., viales 21 mm 30500575
Bloque mod., viales 28 mm 30500576
Bloque mod., tubos ensayo 12 mm 30500577
Bloque mod., tubos ensayo 16 mm 30500578
Bloque mod., tubos ensayo 20 mm 30500579
Bloque mod., tubos ensayo 25 mm 30500580
Bloque único, viales 12 mm 30500581
Bloque único, viales 15 mm 30500582
Bloque único, viales 17 mm 30500583
Bloque único, viales 21 mm 30500584
Bloque único, viales 28 mm 30500585
Bloque único, tubos ensayo 12 mm 30500586
Bloque único, tubos ensayo 16 mm 30500587
Bloque único, tubos ensayo 20 mm 30500588
Bloque único, tubos ensayo 25 mm 30500589
Pinza, esp., var., CLS-RODS 30392233

Accesorios No. de Parte

Sonda temp., 20 cm, ac. inox. 30500590
Sonda temp., 20 cm, PTFE 30500591
Sonda temp., 25 cm, ac. inox. 30500592
Sonda temp., 25 cm, PTFE 30500593
Cub. protec. en uso Guardian, 17,8 x 17,8 cm 30500594
Cub. protec. en uso Guardian, 25,4 x 25,4 cm 30500595
Cub. protec. en uso Guardian, redonda 30500596
Recipiente pinza 30500597
Recup. barras agitado 30500598
Llave electr. inalám. MTICWD-200 30412537
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSS 30392314
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSM 30392315
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSL 30392316
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSX 30392317
Pinza, esp., Nester, CLS-NESTXS 30392318
Kit de soporte ultra flexible 30400145
Kit de varilla de soporte y abrazadera 30400146
Spinbar, 2,5 cm, PTFE 30400147
Spinbar, 3,8 cm, PTFE 30400148
Spinbar, 7 cm, PTFE 30400149
Spinbar, 10 cm, con anillo pivotante, PTFE 30400150

Modelo Rango de Velocidad Rango de Temperatura Capacidad Material de la 
Parilla

Dimensión de la 
Parilla

Dimensión de la Unidad  
(L × A × A) No. de Parte

e-G71HS07C 60 rpm hasta 1600 rpm Ambiente + 5°C – 500°C 15L Cerámico 7" × 7" Cuadrado 12.2" × 8.8" × 4.8" 30500600

e-G71HS10C 60 rpm hasta 1600 rpm Ambiente + 5°C – 500°C 18L Cerámico 10" × 10" Cuadrado 16.3” × 11.25” × 4.8” 30500610

e-G71HSRDM 60 rpm hasta 1600 rpm Ambiente + 5°C – 380°C 20L Aluminio 5.3" Redondo 10.5" × 6.8" × 5.0"  30500620

Un sistema de detección temprana líder en la 
industria que utiliza dos controles de seguridad 
independientes para monitorear continuamente 
la electrónica y apagar el calentador antes de que 
ocurra una condición de sobre-temperatura.

Un sistema de detección temprana líder en la 
industria que utiliza dos controles de seguridad 
independientes para monitorear continuamente 
la electrónica y apagar el calentador antes de que 
ocurra una condición de sobretemperatura.

Su diseño con un potente motor hace posible 
una agitación precisa de 60 a 1600 rpm, un fuerte 
imán y una velocidad de rampa controlada por 
software garantizan un acoplamiento magnético 
seguro para aplicaciones viscosas.

Parrillas de calentamiento y agitación confiables con características 
excepcionales de seguridad para el uso diario

Indicador
Pantalla LCD retroiluminada para temperatura, velocidad y tiempo, luces verdes que indican cuando la 
unidad se está calentando y agitando, Dos prominentes luces aparece cuando la unidad detecta que 
la cubierta superior está caliente, iconos para SmartRate™, SmartHeat™, SmartPresence™, SmartLink™, 
sonda en uso y calibración, Calibración de un solo punto

Comunicación
El puerto USB brinda flexibilidad para programar aplicaciones repetitivas y mejora la seguridad con la 
tecnología SmartLink™; la función de detección de usuario de largo alcance funciona con el accesorio 
de llave con Bluetooth de OHAUS (se vende por separado)

Construcción
Conexión de sonda, SmartHousing que mantiene la placa fría al tacto además de ser resistente a 
los químicos, protección IP21, panel frontal de vidrio templado, perillas de control, interruptor de 
encendido/apagado para la desconexión del calentador, sujetador de varillas integrado, placas de 
cerámica o aluminio fáciles
de limpiar.

Características del Diseño
Luces indicadoras de cubierta caliente, alarma sonora, función limitadora de temperatura SmartHeat™, 
SafetyHeat™ apaga el calefactor en caso de falla, función de calibración de temperatura para 5 sondas y 5 
puntos de ajuste de Plato, y opciones de velocidad de rampa de temperatura y velocidad con SmartRate™.

GUARDIAN 7000

Parillas de Calentamiento y Agitación
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Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.194 

Accesorios No. de Parte

Placa base, 135 mm 30500570
Asas para la placa base 30500571
Bloque mod., viales 12 mm 30500572
Bloque mod., viales 15 mm 30500573
Bloque mod., viales 17 mm 30500574
Bloque mod., viales 21 mm 30500575
Bloque mod., viales 28 mm 30500576
Bloque mod., tubos ensayo 12 mm 30500577
Bloque mod., tubos ensayo 16 mm 30500578
Bloque mod., tubos ensayo 20 mm 30500579
Bloque mod., tubos ensayo 25 mm 30500580
Bloque único, viales 12 mm 30500581
Bloque único, viales 15 mm 30500582
Bloque único, viales 17 mm 30500583
Bloque único, viales 21 mm 30500584
Bloque único, viales 28 mm 30500585
Bloque único, tubos ensayo 12 mm 30500586
Bloque único, tubos ensayo 16 mm 30500587
Bloque único, tubos ensayo 20 mm 30500588
Bloque único, tubos ensayo 25 mm 30500589
Pinza, esp., var., CLS-RODS 30392233

Accesorios No. de Parte

Sonda temp., 20 cm, ac. inox. 30500590
Sonda temp., 20 cm, PTFE 30500591
Sonda temp., 25 cm, ac. inox. 30500592
Sonda temp., 25 cm, PTFE 30500593
Cub. protec. en uso Guardian, 17,8 x 17,8 cm 30500594
Cub. protec. en uso Guardian, 25,4 x 25,4 cm 30500595
Cub. protec. en uso Guardian, redonda 30500596
Recipiente pinza 30500597
Recup. barras agitado 30500598
Llave electr. inalám. MTICWD-200 30412537
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSS 30392314
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSM 30392315
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSL 30392316
Pinza, esp., col., CLS-COLMNSX 30392317
Pinza, esp., Nester, CLS-NESTXS 30392318
Kit de soporte ultra flexible 30400145
Kit de varilla de soporte y abrazadera 30400146
Spinbar, 2,5 cm, PTFE 30400147
Spinbar, 3,8 cm, PTFE 30400148
Spinbar, 7 cm, PTFE 30400149
Spinbar, 10 cm, con anillo pivotante, PTFE 30400150

Modelo Rango de Velocidad Rango de Temperatura Capacidad Material de la 
Parilla

Dimensión de la 
Parilla

Dimensión de la Unidad  
(L × A × A) No. de Parte

e-G51HS07C 60 rpm hasta1600 rpm Ambiente + 5°C – 500°C 15L Cerámico 7" × 7" Cuadrado 12.2" × 8.8" × 4.8" 30500520
e-G51HP07C — Ambiente + 5°C – 500°C 15L Cerámico 7" × 7" Cuadrado 12.2" × 8.8" × 4.8" 30500530
e-G51ST07C 60 rpm hasta1600 rpm — 15L Cerámico 7" × 7" Cuadrado 12.2” × 8.8” × 4.8” 30500540
e-G51HS10C 60 rpm hasta1600 rpm Ambiente + 5°C – 500°C 18L Cerámico 10" × 10" Cuadrado 16.3" × 11.25" × 4.8" 30500550
e-G51HSRDM 60 rpm hasta1600 rpm Ambiente + 5°C – 380°C 20L Aluminio 5.3" Redondo 10.5" × 6.8" × 5.0" 30500560

Un sistema de detección temprana líder en la 
industria que utiliza dos controles de seguridad 
independientes para monitorear continuamente 
la electrónica y apagar el calentador antes de que 
ocurra una condición de sobretemperatura.

Su diseño con un potente motor hace posible 
una agitación precisa de 60 a 1600 rpm, un fuerte 
imán y una tvelocidad de rampa controlada por 
software garantizan un acoplamiento magnético 
seguro para aplicaciones viscosas.

Con una brillante pantalla LCD, ajustes de 
temperatura y velocidad, iconos intuitivos e 
indicador sobresaliente en pantalla; todo está 
diseñado para controlar  de forma rápida y fácil el 
rendimiento en el laboratorio.

Indicador
Pantalla LCD retroiluminada para temperatura y velocidad, luces verdes que indican cuando la unidad 
se está calentando y agitando, prominente luz aparece cuando la unidad detecta que la cubierta 
superior está caliente, icono de sonda en uso, icono de calibración de un solo punto.

Construcción
Conexión de sonda, SmartHousing™ que mantiene la placa fría al tacto además de ser resistente a los 
químicos, protección IP21, panel frontal de policarbonato, perillas de control, interruptor de encendido/
apagado para la desconexión del calentador,sujetador de varillas con soporte integrado,tapas de 
cerámica o aluminio fáciles de limpiar.

Características del Diseño
Indicador de cubierta caliente, alarma sonora, protección SafetyHeatTM que apaga el calefactor en caso 
de falla, calibración de temperatura para 3 sondas y 3 puntos de ajuste de placas

Parrillas de calentamiento y agitación confiables con características 
excepcionales de seguridad para el uso diario

GUARDIAN 5000

Parillas de Calentamiento y Agitación



Modelo Control Rango de velocidad Alcance Dimensiones 
(Al × L × A)

Dimensiones de la placa 
 (L × A) Temporizador Peso neto Consumo 

de energía

STMP4AL Analógico 60 a 1400 rpm 4 × 1 l
4 × 17 × 11 pulg. 

9,7 × 43,2 × 27,9 cm
12,5 × 11 pulg. 
31,8 × 27,9 cm

N/A 14 lb/6,3 kg 75 W

STMP9AL Analógico 60 a 1400 rpm 9 × 250 ml
4 × 17 × 11 pulg. 

9,7 × 43,2 × 27,9 cm
12,5 × 11 pulg. 
31,8 × 27,9 cm

N/A 14 lb/6,3 kg 75 W

STMP4DG Digital 60 a 1400 rpm 4 × 1 l
4 × 17 × 11 pulg. 

9,7 × 43,2 × 27,9 cm
12,5 × 11 pulg. 
31,8 × 27,9 cm

1 segundo  
a 160 horas

14 lb/6,3 kg 75 W

STMP9DG Digital 60 a 1400 rpm 9 × 250 ml
4 × 17 × 11 pulg. 

9,7 × 43,2 × 27,9 cm
12,5 × 11 pulg. 
31,8 × 27,9 cm

1 segundo  
a 160 horas

14 lb/6,3 kg 75 W

Modelo N.º de artículo

STMP4AL 30573789
STMP9AL 30573794
STMP4DG 30573799
STMP9DG 30573804

Accesorios N.º de artículo

Barra agitadora de 2,5 cm PTFE 30400147

Aplicaciones
Estudios de disolución, titulaciones, preparaciones de medios/reactivos, agitación sincronizada 
de múltiples muestras

Pantalla
Pantallas LED independientes para velocidad y tiempo (en modelos digitales); perilla con marcas 
de marcación 1-10 (en modelos no digitales)

Construcción
Carcasa de aluminio fundido, placa superior de nylon rellena de vidrio. Incluye barras de giro 
para acomodar cada posición de agitación

Características del diseño
La función de rampa de velocidad aumenta lentamente la velocidad del motor para un mejor 
acoplamiento y agitación. Controlado por microprocesador para una regulación precisa de la 
velocidad. El temporizador realiza una cuenta progresiva o cuando se programa a un tiempo 
establecido apagará la agitación y la alarma sonora cuando el temporizador llegue a cero.

Condiciones de funcionamiento
41 - 104 °F, 80 % de humedad relativa, sin condensación

AGITADORES DE POSICIÓN MÚLTIPLE
Mezcla sincronizada y uniforme

La placa superior de 318 x 279 mm puede 
contener hasta 9x250 ml o 4 matraces de 1 l. 
La superficie de nylon rellena de vidrio tiene un 
color blanco reflector, es resistente a los químicos 
y minimiza el calentamiento involuntario de 
las muestras.

La función de rampa de velocidad aumenta 
lentamente la velocidad del motor para una 
mayor seguridad y un mejor acoplamiento. 
Evita las salpicaduras, mejora el control de la 
barra de giro y proporciona un excelente control 
de velocidad de gama baja.

Los modelos digitales tienen controles táctiles 
para ingresar velocidad y tiempo. Los modelos 
no digitales tienen una perilla de ajuste con 
marcas de marcación de 1 a 10. El microprocesador 
regula los ajustes en toda la gama.
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Modelo Control Rango de velocidad Alcance Dimensiones 
(Al × L × A)

Dimensiones de la placa 
(L × A) Temporizador Peso neto Consumo  

de energía

STHVAL Analógico 60 a 1400 rpm 25 l
4 × 17 × 11 pulg. 

9,7 × 43,2 × 27,9 cm
12,5 × 11 pulg. 
31,8 × 27,9 cm

N/A 13,6 lb/6,2 kg 75 W

STHVDG Digital 60 a 1400 rpm 25 l
4 × 17 × 11 pulg. 

9,7 × 43,2 × 27,9 cm
12,5 × 11 pulg. 
31,8 × 27,9 cm

1 segundo  
a 160 horas

13,6 lb/6,2 kg 75 W

STLC1DG Digital 100 a 1800 rpm 100 l
5,25 × 28,5 × 26,75 pulg. 

13,3 × 72,4 × 68 cm
21,25 × 25 pulg. 

54 × 63,5 cm
1 segundo 
a 160 horas

67 lb/30,4 kg 41 W

STLC2DG Digital 100 a 1800 rpm 200 l
5,25 × 28,5 × 26,75 pulg. 

13,3 × 72,4 × 68 cm
21,25 × 25 pulg. 

54 × 63,5 cm
1 segundo 
a 160 horas

67 lb/30,4 kg 82 W

Modelo N.º de artículo

STHVAL 30573809
STHVDG 30573814
STLC1DG 30573819
STLC2DG 30573825

Accesorios STHVAL STHVDG STLC1DG STLC2DG N.º de 
artículo

Barra agitadora de 7 cm PTFE • • • 30400149
Barra agitadora de 10 cm con anillo  
de pivote PTFE

• 30400150

Aplicaciones
Garrafas, cromatografía, mezcla de materiales viscosos, polímeros, escala piloto y otras agitaciones 
y mezclas de gran volumen.

Pantalla
Pantallas LED independientes para velocidad y tiempo (en modelos digitales); perilla con marcas 
de marcación 1-10 (en modelos no digitales)

Construcción
Los agitadores de alto volumen cuentan con una carcasa de aluminio fundido y una placa superior 
de nylon rellena de vidrio. Los agitadores de gran capacidad cuentan con carcasa de acero inoxidable 
y placa superior. Los modelos incluyen una barra de giro en forma de huevo de 70 mm o una barra 
de giro de 102 mm con anillo de pivote.

Características del diseño
La función de rampa de velocidad aumenta lentamente la velocidad del motor para un mejor 
acoplamiento y agitación. Controlado por microprocesador para una regulación precisa de la 
velocidad. El temporizador realiza una cuenta progresiva o cuando se programa a un tiempo 
establecido apagará la agitación y la alarma sonora cuando el temporizador llegue a 0.

Condiciones de funcionamiento
41–104 °F, 20 % a 80 % de humedad relativa, sin condensación

AGITADORES PARA MUESTRAS DE GRAN TAMAÑO
Motor potente e imán que mezcla muestras de hasta 200 L

Los agitadores de gran alcance con una 
capacidad de 100 o 200 l están hechos con una 
base de acero inoxidable que ofrece durabilidad 
y estabilidad, y cuentan con una placa superior 
de acero inoxidable de 54 x 53 cm.

La placa superior grande de 32 x 28 cm es 
resistente a los productos químicos con una 
superficie reflectora blanca que es fácil de limpiar. 
Los modelos digitales y no digitales le permiten 
elegir el modelo adecuado para su aplicación.

La función de rampa de velocidad aumenta 
lentamente la velocidad del motor para una 
mayor seguridad y un mejor acoplamiento. 
Evita las salpicaduras, mejora el control de la 
barra de giro y proporciona un excelente control 
de velocidad de gama baja.
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Modelo
Par a máx. 
velocidad 

(Ncm)

Viscosidad 
máxima 
(mPas)

Volumen de 
agitación (L)

Rango de 
velocidad (rpm)

Precisión de 
velocidad 

(rpm)

Engranajes de 
velocidad

Modo de 
funcionamiento

N.º de 
artículo

e-A51ST020, 115 V 20 10,000 hasta 25 30–2000 rpm 1 1 Continuo/temporizador 30586763
e-A51ST040, 115 V 40 25,000 hasta 25 30–2000 rpm 1 1 Continuo/temporizador 30586764
e-A51ST060, 115 V 60 50,000 hasta 40 30–2000 rpm 1 1 Continuo/temporizador 30586765
e-A51ST100, 115 V 100 70,000 hasta 100 30–1300 rpm 1 1 Continuo/temporizador 30586766

e-A51ST200, 115 V 200 100,000 hasta 100
6–400 rpm (I) 

30–2000 rpm (II)
1 2 Continuo/temporizador 30586767

N.º de artículo Descripción

30586771 Soporte universal-H
30586772 Soporte telescópico -H
30586773 Pinza doble
30586774 Cinta de fijación
30586775 Eje de agitador 45 × 0.7 cm, pala de anclaje
30586776 Eje de agitador 40 × 0.7 cm, pala fija
30586777 Eje de agitador de 40 × 0.7 cm, pala flotante
30586778 Eje de agitador de 40 × 0.7 cm, pala plegable
30586779 Eje de agitador 45 × 0.7 cm, pala de 6 orificios
30586780 Eje de agitador 40 × 0.7 cm, propulsor
30586781 Eje de agitador de 45 × 0.7 cm, turbina
30586782 Eje de agitador de 45 × 0.7 cm, propulsor turbo
30586842 Cubierta de mandril e-A51

Accesorios

Aplicaciones
Agitación de alta viscosidad y grandes volúmenes de muestras

Pantalla
Indicador LED de 7 dígitos de tendencia de par

Construcción
Carcasa sellada con clasificación IP54

Características del diseño
Precisión de velocidad de 1 rpm, temporizador, control digital de velocidad, 
rango de sujeción de 1 a 13 mm, diámetro de eje pasante de hasta 8.5 mm, 
soporte y abrazadera necesarios para la instalación (se venden por separado)

Condiciones de funcionamiento
41-104 °F, 80 % de humedad relativa,
sin condensación

AGITADORES SUPERIORES ACHIEVER™ 5000
Agitadores de cabezal confiables con rendimiento excelente 
para el uso diario

El motor sin escobillas y la tecnología 
de compensación de par garantizan una 
mezcla potente y una velocidad constante, 
proporcionando una agitación precisa 
y controlada de líquidos viscosos con 
un funcionamiento silencioso.

Simplifique la configuración con el mandril sin 
llave, no requiere herramientas. Cambie los ejes 
rápida y fácilmente en plena operación con una 
sola mano. Este diseño único ahorrará tiempo 
y esfuerzo para todos en el laboratorio.

Diseñado para la seguridad. El botón de bloqueo 
evita cambios accidentales de velocidad y la 
tecnología de detección de sobrecarga del motor 
simplemente apaga la agitación antes de que 
se produzca una condición de sobrecarga para 
proteger la muestra.

197 

Parrillas de calentamiento y agitadores

800.672.7722    www.ohaus.com



198

Accesorios No. de Parte

Tubo de 2 ml, Amarillo, Levadura, 100 / caja 30391404
Tubo de 2 ml, Azul, Hongos, 100 / caja 30391405
Tubo de 2 ml, Naranja, Muestra Suaves, 100 / caja 30391406
Tubo de 2 ml, Verde, Planta, 100 / Caja 30391408
Tubo de 2 ml, Rojo, Tejido Animal, 100 / Caja 30391409

Accesorios No. de Parte

Rack de Tubos, Tubos de 25 × 2 ml, 2 por Paquete 30391431
Kit de Tubo de Muestra, 14 Tubos 30391433
Tubo de 2 ml, Marrón, Ambiental, 100 / Caja 30391410
Tubo de 2 ml, Blanco, Bacterias, 100 / Caja 30391402

Modelo Control Capacidad Rango de 
Velocidad

Capacidad 
Máxima Movimiento Temporizador Programas Parilla No. de 

Parte

HOHTDG Digital

1 Microplaca de pozo pro-
fundo, 4 microplacas

o Cualquier Muestra para
10.2 × 12.7 × 6.4 cm

300 rpm – 
1600 rpm

300.00 g
Vertical,  
31 mm

1 second –  
10 minutes

5 Programas Pre - 
Establecidos

10.200 cm × 
12.700 cm

30391393

HOHTDG Digital

1 Microplaca de pozo pro-
fundo, 4 microplacas

o Cualquier Muestra para
10.2 × 12.7 × 6.4 cm

300 rpm – 
1600 rpm

300.00 g
Vertical,  
31 mm

1 second –  
10 minutes

5 Preset Programs
10.200 cm × 
12.700 cm

30391396

Para una molienda de alto rendimiento, el 
homogeneizador HT Lysing es uno de los 
modelos más flexibles en el mercado. El 
soporte ajustable integrado permite procesar 
las muestras con facilidad, sin necesidad de 
accesorios.

Este versátil homogeneizador permite un alto 
rendimiento de molienda y es ideal para procesar 
tubos múltiples, microplacas, placas profundas o 
cualquier contenedor de muestras que quepa en 
el soporte de 10.2 × 12.7 × 6.4 cm.

Elimine las conjeturas mientras prepara las 
muestras. Cinco programas preestablecidos 
optimizados en velocidad y tiempo para 
procesar fácilmente las muestras más comunes, 
incluyendo bacterias, hongos, plantas y tejidos 
animales.

Ofrece soluciones simples y eficaces para la molienda rápida de alto 
rendimiento

Indicador
Pantalla LED fácil de leer que permite al operador ver las configuraciones de velocidad y tiempo

Construcción
Carcasa superior de elastómero de poliuretano, carcasa inferior Cycoloy y tapa Lexan

Características del Diseño
Unidad controlada por microprocesador, incluye abrazadera de muestra y llave hexagonal

HOMOGENEIZADOR, HT LISIS

Homogeneizadores tipo molino de perlas

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Mangas Pequeñas para 3 Dedos, Vinilo 30400257
Mangas Pequeñas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400258
Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo 30400259
Mangas Medianas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400260
Mangas Grandes para 3 Dedos, Vinilo 30400261
Mangas Grandes para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400262

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLM-ULTRA3SZS 3 Dedos de Ajuste Simple Pequeña 0 mm–23 mm 162 30392254
CLM-ULTRA3SZM 3 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–50 mm 229 30392252
CLM-ULTRA3SZL 3 Dedos de Ajuste Simple Grande 0 mm–72 mm 260 30392250
CLM-ULTRA3DZS 3 Dedos de Ajuste Doble Pequeña 0 mm–32 mm 152 30392253
CLM-ULTRA3DZM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–70 mm 222 30392251
CLM-ULTRA3DZL 3 Dedos de Ajuste Doble Grande 0 mm–103 mm 260 30392249

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws 

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Largo (mm) No. de Parte

CLM-HDCLP4DZS 4 Dedos de Ajuste Doble 24/40mm Tamaño de Articulación 356 30392193
CLM-HDCLP4DZL 4 Dedos de Ajuste Doble 34/45mm Tamaño de Articulación 381 30392194

30392193

30392194

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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30392352

30392353

30392354

Accesorios No. de Parte

Mangas Pequeñas para 3 Dedos, Vinilo Negro 30400263
Mangas Pequeñas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400258
Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo Negro 30400264
Mangas Medianas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400260
Mangas Grandes para 3 Dedos, Vinilo Negro 30400265
Mangas Grandes para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400262

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLM-MULTI3DSS 3 Dedos de Ajuste Doble Pequeña 0 mm–48 mm 172 30392354
CLM-MULTI3DSM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 229 30392353
CLM-MULTI3DSL 3 Dedos de Ajuste Doble Grande 0 mm–102 mm 273 30392352

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

ABRAZADERA, MULTI PRO
Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com



202

Accesorios No. de Parte

Mangas Pequeñas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400258
Mangas Pequeñas para 3 Dedos, Vinilo 30400257
Mangas Medianas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400260
Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo 30400259
Mangas Grandes para 3 Dedos, Vinilo 30400261
Mangas Grandes para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400262

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre 
(mm) Largo (mm) No. de Parte

CLM-MULTI3SZS 3 Dedos de Ajuste Simple Pequeña 0 mm–39 mm 160 30392205
CLM-MULTI3SZM 3 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–71 mm 218 30392203
CLM-MULTI3SZL 3 Dedos de Ajuste Simple Grande 0 mm–108 mm 248 30392200
CLM-MULTI3DZS 3 Dedos de Ajuste Doble Pequeña 0 mm–46 mm 168 30392204
CLM-MULTI3DZM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 229 30392201
CLM-MLTEX3DZM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 406 30392202
CLM-MULTI3DZL 3 Dedos de Ajuste Doble Grande 0 mm–105 mm 273 30392198
CLM-MLTEX3DZL 3 Dedos de Ajuste Doble Grande 0 mm–105 mm 451 30392199

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Mangas Grandes para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400256
Mangas Grandes para 2 Dedos, Vinilo 30400255
Mangas Medianas para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400254
Mangas Medianas para 2 Dedos, Vinilo 30400253

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre 
(mm) Largo (mm) No. de Parte

CLM-MULTI2SZM 2 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–78 mm 216 30392208
CLM-MULTI2SZL 2 Dedos de Ajuste Simple Grande 0 mm–92 mm 229 30392206
CLM-MULTI2DSM 2 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–75 mm 229 30392220
CLM-MULTI2DZM 2 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–75 mm 229 30392209
CLM-MULTI2DSL 2 Dedos de Ajuste Doble Grande 0 mm–95 mm 248 30392223
CLM-MULTI2DZL 2 Dedos de Ajuste Doble Grande 0 mm–95 mm 248 30392207

30392223  
(Aqui en Acero Inoxidable)

30392209 
(Aqui en Zinc Niquelado)

30392208

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

ABRAZADERA, MULTI PRO
Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Mangas Medianas para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400254
Mangas Medianas para 2 Dedos, Vinilo 30400253
Mangas Grandes para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400256
Mangas Grandes para 2 Dedos, Vinilo 30400255
Mangas Medianas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400260
Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo 30400259

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLM-SWIVL2SSM 2 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–76 mm 163 30392226
CLM-SWIVL2SZM 2 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–76 mm 163 30392215
CLM-SWIVL2SZL 2 Dedos de Ajuste Simple Grande 0 mm–95 mm 180 30392216
CLM-SWIVL3DSM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 178 30392225
CLM-SWIVL3DZM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 178 30392214

30392216 
(Aqui en Zinc Niquelado)

30392225  
(Aqui en Acero Inoxidable)

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo 30400259
Mangas Medianas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400260
Mangas Medianas para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400254
Mangas Medianas para 2 Dedos, Vinilo 30400253

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre 
(mm) Largo (mm) No. de Parte

CLM-FIXED2SSM 2 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–77 mm 133 30392230
CLM-FIXED2SZM 2 Dedos de Ajuste Simple Mediana 0 mm–77 mm 133 30392218
CLM-FIXED3DSM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 146 30392229
CLM-FIXED3DZM 3 Dedos de Ajuste Doble Mediana 0 mm–69 mm 146 30392217

30392218 
(Aqui en Zinc Niquelado)

30392229  
(Aqui en Acero Inoxidable)

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

ABRAZADERA, MULTI PRO
Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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30392238

30392239

30392244

30392240 30392241

Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLS-THMSWZ Termómetro — 6 mm–8 mm 159 30392238
CLS-THMEXZ Termómetro — 6 mm–12 mm 210 30392239
CLS-WBATHZS 2 Dedos de Ajuste Doble para Baño de Agua Pequeña 5 mm–10 mm 89 30392240
CLS-WBATHZL 3 Dedos de Ajuste Doble para Baño de Agua Grande 0 mm–46 mm 117 30392241
CLS-WALLCZ 2 Dedos de Ajuste Simple Doble — 5 mm–10 mm 80 30392244
CLS-DBJAWZ 2 Dedos de Ajuste Doble para Montaje de pared — 0 mm–76 mm 222 30392236

30392236

Accesorios No. de Parte

Mangas Medianas para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400254
Mangas Medianas para 2 Dedos, Vinilo 30400253

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Rango de Agarre (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLS-CHAINSL Cadena Grande 35 mm–280 mm 206 30392224
CLS-CHAINZM Cadena Pequeña 35 mm–170 mm 188 30392235
CLS-CHAINZL Cadena Grande 35 mm–280 mm 206 30392259
CLS-CHNEXZL Cadena Grande 35 mm–280 mm 384 30392260
CLS-COLMNSS Columna Pequeña 65 mm–89 mm 282 30392314
CLS-COLMNSM Columna Mediana 91 mm–114 mm 315 30392315
CLS-COLMNSL Columna Grande 64 mm–140 mm 338 30392316
CLS-COLMNSX Columna Extra Grande 92 mm–165 mm 368 30392317

30392316

30392224
(Aqui en Acero Inoxidable)

Modelo Estilo de Abrazadera Rango de Agarre (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLS-NESTXS Nester 50 mm–102 mm 262 30392318
CLS-OPENRAS Anillo abierto — 132 30392343
CLS-OPENRAM Anillo abierto — 158 30392344
CLS-OPENRAL Anillo abierto — 183 30392345
CLS-OPENRPS Anillo abierto con recubierto de PVC — 382 30392346
CLS-OPENRPM Anillo abierto con recubierto de PVC — 404 30392347
CLS-OPENRPL Anillo abierto con recubierto de PVC — 427 30392348

30392345

30392318

30392347

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

ABRAZADERA, MULTI PRO
Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Estilo de Abrazadera Tamaño Anchura (mm) Altura (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLS-BTDBLS Bureta micro – 100 mL bureta — 108 173 30392227
CLS-BTDBLZ Bureta micro – 100 mL bureta 173 108 173 30392234
CLS-STRODA Base/Varilla — 330 25 178 30392312
CLS-SPPRTB Soporte — — — 152 30392237
CLS-ELECTZ Electrodo — — — 178 30392242
CLS-SUSPNB Suspensión — — — 137 30392243
CLS-KTLCLS Evaporador 500 mL, 1000 mL Matraz — — — 30392365
CLS-KTLCLM Evaporador 2000 mL, 3000 mL, 4000 mL Matraz — — — 30392366
CLS-BTSETA Bureta — 330 25 178 30392313
CLS-STRODS Base/Varilla — 330 25 178 30392232
CLS-BTSETS Bureta — 330 25 178 30392231

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

30392237 30392243

30392365

30392242 
Soporte de 
Electrodo no 
es incluido

30392231 
(Aqui en Acero Inoxidable)

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Estilo de Abrazadera Rango de Agarre (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLS-FLEXSM Flexible — 13 127 127 30400011
CLS-FLEXBM Flexible 0 mm–43 mm — — — 30400012
CLS-FLEXLM Flexible 0 mm–19 mm — — — 30400013
CLS-FLEXSL Flexible — 13 127 127 30400014
CLS-FLEXBL Flexible 0 mm–43 mm — — — 30400015
CLS-FLEXLL Flexible 0 mm–19 mm — — — 30400016

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

ABRAZADERA, MULTI PRO
Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

3040001430400013 30400015

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Estilo de 
Abrazadera Flow Style Rango de 

Agarre (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Largo (mm) No. de 
Parte

CLF-HKRGZ Manguera Control Ajustable 0 mm–17 mm 62 — 37 30392210
CLF-HKEXZ Manguera Control Ajustable 0 mm–17 mm — 175 — 30392212
CLF-HKRGS Manguera Control Ajustable 0 mm–17 mm 62 — 37 30392221
CLF-PKRGZ Abrazadera Cierre Completo 0 mm–12 mm 47 — — 30392245
CLF-PKHDZ Abrazadera Cierre Completo 0 mm–11 mm 48 — — 30392246
CLF-PKVFZ Abrazadera Cierre Completo 0 mm–13 mm 47 — — 30392247
CLF-HKHDZ Manguera Control Ajustable 0 mm–29 mm 106 — 57 30392310
CLF-HKFTZ Manguera Control Ajustable 0 mm–17 mm 62 — 37 30392341
CLC-SHGRPA Sujetador — — — — — 30392311

Accesorios No. de Parte

Abrazadera, Control de Flujo, Pie, CLF-FTZ 30392211

30392246

30392245

30392367

30392311

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

Construcción
Zinc niquelado o acero inoxidable electropulido

Características del Diseño
Recubrimientos antideslizantes de vinil y de fibra de vidrio soportan temperaturas mayores a 100°C 
(incluidas en todas las pinzas de 2 y 3 dedos)

Una abrazadera de LabJaws para cada aplicación: elija entre más de 
85 opciones para sujetar de todo en su laboratorio

ABRAZADERA, MULTI PRO

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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30392357 
(Aqui en Acero Inoxidablel)

30392219 
(Aqui en Acero Inoxidable)

30400045

30392228 
(Aqui en Acero Inoxidable)

30392248 30392195

Modelo Rango de Agarre 
(mm) Altura (mm) Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLC-CLMPHA 0 mm–17 mm — 70 — 30392195
CLC-REGLRZ 0 mm–18 mm — 48.3 — 30392197
CLC-REGLRS 0 mm–18 mm — 48.3 — 30392219
CLC-SWIVLZ 0 mm–19 mm — — — 30392213
CLC-SWIVLS 0 mm–19 mm — — — 30392228
CLC-ALLPSZ 0 mm–19 mm — — — 30392248
CLC-JUMBOA 0 mm–21 mm — 57.2 — 30392196
CLC-JUMBOS 0 mm–21 mm — 57.2 — 30392357
CLC-ULTRAA 6 mm–24 mm 102 — 102 30400045

Accesorios No. de Parte

Abrazadera, Multiusos, Perilla, CLM-TKNOB 30392192

Elija entre diversas abrazaderas especializadas 
de LabJaws con características ajustables para 
proporcionar un ajuste exacto para el material 
de laboratorio como termómetros, termopares, 
columnas, embudos y matraces de fondo 
redondo.

Prevenga los accidentes en el laboratorio: 
las versátiles abrazaderas de LabJaw de usos 
múltiples sujetan de forma segura la cristalería y 
los objetos de forma irregular. Seleccione entre 
diversos tamaños de agarre, estilos de puntas y 
tipos de ajuste.

Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes 
a la corrosión proporcionan una excelente 
resistencia química, durabilidad y pueden ser 
esterilizadas en autoclave. Las abrazaderas de 
zinc niquelado ofrecen una alta resistencia a la 
tracción a un precio económico.

CONECTORES Y SOPORTES
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos 
de laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Descripción Rango de Agarre (mm) No. de Parte

CLC-EN2ENA Abrazadera, Conector, Unión 0 mm–13 mm 30392264
CLC-HOOKCS Abraz, Conector, Gancho 0 mm–13 mm 30392358
CLC-HOOKCZ Abrazadera, Conector, Gancho 0 mm–13 mm 30392258
CLC-LTTCEA Abrazadera, Conector, Reja 0 mm–13 mm 30392255
CLC-RDENDS Abrazadera, Conector Varilla 0 mm–13 mm 30392222
CLC-RDENDZ Abrazadera, Con., Varilla 0 mm–13 mm 30392256
CLC-SCONNS Abraz, Conector, S 0 mm–13 mm 30392355
CLC-SCONNZ Abrazadera, Conector, S 0 mm–13 mm 30392257

Accesorios No. de Parte

Abrazadera, Conector, Llave, CLC-WRNCH 30392270
Abrazadera, Multiusos, Perilla, CLM-TKNOB 30392192

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos 
de laboratorio con más de 130 opciones

CONECTORES Y SOPORTES

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

30392358 
(Aqui en Acero Inoxidable)

30392222 
(Aqui en Acero Inoxidable)

30392264

30392255

30392355 
(Aqui en Acero Inoxidable)

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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30392262

30392265

30392270 3039226830392261

Modelo Descripción Rango de Agarre (mm) Altura (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLC-HTZMBA05 Abrazadera, Con., Barra — — — 30392266
CLC-HTZMBA10 Abrazadera, Con., Barra — — — 30392267
CLC-HTZMBA15 Abrazadera, Con., Barra — — — 30392268
CLC-HTZMBA20 Abrazadera, Con., Barra — — — 30392269
CLC-MTRODZ Abrazadera, Con., Multi-Var 0 mm–13 mm — — 30392262
CLC-CHANLZ Abrazadera, Conector, Canal — 40 33 30392261
CLC-UNSMBA Abrazadera, Sujetador, Univ 0 mm–20 mm — — 30392265
CLR-HOLDRS Abrazad, Sop, Sujet Ángulo fijo de 90 ° — — 30400043

Accesorios No. de Parte

Abrazadera, Conector, Llave, CLC-WRNCH 30392270
Abrazadera, Multiusos, Perilla, CLM-TKNOB 30392192

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

CONECTORES Y SOPORTES
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Aluminio

Acero Inoxidable

30392356 
(shown in Acero 
Inoxidable)

Modelo Descripción Rango de Agarre (mm) Altura (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLR-LFOOTS Abraz, Bastidor, Base 0 mm–13 mm 32 58.4 30392356
CLR-LFOOTZ Abrazadera, Bastidor, Base 0 mm–13 mm 32 58.4 30392263

Modelo Description No. de Parte

CLR-RODA004 Abrazadera, Varilla, Al 4cm 30392271
CLR-RODA005 Abrazadera, Varilla, Al 5cm 30392272
CLR-RODA015 Abrazadera, Vari, Al 15cm 30392273
CLR-RODA030 Abrazadera, Vari, Al 30cm 30392274
CLR-RODA046 Abrazadera, Vari, Al 46cm 30392275
CLR-RODA061 Abrazadera, Vari, Al 61cm 30392276
CLR-RODA091 Abrazadera, Vari, Al 91cm 30392277
CLR-RODA122 Abrazadera, Vari, Al 122cm 30392278
CLR-RODA152 Abrazadera, Vari, Al 152cm 30392279
CLR-RODA183 Abrazadera, Vari, Al 183cm 30392280
CLR-RODA244 Abrazadera, Vari, Al 244cm 30392281
CLR-RODS004 Abraz, Varilla, Acero 4 cm 30392293
CLR-RODS005 Abraz, Varilla, Acero 5 cm 30392294
CLR-RODS015 Abraz, Varilla, Acero 15 cm 30392295
CLR-RODS030 Abraz, Varilla, Acero 30 cm 30392296
CLR-RODS046 Abraz, Varilla, Acero 46 cm 30392297
CLR-RODS061 Abraz, Varilla, Acero 61 cm 30392298
CLR-RODS091 Abraz, Varilla, Acero 91 cm 30392299
CLR-RODS122 Abraz, Varilla, Acero 122cm 30392300
CLR-RODS152 Abraz, Varilla, Acero 152cm 30392301
CLR-RODS183 Abraz, Varilla, Acero 183cm 30392302
CLR-RODS244 Abraz, Varilla, Acero 244cm 30392303

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Descripción Altura (mm) Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLR-FRAMEAS Abraz, Bastidor, Aluminio 610 457 610 30392304
CLR-FRAMEAM Abraz, Bastidor, Aluminio 610 457 1219 30392305
CLR-FRAMESS Abraz, Bastidor, Acero 610 457 610 30392323
CLR-FRAMESM Abraz, Bastidor, Acero 610 457 1219 30392324
CLR-FHOODSS Abraz, Bastidor, Camp Ext 914 305 965 30392329
CLR-FHOODSM Abraz, Bastidor, Camp Ext 914 305 1270 30392330
CLR-FHOODSL Abraz, Bastidor, Camp Ext 914 305 1575 30392331
CLR-FHOODSX Abraz, Bastidor, Camp Ext 914 305 2184 30392332
CLR-FRAMEAL Abraz, Bastidor, Aluminio 1219 457 1219 30392306
CLR-FRAMEAX Abraz, Bastidor, Aluminio 1219 305 1829 30392307
CLR-FRAMESL Abraz, Bastidor, Acero 1219 457 1219 30392325
CLR-FRAMESX Abraz, Bastidor, Acero 1219 305 1829 30392326
CLR-FRAMEAH Abraz, Bastidor, Aluminio 1905 551 1829 30392309
CLR-FRAMESH Abraz, Bastidor, Acero 1905 551 1829 30392328

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Modelo Descripción Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLR-STRODC046 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC046 305 419 30392334
CLR-STRODC058 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC058 305 419 30392335
CLR-STRODC071 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC071 305 419 30392336
CLR-STRODC091 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC091 305 419 30392337
CLR-STRODC102 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC102 305 419 30392338
CLR-STRODC122 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC122 305 419 30392339
CLR-STRODC152 Abraz, Sop, Base/Varilla, CLR-STRODC152 305 419 30392340
CLR-STRODS058 Abrazad, Sop, Stand/Rod, CLR-STRODS058 267 451 30400030
CLR-STRODS071 Abrazad, Sop, Stand/Rod, CLR-STRODS071 267 451 30400031
CLR-STRODS091 Abrazad, Sop, Stand/Rod, CLR-STRODS091 267 451 30400032
CLR-STRODS102 Abrazad, Sop, Stand/Rod, CLR-STRODS102 267 451 30400033
CLR-STRODS122 Abrazad, Sop, Stand/Rod, CLR-STRODS122 267 451 30400034
CLR-STRODS152 Abrazad, Sop, Stand/Rod, CLR-STRODS152 267 451 30400035

Accesorios No. de Parte

Clamp, Support, Rod 46 cm, CLR-SPRODS046 30400036
Clamp, Support, Rod 58 cm, CLR-SPRODS058 30400037
Clamp, Support, Rod 71 cm, CLR-SPRODS071 30400038
Clamp, Support, Rod 91 cm, CLR-SPRODS091 30400039
Clamp, Support, Rod 102cm, CLR-SPRODS102 30400040
Clamp, Support, Rod 122cm, CLR-SPRODS122 30400041
Clamp, Support, Rod 152cm, CLR-SPRODS152 30400042

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Descripción Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLR-RBASECS Abraz, Sop, Rectangular, CLR-RBASECS 102 152 30392359
CLR-RBASECM Abraz, Sop, Rectangular, CLR-RBASECM 127 203 30392360
CLR-RBASECL Abraz, Sop, Rectangular, CLR-RBASECL 152 229 30392361
CLR-RBASECX Abraz, Sop, Rectangular, CLR-RBASECX 203 254 30392362
CLR-TBASEC Abraz, Sop, Base Triple, CLR-TBASEC 375 (Diameter) 30392363
CLR-UBASEC Abraz, Sop, Base U, CLR-UBASEC 178 178 30392364

Modelo Descripción No. de Parte

CLR-RODA030 Abrazadera, Vari, Al 30cm 30392274
CLR-RODA046 Abrazadera, Vari, Al 46cm 30392275
CLR-RODA061 Abrazadera, Vari, Al 61cm 30392276
CLR-RODA091 Abrazadera, Vari, Al 91cm 30392277
CLR-RODS030 Abraz, Varilla, Acero 30 cm 30392296
CLR-RODS046 Abraz, Varilla, Acero 46 cm 30392297
CLR-RODS061 Abraz, Varilla, Acero 61 cm 30392298
CLR-RODS091 Abraz, Varilla, Acero 91 cm 30392299
CLR-RODAX Abraz, Var, Aluminio 366 cm 30392333
CLR-RODF122 Abraz, Var., Fib Vid 122cm 30392289
CLR-RODF015 Abraz, Var., Fib Vid 15cm 30392284

Modelo Descripción No. de Parte

CLR-PLATEAR Abraz, Sop, Plato Redondo, CLR-PLATEAR 30392342
CLR-PLATEAS Abraz, Soporte, Plato, CLR-PLATEAS 30392349
CLR-PLATEAL Abraz, Soporte, Plato, CLR-PLATEAL 30392350
CLR-PLATEAX Abraz, Soporte, Plato, CLR-PLATEAX 30392351

Accesorios No. de Parte

Kit de Barra de Soporte Vertical, 43 cm Length 30400050
Herramienta de Trinquete, 30 X 30 & 41 X 41 Lab-Lift 30400049
Mangas Medianas para 2 Dedos, Vinilo 30400259
Mangas Medianas para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400254
Mangas Grandes para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400262
Mangas Grandes para 3 Dedos, Vinilo 30400261
Mangas Medianas para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400260
Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo 30400253

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Mangas Medianas para 2 Dedos, Vinilo 30400253
Mangas Medianas para 2 Dedos, Fibra de Vidrio 30400254
Mangas para 3 Dedos, Vinilo 30400260
Mangas Grandes para 3 Dedos, Vinilo 30400261
Mangas Grandes para 3 Dedos, Fibra de Vidrio 30400262
Mangas Medianas para 3 Dedos, Vinilo 30400259
Clamp, Support, Rod 152cm, CLR-SPRODS152 30400042
Clamp, Support, Rod 46 cm, CLR-SPRODS046 30400036
Clamp, Support, Rod 71 cm, CLR-SPRODS071 30400038
Clamp, Support, Rod 91 cm, CLR-SPRODS091 30400039
Clamp, Support, Rod 102 cm, CLR-SPRODS102 30400040
Clamp, Support, Rod 122 cm, CLR-SPRODS122 30400041
Clamp, Support, Rod 58 cm, CLR-SPRODS058 30400037

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El acero 
inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. El hierro 
fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Modelo Descripción Tamaño de Plataforma  Min. a Max. Altura Carga máxima No. de Parte

CLR-LBLFTA010 Abraz, Sop, Elevador 102 × 102 mm 64 to 127 mm 29.94 kg 30400007
CLR-LBLFTA015 Abraz, Sop, Elevador 152 × 152 mm  76 to 248 mm 59.87 kg 30400008
CLR-LBLFTA020 Abraz, Sop, Elevador 203 × 203 mm 76 to 248 mm 79.83 kg 30400009
CLR-LBLFTA025 Abraz, Sop, Elevador 254 × 254 mm 89 to 330 mm 84.37 kg 30400010

Elevadores de Laboratorio de Aluminio

Modelo Descripción Tamaño de Plataforma  Min. a Max. Altura Carga máxima No. de Parte

CLR-LBLFTS008 Abraz, Sop, Elevador 76 × 76 mm  64 to 127 mm 45.36 kg 30400000
CLR-LBLFTS010 Abraz, Sop, Elevador 102 × 102 mm  64 to 127 mm 45.36 kg 30400001
CLR-LBLFTS015 Abraz, Sop, Elevador 152 × 152 mm  76 to 248 mm 60.33 kg 30400002
CLR-LBLFTS020 Abraz, Sop, Elevador 203 × 203 mm  76 to 248 mm 102.97 kg 30400003
CLR-LBLFTS025 Abraz, Sop, Elevador 254 × 254 mm 89 to 330 mm 112.04 kg 30400004
CLR-LBLFTS030 Abraz, Sop, Elevador 305 × 305 mm 102 to 495 mm 45.36 kg 30400005
CLR-LBLFTS041 Abraz, Sop, Elevador 406 × 406 mm 102 to 495 mm 45.36 kg 30400006

Elevadores de Laboratorio de Acero Inoxidable

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



219 

Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Modelo Descripción Altura (mm) Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLR-711 Abrazadera, Soporte, 711 Mesa 159 83 133 30400020
CLR-711M Abrazadera, Sop, 711M Mesa 165 83 133 30400021
CLR-716 Abrazadera, Sop, 716 Chain 165 83 133 30400026
CLR-716M Abrazadera, Sop, 716M Chain 165 83 165 30400027
CLR-712 Abrazadera, Sop, 712 Heavy Duty 152 83 152 30400022

Abrazaderas de Banco

Modelo Descripción Altura (mm) Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLR-715 Abrazadera, Sop, 715 Pared 118 48 206 30400024
CLR-715M Abrazadera, Sop,715M Pared 118 48 206 30400025
CLR-717 Abrazadera, Sop, 717 Chain 118 48 206 30400028
CLR-717M Abrazadera, Sop,717M Chain 118 48 206 30400029

Soportes de Pared

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com
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Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

VARILLAS, BASTIDORES, Y SOPORTES

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El acero 
inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. El hierro 
fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Modelo Descripción Altura (mm) Largo (mm) Anchura (mm) No. de Parte

CLR-701 Abrazadera, Soporte, 701 Stand 273 438 438 30400017
CLR-703 Abrazadera, Soporte, 703 Stand 152 — — 30400018
CLR-704 Abrazadera, Soporte, 704 Stand 191 — — 30400019
CLR-713 Abrazadera, Sop,713 Portátil 76 — — 30400023

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Los elevadores de laboratorio son plataformas de 
elevación ajustables y convenientes. Resistencia y 
durabilidad excepcionales para sujetar pequeños 
equipos de laboratorio, como cristalería, platos 
calientes y baños maría a diferentes alturas.

Simplifique la configuración del laboratorio: hay 
disponibles 13 opciones de kits de bastidores de 
laboratorio con cuatro diseñados para adaptarse 
a las campanas de gases. Construya su propio 
sistema de soporte eligiendo entre una amplia 
selección de varillas, bases y conectores.

Los bastidores de laboratorio, las varillas y los 
conectores resistentes a la corrosión están 
disponibles en acero inoxidable de alta calidad 
que ofrece una alta resistencia química y 
durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia 
confiable en un peso más ligero.

MISC. PRODUCTOS NO ELECTRICOS
LabJaws garantiza un soporte seguro para sujetar sus instrumentos de 
laboratorio con más de 130 opciones

Construcción
Zinc niquelado, acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio, aluminio fundido, aluminio anodizado (El 
acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión. El aluminio es ligero pero fuerte. 
El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos).

Modelo Estilo de Abrazadera Anchura (mm) Altura (mm) Largo (mm) No. de Parte

CLN-INOTTL — 32 — — 30400047
CLN-STNRK — 603 89 30400048
CLN-INOTTS — 76 — — 30400046
CLN-AIREJ Airejector — 140 5.51 30392367

30400047

30400048

30392367

30400046

Soportes y abrazaderas de laboratorio LabJaws

800.672.7722    www.ohaus.com



222

Agilice sus aplicaciones de análisis de calidad del agua 
con la línea intuitiva de la serie Starter de OHAUS de 
medidores tipo mesa, portátiles y tipo pluma. Con la 
capacidad de manejar aplicaciones desde pH hasta 
oxígeno disuelto, y todo lo demás, la serie Starter 
cuenta con un rendimiento potente que va a donde 
usted vaya.

Instrumentos de Laboratorio

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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  Serie Starter, 
Medidores tipo mesa

Serie Starter, 
Medidores portátiles

Serie Starter, 
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Guía para Selección de Medidor
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Medida
de pH

Resistividad TemperaturaConductividadPotencial de
reducción
de oxígeno

Sólidos
disueltos

totales

Salinidad

Accesorios No. de Parte

In-Use-Cover, ST5000 30129897
pH Electrode ST310 83033965
pH Electrode ST210 83033966
pH Electrode ST320 83033967
ORP electrode STORP2 30038553
ORP electrode STORP1 30038555
Temperature Electrode STTEMP30 83033970
pH Electrode ST230 83033968
pH Electrode STPURE 83033969
Buffer Powder Set pH4.00 80252531
Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH4.01 250ml 30100425

Accesorios No. de Parte

Buffer pH12.45 250ml 30100440
Buffer pH10.01 250ml 30100429
Buffer pH1.68 250ml 30100424
Buffer Powder pH4.01 83033971
Buffer pH9.21 250mlx6 30065085
Buffer pH7.00 250mlx6 30065084
Buffer pH4.01 250mlx6 30065083
Buffer pH10.00 250mlx6 30065086
Printer, Impact, SF40A 30045641
Printer, Impact, SF40A, EU 30064202
Printer, Impact, SF40A, AM 30064203
Holder, Stand Alone, Electrode 30058733
Adapter, 9 Pin-9 Pin, PC-SF40A 30059316
Cable, 4m, BNC, STARTER electrodes 30282603

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST5000-B
Not • 

ST320 (Disponible como accesorio)
pH / ORP

-2.00 – 20.00 pH;
-2000.00 – +2000.00 mV;

-30 – 130°C

0.001 pH; 
0.01 mV; 

0.1 °C
30129895

ST5000-F ST350 pH / ORP
-2.00 – 20.00 pH;

-2000.00 – +2000.00 mV;
-30 – 130°C

0.001 pH; 
0.01 mV; 

0.1 °C
30129896

Una biblioteca de 1000 elementos permite una 
fácil recuperación del almacenamiento de datos. 
Análisis flexible de pH a partir de 10 sensores 
para almacenamiento de calibración, uno de 
ellos con autodefinición y ocho grupos de buffers 
predefinidos, tres modos para punto de finalización.

Un medidor tipo mesa fácil de usar con un diseño 
innovador, que incluye un soporte de electrodo 
independiente ajustable y una gran pantalla táctil 
LCD retroiluminada.

Con un puerto USB y carcasa con protección 
IP54, este medidor tipo mesa es flexible ya que 
su diseño garantiza durabilidad y una operacion 
simple.

Indicador
Pantalla táctil de cristal líquido (LCD) con luz de fondo

Comunicación
RS232 y USB (incluidos). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.

Construcción
Carcasa de plastico ABS, brazo porta electrodos y cubierta en uso reemplazable.

Características del Diseño
3 modos para punto de finalización, modo de medición continua, hasta 9 puntos de calibración, 
memoria para 1000 mediciones

Medidor tipo mesa de alto rendimiento para pH, ideal para mediciones 
precisas y cotidianas en el laboratorio

STARTER 5000
Medición de pH/mV/ORP/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

Temperatura

Accesorios No. de Parte

Holder, Stand Alone, Electrode 30058733
In-Use-Cover, STARTER 30058734
Printer, Impact, SF40A 30045641
RS232 Interface, Scout 30268982
Printer, Impact, SF40A, EU 30064202
Printer, Impact, SF40A, AM 30064203
Buffer pH1.68 250ml 30100424
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH7.00 250ml 30100427

Accesorios No. de Parte

Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH10.01 250ml 30100429
Buffer pH12.45 250ml 30100440
Standard Conduct 10µs/cm 250ml 30100441
Standard Conduct 84µs/cm 250ml 30100442
Cond standard 500µs/cm, 250ml 30393269
Standard Conduct 1413µs/cm 250ml 30100443
Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml 30100444
Buffer Powder pH 4.01, 7.00, 10.01 83033971

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST3100M-B Not • pH / Conductivity

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
-5 °C – 110 °C; 

-2.00 – 20.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

0-20 MΩ•cm

0.01 μS/cm; 
0.1 °C; 

0.01 pH; 1 mV; 
0.01 Ω•cm

30276082

ST3100M-F
ST310; 

STCON3
pH / Conductivity

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
-5 °C – 110 °C; 

-2.00 – 20.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

0-20 MΩ•cm

0.01 μS/cm; 
0.1 °C; 

0.01 pH; 
1 mV; 

0.01 Ω•cm

30276083

ST3100M-N
ST230; 

STTEMP30; 
STCON3

pH / Conductivity

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
-5 °C – 110 °C; 

-2.00 – 20.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

0-20 MΩ•cm

0.01 μS/cm; 
0.1 °C; 

0.01 pH; 
1 mV; 

0.01 Ω•cm

30332140

La combinación de todas las características del 
medidor tipo mesa de pH y conductividad en 
un multi-paramétrico hacen que las pruebas de 
pH, ORP, conductividad, salinidad, TDS, sean un 
proceso continuo.

Un medidor tipo mesa fácil de usar con un diseño
innovador con brazo portaelectrodos ajustable e 
independiente y una amplia pantalla iluminada 
LCD.

Una memoria de 99 elementos para mediciones 
de pH y/o conductividad que permite una 
documentación eficaz de los datos. La interface 
RS232 permite la conexión a dispositivos 
externos, como una impresora o computadora, 
para almacenar o transferir datos.

Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Comunicación
RS232 (incluido)

Construcción
Carcasa de plástico ABS, cubierta en uso y llaves mecánicas.

Características del Diseño
Tres puntos de calibración (pH), ícono de estado del electrodo, perilla de parámetros, diseño compacto

Medidor tipo mesa de alto rendimiento con parámetros múltiples, 
ideal para aplicaciones estándar en el laboratorio

STARTER 3100M
Medición de pH/mV/Conductividad/ Salinidad/
TDS/ORP/Resistividad/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Conductividad TemperaturaSólidos
disueltos

totales

Salinidad

Accesorios No. de Parte

Standard Conduct 84us/cm 250mlx6 30065087
Standard Conduct 84µs/cm 250ml 30100442
Standard Conduct 1413us/cm 250mlx6 30065088
Standard Conduct 1413µs/cm 250ml 30100443
Standard Conduct 12.88ms/cm 250mlx6 30065089
Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml 30100444
Standard Conduct 10µs/cm 250ml 30100441

Accesorios No. de Parte

In-Use-Cover, STARTER 30058734
Holder, Stand Alone, Electrode 30058733
Printer, Impact, SF40A, AM 30064203
Printer, Impact, SF40A, EU 30064202
Printer, Impact, SF40A 30045641
Cable, 4m, BNC, STARTER electrodes 30282603

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST3100C-B STCON3 Conductivity / TDS / Salinity

0.00 – 19.99 psu (Salinity); 
0.0 – 19.9 mg/L; 

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0 – 100 °C

0.01 μS/cm; 
0.1 mg/L; 
0.01 psu; 

0.1 °C

30058730

ST3100C-F STCON3 Conductivity / TDS / Salinity

0.00 – 19.99 psu (Salinity); 
0.0 – 19.9 mg/L; 

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0 – 100 °C

0.01 μS/cm; 
0.1 mg/L; 
0.01 psu; 

0.1 °C

30058731

El electrodo lineal de cuatro polos con sensor 
de temperatura protege la unidad de los efectos 
de polarización y contaminación para garantizar 
lecturas precisas.

Un medidor tipo mesa fácil de usar con un diseño 
innovador con brazo portaelectrodos ajustable e 
independiente y una amplia pantalla iluminada 
LCD.

Una memoria de 99 elementos para 
mediciones de conductividad que permite una 
documentación eficaz de los datos. La interface 
RS232 permite la conexión a dispositivos 
externos, como una impresora o computadora, 
para almacenar o transferir datos.

Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Comunicación
RS232 (incluido)

Construcción
Carcasa de plástico ABS, brazo para electrodo y cubierta en uso reemplazable.

Características del Diseño
Memoria de 99 mediciones, punto de finalización automático y manual, compensación de temperatura 
automática y manual

Medidor tipo mesa de alto rendimiento para aplicaciones estándar en el laboratorio

STARTER 3100C
Conductividad/Salinidad/TDS/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Buffer Powder pH 4.01, 7, 10.01 83033971
Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH12.45 250ml 30100440
Buffer pH10.01 250ml 30100429

Accesorios No. de Parte

Buffer pH1.68 250ml 30100424
Printer, Impact, SF40A, EU 30064202
Printer, Impact, SF40A 30045641
In-Use-Cover, STARTER 30058734
Holder, Stand Alone, Electrode 30058733
Printer, Impact, SF40A, AM 30064203
Cable, 4m, BNC, STARTER electrodes 30282603

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST3100-B
Not • 

ST310 Available as an accessory)
pH / ORP

-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

-5 °C – 110 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

30057497

ST3100-F ST310 (•) pH / ORP
-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

-5 °C – 110 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

30058489

Conductividad TemperaturaSólidos
disueltos

totales

Salinidad

STARTER 3100
Medición de pH/mV/ORP/Temperatura
Medidor tipo mesa de alto rendimiento para aplicaciones estándar en el laboratorio
Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)

Comunicación
RS232 (incluido)

Construcción
Carcasa de plástico ABS, brazo para electrodo y cubierta en uso reemplazable.

Características del Diseño
99 memorias de medición, punto de finalización automático y manual, compensación de temperatura 
automática y manual, guía de referencia rápida

El reconocimiento automático de buffer 
guarda los datos de calibración y ayuda a evitar 
los posibles errores durante el proceso de 
calibración.

Un medidor tipo mesa fácil de usar con un diseño 
innovador con brazo portaelectrodos ajustable e 
independiente y una amplia pantalla iluminada 
LCD.

Una memoria de 99 elementos para mediciones 
de pH y/o conductividad que permite una 
documentación eficaz de los datos. La interface 
RS232 permite la conexión a dispositivos 
externos, como una impresora o computadora, 
para almacenar o transferir datos.

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Buffer Powder pH 4.01, 7.00, 10.01 83033971
Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH12.45 250ml 30100440
Buffer pH10.01 250ml 30100429
Buffer pH1.68 250ml 30100424

Accesorios No. de Parte

Buffer pH9.21 250mlx6 30065085
Buffer pH7.00 250mlx6 30065084
Buffer pH4.01 250mlx6 30065083
Buffer pH10.00 250mlx6 30065086
Holder, Stand Alone, Electrode 30058733
Cable, 4m, BNC, STARTER electrodes 30282603
Holder, Attached, Electrode 30058732

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST2100-B Not • pH / ORP
-2.00 – 16.00 pH 
-1999 – 1999 mV; 

0 – 100 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

30057494

ST2100-E ST210 pH / ORP
-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

0 – 100 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

30057495

ST2100-F
ST210; 

STTEMP30
pH / ORP

-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

0 – 100 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

30057496

Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

Temperatura

Con una guía rápida incluida, cinco teclas 
claramente marcadas y un software fácil de usar, 
el medidor de tipo mesa se puede operar con una 
capacitación mínima.

El brazo fijo incorporado para electrodos ofrece 
una operación  sencilla y cómoda, mientras que 
su amplia pantalla LCD muestra claramente los 
resultados.

Los resultados precisos están garantizados con 
características clave como el reconocimiento 
automático de buffer, el indicador de condición 
del electrodo, la compensación de temperatura 
automática y el ingreso de la referencia.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Carcasa de plástico ABS y brazo fijo para electrodo incluido

Características del Diseño
Reconocimiento automático de buffer, calibración de dos puntos, guía de referencia rápida

Medidor de pH confiable y económico para aplicaciones básicas de laboratorio

STARTER 2100
Medición de pH/mV/ORP/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

Temperatura

Accesorios No. de Parte

Buffer Powder pH 4.01, 7.00, 10.01 83033971
Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH12.45 250ml 30100440
Buffer pH10.01 250ml 30100429

Accesorios No. de Parte

Buffer pH1.68 250ml 30100424
Wriststrap, STARTER Portables 83032963
Carry Bag, STARTER Portable 30042048
Seal kit, STARTER portables 83032962
Clip Electrode STARTER portables 83032964
Portable Bag STARTER 30031635
Cable, 4m, BNC, STARTER electrodes 30282603

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST300-G ST320 pH / ORP
0.00 – 14.00 pH; 

-1999 – 1999 mV; 
0 – 100 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

30219114

ST300 ST320 pH / ORP
0.00 – 14.00 pH; 

-1999 – 1999 mV; 
0 – 100 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

83033961

ST300-B
Not • 

ST320 (Available as an accessory)
pH / ORP

0.00 – 14.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

0 – 100 °C

0.01 pH; 
1 mV; 
0.1 °C

83033962

La biblioteca de 30 mediciones almacena datos 
para futuras referencias y le permite al usuario 
recuperar fácilmente los últimos datos de 
calibración tan solo con un toque.

El reconocimiento automático del búfer con 
cuatro grupos de búferes diferentes facilita evitar 
errores durante el proceso de calibración.

Es fácil de usar y es preciso con un proceso de 
calibración simple, compensación automática 
de temperatura y resultados rápidos. Es ideal 
para un uso seguro en campo con un soporte 
de medidor, muñequera y carcasa duradera con 
protección IP54.

Medidor de pH portátil y práctico para donde sea que lo lleve su trabajo
Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Carcasa de plástico ABS, correa para la muñeca

Características del Diseño
Compensación de temperatura automática y manual, reconocimiento automático de buffer, 
ícono de calibración

STARTER 300 PH PORTATIL
Medición de pH/mV/ORP/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Temperatura Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

Conductividad Sólidos
disueltos

totales

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST300C-B Not • Conductivity / TDS
00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 

0 – 100 °C

0.01 μS/cm; 
0.1 mg/L; 

0.1 °C
30092000

ST300C-G STCON3 Conductivity / TDS
00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 

0 – 100 °C

0.01 μS/cm; 
0.1 mg/L; 

0.1 °C
30219115

ST300C STCON3 Conductivity / TDS
00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 

0 – 100 °C

0.01 μS/cm; 
0.1 mg/L; 

0.1 °C
83033964

Accesorios No. de Parte

Standard Conduct 84us/cm 250mlx6 30065087
Standard Conduct 84µs/cm 250ml 30100442
Standard Conduct 1413us/cm 250mlx6 30065088
Standard Conduct 1413µs/cm 250ml 30100443
Standard Conduct 12.88ms/cm 250mlx6 30065089
Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml 30100444

Accesorios No. de Parte

Standard Conduct 10µs/cm 250ml 30100441
Wriststrap, STARTER Portables 83032963
Carry Bag, STARTER Portable 30042048
Clip Electrode STARTER portables 83032964
Seal kit, STARTER portables 83032962
Portable Bag STARTER 30031635

El electrodo lineal de cuatro polos con sensor de 
temperatura protege a la unidad de los efectos 
de polarización y contaminación para garantizar 
lecturas precisas.

Es fácil de usar, preciso y solo requiere de un 
proceso de calibración simple, compensación 
automática de temperatura y obtendras 
resultados rápidos.

La biblioteca de 30 mediciones almacena datos 
para futuras referencias y le permite al usuario 
recuperar fácilmente los últimos datos de 
calibración tan solo con un toque.

Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Carcasa de plástico ABS, correa para la muñeca

Características del Diseño
Compensación de temperatura automática, coeficiente ajustable de temperatura

Medidor de conductividad portátil y práctico para donde sea que lo 
lleve su trabajo

STARTER 300C
Medición de Conductividad/ORP/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Oxígeno
disuelto

Temperatura Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST300D
STDO11, 

STTEMP30
Dissolved Oxygen

0.00 – 19.99; 
20.0 – 45.0 mg/L; 

200 – 400%; 
0 – 50 °C

0.1 mg/L;  
1 mg/L; 

0.1%; 
1%; 

0.1 °C; 
0.1 ppm; 
1 ppm

30031655

ST300D-B
Not • 

(STDO11 and STTEMP30 
Available as an accessory)

Dissolved Oxygen

0.00 – 19.99; 
20.0 – 45.0 mg/L; 

200 – 400%; 
0 – 50 °C

0.1 mg/L; 
1 mg/L; 

0.1%; 
1%; 

0.1 °C; 
0.1 ppm; 
1 ppm

30031656

ST300D-G
STDO11, 

STTEMP30
Dissolved Oxygen

0.00 – 19.99; 
20.0 – 45.0 mg/L; 

200 – 400%; 
0 – 50 °C

0.1 mg/L; 
1 mg/L; 

0.1%; 1%; 
0.1 °C; 

0.1 ppm; 
1 ppm

30219116

Accesorios No. de Parte

Zero Oxygen Chemicals, STARTER 30059257
Wriststrap, STARTER Portables 83032963
Carry Bag, STARTER Portable 30042048
DO Electrode, STDO11 30031639

Accesorios No. de Parte

Seal kit, STARTER portables 83032962
Clip Electrode STARTER portables 83032964
Portable Bag STARTER 30031635

El electrodo galvánico se puede usar 
inmediatamente después de encenderse sin la 
espera que es típica en los medidores de oxígeno 
disuelto.

Es fácil de usar y es preciso y solo requiere de un 
proceso de calibración simple, compensación 
automática de temperatura y resultados rápidos.

La biblioteca de 30 mediciones almacena datos 
para futuras referencias y le permite al usuario 
recuperar fácilmente los últimos datos de 
calibración tan solo con un toque.

Es un medidor portátil de oxígeno disuelto (OD) conveniente para 
llevar a donde sea que su trabajo lo requiera
Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD)

Construcción
Armazón de ABS, correa para la muñeca

Características del Diseño
30 memorias de medición

STARTER 300D
Medición de Oxígeno disuelto/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

NEMA 4X
IP67

Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

Temperatura

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST400-B Not • pH / ORP
-1999 – 1999 mV; -2.00 – 
16.00 pH; -5 °C – 110 °C

0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C 30468964

ST400-F ST320 IP67 3m pH / ORP
-1999 – 1999 mV; -2.00 – 
16.00 pH; -5 °C – 110 °C

0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C 30468965

ST400-G ST320 IP67 3m pH / ORP
-1999 – 1999 mV; -2.00 – 
16.00 pH; -5 °C – 110 °C

0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C 30468966

Accesorios No. de Parte

Buffer Powder pH4.01, 7.00. 10.01 83033971
Buffer pH1.68 250ml 30100424
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH9.18 250ml 30100428

Accesorios No. de Parte

Buffer pH10.01 250ml 30100429
Buffer pH12.45 250ml 30100440
pH electrode protection solution(3M KCl) 30059256
pH sensor protect bottle(10 in bag) 30064800
Portable Bag STARTER 30031635

Gracias a su carcasa impermeable IP67, cubierta 
de goma y sensores IP67, el ST400 es ideal para 
un uso prolongado en cualquier entorno de 
campo.

La batería recargable de litio proporciona 40 
horas de uso ininterrumpido y más de 300 ciclos 
de carga, lo cual evita tener que cambiar baterías 
con frecuencia.

El ST400 cuenta con un software intuitivo que 
guía al usuario a través de la operación. Toda la 
información necesaria para realizar pruebas con 
éxito, como el estado del electrodo, se muestra 
claramente en la pantalla LCD de gran tamaño.

Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Puerto micro-USB incorporado

Construcción
Carcasa de plástico impermeable IP67, sensores IP67, cubierta de goma

Características del Diseño
Almacenamiento de datos de hasta 1000 artículos

Medidores de pH duraderos e impermeables que funcionan 
con batería, ¡ideales para comprobaciones de campo!

STARTER 400
pH Portable

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST400M-B Not •
pH / Dissolved Oxygen / 

Conductivity / TDS

-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 

0-99.9 psu; 
0-20 MΩ•cm; 
-5 °C – 110 °C

0.01 pH; 
1 mV; 

0.1 μs/cm; 
0.01 mg/L; 
0.01 psu; 

0.01 Ω•cm; 
0.1 °C

30468990

ST400M-F
ST320 IP67 3m 

STCON3 IP67 3m
pH / Dissolved Oxygen / 

Conductivity / TDS

-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 

0-99.9 psu; 0-20 MΩ•cm; 
-5 °C – 110 °C

0.01 pH; 
1 mV; 

0.1 μs/cm; 
0.01 mg/L; 0.01 psu; 

0.01 Ω•cm; 
0.1 °C

30468991

ST400M-G
ST320 IP67 3m 

STCON3 IP67 3m
pH / Dissolved Oxygen / 

Conductivity / TDS

-2.00 – 16.00 pH; 
-1999 – 1999 mV; 

00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 
0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 

0-99.9 psu; 0-20 MΩ•cm; 
-5 °C – 110 °C

0.01 pH; 
1 mV; 

0.1 μs/cm; 
0.01 mg/L; 

0.01 psu; 0.01 Ω•cm; 
0.1 °C

30468992

Accesorios No. de Parte

Buffer Powder pH4.01, 7.00, 10.01 83033971
Buffer pH1.68 250ml 30100424
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH10.01 250ml 30100429
Buffer pH12.45 250ml 30100440

Accesorios No. de Parte

pH electrode protection solution(3M KCl) 30059256
pH sensor protect bottle(10 in bag) 30064800
Standard Conduct 10µs/cm 250ml 30100441
Standard Conduct 84µs/cm 250ml 30100442
Standard Conduct 1413µs/cm 250ml 30100443
Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml 30100444
Portable Bag STARTER 30031635
Cond standard 500µs/cm, 250ml 30393269

ConductividadMedida
de pH

SalinidadSólidos
disueltos

totales

Resistividad Apagado
automático

Energía
de Batería

NEMA 4X
IP67

Temperatura

STARTER 400M PH
Medición de pH/mV/Conductividad/TDS/Salinidad/
Resistividad/Temperatura
Medidores multiparámetro duraderos e impermeables que funcionan 
con batería, ¡ideales para comprobaciones de campo!
Indicador
Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)

Comunicación
Puerto micro-USB incorporado

Construcción
Carcasa de plástico impermeable IP67, sensores IP67, cubierta de goma

Características del Diseño
Almacenamiento de datos de hasta 1000 artículos

Gracias a su carcasa impermeable IP67, cubierta 
de goma y sensores IP67, el ST400 es ideal para 
un uso prolongado en cualquier entorno de 
campo.

El ST400M cuenta con un software intuitivo que 
guía al usuario a través de la operación. Toda la 
información necesaria para realizar pruebas con 
éxito, como el estado del electrodo, se muestra 
claramente en la pantalla LCD de gran tamaño.

La batería recargable de litio proporciona 40 
horas de uso ininterrumpido y más de 300 ciclos 
de carga, lo cual evita tener que cambiar baterías 
con frecuencia.

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Oxígeno
disuelto

Temperatura Energía
de Batería

Indicador
de batería

baja

Accesorios No. de Parte

Carry Bag, STARTER Portable 30042048
DO Probe Cap, STDO21 30253566

Accesorios No. de Parte

Portable Bag STARTER 30031635
Zero Oxygen Chemicals, STARTER 30059257

Modelo Incluye electrodo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST400D-B
Not • 

(STDO21 Availabe as product)
Dissolved Oxygen

0.00 – 20.0 mg/L(ppm); 
0 – 50 °C

0.01 mg/L; 0.1 °C; 
0.1%

30378541

ST400D-G STDO21 Dissolved Oxygen
0.00 – 20.0 mg/L(ppm); 

0 – 50 °C
0.01 mg/L; 0.1 °C; 

0.1%
30378542

ST400D STDO21 Dissolved Oxygen
0.00 – 20.0 mg/L(ppm); 

0 – 50 °C
0.01 mg/L; 0.1 °C; 

0.1%
30378543

El sensor óptico de OD requiere un 
mantenimiento mínimo y ofrece lecturas 
inmediatas de medición. No se necesita 
calentamiento ni preparación de la muestra.

Su pantalla LCD grande con retroiluminación 
le presenta resultados fáciles de leer, incluso 
en entornos con poca luz. Es ideal para un uso 
seguro en el campo con un soporte de medidor, 
muñequera y carcasa resistente IP54.

La biblioteca de 99 mediciones almacena datos 
para futuras referencias y permite recuperar 
fácilmente los datos con tan solo tocar en los 
últimos datos de calibración.

Indicador
Pantalla de LCD a color

Construcción
Material de la caja ABS

Características del Diseño
Medición automática de la presión barométrica y compensación automática de la temperatura con 
compensación manual de salinidad, garantizando la exactitud de la medición

Medidor de oxígeno disuelto (OD) de alto rendimiento y bajo mantenimiento 
con tecnología óptica para mediciones precisas

STARTER 400D
Medición de Oxígeno disuelto/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Parámetros Rango de medición Resolución de medición No. de Parte

ST10C-A Conductivity 0.00 – 199.9 μs/cm 0.1 μs/cm 30073972
ST10C-B Conductivity 0 – 1999 μs/cm 1μs/cm 30073973
ST10C-C Conductivity 0.00 – 19.99 ms/cm 10 μs/cm 30073974

ST20C-A Conductivity
0.00 – 199.9 μs/cm 

0.0 – 99.0 °C
0.1 μs/cm 30073975

ST20C-B Conductivity
0 – 1999 μs/cm 

0.0 – 99.0 °C
1μs/cm 30073976

ST20C-C Conductivity
0.00 – 19.99 ms/cm 

0.0 – 99.0 °C
10 μs/cm 30073977

ST20M-C Conductivity / pH / Salinity

0.0 – 99.0 °C 
0.00 – 14 pH 

0.00 – 19.99 ms/cm 
0.0 – 10.0 ppt

0.01 pH; 
0.01ms/cm; 

0.1 ppt; 
0.1 °C

30393200

ST20M-B Conductivity / pH / TDS

0 – 1999 μs/cm 
0.0 – 99.0 °C 
0.00 – 14 pH 

0.0 – 1000 mg/L

0.01 pH; 
1μs/cm

30393199

ST20D Dissolved Oxygen 0.0 – 19.9 mg/L 0.1 mg/L 30073986
ORP ST10R ORP -1000 – 1000 mV 1 mV 30073984

ORP ST20R ORP
-1000 – 1000 mV 

0.0 – 99.0 °C
1 mV 30073985

ST10 pH 0.00 – 14 pH 0.1 pH 30073970

ST20 pH
0.00 – 14 pH 
0.0 – 99.0 °C

0.01 pH 30073971

ST10S Salinity 0.0 – 10.0 ppt 0.1 ppt 30073982

ST20S Salinity
0.0 – 80.0 ppt 
0.0 – 99.0 °C

0.1 ppt 30073983

ST10T-A TDS 0.0 – 100.0 mg/L 0.1 mg/L 30073978
ST10T-B TDS 0.0 – 1000 mg/L 1 mg/L 30073979

ST20T-A TDS
0.0 – 100.0 mg/L 

0.0 – 99.0 °C
0.1 mg/L 30073980

ST20T-B TDS
0.0 – 1000 mg/L 

0.0 – 99.0 °C
1 mg/L 30073981

STARTER, MEDIDORES DE BOLSILLO/
TIPO PLUMA
Medición de pH/mV/Conductividad/ OD/Salinidad/
TDS/ORP/Resistividad/Temperatura
Diseño compacto al alcance de sus manos, ideal para mediciones 
electroquímicas rápidas y sencillas 
Indicador
Pantalla de cristal líquido (LCD) con una segunda línea de información (en ciertos modelos)

Construcción
Carcasa de plástico ABS

Características del Diseño
Electrodos fáciles de reemplazar, apagado automático

Los medidores de bolsillo/tipo pluma pequeños 
y económicos ofrecen un uso simple, rápido y 
directo.

Con carcasa de plástico ABS duradera e impermeable 
con protección IP67, tapa protectora para sensor y 
función de apagado automático que preserva la vida útil 
de la batería, los medidores de bolsillo/tipo pluma de 
OHAUS pueden soportar un uso constante en entornos 
húmedos y difíciles.

Está equipado con una muñequera para evitar 
caídas y daños accidentales.

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Pen Electrode, ST10C-A ST10T-A 30087994
Pen Electrode, ST10C-B ST10T-B 30087995
Pen Electrode, ST10C-C ST10S 30087996
Pen Electrode, ST20C-A ST20T-A 30087997
Standard Conduct 84µs/cm 250ml 30100442
Pen Electrode, ST20C-B ST20T-B 30087998
Standard Conduct 1413µs/cm 250ml 30100443
Pen Electrode, ST20C-C ST20S 30087999
Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml 30100444
pH electrode protection solution(3M KCl) 30059256
Pen Electrode, ST20M-C 30393204

Accesorios No. de Parte

Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH10.01 250ml 30100429
Pen Electrode, ST20M-B 30393203
Pen Electrode, ST20D 30222083
Membrane Kit Replaceable, ST20D 30222084
Pen Electrode, ST10R 30088020
Pen Electrode, ST20R 30088021
Pen Electrode, ST10 30087992
Pen Electrode, ST20 30087993

Diseño compacto al alcance de sus manos, ideal para mediciones 
electroquímicas rápidas y sencillas

STARTER, MEDIDORES DE BOLSILLO/TIPO PLUMA 
ACCESORIOS
Medición de pH/mV/Conductividad/ OD/Salinidad/TDS/ORP/
Resistividad/Temperatura

Conductividad Oxígeno
disuelto

Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

SalinidadSólidos
disueltos

totales

Apagado
automático

NEMA 4X
IP67

Energía
de Batería

Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Modelo Parámetros Material del eje Rango de medición No. de Parte

STCON7 Conductividad Plastic
0.02 µS/cm – 200 µS/cm 

0 – 100 °C
30080693

STCON3 IP67 3m Conductividad Plastic 2 µS/cm – 200 mS/cm 30468962

STCON3 Conductividad Plastic
2 µS/cm – 200 mS/cm 

0 – 50 °C
83033972

STDO11 DO Plastic 0 – 200% 30031639
STDO21 DO Plastic 0.00 – 20.0 mg/L(ppm) 30378544
STDO21 DO Plastic 0.00 – 20.0 mg/L(ppm) 30378545
STORP1 ORP Plastic -1000 – 1000 mV 30038555
STORP2 ORP Glass -1000 – 1000 mV 30038553
ST210 pH Plastic 0.00 – 14 pH 83033966
ST230 pH Glass 0.00 – 14 pH 83033968

ST272 pH Plastic
0 – 50 °C 

2.00 – 12.00 pH
30393265

ST310 pH Plastic
0.00 – 14 pH 

0 – 80 °C
83033965

ST320 pH Plastic
0.00 – 14 pH 

0 – 80 °C
83033967

ST320 IP67 3m pH Plastic 0.00 – 14.00 pH 30468960
STMICRO5 pH Glass 0.00 – 14 pH 30087566
STMICRO8 pH Glass 0.00 – 14 pH 30087569
STPURE pH Glass 0.00 – 14 pH 83033969

ST260 pH Glass
0.00 – 14 pH 

0 – 100 °C
30129357

ST270 pH Glass
0 – 100 °C 

0.00 – 14 pH
30240974

ST350 pH Glass 0.00 – 14 pH 30129354
STSURF pH Plastic 2.00 – 12.00 pH 30129470
STREF1 Reference Glass 30059253
STTEMP30 Temperature Acero Inoxidable 0 – 100 °C 83033970

Todos los electrodos resistentes y durables están 
fabricados con ejes de plástico o vidrio para 
soportar el uso diario.

Todos los electrodos incluyen un sensor de 
temperatura que acciona la compensación 
automática de temperatura y garantiza 
mediciones precisas.

Todos los electrodos encajan perfectamente en 
los portaelectrodos de los medidores de mesa 
OHAUS y los clips del electrodo en todos los 
medidores portátiles de OHAUS.

Construcción
Eje de metal, vidrio o plástico

Características del Diseño
Se pueden usar junto con todos los medidores de mesa y portátiles de Starter

La precisión de OHAUS alimenta a los electrodos Starter

STARTER, ELECTRODOS
Medición de pH/Conductividad/ OD/ORP/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

800.672.7722    www.ohaus.com
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Accesorios No. de Parte

Standard Conduct 10µs/cm 250ml 30100441
Standard Conduct 84µs/cm 250ml 30100442
Standard Conduct 1413µs/cm 250ml 30100443
Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml 30100444
Cond standard 500µs/cm, 250ml 30393269
Cable, 4m, BNC, STARTER electrodes 30282603
Zero Oxygen Chemicals, STARTER 30059257
DO Probe Cap, STDO21 30253566
pH sensor protect bottle(10 in bag) 30064800
pH electrode protection solution(3M KCl) 30059256

Accesorios No. de Parte

pH electrolyte (KCl saturated AgCl, 30ml 30059255
Buffer pH1.68 250ml 30100424
Buffer pH4.01 250ml 30100425
Buffer pH6.86 250ml 30100426
Buffer pH7.00 250ml 30100427
Buffer pH9.18 250ml 30100428
Buffer pH10.01 250ml 30100429
Buffer pH12.45 250ml 30100440
Buffer Powder pH4.01 83033971

Conductividad Oxígeno
disuelto

Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

Sólidos
disueltos

totales

Salinidad Temperatura

Modelo No. de Parte

Electrolito pH (KCl saturado, AgCl, 30ml 30059255
Solución de protección de pH(3M KCl) 30059256
Tabletas de oxígeno zero 30059257
Tampón pH1.68 250ml 30100424
Tampón pH4.01 250ml 30100425
Tampón pH6.86 250ml 30100426
Tampón pH7.00 250ml 30100427
Tampón pH9.18 250ml 30100428
Tampón pH10.01 250ml 30100429
Tampón pH12.45 250ml 30100440
Stand. cond. 10µs/cm 250mL 30100441
Stand. cond. 84µs/cm 250mL 30100442
Stand. cond. 1414µs/cm 250mL 30100443
Stand. cond. 12.88µs/cm 250mL 30100444
Tampón en polvo pH4.01;7.00;10.01 83033971

SOLUCIONES PARA ANÁLISIS DE AGUA

La precisión de OHAUS alimenta a los electrodos Starter

STARTER, ACCESORIOS PARA ELECTRODOS
Medición de pH/Conductividad/ OD/ORP/Temperatura

Medición de pH/potencial redox/conductividad/OD

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accesorios No. de Parte

Tip PCS-10M EN 30106067
Tip PCR-10MF EN 30106057
Tip PCR-10MS EN 30106066
Tip PCR-10M EN 30106065
Tip PCB-10M EN 30106064
TIP BOX-10 EN 30061717
Tip PCS-10 EN 30061714
Tip PCR-10S EN 30061707
Tip PCR-10 EN 30061704
Tip PCB-10 EN 30061701
Tip PCR-10F EN 30061711
Stand, Five Pipettes, AH 30206893
TIP BOX-200 EN 30061718

Accesorios No. de Parte

Tip PCS-200 EN 30061715
Tip PCR-200S EN 30061708
Tip PCR-200 EN 30061705
Tip PCB-200 EN 30061702
Tip PCR-200F EN 30061712
TIP BOX-1000 EN 30061719
Tip PCS-1000 EN 30061716
Tip PCR-1000S EN 30061709
Tip PCR-1000 EN 30061706
Tip PCB-1000 EN 30061703
Tip PCR-1000F EN 30061713
Tip PCB-5000 EN 30101522
Tip PCB-10ML EN 30101523

Modelo Autoclavables Incremento (manual) Rango de volumen No. de Parte

AO-2 Half 0.002 µL 0.100 µL–2.000 µL 30079258
AO-10 Half 0.020 µL 0.50 µL–10.000 µL 30079259
AO-20 Half 0.020 µL 2.000 µL–20.000 µL 30079260
AO-100 Half 0.200 µL 10.000 µL–100.000 µL 30079261
AO-200 Half 0.200 µL 20.000 µL–200.000 µL 30079262
AO-1000 Half 2.000 µL 100.000 µL–1,000.000 µL 30079263
AO-5000 Half 2.000 µL 500.000 µL–5,000.000 µL 30079264
AO-10ML Half 20.000 µL 1.000 mL–10.000 mL 30079265

Pipetas que combinan precisión, comodidad y durabilidad
ACROSS™ PRO, PIPETAS

Las pipetas Across Pro están fabricadas para ser 
durables, estables y resistentes. Y toleran el uso 
constante, así como el contacto con soluciones 
peligrosas o agresivas.

Incluye un pistón de acero inoxidable y un 
diseño que limita la conductividad térmica para 
producir mediciones líquidas precisas, confiables 
y repetibles en cada uso.

Diseñadas para un confort máximo, cuentan 
con gancho ergonómico para el dedo, émbolo 
con luz, y sellos de baja resistencia que evitan 
las molestias típicamente asociadas en el uso 
repetitivo de pipetas.

Indicador
Micrómetro de 3 dígitos

Construcción
Carcasa de PVDF, pistón de acero inoxidable, gancho para dedo ergonómico

Características del Diseño
Alta resistencia a productos químicos y golpes, conductividad térmica baja, émbolo con luz, sellos de 
baja resistencia

Micropipetas

800.672.7722    www.ohaus.com



Fuera de EE. UU. & Canadá
Condiciones de pago: Según el acuerdo • Todos los precios son Ex Works – En Fábrica, Worthington, Ohio, EE. UU. • En facturas con 
importes vencidos, se aplicará un cargo por penalización del 1,5%  • En caso especial de devoluciones aprobadas se requiere la 
emisión de un número de Orden de devolución de Parsippany, NJ, EE. UU. • Restocking fee 20%
of dealer net • Pedido mínimo: $ 50.00 US Dlls • All orders for immediate release • Una vez recibido su acknowledged ship – 
reconocimiento de embarque no hay cancelaciones• Precios, términos y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. 

Código de conducta del socio comercial
OHAUS se compromete a llevar a cabo sus negocios de manera ética, legal y socialmente responsable. Queremos compartir este 
compromiso y, por lo tanto, hemos desarrollado este Código de conducta para nuestros socios distribuidores. Cubre conducta ética, 
competencia leal, medio ambiente, salud y seguridad, así como prácticas laborales. Este código se aplica a todas sus actividades 
en su relación comercial con nosotros. Define los estándares mínimos de conducta empresarial que esperamos que cumpla en su 
relación comercial con OHAUS. También debe cumplir con todas las leyes, regulaciones y códigos aplicables de los países en los que 
usted opera. Lo alentamos a trabajar con sus propios socios comerciales para asegurarse de que también se esfuercen por cumplir 
con los principios de este código o principios equivalentes. Para obtener más información y ver el código completo, visite ohaus.
com/business-partner. code, or equivalent principles. For more information and to view the whole code, please visit ohaus.com/
business-partner. 

Seis meses de garantía Garantía de tres años

Starter Series Electrodes Balanzas Harvard Junior®

Garantía de un año Balanzas TJ611

Accesorios Básculas Hand Held Básculas SD & Catapult Garantía de cinco años

Básculas Aviator® Indicadores, todos los modelos Básculas Spring Todas las demás balanzas mecánicas

Balanzas CX & CR Balanzas JE Emerald & JR Ruby Starter serie, medidor Garantía de diez años

Báscula de brazo D500M MB23 & MB27 Básculas TAJ Balanzas Triple Beam Pro®

Básculas Defender® Balanzas Navigator® Básculas Valor®

Básculas CKW Balanza Primer® Báscula para tambores & 
Básculas industriales VN/VX

Básculas ES Balanzas PS Masas y juegos de pesas

Básculas FD Básculas Ranger® Básculas Y Serie

Mini Centrífuga Frontier Bases/Plataformas,  
todos los modelos

Garantía de dos años

Balanzas Adventurer® MB90 & MB120 Balanzas Scout® STX , SPX & SJX

Balanzas Explorer® Balanzas Pioneer® Mezcladores vórtex

Parillas de Calentamiento y Agitación 
Guardian™ Calentador de bloque seco Homogeneizadores tipo molino  

de perla

Agitadores Orbitales
Agitadores con incubación y  

refrigeración

Centrífugas Frontier

Soportes y abrazaderas de laboratorio 
LabJaws

Balanzas PR Serie

Cualquier producto no mencionado anteriormente incluye un año de garantía

Todas las piezas de repuesto incluyen una garantía de 90 días.

Los siguientes nombres de productos, características y servicios son marcas comerciales propiedad de OHAUS® Corporation y 
están protegidos por leyes internacionales de derechos de autor. Esas marcas comerciales seguidas de (®) son marcas comerciales 
registradas de OHAUS Corp .; todos los demás son marcas registradas de OHAUS Corp. La marca apropiada (®) o (™) debe aparecer 
con su nombre apropiado según lo regula la ley. Marca registrada: Adventurer®, Aviator®, Catapult®, Cent-O-Gram®, Defender®, Dial-
O-Gram®, Explorer®, Guardian ™, Navigator®, OHAUS®, Pioneer®, Primer®, Ranger®, Scout®, Triple Pro®, Trooper®, Valor®, Voyager®.
Marcas comerciales: AutoCal ™, Caltest ™, Champ ™, FillGuide ™, Harvard Junior ™, InCal ™, Maxi-Scoop ™, Modular Concept ™,
Moveable FineRange ™, ProgramLink ™, QuadraStance ™, ScientificStoreroom ™, SmarText ™, Traveler ™, Weigh the Benefits ™. Se
requiere permiso para reproducir el logotipo de OHAUS o las marcas registradas de OHAUS para su uso en materiales impresos o
para transmisión electrónica. Comuníquese con OHAUS Marketing Communications para obtener permiso.
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OHAUS Partner Shop
OHAUS Partner Shop, recientemente mejorada, tiene como objetivo brindar una mejor experiencia de compra. Hemos agregado 
algunas nuevas características excelentes, que hacen que sea más fácil de usar y más rápido de navegar. Con capacidad de búsquedas 
avanzadas y una comparación conveniente, OHAUS Partner Shopfue diseñada pensando en usted y sus clientes. 

¿Por qué usar OHAUS Partner Shop?
• Ver disponibilidad de productos y precios
• Ver estado del pedido
• Ver facturas

¡Póngase en contacto con su representante OHAUS hoy para experimentar con Partner Shop!

Contáctenos
Coloque su orden
Damos la bienvenida a sus pedidos sin importar cómo elija hacerlos. Además de nuestro sitio en línea dedicado a dis-
tribuidores (https://mx.ohaus.com/es-MX/Login) también puede ...

• Enviar su pedido por correo electrónico a sales@ohaus.com con copia a su representante regional de ventas

Asistencia al Distribuidor
¡Estamos aquí para apoyar sus ventas! Nuestro equipo de servicio al cliente se complace en apoyarlo con cualquiera de 
sus preguntas.

• Enviar sus consultas por correo electrónico a ohausmex@ohaus.com o ...
• Llámenos al 1-800-672-7722 y presione 1 para comunicarse con un Representante de Servicio al Cliente

Soporte técnico
¿Tiene problemas técnicos o preguntas sobre cómo operar su equipo OHAUS?
Póngase en contacto con uno de nuestros especialistas de soporte técnico para que lo ayuden con sus necesidades 
técnicas.

• Llámenos al (+52) 55-5752 5746 o
• Envíe su pregunta por correo electrónico a TechSupport@OHAUS.com
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Seminarios técnicos de servicio y capacitaciones 
sobre productos OHAUS durante todo el año 
OHAUS ofrece a sus distribuidores autorizados un Seminario técnico de servicio, que cubre temas como; reparación / 
reemplazo de celdas de carga y solución a problemas frecuentes, entre otros.

También, ofrece capacitación sobre producto ya sea de forma presencial o virtual eligiendo los modelos de interés de 
nuestro amplio portafolio de equipos de pesaje y laboratorio. 

Estas capacitaciones ofrecen una mirada más profunda a la funcionalidad y capacidad de los equipos y así mejorar sus 
habilidades de venta.

Si está interesado en obtener más información sobre estos seminarios de capacitación, comuníquese con su 
representante regional de ventas.

Sistema de intercambio de documentos OHAUS 
Un deposito centralizado de informacion general ofrece a usted material de ventas, información de productos, 
promociones y documento OHAUS. El sistema de intercambio (mejor conocido como DMX) es su ventanilla única para 
todo lo que usted requiere de informacion OHAUS. 

Regístrese hoy visitando http://dmx.ohaus.com/

Recursos OHAUS

Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



Características

Soporte
Seguridad

Seguro de
transportación

Alertas
Audibles

Apagado
automático

Espera
automática

Luz de
Fondo

Energía
de Batería

Filtros
ambientales

Entrada de
base analógica

externa

Salida de
datos GLP

GMP/GLP Cubierta
con

bisagras

Protección
de

sobrecarga

Calibración
interna

IPX8 Indicador LED
de Chequeo

de Peso

Indicador
de nivel

Patas
niveladores

Indicador
de batería

baja

Multi
lenguaje

Indicadores
de sobrecarga
/subcarga

Batería
recargable

NEMA 4X
IP65

NEMA 4X
IP66

NEMA 4X
IP67

Bloqueo de
software

Indicador
de

estabilidad

Apilable Hora
Fecha

Pantalla
táctil

Sensores
sin

contacto

Pesar
debajo del

gancho

Aplicaciones

Retención
de Lecture

Máxima

Porcentaje de
recuperación
de humedad

Porcentaje
de humedad

Porcentaje
sólido

Pesaje
Porcentual

Calibración
de pipetas

Peso
Precio

SalinidadTemperatura Sólidos
disueltos

totales

Resistividad

SQC EstadísticaBruto /
neto / tara

Costo de
ingredientes

Análisis de
humedad

Potencial de
reducción
de oxígeno

Medida
de pH

Conteo
de piezas

Gravedad
específica

Total /
Acumulación

Chequeo
de Peso

Conductividad Determinación
de densidad

Pesaje
Diferencial

Resultado
sostenido

Oxígeno
disuelto

Pesaje
dinámico

Llenado FormulaciónPeso

Aprobaciones

Measurement
Canada

Approved

NSF Listed NTEP
Certified

USDA-AMS
Accepted

TUV
Certified

CE
Certified
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ISO 9001:2015
Registered Quality  
Management System

OHAUS CORPORATION
7 Campus Drive 
Suite 310 
Parsippany, NJ 07054 USA

Tel: 800.672.7722 
 973.377.9000 

Fax: 973.944.7177

www.ohaus.com

Con sede en Parsippany, NJ, OHAUS Corporation fabrica una extensa línea de balanzas, 
básculas, otros instrumentos de medición y equipo para laboratorio que satisfacen las 
necesidades del cliente en el procesamiento y medición de muestras en diversas industrias. 
Somos una empresa líder a nivel mundial en los diferentes segmentos; como el de labora-
torio, industria y educación, así como en una serie de  mercados específicos, incluyendo 
las industrias de preparación de alimentos, farmacéutica y joyería. Con ISO 9001: 2015 de 
fabricante, OHAUS crea productos que son precisos, confiables y económicos; además de 
contar con soporte técnico y atención al cliente, siendo asi líderes en la industria.

Pesaje 
industrial

Pesaje de 
laboratorio

Equipos de 
laboratorio

Instrumentos de 
laboratorio

Balanzas 
portátiles

Pesas de 
calibración
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