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Los productos farmacéuticos, se han convertido en productos que 
necesitan de gran desarrollo tecnológico para satisfacer las necesidades de 
nuestra sociedad.
Es por eso que el control de calidad se vuelve imprescindible y realizar 
numerosas pruebas de manera precisa y cuantificable se convierte en 
parte fundamental de su fabricación.
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Polarímetro 
AP-300

Catálogo farmacéutico

El AP-300, generalmente usado en la industria farmacéutica, de 
perfumes, cosmética, química y alimenticia, es el mejor instrumento para 
medir el ángulo de rotación. Además, posee la Escala Internacional del 
Azúcar la cual es utilizada comúnmente en las fábricas de azúcar.

Ángulo de Rotación,
Escala Internacional del Azúcar 
, Rotación Óptica Específica, Concentración, y Pureza

 Ángulo de Rotación : -89.999 a +89.999°
Escala Internacional del Azúcar : -130.000 a +130.000°Z

Ángulo de rotación : 0.01° Escala Internacional del Azúcar : 0.01°Z
Ángulo de Rotación 
Valor en pantalla ±0.01° (- 35.00 a + 35.00°) 
Exactitud relativa ±0.2% (- 35.01° a - 89.99° , + 35.01° a + 89.99°) 
Valor en pantalla ±0.03°Z (- 101.00 a + 101.00°Z) 

Lectura de Medidas

Resolución

Rango

Exactitud

Método de Salida

Longitud de la 
Onda de Medida

(1) Impresora Digital DP-AD (Opcional)
(2) Método de comunicación: RS-232C

589nm (equivalente al espectro de la línea de sodio-D)

Polarímetro 
RePo-1

Es posible determinar si un producto ha sido adulterado por la 
medición de la rotación óptica. Si la muestra ha sido adulterada con 
glucosa, esta hará que las lecturas de la rotación óptica sean más 
positivas que en una solución pura
Tan pequeño que requiere una muestra de 3 mL, el RePo-1 puede 
medir tanto Brix como la rotación óptica de una muestra.

Ángulo de Rotación: -5.00 a +5.00˚
Escala Internacional del Azúcar: -130 a +130˚Z
Brix : 0.0 a 85.0%
Temperatura : 15.0 a 40.0

Ángulo de Rotación : 0.01˚
Brix : 0.1%
Escala Internacional del Azúcar : 0.1˚Z
Temperatura : 0.1�

Ángulo de Rotación:±0.1˚(20�)
Escala Internacional del Azúcar: ±3˚Z (a 20 �)
Brix(%): ±0.2%
Temperatura : ±1�

Rango

Resolución

Exactitud



Refractómetro portátil 
PAL-a 
PAL-α es usado para medir una gran variedad de muestras, 
incluyendo muestras en proceso de cocción. Su diseño resistente al 
agua permite lavarlo debajo del grifo de agua. Además, el PAL-α 
presenta las mismas características que toda la línea PAL.

Brix 0.0 a 85.0%

Brix 0.1%

Brix 0.1%

±0.2 %

10 a 100ﾟC

Rango

Resolución

Resolución

Exactitud

Compensación de 
temperatura
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Refractómetro portátil 
PAL-3

El PAL-3 funciona perfectamente para medir casi cualquier tipo de 
muestra. El PAL-3 tiene las mismas grandiosas características de el 
PAL-1 y PAL-2.

Brix : 0.0 a 93.0%

Brix : 0.1%

Brix : ±0.1 %

Rango

Resolución

Exactitud

10 a 100ﾟCCompensación de 
temperatura

Refractómetro 
RX-5001-Plus 

El RX-5000i-Plus mide con el mismo nivel de precisión como el 
RX-5000α-Plus - ± 0.010% Brix y ± 0.00002 nD.La serie RX-i viene con 
nuevas funciones, tales como puerto USB y capacidad de 
auto-diagnóstic.Esta unidad se acompaña de un software para la 
documentación de los datos medidos para la trazabilidad.

ndice de Refracción (nD) : ±0.00002 Brix : ±0.010%

Brix : 0.001% Temperatura: 0.01°C Índice de Refracción (nD) : 0.00001

5.00 a 75.00°C

Exactitud
Escala Mínima

Índice de Refracción (nD) : 1.32420 a 1.58000Rango

Gama de 
temperatura

Índice de Refracción (nD) : 0.00001
Brix : 0.001%
Temperatura: 0.01°C

Escala Mínima
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Refractómetro portátil 
Pal-Hipocloroso

Aproximadamente ±50ppm

2 a 3 gotas

Unos 3 segundos

Exactitud

 50-550ppmRango

Volumen de la 
Muestra

Tiempo de 
Medición

Refractómetro portátil 
Pal-Etílico

Este modelo está especialmente diseñado para medir el% de alcohol 
etílico utilizado como desinfectante.

±1％ (*±3％ después de la dilución)

Compensación de 
temperatura

Exactitud

0.1%Resolución

5 a 30 C

Temperatura 
AmbienteI

10 a 30 C

Rango de 
visualización

0.0 a 100.0mL/100mL（%)

Catálogo farmacéutico

Volumen de la 
Muestra

2 a 3 gotas

Equipo portátil de diseño amigable que permite mediciones precisas y 
rápidas dentro de laboratorio o en campo. 
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Viscosímetro 
DV2

Viscosímetro DV2T ofrece potentes capacidades de programación y 
análisis de resultados, incluyendo el promedio de datos y los límites de 
control de calidad.

Viscosímetro  
 VISCO B 

EL VISCO™ B de ATAGO ofrece una configuración simple y todas las 
operaciones se pueden realizar con un botón de marcación para 
mediciones que permite a cualquier persona ensamblar y usar. 

Viscosidad / Viscosidad cinemática Temperatura Torque%

Viscosidad / Viscosidad cinemática :
12～60.000.000mPa･S、12～60.000.000cP
L1　12～600,000mPa･S、12～600,000cP
L2　30～3,000,000mPa･S、30～3,000,000cP
L3　48～12,000,000mPa･S、48～12,000,000cP
L4　240～60,000,000mPa･S、240～60,000,000cP
Torque：0.0～100.0％ (Torque recomendado 10.0 a 100.0％)
Temperatura：0.0～100.0℃, 32.0～212.0°F

Escalas de Medición

Rango

Pilas alcalinas LR6 / AA (x4)
Entrada del adaptador de CA:

 Viscosidad cinemática: ±1% de Viscosidad Máxima
Temperatura: ±0.2 C ±0.4°F

Exactitud

Fuente de 
alimentación

Precisión: ±1.0%d
Repetibilidad: ±0.2%
†= 1 cP conseguido con el accesorio adaptador UL. 15 cP en LV con husillos estándar.
††= La viscosidad mínima se consigue con el husillo opcional RV/HA/HB
M= 1 millón cP=Centipoise mPa-s=Milipascal-segundo
mPa•s= Milipascal • segundo

1†

DV2TLV

6M
.1-200

Mínimo
Modelo

Máximo
RPM

100††

DV2TRV

40M
.1-200

200†† 

DV2THA

80M
.1-200

800††

DV2THB

320M
.1-200

200Incrementos 200 200 200
673.7Dyne-cm 7,187.0 14,374.0 57,496.0

0.0673Milli Newton-m 0.7187 1.4374 5.7496

Rango de 
viscosidad

Velocidad

PAR DEL 
MUELLE



Espectrofotómetro de mesa 

CM-5 

Su alta precisión y capacidades de avanzada permiten a los usuarios 
efectivamente analizar, formular y controlar el color y apariencia de 
sólidos, líquidos, pastas, polvos, pastillas y granulados de manera más 
comprehensiva y simplificando el proceso.

100 ml

198 g

Acero inoxidable, resistente a químicos

ASTM D1475, ISO 2811, DIN 53 217

Volumen

Peso
Material

Normas

MAV: 10.0 mm × 8.0 mm elipse y SAV: 3.0 mmÁrea de medición
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Espectrofotómetro de alta precisión con sensor de brillo de 60o 
integrado compatible con ISO y control de estabilidad. Cámara de una 
vista previa del posicionamiento preciso.
Ideal para aplicaciones de pinturas, plásticos, cerámicos, etc.

Ø 152 mm

Ø 25.4mm, Ø 16.0 mm, Ø 8.0 mm y Ø 4.0 mm

Matriz dual de fotodiodos de silicio de 40 elementos

360-740 nm

Dentro de ΔE*ab 0.12 (Basado en el promedio de 12 cerámicos de color 
BCRA Serie II; LAV / SCI. En comparación con los valores medidos con un 
cuerpo maestro)

60o, cumple con ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523-08, ASTM D2457-13, 
DIN 67530

Tamaño de la 
esfera

Áreas de 
medición

Reflectancia: Iluminación difusa de 8° visión, SCI/SCE conmutable, cumple 
con CIE No.15 (2004), ISO7724/1, ASTM E1164
Transmitancia: Iluminación difusa de 0° visión, cumple CIE No.15 (2004), 
ASTM E1164

Modo de 
medición

Detector

Modo de 
medición 
de brillo

Silicona de foto diodoDetector

Espectrofotómetro de mesa

CM-36dG 

Acuerdo inter 
instrumental

Rango de longitud
de onda

Catálogo farmacéutico



Espectrofotómetro de mesa 
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Cabina de iluminación Colorbox
VF1200 

Ofrece una amplia gama de condiciones de iluminación para 
cualquier inspección visual. Permiten evaluar el brillo, la estructura, 
los daños y el metamerismo. La capacidad de cambiar entre fuentes 
de luz sin parpadear hace que la cabina sea extremadamente estable.

Cabina de iluminación 

MM-4E 

La Cabina de Iluminación Controlada MM-4E proporciona cinco fuentes de 
iluminación espectralmente diferentes para una evaluación y comparación de color 
visual exacta, duplicación del ambiente de iluminación de su cliente, y una fácil 
detección de metamerismo.

6 x bombilla tipo "A" 40 W E 27
2 x bombilla "luz de tienda" TL84 (F11) 120 cm
2 x bombilla "luz de día" D65 120 cm
2 x bombilla "luz de día" D5000 (D50) 120 cm
1 x bombilla "luz negra" UV 120 cm
Gris Munsell N5.5
(1280•590•590) mm

ASTM D1729, ISO 3668, ISO 3664

Fuentes de 
iluminaciónt

Acabado interno
Dimensión interna

(1310•610•800) mmDimensión externa
Normas

Ultravioleta*:

Optional*:

Luz de casa:

Luz de tienda:

Luz de día*: Luz de día artificial (D65)

UVA (BLB)

TL83 3000K standard

Incandescente (Iluminante A)

Fluorescente blanca fría



Rango de temperatura

e-G71HS07Ce-G71HS07C

Rango de velocidad

Material de la placa superior 

Capacidad

Tamaño de la placa superior
5,3 de diámetro 

/ 13,5 cm 
(Redondo)

10 x 10 pulg /
25,4 x 25,4 cm 

(Cuadrado)

7 x 7 pulg /
17,8 x 17,8 cm 

(Cuadrado)

Ambiente + 5 °C – 500 °C

60 a 1600 rpm

Aluminio

Ambiente + 5 
°C – 380 °C

Cerámica

15 L 20 L18 L

Modelo n.o e-G71HSRDM
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Parrilla de calentamiento y agitación Guardian  

7000
Parillas de Calentamiento y Agitadoras Guardian 7000 de OHAUS 
están diseñadas con características de seguridad sobresalientes y un 
rendimiento superior de calentamiento y agitación.

Mezcladores 
Vortex de microplacas 

Los Mezcladores Vórtex para microplacas están diseñados para el 
trabajo continuo a través de todo el rango de velocidad. Los modelos 
analógicos de velocidad variable o los modelos digitales controlados 
por microprocesador ofrecen un control preciso de velocidad para las 
aplicaciones que exigen resultados repetibles.

Analógico

VXMPAL

Control

Modelo

Rango de velocidad

Digital

VXMPDG

Entorno de trabajo

Alcance

Modalidad de uso

Órbita

Modo continuo: 300 rpm – 2500 
rpm, Modo contacto/pulsos: 
300 rpm – 3500 rpm

4 °C - 40 °C, 20 % - 85 % de humedad 
relativa, sin condensación

2 microplacas

Continuo

3,5 mm

Catálogo farmacéutico



Capacidad

SHLD0403DGSHLD0415AL

Temporizador

Rango de velocidad

Movimiento

Control Analógico

3,6 kg

N/A

4 microplacas o

Orbital, 3 mm Orbital, 15 mmOrbital, 15 mm

N.o de modelo SHLDMP03DGSHLD0415DG

Digital

40 a 300 rpm

Orbital, 3 mm

40 a 300 rpm100 a 1200 rpm 100 a 1200 rpm

De 1 segundo a 160 horas

2 soportes 
de microtubo
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Agitador orbital 

Mini Centrífuga Frontier 
Serie 5000 

Es una minicentrífuga pequeña pero potente para la separación simple y rápida de líquido,  potente y cómoda para 
aplicaciones de separación  ciencias biológicas.

Los agitadores orbitales  para uso rudo:
Ofrecen una variedad de capacidades y flexibilidad para optimizar el 
procesamiento de muestras, están diseñados para una amplia gama de 
aplicaciones, por muy difícil que sea la tarea.

2.000 g

0 rpm ;  6.000 rpmRango de velocidad

Fuerza centrífuga
 máxima relativa

Velocidad de desaceleración

Velocidad de aceleración

Rotor en paquete

Memorias de programa

Capacidad máxima (rotor)

2

1

Rotor con ángulo de 4 x 8 tiras de tubos para PCR; 
 Angle 8 x 1.5 ml / 2.0 ml

0

8 x 1.5 / 2.0   ml



Incremento (manual)

AO-10AO-2

Autoclavabilidad

Precisión ±

Exactitud ±

Volumen 10 µL;  50 µL;  100 µL2 µL;  5 µL;  10 µL;  20 µL1 µL;  5 µL;  10 µL0,2 mL;  1 mL;  2 mL

Mitad MitadMitadMitad

6 % / 0,012 µL ;
1,3 % / 0,013 µL ; 

0,7 % / 0,014 µL

1,2 % / 0,012 µL ;
 0,6 % / 0,03 µL ;

0,4 % / 0,04 µL

2 % / 0,04 µL ; 
0,9 % / 0,045 µL ;
  0,5 % / 0,05 µL ;

0,3 % / 0,06 µL

1 % / 0,1 µL ;
0,24 % / 0,12 µL ;

0,15 % / 0,15 µL

3,5 % / 0,35 µL ; 
 0,8 % / 0,4 µL ;

 0,8 % / 0,8 µL

7,5 % / 0,15 µL ;
 3 % / 0,15 µL ;

1,5 % / 0,15 µL ;
1 % / 0,2 µL

2,5 % / 0,025 µL ; 
1,5 % / 0,075 µL ;

1 % / 0,1 µL

12 % / 0,024 µL;
2,7 % / 0,027 µL;

1,5 % / 0,03 µL

 Modelo AO-100AO-20

0,002 µL0,002 µL0,002 µL0,002 µL

Pipetas Across Pro  

La familia de pipetas Across Pro incluye varias características que la 
hacen más cómoda y eficiente para el proceso repetitivo de manejo 
de líquidos esenciales.

9

Está diseñado en virtud de una medición fiable y un rendimiento 
preciso. i-Steward garantiza una precisión de medición repetible y 
constante para ofrecer una tranquilidad óptima. La gran pantalla LCD 
y el teclado táctil hacen que cambiar los parámetros, ejecutar la 
configuración y realizar la calibración sea tan sencillo como usar un 
smartphone.

Potenciómetros/Medidores de pH  
AB41PH

;  0,1   °C;  0.001   pH

-2.000 – 20.000   pH;  ;  -2000,00 – +2000,00   mV

0,3 mV

0,002

pH/mV/ORP

0,3 °C

Resolución de la medición

Intervalo de medición

Precisión ± (mV)

Precisión de pH (±)

Parámetro

Precisión ± (temperatura)

;  ± 0,002   pH;  ± 0,3   °C

pH/mV/ORP

Precisión

Parámetro

Catálogo farmacéutico
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Es un medidor de pH sencillo y directo. El reconocimiento automático 
de búfers y la capacidad de calibración de tres puntos garantizan un 
resultado de calibración fiable.

El nuevo medidor de mesa AQUASEARCHERTM AB33PH, el siguiente 
paso en la evolución de la serie Starter original de OHAUS, está 
diseñado para ser fiable, eficiente y fácil de usar. i-Steward garantiza 
una precisión de medición repetible y constante para ofrecer una 
tranquilidad óptima.

Potenciómetros/Medidores de pH  
AB23PH

Potenciómetros/Medidores de pH  
AB33PH

0,1   °C;  0,01   pH;  1   mV

0 – 100 °C;  0.00 – 14.00 pH;  -1999 – 1999   mV

pH/ORP

Resolución de la medición

Intervalo de medición

Parámetro

± 0,5   °C;  ±1   mV;  ± 0,01   pH

pH/mV/ORP

Precisión

Parámetro

0,1   °C;  0,01   pH;  1   mV

-5   °C – 110   °C;  -2.00 – 16.00   pH;  -2000,00 – +2000,00   mV

1 mV

0,01

pH/mV/ORP

0,5 °C

Resolución de la medición

Intervalo de medición

Precisión ± (mV)

Precisión de pH (±)

Parámetro

Precisión ± (temperatura)

± 0,5   °C;  ±1   mV;  ± 0,01   pH

pH/mV/ORP

Precisión

Parámetro
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Espectrofotómetro 
UV-VIS DS5

190 nm - 1100 nm

0,5 nm, 1 nm, 1,5 nm, 2 nm y 4 nm
Absorbancia: -3,4 a +3,4, %T: 0 a 300, Concentración: 0,000 a 9.999

±0,002 Abs (0 – 0,5 Abs), ±0.004 Abs (0,5 – 1,0 Abs), ±0,008 Abs (1,0 
– 2,0 Abs)

±5%

Rango de longitud 
Ancho de banda espectral

Rango fotométrico
Precisión fotométrica

Precisión de humedad
(105•60•10) mmDimensión

El espectrofotómetro DS5 UV-Vis es un instrumento de doble haz de 
alto rendimiento que mide la absorción y la transmisión en función 
de la longitud de onda y es adecuado para muchas aplicaciones 
analíticas en las que la precisión y las mediciones de precisión son 
fundamentales para sus resultados.

Microscopio Raman 
RM5

1650 x 200 píxeles, refrigeración por TE -60 °C

<0,3 cm-1

detector EMCCD, InGaAs

kit de polarización disponible, controlador totalmente 
computarizadov

Detector estándar

Resolución espectral

Segundo detector

SISTEMA

El RM5 es un microscopio Raman compacto y totalmente 
automatizado para fines analíticos y de investigación. El diseño 
verdaderamente confocal del RM5 es único en el mercado y ofrece 
una resolución espectral, resolución espacial y sensibilidad sin 
compromisos.



Consumo

THT-2THT-1

Rango de procesión 
de sonda

Exactitud

Resolución

Rango de prueba Customize: 
2~500N(0.2~50kg)

2~200N/500N(0.2-20kg)2~200N(0.2-20kg)

2~30mm

0.1N 0.01kg

 Modelo THT-3

40W10W

±0.5%

2~40mm

BKD-20N

Capacidad del tubo 
de digestión

Exactitud

Capacidad

Temperatura. 
Distancia

±1ºC

20 PCS/lote

Rt+5~450ºC

300ml

 Modelo

Durómetro de tableta 

Pantalla LCD. El sensor de presión de alta precisión asegura la 
precisión y la reproducibilidad de la prueba.
El probador de dureza de tabletas se utiliza para medir la dureza de 
trituración de las tabletas .

Digestor Kjeldahi

El horno de digestión Kjeldahl se utiliza en combinación con el 
analizador de nitrógeno Kjeldahl, es un sistema de digestión y 
extracción por microondas y se utiliza comúnmente en aplicaciones 
analíticas en química.

12



Probador de friabilidad de tableta 

Se utiliza para detectar la friabilidad/abrasión de la tableta. Controle 
inteligentemente la velocidad de rotación del cilindro y las 
revoluciones. 

13

TFT-2TFT-1

Velocidad de rotación

Caída de la tableta

Número de cilindro

Radio del cilindro

2

20~100rpm

Φ286

N.o de modelo TFT-4TFT-3

1

25 rpm

156mm

Lector de microplacas 
ELISA 

Utilizado en los campos de diagnóstico clínico hospitalario, pruebas 
de patología inmunológica, detección de antígenos y anticuerpos 
microbianos, diagnóstico de enfermedades parasitarias, diagnóstico 
de enfermedades de la sangre, medida de desórdenes endocrinos, 
enfermedades de plantas y estudios de insectos de mascotas.

400-800nm

0~4.000Abs
0.001Abs

±0,002 Abs 

≤±0.01Abs

Rango de longitud de onda
Rango de lectura

Resolución
Precisión fotométrica

Precisión
≤±0.003AbsEstabilidad 

Catálogo farmacéutico
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Rotovapor

 Bloque seco 

Este producto puede formar una película bajo calentamiento a 
temperatura constante y condiciones de presión negativa. 
El producto se emplea en biológico, médico, químico e industrias 
alimentarias, especialmente para operaciones de termosensibles.

RE-2002

20L(flange φ95)
10L (flange φ60-50)

tres verticales
reflujoφ130*700mm(principal),
φ160*530mm

0.098 MPa

Modelo
Botella Rotatoria

Botella de recogida
Condensador

Vacío

0-110 RpmVelocidad de 
rotación

Excepcional uniformidad y precisión de la temperatura -- debido al 
avanzado control de la temperatura combinado con un bloque de 
ingeniería de precisión de alta calidad que proporciona un excelente 
contacto térmico.

RT+5c ~ 105c

100c ≤0.5c
37c ±0.2c

≤20min

Rango de control 
de temperatura

Estabilidad
Uniformidad

Tiempo de 
calentamiento



FE-340 

ESTABILIDAD    

DIMENSIONES 
EXTERIORES

DIMENSIONES 
INTERIORES

TIEMPO MAX 
TEMPERATURA 

VOLTAJE 

12 x 19 x 11cm 

40 min

120 v

± 5c 

 35 x 35 x 46cm 

 Modelo

Baño ultrasónico para limpieza de artículos a traves de ultrasonidos y 
un solvente de limpieza.

Diseñadas para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo 
trabajos de laboratorio, procesos de control, tratamientos térmicos, 
secado y calcinación de precipitados,etc.
Con rango de operación de 50°C a 1,100°C y resolución de 1°C 
fabricadas en tres tamaños.

20 a 80 °C

 40 KHZ

15
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 3 lts
 AC220v ± 10%, 50 / 60Hz

100 Watts

Capacidad
Fuente de alimentación

Rango de Temperatura

Frecuencia

Poder ultrasónico

Baño Ultrasónico 
 UC-20A

Mufla 
FE-340 



300-450

175-300

115-175

70-115

50-70

9070

11595

180150

Con inserto de hornoTasas 456-GC (°C/min)  Rango de temperatura,  ° C

4530

 65 45

Carga de refrigerante

Peso neto

Temperatura de trabajo

Capacidad de 
almacenamiento

223 kg / 492 lb.

De +18°C (65°F) 
a +32°C (89°F)

24 000 criotubos 2mL

340 litros / 12,0 pies cúbicos 
- 2 compartimentos

Volumen bruto 

 R1270 (libre de CFC, 
HCFC y HFC)

16

Cromatógrafo de gases  
456-GC 

El 456-GC ofrece el máximo rendimiento y flexibilidad para adaptarse 
incluso a las necesidades de las aplicaciones más exigentes. El 456-GC 
ofrece lo que más importa: resultados con confianza, permite 
aumentar la productividad sin comprometer la calidad de los datos .

Congelador Evolution -45ºC  

El congelador Evolution ha sido diseñado y optimizado para el uso 
diario con aperturas frecuentes de puertas.La experiencia del mundo 
real y escuchar a nuestros clientes ha llevado al desarrollo del 
congelador Evolution. Se han patentado varias innovaciones.



Combinando seguridad e innovación; son óptimos para el uso día a 
día e ideales para aperturas frecuentes de puerta.

Especializado para aplicaciones de refrigeración de sangre completa, 
muy utilizado en industria médica, hospitales, bancos de sangre, 
estaciones sanitarias y epidemiológicas, para el almacenamiento de 
productos farmacéuticos, biológicos y vacunas, entre otros.

1715
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Ultracongelador Evolution -85ºC 

Profundidad

Anchura

Altura

Rango de temperatura -86 °C (-122,8 °F)

Máx.: 690 l (182,3 gal)

Mín.: 340 l (89,8 gal)
Capacidad

 875 mm (34,4 in)

 970 mm (38,2 in)

 Máx.: 1.990 mm (78,3 in)
Mín.: 1.280 mm (50,4 in)

  Refrigerador banco de sangre (puerta única)
BBR-4V210 

Estantes Ajustables

Bolsas de sangre

Temp.Exactitud

Temp. Distancia 4 ± 1 C

108LCapacidad

 2pcs

 66pcs

 0.1 C



Refrigerador Clínico marca BioBase, modelo BPR-5V250, con 
controlador a través de microprocesador, pantalla LED y alarma 
visual y audible para alta y baja temperatura.

El diseño de dos salas es adecuado para almacenar múltiples tipos de 
muestras que necesitan una temperatura diferente, o algunas 
muestras que necesitan un almacenamiento separado. Este tipo de 
congeladores tiene control de temperatura independiente para 
ayudarlo a ahorrar espacio y energía.
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Refrigerador médico 2ºC - 8ºC 
BPR-5V250 

Consumo

Refrigerante

Temperatura. Exactitud

Temperatura. Rango 2 c - 8 c

250L
Capacidad

 170W

 R600a, libre de CFC

 0.1 c

Congelador vertical -40ºC
BDF-40V288A  

Rango de temperatura

Capacidad de Producción

Especificaciones

Temp.Exactitud 0,1ºC

Frigorífico superior: 188L
Congelador inferior: 100LCapacidad

Superior: 2ºC 8ºC
Abajo: -10ºC  -40ºC  

50000PC/Year 

Refrigerador superior: 188L
Congelador inferior: 100L



Ruido

Filtro HEPA

Prefiltro

Velocidad del flujo de aire

Altura de la superficie 
de trabajo

Fibra de poliéster, lavable

Promedio de 0,30~0,45 m/s

750mm

BBS-H1500BBS-H1100 Modelo

AC220V±10%, 50/60Hz;  110V±10%, 60Hz

 99,999 % de eficiencia a 0,3 μm

Los productos de la serie manual de congeladores profundos se 
aplican a lugares que necesitan almacenamiento a temperatura 
constante, como hospitales, estaciones de prevención de epidemias, 
bancos de sangre, instituciones de investigación científica, colegios y 
universidades, farmacias biológicas, ingeniería genética, 
empresarios, etc.

El gabinete de flujo laminar es un equipo de purificación de aire tipo 
caja que es adecuado para experimentos médicos y de salud, ciencias 
médicas.
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Congelador horizontal -60ºC
BDF-60H218 

Catálogo farmacéutico

Fuente de alimentación

Consumo

Precisión de temperatura

Rango de temperatura -25 ºC ~ -60ºC, ajustable

220LCapacidad

AC110V/220V±10%,50/60Hz

 400W

 0.1 C

 Campanas de flujo laminar verticales 
BBS-H1100 BBS-H1500

19



Ruido

Filtro HEPA

Prefiltro

Velocidad del flujo de aire

Altura de la superficie 
de trabajo

Fibra de poliéster, lavable

Promedio de 0,3~0,5 m/s

750mm

BBS-H1800BBS-H1300 Modelo

<65dB

 99,999 % de eficiencia a 0,3 μm

Ruido

Filtro HEPA

Prefiltro

Velocidad del flujo de aire

Altura de la superficie 
de trabajo

Fibra de poliéster, lavable

Promedio de 0,3~0,5 m/s,
velocidad del aire ajustable.

Promedio de 0,3~0,5 m/s,
velocidad del aire ajustable.

660mm/

BBS-V800BBS-V680 Modelo

<65dB

 99,999 % de eficiencia a 0,3 μm

Gabinete de flujo laminar: se usa solo para la protección de muestras. 
El gabinete de flujo laminar es un banco de trabajo o un recinto 
similar, que crea un ambiente de trabajo libre de partículas tomando 
aire a través de un sistema de filtración y expulsándolo a través de 
una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o 
unidireccional.

La cabina de flujo laminar es un equipo que crea un ambiente 
parcialmente libre de partículas. El patrón de flujo de aire incluye tipo 
horizontal.

15
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 Campanas de flujo laminar verticales 
BBS-H1300 v BBS-H1800t

Campanas de flujo laminar horizontal 
BBS-V680 - BBS-V800



Ruido

Filtro HEPA

Prefiltro

Velocidad del flujo de aire

Altura de la superficie 
de trabajo

Fibra de poliéster, lavable

Promedio de 0,30~0,45 m/s

750mm

BBS-SSC BBS-DSC Modelo

AC220V±10%, 50/60Hz;  110V±10%, 60Hz

 99,999 % de eficiencia a 0,3 μm

BKM-Z60BBKM-Z45B

Temperatura ambiente

Material de la cámara

Presión de diseño

Capacidad

Tamaño de la cámara (mm)

-0.1/0.3MPa

φ316*621

45L 60L

5c~40c

SUS304

φ386*692φ386*520

N.o de modelo
BKM-Z80B

El gabinete de flujo laminar es un banco de trabajo o un recinto 
similar, que crea un ambiente de trabajo libre de partículas tomando 
aire a través de un sistema de filtración y expulsándolo a través de 
una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o 
unidireccional.

El gabinete de flujo laminar es un banco de trabajo o un recinto 
similar, que crea un ambiente de trabajo libre de partículas tomando 
aire a través de un sistema de filtración y expulsándolo a través de 
una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o 
unidireccional.

80L

21
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Campanas de flujo laminar horizontal 
BBS-DSC - BBS-SSC 

  Autoclave de mesa clase B 
BKM-Z45B, BKM-Z60B, BKM-Z80B



BKQ-Z50IBKQ-Z30I

Presión máxima

Rango de 
temperatura de 

trabajo

Temperatura 
máxima

Presión de trabajo 
nominal

Material 
de la cámara

Capacidad

Tamaño de la 
cámara (mm)

φ385*412

30L 50L

105～134℃

150C

0.22MPa

0.3MPa

SUS304

φ385*915φ385*715φ385*515

N.o de modelo BKQ-Z100IBKQ-Z75I

100L75L

Adecuado para la esterilización de equipos médicos a prueba de 
temperatura, presión y humedad, kits de apósitos médicos, 
cristalería, caucho, líquidos y otros artículos, también se puede 
utilizar para esterilizar medios de laboratorio.

La serie SZ808 está diseñada en torno a un cuerpo Infinity Parallel 
Zoom de alta precisión equipado con un objetivo principal común 
corregido Apochromatic Plan que proporciona las imágenes de alto 
contraste necesarias y poder de resolución para aplicaciones de alta 
tecnología.

22
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Microscopio
SZ808

  Autoclave de mesa 
BKQ-Z30I, BKQ-Z50I, BKQ-Z75I BKQ-Z100I

Enfoque

Distancia de trabajo

Objetivo principal

Zoom objetivo

Ocular

Sistema de zoom óptical
paralelo

Cabeza binocular,inclinación
20, distancia interpupilar 55-75mmCabezal de visualización

Sistema  óptico

Rango de enfoque  105mm

78mm  

1x objetivo plano acromático
WD: 78mm

 0.8×-6.4×

 EW10×/22



Los microscopios de la Serie BM35 son económicos, prácticos y 
fáciles de operar. Estos microscopios adoptan iluminación LED, que 
ahorra energía y tiene una larga vida útil. También es muy cómodo 
para la observación. Los microscopios de la serie BM35 son ideales 
para la educación biológica escolar y el área de análisis médico para 
observar todo tipo de portaobjetos.

El microscopio estereoscópico de la serie ST57 es un microscopio 
estereoscópico extremadamente robusto y estable que es fácil de 
usar, es ideal para todas las aplicaciones convencionales en escuelas, 
talleres y empresas de formación.
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 Microscopio
BM35

Enfoque:

Etapa:

Objetivos:

Ocular:

Portaobjetivos: Portaobjetivos giratorio cuádruple

Cabezal binocular Seidentopf, 
inclinado a 30°, interpupilar 55-75 
mm, rotación de 360°Cabezal de visualización: 

Ajuste fino y grueso coaxial, división fina de 0,002 mm, 
recorrido grueso de 37,7 mm por rotación, recorrido 
fino de 0,2 mm por rotación, rango de movimiento de 
20 mm

Etapa mecánica de doble capa 
140x140mm/75x50mm

Acromático 40x/0,65, 
accionado por resorte

Acromático 4x/0.10
Acromático 10x/0,25

Ocular de campo amplio 
WF10X/18

Ocular

W. D.

Objetivo

Cabeza y cuerpo Visión directa

Incidente de luzIluminación

WF10X/20mm

80mm

2X insertado

Microscopio
ST57-1B



Los microscopios de la serie BM25 son económicos, prácticos y fáciles de 
operar.
Estos microscopios son ampliamente utilizados en el campo educativo, 
académico, agrícola y de estudio. 

Este microscopio de la serie BM33 con binocular siedentopf 
(monocular, trinocular disponible) es ideal para usar en la escuela 
secundaria superior y el nivel universitario, o para usar en  
aplicaciones veterinarias y médicas.
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 Microscopio
BM33

Microscopio
BM25

Enfoque:

Etapa:

Objetivos:

Ocular:

Portaobjetivos: Portaobjetivos giratorio cuádruple

Cabezal binocular Seidentopf, 
inclinado a 30°, interpupilar 55-75 
mm, rotación de 360°Cabezal de visualización: 

Ajuste coaxial grueso y fino, división fina de 0,004 mm
Carrera gruesa 32,7 mm por rotación, carrera fina 0,4 
mm por rotación, rango de movimiento 24 mm

Etapa mecánica de doble capa 132x142 mm/75x40 mm

Acromático 40x/0,65, 
accionado por resorte

Acromático 4x/0.10
Acromático 10x/0,25

Ocular de campo amplio 
WF10X/18

Enfoque

Etapa

Objetivo

Ocular Ocular de campo amplio 
WF10X/18

Cabeza monocular, inclinada a 
45°, rotación de 360°cabezal de visualización

Ajuste fino y grueso coaxial, división 
fina de 0,002 mm, rango móvil de 20 
mm

Etapa mecánica de doble capa 
Tamaño 125x125mm/60x40mm

Objetivo acromático DIN 
4x/0.10, 10x.0.25, 40x/0.65 (S), 
100x/1.25 (S, Oil)



El microscopio para estudiantes FT10A tiene todo lo necesario para el 
aula de secundaria o preparatoria. Este es un diseño probado con 
características a prueba de estudiantes, como oculares bloqueados y 
un diafragma de disco duradero.

SX10A es nuestro microscopio para estudiantes de primaria más 
popular. Este microscopio es un poco más pequeño en tamaño para 
los jóvenes científicos sin sacrificar la óptica de vidrio de alta calidad.

25
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 Microscopio
FT10

Microscopio
SX10A

Ocular

Condensador

Objetivo

Ocular WF10x/18, 1pc

Cabezal monocular, inclinado a 45°, 
Rotación 360°Cabezal de visualización

N.A 0.65 con diafragma de disco

Objetivo acromático 4x,10x,40

Ocular

Condensador

Objetivo

Ocular WF10x/16, 1 pieza Ocular WF25x, 
1 pieza

Cabezal monocular, inclinado a 45°, 
Rotación 360°Cabezal de visualización

N.A 0.65 con diafragma de disco

Objetivo acromático 4x,10x,40



Los microscopios biológicos IT10 y SX10 se actualizan para integrar 
imágenes ópticas, adquisición de imágenes digitales y transmisión de 
datos. 
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 Microscopio
EL10E,EL01A

EL01AEL10EModelo

Boquilla de tres orificios

Escenario liso con clip deslizante 95x95mm

185 objetivo acromático 4x, 10x, 40x

Escenario de doble capa con 110x120 mm, 
rango móvil 60x30 mm

195 objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x

Boquilla de cuatro agujeros

Pantalla de visualización completa 
IPS de 7 pulgadas, tamaño 1024x600 mm

Pantalla de visualización completa 
IPS de 7 pulgadas, tamaño 1024x600 mm
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Conoce nuestra capacidad técnica:

 Y nacionalmente ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación EMA. 

Laboratorio Acreditado Internacionalmente bajo la norma 
ISO/IEC 17025:2017 por Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc.



www.comintec.com.mx
Calle Zacamixtle No.108, Col. Petrolera, Del. Azcapotzalco, CDMX


